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PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji grzewczych w zwigzku z budowga budynku zajezdni autobusowej z
czescig biurowo-socjalno-warsztatowa w Mogilnie.

W zakres opracowania wchodza:

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja ciepta technologicznego

—  technologia zrddta ciepta

- projektowana charakterystyka energetyczna

1.2 Podstawa opracowania

—  zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady architektoniczno-konstrukcyjne,
- uzgodnienia migedzybranzowe,

- normy i przepisy branzowe

2. Instalacje grzewcze

2.1 Dane ogélne

Zrédtem ciepta dla projektowanego obiektu jest projektowana kottownia opalang paliwem statym (pelet). Instalacje grzewcze
zaprojektowano w systemie dwururowym systemu zamknigtego. Dla instalacji ciepta technologicznego przyjeto parametry czynnika
grzewczego (woda z glikolem etylenowym 35%) 709/50°C, natomiast dla centralnego ogrzewania przyjeto parametry czynnika
grzewczego (woda) 752/552C. Przewody instalacji c.t. rozprowadzone s3 pod dachem natomiast instalacji c.0. pod stropem (lub w suficie
podwieszanym) oraz w posadzce. Pomieszczenia stanowisk naprawczych ogrzewane bedy aparatami grzewczymi, natomiast
pomieszczenia czesci socjalno - biurowej oraz magazyny ogrzewane bedg za pomoca grzejnikéw.

Techniczne warunki projektowania:

Strefa klimatyczna Il strefa
Temperatura zewnetrzna —18°C.
System ogrzewania wodne, pompowe,

Strona pierwotna - system otwarty
Strona wtdérna — system zamkniety

Temperatury wewnetrzne pomieszczen:

- Pomieszczenia naprawcze T=16°C
- Pomieszczenia socjalno-biurowe T=20°C
- Szatnia, tazienka T=24°C
- Magazyny T=12°C

Bilans ciepta przedmiotowych pomieszczen opracowano na podstawie projektu architektonicznego przedmiotowego obiektu:

. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji c.t. Q= 88,8 kW

. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji c.o. Q= 6,0 kW

. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji c.w.u.(priorytet) Q= 8,5 kW
2.2 Rozwigzania projektowe

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego na potrzeby zasilania projektowanych aparatéw grzewczych oraz central wentylacyjnych.
Instalacje c.t. wykonac:

- z rur stalowych srednich wg PN-74200 tacznych przez spawanie

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania na potrzeby zasilania rozdzielaczy c.o. a nastepnie grzejnikdw. Instalacje c.o. wykonac:

- z rur stalowych $rednich wg PN-74200 tacznych przez spawanie — przewody rozprowadzajace do rozdzielaczy

- z rur wielowarstwowych PERT-AL-PERT np. firmy Tweetop — przewody w posadzce od rozdzielaczy do grzejnikéw

Przy uktadaniu przewoddw stosowac elastyczng otuling, celem umozliwienia im termicznych wydtuzen i zabezpieczen przed tarciem.

Rury podwiesza¢ do konstrukcji dachowej za pomoca typowych uchwytdéw i wieszakéw np. firmy NiczukMetall.

Przejscia rur przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przestrzerh miedzy rurg przewodu a
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PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJE SANITARNE

tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych,
przy wypetnieniu przestrzeni pomiedzy rurg i tulejag materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan drogg materiatowg oraz
umozliwia swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. W miejscach przejsé przez przegrody nie moga wystepowacé potaczenia rur.

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Nalezy rowniez zapewnié odpowiednia przestrzen dla prowadzenia instalacji oraz zwréci¢ uwage na prowadzenie instalacji wodociggowej.
Rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z rdzy przy pomocy szczotkowania do Il stopnia czystosci,
dwukrotne pomalowanie farbg podktadowa termoodporng oraz jednokrotne polakierowanie emalig termoodporna.

Rurociagi rozprowadzajace centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego izolowa¢ termicznie otulinami. Grubos¢ izolacji w
zaleznosci od $rednic rurociggéw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg. ponizszej tabeli nr 1.

Do rurociggdéw prowadzonych przez nieogrzewane pomieszczenia stosowaé podwojong grubosc izolacji termiczne;j.

Tab.1.
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W /mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody armatura z poz. 1-4 przechodzace przez % wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych, miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.3 Kottownia na pelet

Kociot opalany paliwem statym np. Heiztechnik MAXPell GL 100kW nalezy usytuowac¢ w pomieszczeniu, zachowujac zapisy PN-
87/B-02411 , Kottownie wbudowane na paliwo state”. Kociot bedzie przygotowywat ciepto i przekazywat je do zbiornika buforowego z
wymiennikiem stalowym oraz do podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.. Uktad nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczeristwa oraz
naczyniem przeponowym (uktad zamkniety).

Przyjeto kociot wyposazony w palnik spalajgcy granulat drzewny (pelety).

Palnik wyposazony jest w regulator z wyswietlaczem graficznym, posiada automatyczny uktad rozpalania z elementem ceramicznym oraz
czujnik optyczny detekcji ptomienia. Dodatkowy podajnik wewnatrz palnika przesuwa paliwo do komory spalania oraz zapewnia dobre
usuwanie zuzla i popiotu.

Obstuga kotta ogranicza sie do nasypywania paliwa i do usuniecia popiotu raz na kilka dni, a kociot moze pracowac¢ bez
zatrzymywania przez caty sezon grzewczy. Kociot pracowac bedzie w uktadzie otwartym. Zabezpieczenie kotta w systemie otwartym,
zgodnie z obowigzujgcg normg PN-91/B-02413.

Kociot zabezpieczy¢ otwartym naczyniem wzbiorczym, ktére nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni.

Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb obiegéw wymuszany bedzie pompami np. firmy Wilo.

Regulacja jakosciowa parametréw czynnika grzewczego kierowanego do instalacji c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez
zawor regulacyjny tréjdrogowy np. firmy Danfoss z sitownikiem w funkcji temperatury zewnetrznej. Czujnik temperatury zewnetrznej
umiesci¢ na Scianie poétnocnej budynku. Stopien otwarcia zaworu regulowany bedzie impulsem z zintegrowanego regulatora
systemowego zlokalizowanego na kotle grzewczym.

Sterownik kontroluje pracg pomp oraz temperaturg cieptej wody uzytkowej.

Regulacji temperatury w podgrzewaczu c.w.u. dokonywata bedzie pompa fadujgca np. firmy Wilo w funkcji impulsu z
zanurzeniowego czujnika temperatury umieszczonego w gornej czesci podgrzewacza. Podgrzewacz zabezpieczyé zaworem
bezpieczeristwa oraz naczyniem przeponowym.

Napetnienie oraz uzupetnienie ztadu woda wodociggowa uzdatniona.

Odprowadzenie spalin kominem dymowym. Usytuowanie komina wg. branzy architektonicznej.
Komin wyprowadzi¢ min. 0,3 m powyzej kalenicy dachowe;j.

2.4 Préby szczelnosci i ptukanie

Instalacje nalezy podda¢ prébom cisnieniowym:
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a) nazimno na cisnienie 0,6MPa. Prébe nalezy uznac za pozytywna, jezeli po 24 godzinach spadek cisnienia nie przekroczy 0,05
MPa. Na czas proby nalezy przewody odcig¢ zaworami zaporowymi zamontowanymi w wezle cieplnym.
b) na goraco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.
Urzadzenia nalezy poddac prébom cisnieniowym wg DTR producenta.
Przed regulacja gtowic na zaworach termostatycznych, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukac.

Predko$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.

2.5 Charakterystyka energetyczna budynku

2.5.1 Wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wymagania dla nowego budynku
Oceniany budynek wedlug przepiséw techniczno-
-budowlanych

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania | EU = 8,9 kWh/(m? - rok)

na energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania | EK = 41,8 kWh/(m? - rok)
na energie koricowa
Wskaznik rocznego zapotrzebowania | EP = 58,0 kWh/(m? - rok) EP = 95,0 kWh/(m? - rok)

na nieodnawialng energie pierwotng

@D_l-ulutﬂk

T Wymaperis dis nowsgo budynde:

2.5.2 Witasciwosci cieplne przegréd budowlanych

Dla projektowanego budynku wspétczynniki ciepta U wynosza:

- Sciana zewnetrzna Uu=0,17 W/mzK

- §ciany wewnetrzne U=0,17-2,63 W/mZK
- Dach U=0,15 W/m’K

- Podtoga na gruncie U =0,24 W/m2K
2.5.3 Dostepne nosniki energii

. paliwo state - wegiel, ekogroszek, biomasa (pelet),
. energia elektryczna
. gaz ziemny

2.5.4 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg dostarczang dla systemu ogrzewania i wentylacji
Eel,pom 1454 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg dostarczang dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Eel,pom 62 kWh/rok

2.5.5 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
System Elementy sktadowe Srednia
ogrzewania systemu Opis sezonowa
sprawnosc¢
Wytwarzanie ciepta | Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) 0.70
automatyczne o mocy do 100 kW
Przesyt ciepta Ogrzewanie powietrzne 0.95
Przesyt ciepta Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodta ciepta 0.96
usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

© 667 711 201 @ mikroklimat.info
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Akumulacja ciepta | System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1.00
Regulacja i | Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztionowymi lub ptytowymi w 0.89
wykorzystanie przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
ciepta termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P — 1K
System Elementy sktadowe Srednia
przygotowania | systemu Opis roczna
cieptej wody sprawnosc¢
uzytkowej Whytwarzanie ciepta | Kotty  statlotemperaturowe  dwufunkcyjne  (ogrzewanie i 0.65
przygotowanie cieptej wody uzytkowej)
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami cyrkulacyjnymi 0.80
z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi. Liczba punktow
poboru cieptej wody do 30
Akumulacja ciepta | Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej 0.85
wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.

2.5.6 Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania budowalne i instalacyjnej spetniajag wymagania dotyczace oszczednosci energii

Projektowane wartosci wspodtczynnikédw przenikania przez przegrody zewnetrzne oraz wewnetrzne dla budynku majg wspoétczynniki
bardziej korzystne niz to wynika z przepiséw dotyczacych izolacyjnosci przegréd budowlanych.

Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewoddw oraz regulacji. Zrédto ciepta posiada mozliwosé
regulacji centralnej, a instalacja regulacje miejscowa. Zaprojektowane pompy elektroniczne charakteryzujg sie niskim zuzyciem energii,
dopasowujacym sie do aktualnego obcigzenie cieplnego budynku.

3. Uwagi koricowe

1) Rurociggi c.o. prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji).

2) Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwo$¢ odwadniania instalacji,
W najwyzszych odpowietrzania instalacji.

3) Catos¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.

4) Przejscia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.

5) Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatow, sprzetéw, urzqdzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentow stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, rownowainych materiatow, sprzetéw, urzqdzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyiszych parametrow technicznych. Zamiana materiatéow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

4. Zestawienie materiatow

Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury stalowe srednie wg PN-H-74200:1998
Rury
Rura stal. k=0.15 DN 15 53 m
Rura stal. k=0.15 DN 20 114 m
Rura stal. k=0.15 DN 25 32 m
Rura stal. k=0.15 DN 32 48 m
Rura stal. k=0.15 DN 40 17 m
Rura stal. k=0.15 DN 50 13 m
Ksztattki
Kolano 90° 15 2 szt.
Kolano 90° 20 2 szt.
Kolano 90° 25 4 szt.
Kolano 90° 32 6 szt.
Kolano 90° 50 2 szt.
TWEETOP PERT/AI/PERT
Rury
Rura wielowarstwowa Tweetop PERT/AI/PERT w zwojach 16x2,0 199 m
Ksztattki
Ztaczka podejsciowa do grzejnika i rozdzielacza 16 - %"w 22 szt.
Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 16 - %"w 2 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 16 - %"z 4 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki
Kolano w/z réwnoprzelotowe %B"w - %"z 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna %"w - ¥"w 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 4 szt.
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Mufa calowa redukcyjna

Mufa calowa réwnoprzelotowa
Mufa calowa réwnoprzelotowa
Mufa calowa réwnoprzelotowa
Mufa calowa réwnoprzelotowa
Nypel calowy réwnoprzelotowy
Nypel calowy réwnoprzelotowy
Ztaczka w/z calowa redukcyjna
Ztaczka w/z calowa redukcyjna

Zestawienie zawordéw i armatury

Zawory

Zawor kulowy wg DIN 1988
Zawor kulowy wg DIN 1988
Zawoér kulowy wg DIN 1988
Inne

Filtr wody

Filtr wody

Zawory

Produkt
Armatura rézna dowolnego producenta

1%"w - 1"w
%'w - %"w
%"w - %"w
1"w-1"w
2"w - 2"w
%"z - %"z
1"z-1"z
%"z - %'"w
1"z-%"w

AR R RPRLNNRFED

Wielkos¢

15
20
25

%"w
"

1"w

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajacy RLV katowy (bez nast.) 15

Zawor odcinajacy RLV KS katowy

Zawor RA-N katowy

Zawor reczny Leno MSV-BD GW
Elementy spoza katalogéow

Pompy

Pompa:, H=17,1 kPa, V=0,2 dm3/s
Pompa:, H=35,0 kPa, V=1,1 dm3/s
Pompa:, H=6,8 kPa, V=0,1 dm3/s
Pompa:, H=7,1 kPa, V=0,0 dm3/s

Inne
Manometr
Termometr

IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

Zawory

15
15
15

STAD z odw. - zawdr réwnowazacy gwintowany PN25 15

STAD z odw. - zawdr réwnowazacy gwintowany PN25 25

TA-MODULATOR zawdér PIBCV charakterystyka EQM

15 LF

TA-MODULATOR zawér PIBCV charakterystyka EQM 20

TA-MODULATOR zawoér PIBCV charakterystyka EQM 25

Gtowice/Sitowniki

TA-Slider 160 Plus 24 VAC/DC, 2m

IMI TA — Schematy hydrauliczne

Zawory

Zawory odcinajace
Zawory odcinajace

Zestawienie grzejnikow

Produkt

VOGEL&NOOT grzejniki

Produkt

Wielkos¢

15 Globo H
25 Globo H

L H D llos¢

Grzejniki ptytowe V&N COSMO zaworowe - Podtaczenie - prawe

11KV/600
21 KV-5/600
21 KV-5/600
21 KV-5/600
22KV/600

400 600 61
400 600 80
600 600 80
800 600 80
720 600 105

N

Grzejniki ptytowe V&N COSMO zaworowe ocynk. - Podtaczenie - prawe

11KV/6000
21 KV-5/6000

400 600 61
400 600 80 1

N

Grzejniki fazienkowe V&N COSMO Wave

WAVE 700

500 714 64 1

llos¢

llos¢

Jednostka

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

szt.

e

21
21

szt.
szt.
szt.
szt.
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania: instalacjigrzewczych oraz wentylacyjnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do
ich wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacjiposzczegdlnych obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji grzewczych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych w niniejszym opracowaniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy instalacji z w/w zakresu zwigzanychw zwigzku z budowg budynku zajezdni autobusowej z czescig biurowo-
socjalno-warsztatowa w Mogilnie.

Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne nietypowe zagrozenia.
Zagrozenia wynikaja jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych
wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozace zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtéwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majacy wptyw na bezpieczerstwo oraz
ochrone zdrowia pracownikow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacjirobét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdcic¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim
zaliczy¢:
- prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod dachem,
- prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementéw przy uzyciu specjalistycznych dzwigdéw i podnosnikéw,
- prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
- prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
- prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt instalacyjnych:
1.  upadek pracownika z wysokosci
2. przygniecenie pracownika urzadzeniem podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o
6,0 m).
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakoriczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzigciem budowlanym gdzie na wyznaczonym obszarze, prowadzone
beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania
termindow i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikdw, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane
oraz na konieczno$é przestrzegania przez pracownikdw podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych jak np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

. bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
. odpowiednie srodki zabezpieczajgce,
. instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podziat pracy,
b. kolejno$¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe
e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeristwa i higieny pracy.
f. bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeistwom wynikajgcym z wykonywania robdt

budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowialub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez
Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny wynika¢ z
ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robdét winno oznakowaé plac budowy znakami
bezpieczeristwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer - zgodnie z Polskg Norma PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresuobowigzkdw.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$é srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewnic nalezy pracownikom zaplecze, wyposazone w:

- ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

- miejsce do podgrzewania positkdw,

- urzadzenia sanitarne,

- apteczke pierwszej pomocy,

- regulamin pracy,

- instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

- adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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