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PROJEKT TECHNICZNY—- INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej w zwigzku z budowg budynku zajezdni autobusowej z
czescig biurowo-socjalno-warsztatowa w Mogilnie.

W zakres opracowania wchodza:
- instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja obiektu objetego opracowaniem,
- obowigzujace normy i przepisy:

2. Instalacje wentylacyjne

2.1 Opis ogolny

W celach zapewnienia optymalnych warunkéw komfortu oraz wymaganej wymiany powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach
objetych zakresem opracowania, projektuje sie uktady wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej i wywiewnej, ktérych
stopien zaawansowania wynika z ucigzliwosci w strefach, ktére obstuguja.

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej czesci biurowo-socjalnej — uktad NW1

Dla wentylacji bytowej czesci biurowo socjalenj zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej na

bazie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta na wymienniku krzzowo heksagonalnym, oznaczonej jako NW1.

Przyjeto centrale w wykonaniu zewnetrznym - stojgcym, zlokalizowang na dachu budynku. Centrala sktada¢ sie bedzie z
nastepujacych sekcji obrébki powietrza:

- Krzyzowo heksagonalny wymiennik ciepta,

- filtry M5,

- nagrzewnica wodna (70/50; glikol etylenowy 35%)

- sekcja wentylatora
Przyjeto nastepujgce parametry pracy centrali:

lato:

—  Vn=830 m3/h taczna ilo$¢ powietrza nawiewanego

—  Vw=580 m3/h taczna ilo$¢ powietrza wywiewanego

—  powietrze zewnetrzne tz = +30°C, ¢ z = 45%,

- powietrze nawiewane tn = wynikowa °C, ¢n wynikowa
zima:

—  Vn=830 m3/h taczna ilo$¢ powietrza nawiewanego

—  Vw=580 m3/h taczna ilo$¢ powietrza wywiewanego

—  powietrze zewnetrzne tz=-18°C, ¢z= 100%,

- powietrze nawiewane tn, = +20,0°C ¢n = wynikowa

Centrale wentylacyjng montowac z zapewnieniem dostepu do strony obstugowej urzadzenia oraz z uwzglednieniem kolizji z
elementami konstrukcyjnymi budynku.

Rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych nastgpi w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz pod stropem kondygnacji z
uwzglednieniem kolizji z elementami konstrukcyjnymi oraz pozostatymi instalacjami.

Jako elementy nawiewne/wyciggowe przyjeto anemostaty wirowe ze skrzynkami rozpreznymi, zawory powietrzne i kratki
wentylacyjne.

Za centrala na ztadzie nawiewnym, oraz wyciggowym montowac ttumiki szumu L=150cm.

Czerpnia powietrza kanatowa, wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym.

Standard wykonania instalacji:
- Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowane;j.
- Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40 mm pod ptaszczem z folii

aluminiowe;j.
- Kanaty prowadzone napowietrznie izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 80 mm pod ptaszczem z blachy
ocynkowane;j.
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- Podtgczanie elementéw nawiewnych/wywiewnych do instalacji kanatami elastycznymi typu FLEX.

23 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej czesci warsztatowej — uktad NW2

Dla wentylacji bytowej czesci warsztatowej zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej na

bazie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta na wymienniku krzzowo heksagonalnym, oznaczonej jako NW2.

Przyjeto centrale w wykonaniu zewnetrznym - stojacym, zlokalizowang na dachu budynku. Centrala sktada¢ sie bedzie z
nastepujacych sekcji obrébki powietrza:

- Krzyzowo heksagonalny wymiennik ciepta,

— filtry M5,

- nagrzewnica wodna (70/50; glikol etylenowy 35%)

- sekcja wentylatora
Przyjeto nastepujgce parametry pracy centrali:

lato:

—  Vn=4740 m3/h fgczna ilo$¢ powietrza nawiewanego

—  Vw=4720 m3/h faczna ilo$¢ powietrza wywiewanego

- powietrze zewnetrzne tz = +30°C, ¢ z = 45%,

- powietrze nawiewane tn = wynikowa °C, ¢n wynikowa
zima:

—  Vn=4740 m3/h taczna ilo$¢ powietrza nawiewanego

—  Vw=4720 m3/h faczna ilo$¢ powietrza wywiewanego

—  powietrze zewnetrzne tz=-18°C, dz= 100%,

- powietrze nawiewane tn, = +18,0°C ¢n = wynikowa

Centrale wentylacyjng montowac z zapewnieniem dostepu do strony obstugowej urzadzenia oraz z uwzglednieniem kolizji z
elementami konstrukcyjnymi budynku.

Rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych nastgpi w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz pod stropem kondygnacji z
uwzglednieniem kolizji z elementami konstrukcyjnymi oraz pozostatymi instalacjami.

Jako elementy nawiewne/wyciggowe przyjeto kratki wentylacyjne.

Wywiew powietrza realizowany 70% gorg (4m n.p.p.) 30% dotem (0,3 m n.p.p.)

W pomieszczeniach warsztatowych w ktérych wystepuja kanaty technologiczne zatozono nawiew powietrza Swiezego do kanatu,
przyjmujgc wartos¢ 60m3/h * mb kanatu (tgcznie 600m3/h nawiewane do kanatu). Kanaty nawiewne sprowadzone pod posadzke i
prowadzone w gruncie do kanatéw technologicznych nalezy wykonac z PCV.

Za centralg na ztadzie nawiewnym, oraz wyciggowym montowac ttumiki szumu L=150cm.

Czerpnia powietrza kanatowa, wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym.

Standard wykonania instalacji:
- Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej i PCV (prowadzone w gruncie)
- Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej.
- Kanaty prowadzone napowietrznie izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 80 mm pod ptaszczem z blachy
ocynkowane;j.

2.4 Wentylacja technologiczna czesci warsztatowej

Dla wentylacji technologicznej czesci warsztatowej przewiduje sie zastosowanie bebnowych odsysaczy spalin.
Wywiew realizowany poprzez zintegrowane z urzgdzeniem wentylatory, wyrzut kanatem wyrzutowym ponad dach budynku.

2.5 Wentylacja mechaniczna awaryjna czesci warsztatowej

Dla wentylacji awaryjnej czesci warsztatowe] przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej na bazie
indywidualnych uktadéw wywiewnych.
Wywiew realizowany poprzez indywidualne uktady wywiewne na bazie wentylatoréw dachowych z wylotem pionowym.
Wywiew powietrza realizowany 70% goéra (4m n.p.p.) 30% dotem (0,3 m n.p.p.)

Nawiew realizowany poprzez otwarcie bram do poszczegdlnych pomieszczen.
Wymiana powietrza odbywaé sie bedzie na zasadzie podci$nienia: nawiew swobodny, a wywiew realizowany w oparciu o
wentylatory dachowe oznaczone jako Wawr. Uktad nalezy wyposazy¢ w automatyke przystosowang do pracy z detektorami CO/LPG.
Tryb pracy wentylacji awaryjnej:
Czujniki stezenia CO/LPG wykryty przekroczenie stezenia na poziomie Il progu detekcji, wentylatory wywiewne awaryjne zostajg
wigczone, nastepuje otwarcie bram do pomieszczen warsztatowych.
PROGI DETEKCIJI CO:

| prég — 30ppm
1l prég — 80ppm
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Czujniki CO/LPG bedg zamontowane na $cianach pomieszczeri oraz w kanale technologicznym (czujniki LPG). Czujnik CO nalezy
instalowac¢ na wysokosci 1,5-1,8 m nad posadzka. Czujniki LPG montowac na wysokosci 0,3 m nad poziomem posadzki. Montaz wykona¢
w specjalnych obudowach ochronnych minimalizujgcych ryzyko uszkodzenia czujnika. Maksymalna odlegtosci pomiedzy parg czujnikdw nie
powinna przekroczy¢ 15 m.

W rozdzielni powinna byé zapewniona mozliwos¢ recznego zatgczania wentylacji. System detekcji zamawia¢ wraz z niezbedna
automatyka zasilajgco-sterujacq oraz okablowaniem.

UWAGA!
Projekt wentylacji mechanicznej zaktada jedynie propozycje lokalizacji czujek.
Dobdr, montaz i sparowanie systemu detekcji z systemem wentylacji awaryjnej po stronie Wykonawcy instalacji wentylacyjnych.

2.6 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej — uktady indywidualne

Indywidualne uktady wywiewne zaprojektowano dla pomieszczen socjalno-sanitarnych i technicznych, w ktérych ilosci wymian
powietrza wnikajg z funkcji i przeznaczenia pomieszczenia. Wentylatory wywiewne przyjeto w wykonaniu kanatowym. Wentylatory beda
taczone z zaworami powietrznymi za posrednictwem kanatéw typu Spiro oraz elastycznych typu Flex.

Praca wentylatorow ciggta — szczegdty w specyfikacji urzadzen. Naptyw powietrza kompensacyjnego do pomieszczen sanitarnych
przez kratki transferowe w drzwiach oraz z uktadu NW1 i NW2

2.7 Wentylacja grawitacyjna kottowni

Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej.
Nawiew $wiezego powietrza realizowany kanatem nawiewnym typu ,Z”.
Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie za pomoca wywietrzaka dachowego grawitacyjnego.

2.8 Instalacja ogrzewania powietrznego

Ogrzewanie warsztatéw realizowane przez aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Zasilanie nagrzewnic wodnych w aparatach z instalacji ciepta technologicznego (wg projektu instalacji grzewczych).

W celu zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza z zewnatrz przez bramy wjazdowe do pomieszczert warsztatowych
zaprojektowano kurtyny zimne, a prze naptywem zimnego powietrza przez drzwi wejsciowe zaprojektowano w czesci socjalnej kurtyne
powietrzng z nagrzewnicg wodng, zasilang z instalacji ciepta technologicznego (wg. projektu instalacji grzewczych). Sposéb uruchamiania
urzadzen do decyzji Inwestora.

29 Bilans powietrza wentylacyjnego
KROTNOSC ILOSC POW. UWAGI
NR | NAZWA POW. | WYS. | KUB. WYMIAN WENT MAX. URZADZENIE
ILOSC POW. naw. | wyw. naw. wyw.
- - [m2 | [m] | [m? [w/h] [m3/h] | [m3/h] - -
RZUT PARTERU - SOCJAL + WARSZTAT
0.01 | Korytarz 13,87 | 3,00 | 41,61 3,0 130 o INwi| - ; r‘;’z:; poéredni
0.02 | Pomieszezenie | g5 | 300 | 57,81 2,0 120 | 120 |Nw1| - . went. went.
gospodarcze mech. mech.
0.03 | Biuro 6,96 | 3,00 | 20,88 | 30m3/h*osobe | 60 60 |Nw1| - ; went. went.
mech. mech.
WCdla 30- , . went.
0.04 pracownikéw >31 13,001 1593 50m3*h/przybér ) 80 ) wi ) posredni mech.
0.05 | WCD 3,80 | 3,00 | 11,40 | 50m3*h/przybor | - 50 Sl ow ; posredni r‘;"::;
0.06 | $niadalnia 10,22 | 3,00 | 30,66 | 30m3/h*osobe | 300 | 300 |Nw1| - ; went. went.
mech. mech.
0.07 | Szatnia 8,14 | 3,00 | 24,42 4,0 100 | 100 |Nw1| - . went. went.
mech. mech.
. 50- went. went.
0.08 | tazienka 1091 3,00 | 3273 | 0 o pee| 120 | 120 |NW1| o wa ; o ooy
0.09 | Kottownia 6,91 |3,00| 20,73 . y . . y . went. went.
graw. graw.
0.10 | Magazynoleiéw | 5o, 15001 g 43 2,0 20 | 20 [Nw2| w2 ; went. went.
i smaréw mech. mech.
0.11 | Magazyn 15,23 | 3,00 | 45,69 2,0 90 90 |Nw2| - . went. went.
ogumienia mech. mech.
0.12 | Magazynczescl | 3, g6 | 300 | 104,64 2,0 210 | 210 [NW2| - - went. | went.
zamiennych mech. mech.
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went.
mech.
went.
2,0 1280 | 1280 |NW2 | Ods |AGW1 byt. (70%
mech. byt. ,
gora,
Stanowisko 30% dét)
0.13 | naprawcze 160,38 | 4,00 | 641,52 went.
przejazdowe mech.
otwarcie awar.
6,0 - 3850 - Wawrl - bramy (70%
gora,
30% dét)
went.
mech. byt. went.
(600m3/h mech.
2,0 1240 1240 | NW2 Ods AGW?2 | nawiew do | byt. (70%
Stanowisko kanatu gora,
naprawcze 640m3/h | 30% dot)
0.14 | przejazdowe z 155,41 | 4,00 | 621,64 gora)
kanatem went.
technicznym mech.
otwarcie awar.
6,0 - 3730 - Wawr2 - bramy (70%
gora,
30% dot)
went.
mech. byt. went.
(600m3/h mech.
3,0 950 950 |[NW2 | Ods |AGWS3 | nawiew do | byt. (70%
Stanowisko kanatu gora,
naprawcze 350m3/h | 30% dot)
0.15 | nieprzejazdowe | 78,90 | 4,00 | 315,60 gora)
z kanatem went.
technicznym mech.
otwarcie awar.
6,0 - 1890 - Wawr3 - bramy (70%
gora,
30% dot)
went.
mech.
went.
3,0 950 950 |[NW2| Ods |AGW4 byt. (70%
. mech. byt. .
Stanowisko gora,
naprawcze 30% dét)
0.16 | nieprzejazdowe 78,90 | 4,00 | 315,60 went.
z kanatem mech.
technicznym otwarcie awar.
6,0 - 1890 - Wawr4 - bramy (70%
gora,
30% dot)
2.10 Zestawienie gtéwnych urzadzen wentylacyjnych
WENTYLATORY
Wymiary [mm]
Sys. | Nr | llosé¢ Typ Nazwa Masa [kg] | Producent Uwagi
(") L B H
Vw =250m3/h;
Pt=200Pa, P=0,113kW,
U=230V, praca ciggta,
dostawa z kompletnym
RM Wentylator zestawem automatyki
wi 1 ! 160/650EC kanatowy 160 29 Harmann zasilajgco-sterujacej,
okablowaniem;
zlokalizowany pod
stropem pomieszczenia
0.08
Vw =90m3/h;
Pt=200Pa, P=0,116kW,
RM Wentylator U=230V, praca ciaggta,
w2 11 1 125/450EC kanatowy 125 29 Harmann dostawa z kompletnym
zestawem automatyki
zasilajgco-sterujacej,
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okablowaniem;
zlokalizowany pod
stropem pomieszczenia
0.10

Wawr

VIVER
500/8000TEC

Wentylator
dachowy

500

30,5

Harmann

Vw=3850 m3/h Pt=350
Pa, P=1,331 kW,
U=400V, praca
awaryjna (w momencie
wykrycia przekroczenia
dopuszczalnych stezen
przez system detekgcji)
dostawa z kompletnym
zestawem automatyki
zasilajgco-sterujacej,
okablowaniem;
zlokalizowany na dachu

Wawr

VIVER
500/8000TEC

Wentylator
dachowy

500

30,5

Harmann

Vw=3730 m3/h Pt=350
Pa, P=1,331 kw,
U=400V, praca
awaryjna (w momencie
wykrycia przekroczenia
dopuszczalnych stezen
przez system detekcji)
dostawa z kompletnym
zestawem automatyki
zasilajgco-sterujacej,
okablowaniem;
zlokalizowany na dachu

Wawr

VIVER
400/4400EC

Wentylator
dachowy

400

19,4

Harmann

Vw=1890 m3/h Pt=350
Pa, P=0,503 kW,
U=230V, praca
awaryjna (w momencie
wykrycia przekroczenia
dopuszczalnych stezen
przez system detekgcji)
dostawa z kompletnym
zestawem automatyki
zasilajgco-sterujacej,
okablowaniem;
zlokalizowany na dachu

Wawr

VIVER
400/4400EC

Wentylator
dachowy

400

19,4

Harmann

Vw=1890 m3/h Pt=350
Pa, P=0,503 kw,
U=230V, praca
awaryjna (w momencie
wykrycia przekroczenia
dopuszczalnych stezen
przez system detekgji)
dostawa z kompletnym
zestawem automatyki
zasilajgco-sterujacej,
okablowaniem;
zlokalizowany na dachu

CENTRALE WENTYLACYJNE

Sys.

Nr | llosé¢

Typ

Nazwa

Wymiary [mm]

¢‘L‘B‘H

Masa [kg]

Producent

Uwagi
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-Vn= 830 m3/h, Ap=
300 Pa,
- Vw= 580 m3/h, Ap=
300 Pa,
- filtry: nawiew,
wywiew M5,
- nagrzewnica wodna
Centrala Qgrz=3,82 kw (70/50,
wentylacyjna glikol ’etylenowy 35%)
nawiewno- - pobor mocy przez
NW | 1| 1 |BD-CH(50)-2| wywiewnaz 1950 | 800 | 1100 327 VBW ‘;’f{;‘gy(')akt\‘l’vr [‘Ja_‘g’;%‘t’/
wymiennikiem =t SU= ;
krzyzowym - pobdr mocy przez
heksagonalnym wentylator wywiew:
P=0,50 kW,U=230V;
- dostawa z
kompletnym zestawem
automatyki zasilajgco-
sterujacej i
okablowaniem,
- wykonanie stojace,
montaz na dachu;
- Vn= 4740 m3/h, Ap=
400 Pa,
- Vw= 4720 m3/h, Ap=
400 Pa,
- filtry: nawiew,
wywiew M5,
- nagrzewnica wodna
Conveae Ehtolstlonowy 15%)
wentylacyjna .
nawiewno- - POl:OIF :"OCV przez
NW | 2 | 1 |BD-CH(50)6 | wywiewnaz 2600 | 1600 [ 1530 | 749 vew | wenyiarornawlew:
wymiennikiem P=2'49 kw,U=400V;
krzyzowym - pobdr mocy pr.zez
heksagonalnym wentylator wywiew:
P=2,40 kW,U=400V;
- dostawa z
kompletnym zestawem
automatyki zasilajgco-
sterujacej i
okablowaniem,
- wykonanie stojace,
montaz na dachu;
APARATY GRZEWCZE WENTYLACYINE
Wymiary [mm]
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa o L 5 ” Masa [kg] | Producent Uwagi
Qgrz = 19,8kW (70/50),
P=0,25 kw, U=230V,
Aparat grzewczo ) , )
F\)Nent\ﬁacyjny m= 21 kg (bez wody),
AGW | 1| 1 VR1 dziatajacy na 3/4" | 700 | 350 | 700 21 (bez VTS dostawa, z Ifompletnym
powietrzu wody) wyposazeniem,
obiegowym autorpatyka zasilajgco-
sterujacg i
okablowaniem
Qgrz = 19,8kW (70/50),
Aparat grzewczo P=0,25 kW, U=230V,
wentylacyjny m= 21 kg (bez wody),
AGW | 2 | 1 VR1 dziatajacy na 3/4" | 700 | 350 | 700 21 (bez VTS dostawa? z k.ompletnym
powietrzu wody) wyposazeniem,
obiegowym autorpaty!(q zasilajgco-
sterujacy i
okablowaniem
Qgrz = 10,8kW (70/50),
Aparat grzewczo
AGW | 3 4 VR1 dziatajacy na 3/4" | 700 | 350 | 700 VTS !
powietrzu wody) dostawa? z k.ompletnym
- wyposazeniem,
oblegowym automatyka zasilajgco-
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sterujacy i
okablowaniem

AGW

Qgrz = 10,8kW (70/50),
P=0,25 kw, U=230V,
m= 21 kg (bez wody),
21 (bez dostawa z kompletnym
VTS -
wody) wyposazeniem,
automatyka zasilajgco-
sterujaca i
okablowaniem

Aparat grzewczo
wentylacyjny
4 1 VR1 dziatajacy na 3/4"| 700 | 350 | 700
powietrzu
obiegowym

KURTYNY POWIETRZNE

Sys.

Wymiary [mm]
Nr | llos¢ Typ Nazwa 2 Masa [kg] | Producent Uwagi
L B H

Kp

P=3x0,25kW, U= 230
V, m= 58,3 kg, sposob
uruchamiania do
decyzji inwestora,
2072 | 536 | 530 58,3 VTS dostawa z kompletnym
wyposazeniem,
automatyka zasilajgco-
sterujacy i
okablowaniem

WING PRO Kurtyna
C200 powietrzna zimna

Kp

Qgrz = 4kW, P=0,2kW,
U= 230V, sposob
uruchamiania do
decyzji inwestora,
1066 | 450 | 210 21,2 VTS dostawa z kompletnym
wyposazeniem,
automatyka zasilajgco-
sterujacy i
okablowaniem

Kurtyna
powietrzna z
nagrzewnicg

wodng

2 1 WING W100

ODSYSACZE SPALIN

Sys.

Wymiary [mm]
Nr | llosé Typ Nazwa m L ” Masa [kg] | Producent Uwagi
B

Ods

P=1,5kW, U= 400
V,dtugosé przewodu
elastycznego 12m,
dostawa z kompletnym
wyposazeniem,
automatyka zasilajgco-
sterujacy i
okablowaniem

54 (bez
1225 | 645 | 780 przewodu | Klimawent
elastyczneg)

ALAN-U/E- Bebnowy
12-N odsysacz spalin

2.11

Wytyczne montazowe

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w $cianach i dachu oraz szachtéw instalacyjnych do przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wieksze od wymiaréw kanatéw o 5 + 10 cm. Po zakoriczeniu montazu urzadzen
i kanatéw wentylacyjnych przegrody budowlane w miejscach przejs¢ przewododw nalezy uszczelnic.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez sciany powinny byé obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub
innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosé¢ $ciany. Przejscia kanatoéw przez dach poprzez systemowe podstawy
dachowe.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tgcznikow z przektadka diwiekochtonng). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do pokrycia dachowego lub konstrukcji dachowej i $cian przy pomocy wieszakéw lub kotew.
Podpory lub podwieszenia wykonaé¢ minimum co 2m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢
zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji.
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W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych w kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne. Otwory
rozmieszczac tak, aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
prostych poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach
przewoddw otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ w czesci gérnej i dolnej pionu. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

2.12 Uwagi koricowe
1)  Urzadzenia wentylacyjne montowac zgodnie z DTR tych urzadzen.
2) Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowac¢ przepustnice umozliwiajgce witasciwa regulacje wydajnosci poszczegdlnych
fragmentdw instalacji.
3)  Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajacych ich czyszczenie i konserwacje a takze
rewizje w przegrodach budowlanych umozliwiajgce dostep do przepustnic regulacyjnych.
4)  Catosé robot wentylacyjnych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 z p6zn. zm.) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.
3. Uwagi koricowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiada¢ atest dopuszczajacy do
stosowania na rynku polskim.

Catos$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych cz. 1I”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi

producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systemdw.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty,

aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego i § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien opracowac Plan

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
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Informacja Dotyczaca Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania: instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robo6t budowlanych przed przystapieniem do
ich wykonania zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczernstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:

- wentylacji mechanicznej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych w niniejszym opracowaniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy instalacji z w/w zakresu zwigzanych w zwigzku z budowg budynku zajezdni autobusowej z czescig biurowo-
socjalno-warsztatowa w Mogilnie.

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.
Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych
wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozace zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtéwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majacy wptyw na bezpieczeristwo oraz
ochrone zdrowia pracownikéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim
zaliczy¢:
- prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod dachem,
- prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementéw przy uzyciu specjalistycznych dzwigéw i podnosnikéw,
- prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
- prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
- prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét instalacyjnych:
1.  upadek pracownika z wysokosci
2. przygniecenie pracownika urzadzeniem podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o
6,0 m).
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakorczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie na wyznaczonym obszarze, prowadzone beda
roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwrdci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$é przestrzegania terminéw i
miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikéw, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na
koniecznos$¢ przestrzegania przez pracownikéw podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwagg.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych jak np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:
. bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
. odpowiednie Srodki zabezpieczajace,
. instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podziat pracy,
b. kolejno$¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe
e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeristwa i higieny pracy.
f. bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie $rodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
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budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez
Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny wynikaé z ogélnych
zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowaé plac budowy znakami bezpieczeristwa na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy, dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowa¢, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewnic nalezy pracownikom zaplecze, wyposazone w:

- ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

- miejsce do podgrzewania positkdw,

- urzadzenia sanitarne,

- apteczke pierwszej pomocy,

- regulamin pracy,

- instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

- adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

4. Specyfikacja ksztattek wentylacyjnych
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