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D1P

Suma powierzchni pomieszczeń 612,8000
016   Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanałem techn.   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa    78,90  5,44 - 5,77
0.15   Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanałem techn.   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa    78,90  5,44 - 5,77
0.14   Stanowisko naprawcze przejazdowe z kanałem techn.   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa  155,41  5,44 - 5,77
0.13   Stanowisko naprawcze przejazdowe   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa  160,38  5,44 - 5,77
0.12   Magazyn części zamiennych   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa    34,88  3,52 - 3,74
0.11   Magazyn ogumienia   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa    15,23    3,00
0.10   Magazyn olejów i smarów   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa      3,71    3,00
0.09   Kotłownia   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa      6,91    3,00
0.08   Łazienka   Płytki lastrico    10,91    3,00
0.07   Szatnia   Płytki lastrico      8,14    3,00
0.06   Śniadalnia   Płytki lastrico    10,22    3,00
0.05   WC D   Płytki lastrico      3,80    3,00
0.04   WC dla pracowników   Płytki lastrico      5,31    3,00
0.03   Biuro   Płytki lastrico      6,96    3,00
0.02   Pomieszczenie gospodarcze   Płytki lastrico    19,27    3,00
0.01   Korytarz   Płytki lastrico    13,87    3,00
L.P. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m²) H pom. (m)

Zestawienie powierzchni pomieszczeń
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proj. instalacja ciepłej wody

proj. instalacja zimnej wody

Uwagi montażowe:
1) Instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych
PE-RT/Al/PE-RT.
2) Instalację kanalizacyjną wykonać z rur
i kształtek PVC-U.  
3) Podejścia Kanalizacyjne:
- Ø110mm dla misek ustępowych
- Ø50mm dla pozostałych przyborów

LEGENDA:

S1 proj. pion kanalizacji sanitarnej

proj. cyrkulacja c.w.u.

proj. kanalizacja sanitarna

proj. kanalizacja technologiczna

�

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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