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Il CZES C OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie, powiat: Mogilenski,

miasto: Mogilno, ul. Marii Konopnickiej,

dziat. nr geod.: 28/5.

1.  Podstawa opracowania.

1.1 Umowa nr KPTS-Z-2/U/DP/5/24/96 na ustugi projektowe o nazwie: ,,Dokumentacja
projektowa budowy zajezdni autobusowej w Mogilnie” z dnia 05.03.2024 r. zawarta
pomiedzy Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 39, 87-
800 Wioctawek a Pracownig Architektury ,PROJEKTOR-NIA.PL" Robert Jankowski, ul.
Olchowa 4/1, 61-475 Poznan.

1.2 Decyzja nr 305/23 o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Mogilna z dnia
28.12.2023r.

1.3 Cze$¢ formalno-prawna wraz z dokumentami urzedowymi.

1.4 Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego dziatki.

1.5 Badania gruntowe i opinia geotechniczna podioza gruntowego wykonana przez
GEOTEMA™ z maja 2024 r.

1.6 Obowigzujace normy i przepisy.

1.7 Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.8 Mapa do celéw projektowych skala 1:500.

1.9 KRS Inwestora.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Budynek zajezdni autobusowej z czeScig biurowo-socjalno-warsztatowa, wolnostojacy. Kategoria
obiektu budowlanego - XVII.

Dziatka nr geodez. 28/5, potozona w Mogilnie przy ul. Marii Konopnickiej, w jednostce ewidencyjnej:
040903_5 Mogilno, obreb: 0042 Szerzawy, tworzy ksztatt nieregularnego wielokata, usytuowana w
osi Pn-Wsch - Pd-Zach. Teren dziatki jest terenem w zasadzie ptaskim delikatnie opadajacym w
kierunku pdtnocnym (od strony ul. Marii Konopnickiej wzdtuz granicy dziatki znajdujg sie niewielkie
skarpy), na ktérym obecnie nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe. Od strony potudniowo-
zachodniej dziatka graniczy z droga gminng (ul. Marii Konopnickiej), ktéra stanowi potaczenie
komunikacyjne z opracowywanym terenem. Od strony pdétnocno-zachodniej i potnocno-wschodnie
dziatka graniczy z terenami rolniczymi natomiast od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie
szkota z terenem przynaleznym. Linie infrastruktury technicznej umozliwiajgce obstuge
projektowanego budynku znajdujg sie wzdtuz drogi gminnej oraz na przedmiotowej dziatce zgodnie z
mapa zawierajacq projekt zagospodarowania terenu.

Na terenie przedmiotowej dziatki obecnie w przewazajacej czesci wystepuje zielen niska (trawa) — w
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kilku miejscach rosng nieliczne drzewa przeznaczone do wycinki. Na powierzchni terenu w czesci
potudniowo-zachodniej zlokalizowane jest istniejace utwardzenie betonowe.
Teren w zasadzie ptaski, delikatnie opadajacy w kierunku pétnocnym.

Nawierzchnie utwardzone parkingdw na terenie inwestycji bedg wykonane ze spadkami w kierunku
wpustow deszczowych.

3.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Na terenie dziatki zaprojektowano jeden budynek zajezdni autobusowej wraz z cze$cig biurowo-
socjalno-warsztatowg, z drogg dojazdowg (pozarowg), placem manewrowym, dojéciami i
stanowiskami postojowymi dla samochoddéw osobowych i innych niz osobowe (stanowiska
postojowe dla autobusow).

Wijazd i wejscie na teren dziatki odbywac si¢ bedzie z projektowanego zjazdu z drogi gminnej od
strony potudniowo-zachodniej tj. ul. Marii Konopnickiej. Na terenie dziatki zaprojektowano 4 miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych oraz 3 miejsca postojowe dla autobuséw oraz 1 miejsce
gromadzenia odpadow statych (zgodnie z PZT). Przewiduje sie niewielkie zamiany uksztattowania
wysoko$ciowego terenu. Ze wzgledu na stabe grunty, zgodnie z opinig geotechniczng planuje sie
wymiang gruntbw na nasypy budowlane. Nie zmienia si¢ naturalnego sptywu wdd
powierzchniowych. Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej i powierzchniowe na
teren dziatki.

ZatozZenia funkcjonalne:
Budynek zajezdni autobusowej z czeScigq biurowo-socjalno-warsztatowa bedzie przeznaczony
gtéwnie do obstugi i napraw taboru autobusowego zwigzanego z profilem firmy Kujawsko-
Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. Z uwagi na uktad funkcjonalny, przestrzen hali
obstugi i napraw podzielona zostanie na kilka stref tj. pomieszczenia napraw (stanowiska
przejazdowe i nieprzejazdowe, z kanatami naprawczymi i bez kanatéw naprawczych), wydzielone
pozarowo magazyny ogumienia i olejow, magazyn czesci zamiennych, pomieszczenia socjalno-
warsztatowe dla pracownikdw obstugujacych naprawy i kontrole pojazdéw. Ponadto w czesci
biurowo-socjalnej projektuje sie kottownie na paliwo state (pellet) murowang wydzielong pozarowo.

ZatoZenia architektoniczno-przestrzenne:
Budynek zajezdni autobusowej z czescig biurowo-socjalno-warsztatowg sktada sie z:

o  czeSci biurowo-socjalnej — 1 kondygnacja przylegta do hali warsztatowej,
o  czeSci warsztatowa z pomieszczeniami napraw i kontroli — 1 kondygnacja,

Bezpieczenstwo konstrukcii:
Obiekt bedzie posiadat konstrukcje odpowiednio dobrang do przewidywanych obcigzen i sposobu
uzytkowania. Zagadnienie powyzsze jest przedmiotem opracowania projektu konstrukcii
stanowigcego cze$¢ projektu technicznego.

Bezpieczenstwa pozarowe:
Opis zabezpieczen przeciwpozarowych znajduje sie w opracowaniu ,Warunki ochrony
przeciwpozarowe]” zataczonym do projektu architektoniczno-budowlanego — patrz pkt 17. Projekt
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zostat uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekt swojg konstrukcjg i wykonczeniem, a takze zastosowanymi urzadzeniami zapewnia
bezpieczenstwo uzytkowania (np. drabiny i linki zapewniajace bezpieczenstwo na dachu podczas
od$niezania wg projektu technicznego); projekt przygotowano z uwzglednieniem obowigzujacych w
tym zakresie przepiséw oraz wymagan i standardéw Inwestora.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami:
Obiekt swojg konstrukcjg i wykoriczeniem zapewnia odpowiednie warunki higieniczno - zdrowotne
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych.

Dostepnosc obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych:
Z uwagi na specyfike funkcjonowania zaktadu pracy i zamkniety charakter dziatalnosci firmy w
projekcie nie przewiduje sie dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

Zatrudnienie:
Obiekt pracowac¢ bedg w systemie 1 zmiany.
W hali naprawczej pojazddw:
a) Pracownicy fizyczni:
- cze$¢ obstugi zajezdni autobusowej = max 10 os6b

W budynku biurowo-socjalnym:
b) Pracownicy biurowi
- cze$¢ biurowa max 10 osdéb

Charakterystyka przedsiewziecia:

Charakterystyka przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu:
Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie zajezdni autobusowej z czescig biurowo-
socjalno-warsztatowg oraz budowie obiektow towarzyszacych tj. drog wewnetrznych i parkingdw,
instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, cieplne;
oraz placow manewrowych.
Omawiany obszar opracowania (zainwestowania) ma powierzchnig ok. 3 100,0 m?
W odlegtosci do 50 * h = 50 * 6,18 = 309,0 m od projektowanego przedsiewziecia, tj. w zasiegu
piecdziesieciokrotnej wysoko$ci najwyzszego emitora, nie wystepuja, obszary o zaostrzonych
normach dopuszczalnych w powietrzu, okreslone w Dz. U. Nr 1/2003 r., poz. 12:
- parki narodowe, obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

PotozZenie przedsiewziecia:
Przedsiewziecie, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie planuje sie zrealizowaC na terenie
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu Mogilenskiego, w miejscowosci Mogilno,
na terenie dziatki nr ewid. 28/5.
Lokalizacja planowanej inwestycji mieSci sie¢ w ramach Decyzji nr 305/23 o warunkach zabudowy
wydanej przez Burmistrza Mogilna z dnia 28.12.2023r.
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Przewidywane rodzaje emisji:
Potencjalne bezposrednie oddziatywanie planowanej inwestycji na otoczenie wigzac si¢ moze z:
- emisjq substancji do powietrza,
- emisjg hatasu do Srodowiska,
- wytwarzaniem Sciekow bytowych i deszczowych,
- wytwarzaniem odpaddw.
Natomiast gtownymi zanieczyszczeniami na etapie budowy beda;
- hatas zwigzany z pracami budowlanymi,
- odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
- emisja zanieczyszczen ze spalania paliw w maszynach i samochodach.

Kateqgoria geotechniczna obiektu i warunki gruntowo-wodne:
Podstawg okreslenia kategorii geotechnicznej obiektu jest dokumentacja geotechniczna.
Z uwagi na warunki gruntowo-wodne panujgce na badanym obszarze oraz charakter
projektowanych obiektow dla planowanej inwestycji nalezy przyja¢ pierwsza kategorie
geotechniczng. Warunki gruntowe proste (pod warunkiem wymiany gruntéw nasypowych -
nalezy usunag¢ z podioza przypowierzchniowa warstwe gleby, a takze nasypy
niekontrolowane. Grunty niespoiste wystepujace w poziomie i ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw i posadzek budynku oraz konstrukcji drég i parkingéw
nalezy dogesci¢ do wymaganych parametréw).

Bilans mas ziemnych:
Przewiduje sie, ze w wyniku prowadzonych prac ziemnych przemieszczeniu ulegng ilosci gruntu
niezbedne do makroniwelacji pod platforme obiektow, placéw i drég wewnetrznych.
Masy ziemne sktadowane bedq na terenie opracowania z podziatem na humus i grunt rodzimy z
wykopow.
Humus zostanie wykorzystany do ksztattowania nowych terendw zielonych na terenie dziatki. Grunt
rodzimy zostanie wykorzystany na zasypywanie wykopow. Nadmiar zostanie wywieziony.

4.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przewiduje sie, ze powstanie budynek sktadajacy sie z budynku warsztatow w konstrukcii
zelbetowo-stalowej z czeScig biurowo-socjalng w konstrukcji stalowo-murowanej o tacznej
powierzchni uzytkowej 612,80m2. Ponadto wybudowane zostang obiekty towarzyszace takie jak
drogi, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz autobuséw i place wewnetrzne.
Zaprojektowano uktad drég wewnetrznych i placow faczacych poszczegdine elementy
nowoprojektowanego zagospodarowania dziatki.

Projektowana budowa budynku sktadajacego sie z hali warsztatowej oraz z cze$ci biurowo-socjalne;
Zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci obszaru opracowania (dziatki). Projektowany
budynek hali warsztatowej z czescig biurowo-socjalng jest obiektem o jednej kondygnacji naziemne;.
Budynek niepodpiwniczony, z dachami ptaskimi o spadku 2,5%, w konstrukcji zelbetowo-stalowej,
krytej membrang dachowa PCV 1,5mm lub papa termozgrzewalng na warstwie ocieplenia. Sciany
zewnetrzne zaprojektowane z ptyt warstwowych oraz jako dwuwarstwowe murowane (warstwa
ocieplenia z wetny mineralnej ) — Sciany oddzielenia i wydzielenia pozarowego.

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie projektowanym wjazdem na dziatke z drogi gminnej w
potudniowo-zachodniej czesci granicy dziatki z ul. Marii Konopnickiej. Petne zapotrzebowanie na
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miejsca postojowe zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy zostang zapewnione na
opracowywanych dziatkach.

Ze wzgledu na wielkos¢ i przeznaczenie budynku hali warsztatowej z czesScig biurowo-socjalng
przewiduje sie droge pozarowg wzdtuz jednego dtuzszego boku budynku zgodnie z rysunkiem PZT.
Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku zapewnione z jednego istniejacego hydrantu zewnetrznego znajdujacego sie w odlegtosci <
75m od projektowanego budynku.

Przytacza nowoprojektowanego budynku hali warsztatowej z czescig biurowo-socjalng zgodnie z
warunkami technicznymi gestoréw odpowiednich mediow, zapotrzebowanie na moc cieping
zapewnione z projektowanej kottowni na paliwo state — pellet - jako no$nik energii grzewczej,
przepustowo$¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej na pokrycie zrzutu Sciekéw sanitarnych
do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni stuzacych komunikacji kotowej i miejsc postojowych przed odprowadzeniem do
projektowanego zbiornika na deszczowke, potaczonego poprzez kanalizacje deszczowg podlegaé
bedq podczyszczeniu poprzez separator substanciji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem.
Projektowany budynek zajezdni autobusowej z czescig biurowo-socjalno-warsztatowg sktada sie z
jednokondygnacyjnej hali napraw i obstugi autobuséw o wymiarach osiowych 18,00 m x 26,00 m i
wysokosci w Swietle konstrukcji 4,43 m w najnizszym miejscu. W osiach 2-11/E-J wybudowany
bedzie jednokondygnacyjny budynek biurowo-socjalny o wymiarach osiowych 9,39 m x 20,78 m w
"najgtebszym" miejscu.

Elewacje budynku hal warsztatowych wykofczone ptytg warstwowg jako Sciany ostonowe w kolorze
szarym — antracytowym natomiast cze$¢ biurowa budynku stalowo-murowana wykonczona tynkiem
cienkowarstwowym bordowym na siatce z klejem na ocieplonym podtozu oraz blachg elewacyjng na
ruszcie stalowym w kolorze ciemnoszarym. Ozdobna ,elka” na elewacji frontowej czesci biurowo-
socjalnej obtozona ptytami elewacyjnymi drewnopodobnymi.

Dach ptaski, dwuspadowy z odwodnieniem na zewnatrz, kryty papa termozgrzewalng lub membrang
dachowa. Rury spustowe umiejscowione na zewnatrz budynku od strony elewacji frontowej, tylne; i
boczne;.

Podziat wewnetrzny budynku $cianami dziatowymi z ptyty warstwowej miejscowo obtozonymi ptytg
G-K na ruszcie (pomieszczenia mokre sanitariatdw). CzeS¢ biurowa na parterze Sciany podziatu
wewnetrznego to Sciany dziatowe murowane gr. 12 cm.

Sufity w pomieszczeniach obiektu zaprojektowano jako sufit podwieszany, systemowy o module
60x60cm.

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa i stalowa.

W budynku znajduje sie pomieszczenie techniczne dostepne od zewnatrz w ktérym znajduje sie
kottownia na paliwo state (pellet) jako nosnik energii grzewczej, budynek wyposazony jest w
instalacje wod.-kan., instalacje c.o., instalacje elektryczng (gtéwny wytgcznik pradu i rozdzielnica,
wytacznik kurtyny powietrznej), instalacje odgromowa i instalacje wentylacyjna.

Wysoko$¢ budynku i inne wartosci i parametry budynku, zgodne z ustaleniami Decyzji nr 305/23 o
warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Mogilna z dnia 28.12.2023r.

Budynek realizowany systemem tradycyjnym z uzyciem powszechnie stosowanych materiatow,
rozwigzania techniczno - konstrukcyjne standardowe.
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5.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projektowane
Kubatura 3752 m3
Powierzchnia zabudowy 655,71 m2
Powierzchnia uzytkowa 612,80 m2
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 28,57 m
Dtugo$¢ elewaciji bocznej budynku 26,56 m
Wysokos$¢ budynku 6,18 m
Liczba kondygnacji naziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Nachylenie potaci dachowych 2,5%
PPP 97,15 m.n.p.m.

Uwaga: powyzszy bilans powierzchni nie moze by¢ podstawg do obliczenia powierzchni uzytkowej
do celéw podatkowych, nalezy wykonac bilans powykonawczy.

6.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia.
W badaniach gruntowych wykonanych w maju 2024 r. przeprowadzono ocene geotechniczng;

1) Niniejsze wyniki badan podtoza wraz z tabelg parametrow geotechnicznych nalezy przedstawi¢
konstruktorowi, celem opracowania optymalnego sposobu posadowienia fundamentéw inwestycii
z zachowaniem wszystkich rygorow bezpieczenstwa w oparciu 0 szczegdtowe zapisy prawa
budowlanego oraz norm branzowych dotyczacych fundamentowania obiektéw budowlanych.

2) Wykonane badania wykazaty, ze podioe gruntowe badanego terenu, zbudowane jest ze
spoczywajacych pod warstwg holocenskich nasypow niebudowlanych i gleb, zalegajacych do
gtebokosci 0,2 - 1,0 m osaddw plejstoceniskich pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego.
3) Wyzej wymienione grunty holocenskie - glebe oraz grunty antropogeniczne Pakietu 0
(nasypy niebudowlane), nalezy usung¢w obrysie projektowanejinwestycii.

4) Grunty niespoiste sg w stanie $rednio zageszczonym (Io = 0,37+0,43), natomiast grunty spoiste
sq w stanie plastycznym i twardoplastycznym (I.= 0,35+0,25).

5) W trakcie badan podtoza w maju 2024 roku w wiekszo$ci otworéw nawiercono zwierciadio
wody gruntowej o charakterze swobodnym lub pochodzacym ze stabilizacji saczen
srodglinowych.  Szczegotowy opis warunkéw hydrogeologicznych, wraz z charakterem
zwierciadta, gteboko$cig zalegania oraz stabilizacji przedstawiono na zatacznikach nr 3 i 4.

6) Poziom zwierciadta wody gruntowej jest zwigzany z wahaniami sezonowymi, uzaleznionymi
od opadow atmosferycznych i wystepowania zimowo-wiosennych roztopow. W okresach
intensywnych opadéw deszczu nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wystapienia wyzszego niz
stwierdzony poziomu wod gruntowych.

7) Nalezy zwréci¢c uwage na grunty spoiste zaliczone do warstwy geotechnicznejnr 1l A (ze
wzgledu na stopien plastycznosci wynoszacy I = 0,35). Projektujac posadowienia inwestycji
nalezy przeprowadzi¢ stosowne obliczenia | i Il stanu granicznego, uwzgledniajac niniejsze wyniki
badan.

8) Grunty niespoiste wystepujgce w poziomie i ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i
posadzek budynkéw oraz konstrukcji drdg i parkingdw nalezy dogesci¢ do wymaganych
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parametrow.

9) Biorac pod uwage charakter inwestycji oraz warunki gruntowo-wodne, po usunieciu z
podioza przypowierzchniowej warstwy gleby, a takze nasypéw niekontrolowanych inwestycje
bedzie mozna zaklasyfikowa¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw.

10) Ostateczng decyzje odno$nie nadania kategorii geotechnicznej inwestycji oraz sposobu jej
posadowienia podejmie projektant obiektu.

11) Strefa przemarzania gruntdw wynosi na tym obszarze h,~0,8 m p.p.t.

12) Wszystkie grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci (uplastyczniajg sie pod
wptywem wody). Dotyczy to rowniez drgah od maszyn budowlanych, ktére mogg powodowac
dalsze uplastycznienie tych gruntéw.

13) Grunty gliniaste odstoniete w dnie wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ warstwg
chudego betonu lub stabilizacji, tak, aby na skutek opaddw atmosferycznych nie dopusci¢ do
ich uplastycznienia, ktdre powoduje ostabienie parametrow no$nych podtoza.

14) Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntéw spoistych nie nalezy stosowac
podsypek piaszczystych. Moze to stworzyé uprzywilejowang strefe dla gromadzenia sie wody
gruntowej i opadowej, ktéra moze powodowaé zjawisko uplastycznienia sie podtoza pod
fundamentem.

15) Zaleca si¢ wykona¢ zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne fundamentéw
inwestycji.

16) Ze wzgledu na plytko wystepujacy, potprzepuszczalny strop gruntdw spoistych (glin
piaszczystych), na ktorych moze stagnowac woda opadowa, aby przeciwdziataC podtopieniom
po ulewnych deszczach zaleca sie¢ wykonanie efektywnego systemu odprowadzania w/w wod
opadowych (w tym szczegdlnie z dachéw, rynien i rur spustowych) do np: zbiornika
retencyjnego, rowu melioracyjnego, drenarskiego systemu rozsgczajgcego lub kanalizacii
deszczowe;.

17) Wykopy nalezy wykonywac¢ w okresie suchym (maj-sierpien).

18) Roboty ziemne powinny przebiega¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. oraz pod nadzorem
geologa lub geotechnika.

19) Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma
charakter punktowy. Doktadne okre$lenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie miejsc wykonania otwordw.

20) Przed rozpoczeciem wiasciwych wykopdw zgodnie z w/w normg PN-B-06050:1999 nalezy
zweryfikowa¢ warunki gruntowe z projektem.

21) Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercer wynosi
+/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadno$ci urzadzen pomiarowych.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i konstrukcje budowy budynku przyjeto 1 kategorie
geotechniczng budynku.

7.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.
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8.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Nie dotyczy.

9. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Z uwagi na specyfike funkcjonowania zaktadu pracy i zamknigty charakter dziatalno$ci firmy
projekcie nie przewiduje sie dostepu dla 0séb niepetnosprawnych

10. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wéd
opadowych - Woda dostarczana bedzie z wodociagowej sieci miejskiej. Scieki sanitarne
odprowadzane beda do szczelnego bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle (szambo).
Scieki z pomieszczen obstugi pojazdéw oczyszczane beda w separatorach. Wody deszczowe
odprowadzane beda, poprzez separator piasku i substancji ropopochodnych do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Na zewnetrznej instalacji wodociggowej znajduje sie istniejacy jeden hydrant
p.poz. o wydajnosci 10dm?®/s do zewnetrznego gaszenia pozaru.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — w obiekcie funkcjonowaé bedzie kotlownia na paliwo state
(pellet) jako nosnik zapotrzebowania na ciepto. Emisja spalin zgodnie z obowigzujacymi normami
nie wykracza poza obreb dziatki inwestorskiej.

Jedynym zrédiem hatasu jest centrala wentylacyjna wentylujgca pomieszczenia biurowe oraz
obstugi pojazdéw zlokalizowana na dachu nizszej czesci obiektu. Centrala w obudowie spetniajacej
nieprzekraczalne normy hatasu.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — Obiekt wytwarza¢ bedzie odpady wylacznie tzw.
komunalne i odpady zwigzane z obstugq i serwisem pojazdéw. Odpady te beda segregowane
zgodnie z obowigzujacym prawem i odbierane przez Miejski Zaktad Oczyszczania Miasta. Laczna
ilos¢ odpadow nie przekroczy 5 m? na tydzien.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - obiekt spetnia normy w zakresie generowania hatasu
zgodnie z wlasciwymi normami - w ciagi dnia hatas nie przekracza 55dB a w nocy nie przekracza
45dB, obiekt nie emituje promieniowania jonizujacego oraz elektromagnetycznego i innych
zakiocen. Jedynym zréditem hatasu jest centrala wentylacyjna wentylujaca pomieszczenia biurowe
oraz obstugi pojazdéw zlokalizowana na dachu nizszej czesci obiektu. Centrala w obudowie
spelniajacej nieprzekraczalne normy hatasu.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - Teren inwestycji jest obecnie bardzo mato zadrzewiony. Jedynie od
strony potudniowo-zachodniej wzdtuz granicy wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy. W toku
procesu inwestycyjnego przewiduje sie wycinke istniejacych drzew bedacych w kolizji do
planowanej Inwestycji wedtug odrebnego postepowania administracyjnego. Zebrany w
trakcie budowy humus rozplanowany zostanie po terenie dziatki po zakonczeniu budowy a nadmiar
zostanie wywieziony.

Realizowany obiekt nie narusza stosunkéw wodnych na obszarze inwestycji oraz na terenach
sasiednich.
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Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie projektuje sie Zzadnych funkcji, ktére mogtyby negatywnie wptyng¢ na powstanie zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia.

11.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Wi/w analize zataczono na kofcu opisu w projekcie architektoniczno-budowlanym.

12.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Wi/w analize zataczono na kofcu opisu w projekcie architektoniczno-budowlanym.

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek projektuje sie jako wyposazony w nastepujace instalacje:

13.1. Energetyka.
Zasilanie w energie elektryczng zostanie zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi.
Szczegoty zamieszczone w czeécei instalacje elektryczne wg projektu technicznego.

13.2. Kanalizacja sanitarna.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte zostang zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy zbiornika.
Zewnetrzng kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PCV-U SN8 SDR34 ze Sciankami litymi (Wavin)
potaczong zgodnie z instrukcjq i projektem dostawcy produktu.

Szczegoty zamieszczone w projekcie technicznym - cze$ci instalacje sanitarne.

13.3. Kanalizacja deszczowa.

Przytacze kanalizacji deszczowej i zewnetrzna instalacja kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu (czyste) odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej zgodnie z
warunkami technicznymi odbiorcy. Zewnetrzng kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PCV-U SN8
SDR34 ze Sciankami litymi (Wavin).

Odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni stuzacych komunikaciji kotowej i miejsc postojowych
przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej podlega¢ bedg podczyszczeniu poprzez
separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem.

Szczegoty zamieszczone w projekcie technicznym - cze$ci instalacje sanitarne.

13. 4. Zaopatrzenie w wode.

Przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wodociggowego zgodnie z odrebnym
opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.
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Szczegoty zamieszczone w cze$ci instalacje sanitarne wg opracowania technicznego.

13.5. Zaopatrzenie w ciepfo.

Obiekt zasilany bedzie w ciepto wykorzystujac kociot na paliwo state — pellet - jako nosnik energii
grzewcze;.

Szczegdty zamieszczone w projekcie technicznym - cze$ci instalacje sanitarne.

13.6. Instalacja wentylacyjna
W czeSci magazynowej i biurowo-socjalnej zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg
opracowania technicznego.

13.7. Instalacje zabezpieczenia ppoz.

Hydrantow wewnetrznych DN52 na hali warsztatowej oraz hydrantéw wewnetrznych DN25 w czesci
biurowej nie ma potrzeby stosowania. Woda do celdéw p.poz zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie
realizowana z jednego istniejacego hydrantu zewnetrznych DN80 w odlegtosci < 75m od budynku.

13.8. Instalacje elektryczne oswietlenia, Sity, piorunochronna i ochrony od porazen.
Wg odrebnego opracowania technicznego w czesci elektryczne;.

14. Opis elementow budowlanych.

.......................................................................................................... 14.1. FUNDAMENTY

Posadowienie na wylewanych stopach i fawach Zelbetowych — hala zajezdni, budynek biurowo-
socjalny - zgodnie z projektem konstrukcyjnym technicznym.

.......................................................... 14.2. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Pionowe na fawach fundamentowych - 2 x Dysperbit,

Poziome na tawach fundamentowych - 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

Poziome - posadzka — 2x papa termozgrzewalna podktadowa lub folia PE 0,2mm

Poziome - dach - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia /membrana dachowa PVC 1,5 mm

......................................................................................................................................... 14.3. SCIANY
Sciany zewnetrzne:
- Cokot: podwaliny tréjwarstwowe prefabrykowane, izolowane belki $cienne z betonu zbrojonego o
grub. 15 cm ocieplone warstwg izolacji termicznej grub. 5 cm, rozmieszczone na obwodzie budynku
do wysokosci 120 cm zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym.
- Elewacja hali powyzej cokotu: Sciana z poziomych plyt warstwowych z rdzeniem PUR/PIR grub.
140mm; w osi nr DE $ciana ppoz. REI60 z bloczkdéw betonowych z izolacjg termiczng (wetna
mineralna); $ciany czesci biurowej stalowo-murowane (bloczki gazobetonowe gr. 25 cm ocieplone
izolacjg termiczng PUR/PIR gr. 14 cm + blacha elewacyjna na ruszcie (Sciana ostonowa
wentylowana) lub klejone panele elewacyjne drewnopodobne.

- Sciany budynkéw hali - kolor RAL 9007
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- Sciany budynku czesci biurowo-socjalnej - kolor RAL 9006 i RAL 3013.

Sciany wewnetrzne:
- czes$¢ biurowo-socjalna - Sciany wewnetrzne murowane z pustakdw ceramicznych grub. 12 cm,
- Sciana oddzielenia ppoz. RE60 — $ciana murowana z bloczkow betonowych grub. 25cm przez catq
wysokos¢ z trzpieniami Zzelbetowymi.

Ocieplenie $cian, stropdw i elewacii:
- Sciany zewnetrzne — plyty warstwowe z rdzeniem PUR/PIR lub miejscowo z wetny mineralnej —
grub. 14cm;
- dach:
= hala warsztatowa obstugi pojazdow — ptyta styropianowa gr. 20 cm uktadany mijankowo w
dwéch warstwach po 10 cm
= czeS¢ biurowo-socjalna - ptyta wetna mineralna grub. 24 cm uktfadana mijankowo w dwdch
warstwach po 12 cm
- podtoga — w cze$ci biurowo-socjalnej ptyta styropianowa EPS100 grub. 12cm na catej powierzchni,
- posadzka hali - ptyta Styrodur C - 3035 CN grub. 15cm w pasie 1m od $cian zewnetrznych.

Scianki podziatu wewnetrznego:
Scianki dziatowe od posadzki do stropu, z bloczkéw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie
cementowej marki 5. Warstwe chudego betonu pod Scianke dziatowa na parterze nalezy powigkszy¢
do grubosci 20 cm i szeroko$ci 50 cm i zazbroi¢ dotem i gorq siatkg z pretow @8 A-IlIN o oczkach
12x12 cm.
Lub:
na szkielecie metalowym z ptytami gipsowymi po obu stronach, wewnatrz warstwa wetny mineralne;
o0 grub. 50mm, wraz z potgczeniami do $cian i podtogi, powierzchnia gotowa do malowania.
UWAGA: w pomieszczeniach sanitarnych zastosowac ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne i od
strony ww. pomieszczen $ciana pokryta glazurg do wys. min.2,0 m.

........................................................................................................................................ 14.4. STROPY

Strop zaprojektowano (cze$¢ biurowo-socjalna — pomieszczenia wydzielone pozarowo) z piyt
kanatowych (szczegoty projekt konstrukcyjny techniczny). Przed wystaniem ptyt na produkcie, ptyty
powinny by¢ zweryfikowane przez biuro projektowe Producenta. Na podporach w szczeliny miedzy
ptytami osadzi¢ prety zbrojeniowe. Montaz stropu wg instrukcji montazu Producenta stropu.

............................................................................ 14.5. STOLARKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA

Drzwi wej$ciowe:
Dwuskrzydtowe, otwierane na zewnafrz, z izolacjg termiczng poprzez termicznie rozdzielone profile
aluminiowe, powierzchnia malowana proszkowo, standardowe wyposazenie, wraz z wszystkimi
wymaganymi obrébkami i uszczelnieniami przy przylegajacych elementach konstrukcyjnych.
Wszystkie typy i rodzaj drzwi wejSciowych podano na rysunkach zestawieniowych stolarki w
projekcie technicznym (rys A-9-12).
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Drzwi ewakuacyjne:
Drzwi ze stalowymi o$cieznicami w kolorze RAL 9005 dla strefy magazynowej. Drzwi zaopatrzone w
samozamykacze dla wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych. Wymiary zgodne z rysunkiem.
Obrébki Slusarskie wszystkich drzwi zewnetrznych z zasuwami, klamkami, rozetami PZ i
samozamykaczami.
Wszystkie typy i rodzaj drzwi ewakuacyjnych podano na rysunkach zestawieniowych stolarki w
projekcie technicznym (rys A-9-12).

Bramy zewnetrzne:
Elektrycznie otwierane bramy w systemach firm wybranych przez Inwestora, z izolacjg 0 grubosci
40mm.
Kolory: z zewnatrz RAL9007. Jeden segment z panelami wizyjnymi. Szeroko$¢ i wysoko$¢ zgodna z
rysunkami.

Wszystkie typy i rodzaj bram podano na rysunkach zestawieniowych stolarki w projekcie
technicznym (rys A-9-12).

Okna:
Okna zewnetrzne typu uchylno-rozwieranego, wymiary kwater zgodnie z rysunkami
zestawieniowymi stolarki okiennej podano na rysunkach zestawieniowych stolarki w projekcie
technicznym, wykonane z profili aluminiowych i przeszklenia termoizolacyjnego zgodnie z
obowigzujgacymi normami.
Zewnetrzny parapet okienny, o niskim nachyleniu, z wyttaczanych profili aluminiowych, kompletny z
koniecznymi uszczelnieniami przy sasiednich konstrukcjach.
Wszystkie typy i rodzaj okien podano na rysunkach zestawieniowych stolarki w projekcie
technicznym (rys A-9-12).

...................................................................................... 14.6. ALUMINIOWA FASADA ZEWNETRZNA

.................................................................................................................. 14.7. KLATKA SCHODOWA

........................................................................................................................... 14.8. KONSTRUKCJA

Siatka stupdw Zzelbetowych ze stalowymi dzwigarami kratownicy dachu. Wszystkie potaczenia
Srubowe, wraz z wszystkimi ztgczami i tacznikami.

Konstrukcja dachu i mocowanie do $ciany wedtug obliczen i rysunkdw konstrukcyjnych w projekcie
technicznym - warsztatowym.

............................................................................................................................................. 14.9. DACH

Warstwy dachu - cze$¢ warsztatowa:
e  Folia dachowa PCV grub. 1,5mm — membrana PCV/Papa termozgrzewalna,
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Plyta styropianowa grub. 20cm uktadana mijankowo w dwéch warstwach po 10cm,
Paroizolacja - folia PE,

Blacha trapezowa TR,

Konstrukcja stalowa — kratownica (dzwigary kratowe),

Warstwy dachu — cze$¢ biurowo-socjalna:

Folia dachowa PCV grub. 1,5mm — membrana PCV/Papa termozgrzewalna,

Plyta wetna mineralna grub. 24cm, uktadana mijankowo w dwéch warstwach po 12cm,
Paroizolacja - folia PE,

Blacha trapezowa TR,

Konstrukcja stalowa — ksztattownik stalowy,

Przestrzen techniczna,

Sufit podwieszany systemowy,

Warstwy dachu — cze$¢ biurowo-socjalna (pomieszczenia wydzielone pozarowo):

Folia dachowa PCV grub. 1,5mm — membrana PCV/Papa termozgrzewalna,

Plyta wetna mineralna grub. 24cm, uktadana mijankowo w dwdch warstwach po 12cm,
Paroizolacja - folia PE,

Blacha trapezowa TR,

Konstrukcja stalowa — ksztattownik stalowy,

Przestrzen techniczna,

Ptyta stropowa grub. 24cm — REI60,

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5cm

.................................................................................................................................. 14.10. POSADZKI

Posadzka w cze$ci warsztatowej:

Farba poliuretanowa do posadzek antypo$lizgowa odporna na olej,

Impregnat do posadzki przemystowej,

Posypka utwardzajaca do posadzki przemystowe;j,

Ptyta betonowa posadzki gr. 20cm z betonu C20/25 z zawartoscig wtdkna stalowego w ilosci
25kg/m3 betonu,

2x folia PE 0.3mm,

Podbudowa - grunt stabilizowany cementem i zageszczony,

Zageszczony grunt rodzimy,

Posadzka w cze$ci biurowo-socjalnej:
pomieszczenia biurowo-socjalne:
Ptytki podtogowe antypo$lizgowe na zaprawie klejowej grub. 0,5cm,
Izolacja elastyczna do pomieszczen mokrych,
Gtadz cementowa zbrojona siatkg gr. 6cm,
Styropian EPS T 24db grub. 12cm,
2 X papa termozgrzew. podkt.,
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Chudy beton grub. 10cm,
Piasek ubity warstwami grub. 30cm,
Zageszczony grunt rodzimy,

pomieszczenia techniczne:
Farba poliuretanowa do posadzek antypo$lizgowa odporna na olej,
Impregnat do pos. Przemystowej
Posypka utwardzajaca do posadzki przemystowej
Ptyta betonowa posadzki gr. 20cm z betonu C20/25 z zawarto$cig wtdkna stalowego w ilosci
25kg/m3 betonu,
Styrodur C - 3035 CN grub. 15¢m - w strefie przy $ciennej szer. 1m
2x folia PE 0.3mm,
Podbudowa - grunt stabilizowany cementem i zageszczony,
Zageszczony grunt rodzimy,

.............................................................................................. 14.11. SWIETLIKI | WYLAZ DACHOWY

Pasma Swietine z klapami wentylacyjnymi o wymiarach zgodnych z rysunkiem rzutu dachu.
Powierzchnia do$wietlenia czeSci magazynowej 8,0% pow. posadzki hali.

Projekt oddymiania — nie dotyczy.

Wejécie na dach zapewniajg zaprojektowane zewnetrzne systemowe drabiny techniczne -
lokalizacja zgodna z rysunkiem rzutu dachu.

........................................................................................................... 14.12. SUFITY PODWIESZANE
Sufity podwieszane systemowe lekkie o wymiarach 60x60cm.
................................................................................................. 14.13. MALOWANIE | WYKONCZENIE

Powierzchnie wewnetrzne $cian tynkowe, betonowe lub piyt gipsowo-kartonowych zostang
zagruntowane i pomalowane zmywalng farbg lateksowa.

Na korytarzach i w pom. socjalno-sanitarnych ptytki ceramiczne - ptytki podtogowe o wymiarach
30x30 cm i ptytki Scienne o wym. 20x25 cm.

W pomieszczeniach biurowych plytki podtogowe.

15. Zestawienie i opis rozwigzania pomieszczen.

Zestawienie pomieszczen podano na rys. architektonicznych - rys. nr: A-1.

16.  Obliczenie Wspétczynnika U [W/m2K].

Projektowane rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne  budynku uwzgledniajg wymagania
izolacyjno$ci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii zawarte w zatgczniku nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 02.75.690, zmiana Dz. U. 08.201.1238.

Szczegoly obliczen zawarte w charakterystyce energetycznej budynku zatagczonej do projektu
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technicznego.

17.  Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
..................................................................................................................... 17.1. WSTEP

Niniejsze opracowanie okre$la wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i
zabezpieczenia biernego oraz czynnego dla projektowanego obiektu. Wymagania/warunki te sg
niezbedne do potwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego. Niniejsze wymagania uwzgledniajg przede wszystkim warunki okre$lone w polskich
przepisach prawnych, a w przypadku braku takich wymagan mozna uwzglednia¢ normy i standardy
zagraniczne.

.............................................................................................. 10.2. PODSTAWY PRAWNE

Podstawg prawng opracowania stanowig nastepujace przepisy:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (j.t. Dz.U. z 2006 roku nr 96, poz.667, z pdZzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. z 2003 roku nr 33, poz 270; Dz. U. z 2004 roku nr 109, poz. 1156, Dz.
U. 22009 roku Nr 56, poz. 461),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

PN-EN 2:1998 Podziat pozarow.

PN-91/B02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okre$lenia.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

Wytyczne ITB pt.: ,Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”. Instrukcje, wytyczne,
poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005.

PN-B-02863:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa — z zastrzezeniem pkt. 27.

PN-B-02864:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania
na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru — z zastrze. pkt. 27.

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa.

PN-EN 3-1:1998 Gasnice przenosne. Rodzaje, czas dziatania, pozary testowe grupy Ai B.

PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Projektowanie, budowa, utrzymanie i
inspekcja urzadzenia piorunochronnego.

PN-EN 1838-2005 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-EN 60598 - czes¢ 2-22 — Wymagania szczegdtowe — oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

................................................................................................................. 17.3. DANE PODSTAWOWE

Hala warsztatowa z cze$cig biurowo-socjalna:
a) cze$¢ warsztatowa z:

powierzchnia wewnetrzna 474 ,8m?
wysoko$¢ 6,18m
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 1

b) cze$¢ biurowo-socjalna:

powierzchnia wewnetrzna 155,7m?
wysoko$¢ 4,34m
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 1

.............................................................................................................................. 17.4. LOKALIZACJA

Hala warsztatowa z cze$cig biurowo-socjalna:

. minimalna odlegtos$¢ od granicy dziatki budowlanej 7,50m
. odlegto$¢ od najblizszego budynku P.M. brak
. odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL 22,66m

............................... 17.5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W czesci hali warsztatowej obstugi pojazdéw sktadowane bedq materiaty i produkty w ilosci nie
przekraczajacej gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500MJ/m?2,

W czesci wydzielonej pozarowo tj. magazyn ogumienia i olejéw sktadowane bedg materiaty i
produkty w iloSci nieprzekraczajacej gestosci obcigzenia ogniowego Q < 4000MJ/m2,

llo$¢ materiatdw palnych sktadowanych w projektowanej hali (informacje uzyskane od inwestora):

llos¢ materiatow palnych skiadowanych w projektowanej hali zgodnie z informacjami uzyskanymi od
inwestora oraz wytycznymi przygotowanym przez Rzeczoznawce do spraw P.POZ. w zakresie ochrony

pozarowe.

....................................................... 17.6. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W HALI WARSZTATOWEJ

Pierwsza strefa pozarowa - hala warsztatowa obstugi pojazdéw zgodnie z otrzymanymi od

inwestora i Rzeczoznawce do spraw PPOZ. danymi - Q < 500MJ/m2. Dodatkowo wydzielono
pozarowo pomieszczenie sktadowania ogumienia oraz magazyn olejow do REI 120 o gestosci
obcigzenia ogniowego Q < 4000MJ/m?
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Druga strefa pozarowa — cze$¢ biurowo — socjalna z wydzielong pozarowo $ciang p.poz. REIG0 —
ZL Il

...................................................................................................... 17.7. KWALIFIKACJA POZAROWA

kategoria zagrozenia ludzi budynkéw:
- cze$¢ biurowo-socjalna w hali warsztatowej ZLIII,
przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii:
- hala warsztatowa z czescia biurowo-socjalna:
- hala magazynowa PM - 5 os.,
- biurai socjal ZL - 5 os.,
przewidywana liczba 0séb w poszczegolnych pomieszczeniach — suma osob we wszystkich
pomieszczeniach = 10.

........................... 17.8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W hali warsztatowej i magazynach nie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem.
......................................................................... 17.9. PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Hala magazynowa z czescig biurowo-socjalna:

S1 - hala warsztatowa obstugi pojazdéw Q < 500MJ/m2, pow. Strefy S1 = 474,8m?

S2 - jednokondygnacyjna czes¢ biurowo-socjalna, ZLIII, pow. strefy S2 = 155,7m?

Dodatkowo zostat wydzielony pozarowo magazyn ogumienia i magazyn olejow oraz kottownia (pom.
nr0.09i0.10i 0.11).

....................................................................................... 17.10. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

klasa odporno$ci pozarowe;:

- PM hala warsztatowa obstugi pojazdéw - ,,E”,

- jednokondygnacyjna czes¢ biurowo-socjalna ZL - ,,D”
klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych:

- PM hala warsztatowa obstugi pojazdéw — gtdwna konstrukcja nosna bezklasowa,
konstrukcja dachu bezklasowa,

- ZL gtéwna konstrukcja nosna R30, konstrukcja dachu bezklasowa, strop REI30
— stopien rozprzestrzeniania ognia — wszystkie elementy budynku NRO,
— elementy wykonczenia wnetrz - wystepuja elementy trudno zapalne Iub niezapalne,
niekapiace i nie wydzielajace toksycznego dymu,
— obudowa drég ewakuacyjnych — klasa odpornoSci ogniowej nie mniej niz El 15
— $ciany i stropy oddzielenia pozarowego - $ciana ppoz. REI 60 — magazyn ogumienia i olejow,
kottownia; strop REI60 potaczony sztywno z $ciang ppoz. REI60 magazynu ogumienia i
olejéw, kottowni;
Sciana oddzielenia ppoz. REI60 - pomiedzy cze$cig biurowo-socjalng a hala warsztatowa.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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.............................................................................................................. 17.11. WARUNKI EWAKUACJI

. szerokoS¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) — ZLII - 0,9m w Swietle,
. szeroko$¢ wyjs¢ z budynku (m) — z hali warsztatowej - 0,9m; z czesci technicznej -
warunek spetniony,
o kierunek otwierania drzwi - drzwi zewnetrzne, z pomieszczenn na warsztatach, z
pomieszczen sanitarnych, z czeSci biurowo-socjalnej na hale, drzwi do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt wiecej niz 50 osob drzwi na zewnatrz, do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt nie wiecej niz 50 os6b do wewnatrz,
. dtugosé¢ przejs¢ (m) — najdtuzsze PM - < 100,0m, najdtuzsze ZL — < 40,0m - warunek
spetniony,
. szeroko$¢ poziomych drdég ewakuacyjnych (m) - ZLIII — 2 1,40m - warunek spetniony,
ewakuacja do 20 oséb 2 1,20m - warunek spetniony
. wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m) — nie mniejsza niz 2,2m - warunek spetniony,
. dtugo$¢ dojscia(¢):

przy jednym kierunku (m) — ZLIIl - < 30,0m w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej - warunek spetniony,

przy co najmniej dwdch kierunkach (m) - ZL - < 60,0m - warunek spetniony,
. oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczer — wg PN,
. awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne - dla oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano
wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w moduly zasilania awaryjnego
sinwertery” o czasie podtrzymania t = 1h. Przyjeta ilo§¢ opraw oswietleniowych jarzeniowych
z inwerterami” zapewnia wzdluz osi drég komunikacyjnych os$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu 1Lx oraz 0,5 Lx w odlegtosci 50 cm od Srodka drogi). Ponadto nad drzwiami
wyjsciowymi z hali oraz wzdluz drég komunikacyjnych przewidziano oprawy ewakuacyjne
kierunkowe z piktogramami, wskazujacymi droge kierunku ewakuacji. W miejscach lokalizacji
urzadzen p.poz. (np.; hydrantéw, gasnic oraz rozdzielnic elektrycznych) przewidziano
oswietlenie awaryjne o natezeniu E= 5Lx.

.......................... 17.12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWANYCH

— Instalacja odgromowa — projektowana hala warsztatowa obstugi pojazdéw bedzie chroniona
od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.

— Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody bud., - wszystkie
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. musza mie¢ klase odpornosci
ogniowej(El)wymagana dla tych elementéw

— Kanaly wentylacyjne — materiaty niepalne,

— Rodzaj ogrzewania — kociot na paliwo state - pellet,

— Instalacja elektryczna - na zewnatrz budynku przewiduje sie przeciwpozarowe wytaczniki
pradu - lokalizacja w/w wylacznikdw na PZT i w projekcie technicznym elektrycznym,
budynek wyposazony zostanie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

................................................................ 17.13. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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B awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — wg projektu branzowego,

B hydranty wewnetrzne - w cze$ci biurowo-socjalnej ZLIII, DN25 - nie wymagane ze wzgledu
na nieprzekroczong powierzchnie uzytkowa 1000 m?,

B hydranty wewnetrzne — w cze$ci PM DN52 - nie wymagane ze wzgledu na nieprzekroczong
warto$¢ obcigzenia ogniowego 500MJ/m2,

B urzadzenia oddymiajgce — nie dotyczy

B przeciwpozarowy wylgcznik pragdu - na zewnatrz budynku przewiduje sie
przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

B system sygnalizacji pozaru ISSP/ — nie wymagany.

Instalacja wodocigqowa przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719) obiekt w strefie pozarowej ZL lll, nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne
DN25. Strefa pozarowa PM rowniez nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne DN52.
Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy stosowat w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000m3. Musi on obejmowaé swym obszarem wytgczenia co najmniej jedng strefe
pozarowa, albo kilka stref pozarowych, albo caty budynek.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zaprojektowano w poblizu gtéwnego wejscia do budynku
czesci biurowo-socjalnej i nalezy go odpowiednio oznakowac.

Wytacznik przeciwpozarowy nalezy opisac, poprzez okre$lenie obszaru wytaczenia (np. ktére
strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytaczane).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjionowanie jest
niezbedne podczas pozaru (sprzed wytacznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie
urzadzenia, ktére musza pracowac podczas pozaru).

System sygnalizacji pozaru /SSP/

Nie dotyczy.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zataczajace sie w przypadku zaniku napiecia w
o$wietleniu podstawowym jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oraz w hali magazynowe;.
Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Natezenie oSwietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej (zapobiegajacego panice), tj. pomieszczeniach, nie powinno by¢
mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z
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wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5 m.

Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej - 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno

by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W miejscach zainstalowania urzadzen przeciwpozarowych i szafek z pierwszg pomocg medyczng

poza drogami ewakuacyjnymi natezenie oSwietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min. 5 Ix.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku

o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym

zakresie.

Gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaru grup ABC z normatywem:

- 1 jednostka masy Srodka gasniczego na kazde 100m? w czesci ZL,

- 1 jednostka masy Srodka gasniczego na kazde 100m?2 w czesci PM,

oraz koce gasnicze.

Szczegotowe rozmieszczenie — na etapie opracowywania instrukcji bezpieczenistwa pozarowego.

................................. 17.14. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla strefy hali warsztatowej o powierzchni > 500m2 oraz o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m2
zapotrzebowanie wody do celéw P.POZ. wynosi 10dm?3/s. Czas trwania pozaru dla tej strefy wynosi
4,0h.

10dm?/s - realizowane bedzie z istniejacej instalacji ppoz. oraz istniejacego jednego hydrantu
zewnetrznego DNB80 znajdujgcego sie w ul. Marii Konopnickiej w odlegtosci < 75m od
projektowanego obiektu.

.................................................................................................................. 17.15. DROGA POZAROWA

Droga pozarowa - dla cze$ci budynku ZLIII i PM — zaprojektowana wzdtuz jednego boku budynku o
normatywnych parametrach. Przebieg i ksztalt oraz parametry gabarytowe zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Droga pozarowa powinna posiada¢ utwardzong nawierzchnie,
umozliwiajgcq dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu. Teren inwestycji obstugiwany bedzie wjazdem i wyjazdem o szerokoSci 8,0m
Zlokalizowanym po stronie potudniowo-zachodniej. Droga o parametrach drogi pozarowej, o
szerokosci 4,0m oddalona od chronionego obiektu w odlegto$ci min. 5,0m znajduje sie wzdtuz
potudniowo-wschodniego boku budynku.

Projektuje sie droge pozarowg, ktorej dopuszczalny nacisk na o$ powinien wynosi¢ co najmniej
100kN, pomiedzy drogg i Sciang budynku nie wystepujg zadne state elementy zagospodarowania
terenu o wysoko$ci przekraczajacej 3m lub drzewa.

Oznaczenia ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementy sterujace
urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowego wytacznika pradu itp. nalezy
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przed oddaniem obiektu do uzytku oznakowa¢ znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z normami.

18. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciw korozji biologicznej.

1. Zabezpieczenie elementdéw drewnianych.
Nie dotyczy.
2. Zabezpieczenie elementow stalowych.

Elementy stalowe czysci¢ do |l stopnia i malujemy 2 warstwami farby antykorozyjnej miniowej 60% i
1 warstwa farby ftalowe;.

19. Dane dotyczace oddzialywania na Srodowisko.

State odpady i Smieci — gromadzone w pojemnikach i wywozone zgodnie z umowg podpisana z
wyspecjalizowana firma.

Emisja hatasu — obiekt nie jest obiektem ucigzliwym dla Srodowiska, nie wystepujq wibracje i
jonizacja powietrza.

W ramach projektu przewiduje sie wycinke istniejacych drzew bedacych w kolizji do planowanej
Inwestycji wedtug odrebnego postepowania administracyjnego — patrz rys. A-0.

Zastosowano urzadzenia nie majg negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

20. Uwagi konicowe.

Wszystkie roboty budowlane, montazowe i wykofczeniowe nalezy wykona¢  zgodnie z
obowigzujgcymi normami,  przepisami  ("Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych” Tom | Budownictwo Ogdlne) oraz z aktualng wiedzg i sztukq
techniczna.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem o0séb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
Rozwigzania materiatowe i zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po
uzgodnieniach dokonanych pomiedzy projektantami a inspektorem nadzoru, do ostatecznej decyz;i
Inspektora z ramienia Inwestora.

Opracowat:

architekt
Robert Jankowski
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IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| SPIS RYSUNKOW |

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

A-1. Rzut parteru 1:100
A-2. Rzut dachu 1:100
A-3. PrzekréjA-A 1:50
A-4. Przekrdj B - B 1:50
A-5. Przekr6j C - C 1:50
A-6. Przekrdj D - D 1:50
A-7. Elewacje 1:100
A-7k. Elewacje - kolorystyka 1:100

A-8. Opis warstw przekrojow ---
A-9. Zestawienie stolarki ---
A-10. Zestawienie stolarki ---
A-11. Zestawienie stolarki ---
A-12. Zestawienie stolarki ---
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