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SPIS ZAWARTOSCI
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZESCIA
BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

- PROJEKT WYKONAWCZY POSADOWIENIA

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i adres inwestycji:

Inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI
TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A..
ul. Wieniecka 39, 87-800 Wioctawek

Adres inwestyciji: Mogilno, dz. nr ewid.: 28/5, ark. 1
Obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.: 040903_5 Mogilno

1.2. Podstawa opracowania:

* Umowa z Inwestorem

* Projekt architektoniczno-budowlany,

» Uzgodnienia i warunki techniczne,

» Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen statycznych
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie Polskich Norm:

* PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoéine -
Obcigzenie $niegiem.

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -
Oddziatywania wiatru.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

* PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowanych. Czes¢ 1-1: Reguty ogéine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowanych.

* PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogodine
i reguty dla budynkow.
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2.0GOLNY OPIS KONSTRUKCJI.

Zaprojektowano fundamenty pod budynek zajezdni autobusowej z czescig biurowo-socjalno-
warsztatowg. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Pod gtéwnymi
elementami nosnymi zaprojektowano stopy zelbetowe. W czesci warsztatowej pomiedzy stopami
przewidziano podwaliny prefabrykowane, natomiast w czesci biurowo-socjalnej pomiedzy stupami
znajduja sie tawy oraz podwaliny zelbetowe.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU.

3.1. Roboty ziemne i fundamenty.

Na podstawie Opinii Geotechnicznej sporzadzonej przez panéw mgr Radostawa Roszaka
de Tolkmitt oraz mgr tukasza Sobkowiaka (nr upr. geol. V-1815, VII-1904), zgodnie
z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. przyjeto dla omawianego terenu | kategorie
geotechniczng i proste warunku gruntowo-wodne (po usunieciu z podtoza przypowierzchniowe;j
warstwy gleby, a takze nasypow niekontrolowanych).

W podtozu ponizej warstwy gleby o migzszosci 0,2-0,3m lub nasypdw niekontrolowanych
0 migzszosci od 0,4m do 1,0m zalegajg niespoiste grunty wodnolodowcowe (piaski drobne
z licznymi przewarstwieniami i domieszkami) oraz towarzyszace spoiste osady lodowcowe (gliny
piaszczyste i piaski gliniaste réwniez z licznymi przewarstwieniami i domieszkami.

Woda gruntowa wystgpita w wiekszosci otworéw nawierconych w postaci zwierciadta
o charakterze swobodnym lub pochodzacym ze stabilizacji saczen $rédglinowych. Gtebokosé
przemarzania gruntu wynosi 0,8 m p.p.t.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli
ponizej, stanowigcej zatagcznik nr 6 ww. opracowania.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
TEMAT: dz. nr 28/5, miejscowosé: Szerzawy
gmina: Mogilno, powiat: mogilenski, wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Stan gruntu Edometryczny modul
Symbol scisliwosci
2 . - : , Modut
Nr . geologicznej Wilgotnosé Gestos¢ . Kat tarcia .| Wspélczynnik
i Rodzaj gruntu L e < Spéjnosc odksztalcenia d
warstwy konsolidacji Stopien Stopien naturalna objetosciowa wewnetrznego pierwotnego filtracji
Srom zageszczenia | plastycznosci pierwotnej wtérnej :
Ip Iy Wp [ Cy P, M, M E, k
% g/lem’ kPa MPa MPa MPa m/d
0 nN - - - Grunt nasypowy, niejednorodny, o zmiennych parametrach odksztalceniowych i wytrzymalosciowych
1A Pd - 0,40 a) - 16,0:24,0¢c) 1,75+1,90¢) & 299¢) 51,2¢) 64,1¢) 383¢) 1+10d)
A Pg, Gp B - 0.35a) 16,0:17,0¢) 2,10¢) 26,3¢c) 155¢) 26,2¢) 350¢) 19,9 ¢) 10°:1d)
1]} Gp B - 0,25a) 17,0¢) 210¢) 297¢) 17,3¢) 328¢) 437¢) 249¢) 10°+10%d)

Uwaga, w kolumnie Rodzaj gruntu podano giéwny typ gruntu, domieszki i przewarstwienia zostaly pominiete.
Szczegolowe rodzaje gruntow wraz z domieszkami i przewarstwieniami zostaly opisane na kartach otworéw geotechnicznych (zal. 4)

Glebe i nasypy niekontrolowane nalezy usunagé¢ iwymieni¢ na odpowiednio zageszczong
podsypke piaszczysto-zwirowg o wskazniku zageszczenia 1:20,97. Rzedna spodu (spag) nasypow
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niekontrolowanych wynosi ok. -1,20m (95,95m n.p.m.). Grubos$¢ podsypki piaszczysto-zwirowej
pod fundamentami wynosi ok. 20cm, pod posadzkami obiektu ok.100cm.

Zageszczanie podsypki nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ warstwy zageszczanej
nie powinna przekracza¢ 30cm.

Grunty niespoiste wystepujace w poziomie i ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
i posadzek budynkéw oraz konstrukcji drog i parkingbw nalezy dogesci¢ do wymaganych
parametrow.

Grunty gliniaste odstoniete w dnie wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ warstwg
chudego betonu lub stabilizaciji, tak, aby na skutek opaddéw atmosferycznych nie dopusci¢ do ich
uplastycznienia, ktére powoduje ostabienie parametréw nosnych podtoza.

Ze wzgledu na ptytko wystepujacy, pOtprzepuszczalny strop gruntdéw spoistych (glin
piaszczystych), na ktérych moze stagnowaé¢ woda opadowa, aby przeciwdziata¢ podtopieniom po
ulewnych deszczach zaleca sie wykonanie efektywnego systemu odprowadzania w/w wéd
opadowych (w tym szczeg6lnie z dachdw, rynien i rur spustowych) do np: zbiornika retencyjnego,
rowu melioracyjnego, drenarskiego systemu rozsgczajgcego lub kanalizacji deszczowej.

Fundamenty wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-lIlIN (B500SP). Zgodnie
z rysunkami konstrukcji przed betonowaniem kominkow stép fundamentowych nalezy zamontowaé
w nich kosze kotwigce dla prefabrykowanych stupow zelbetowych, zgodnie z projektem
prefabrykacji. Wszystkie fundamenty wykona¢ na podktadzie z ,chudego betonu” C8/10 (B10)
0 grubosci minimum 10 cm.

Betonowanie fundamentéw prowadzi¢ bardzo starannie — z zachowaniem odpowiedniej otuliny
pretow, doktadne zageszczanie mieszanki betonowej, a po wykonaniu wiasciwa pielegnacija
i ochrona betonu (stosownie do warunkéw atmosferycznych).

W czasie prowadzenia robo6t fundamentowych nalezy uwzgledni¢ zalecenia branzowe -
instalacje energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostate. Ewentualne
przejscia instalacji wykonac w przepustach — rurach ochronnych.

Izolacje fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

3.2. Izolacje.

Wszystkie izolacje — przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne wykonaé¢ wg projektu
architektury.
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4.UWAGI KONCOWE.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robét przestrzegac
nalezy wytycznych i zalecen producentéow stosowanych materiatow.

Roboty ziemne powinny przebiegac zgodnie z PN-B-06050:1999. oraz pod nadzorem geologa
lub geotechnika.

Catosc¢ robét nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej, wykona¢ i odebraé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych
oraz zgodnie z przepisami BHP.

W razie jakichkolwiek niejasnosci bgdz watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie
z projektantem w celu ich wyjasnienia.

Projektant:

mgr inz. Michat Gawin
upr. nr POM/0375/PWBKb/16
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