Papa termozgrzewana wierzchniego krycia / membrana dachowa

Papa termozgrzewana wierzchniego krycia / membrana dachowa

Papa termozgrzewana podktadowa / membrana dachowa

Papa termozgrzewana podktadowa / membrana dachowa

Papa termozgrzewana wierzchniego krycia / membrana dachowa
Papa termozg / dachowa

Plyta styropianowa EPS 100-038 Dach/podtoga grub. 20cm
A=0,031 W/im*x°K

Plyta wetna mineralna grub. 24cm np. Rockwool HARDROCK MAX
4=0,038 W/m*x°K

Plyta wetna mineralna grub. 24cm np. Rockwool HARDROCK MAX
A=0,038 W/m*°K

Paroizolacja folia PE

Paroizolacja folia PE

Paroizolacja folia PE

Blacha trapezowa T 92x0.7

Blacha trapezowa T 92x1.0

Blacha trapezowa T 92x1.0

Kratownica stalowa

A1

Ksztattownik stalowy

Ksztattownik stalowy

Dach REI 60

Przestrzen techniczna

A2

Nadbeton grub. 4cm

Plyta kanatowa grub. 20cm x 90/120cm - REI 60

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5cm

A3

Plytki podtogowe antyposlizgowe grub. 5mm lub plytki lastrico grub. 30mm

Farba owa do ar odporna na olej

Farba poliuretanowa do posadzek antyposlizgowa odporna na olej

Zaprawa klejowa grub. 5mm

Impregnat do pos. przemystowej

Izolacja przeciwwilgociowa Schomburg Aquafin 2K - tylko w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci

Gtadz cementowa zbrojona siatka z drut @4 do posadzek grub. 6cm
lub zbrojona widknem rozproszonym

Posypka t do posadzki przemystowej

Plyta zelbetowa kanatu technicznego grub. 25cm z betonu C 20/25
wodoczelnego W8

Plyta betonowa posadzki grub. 20cm z betonu C 20/25 z zawartoscig
widkna stalowego w ilosci 25kg/m?® betonu

2x folia PE

Podbudowa grunt stabilizowany cementem

Styrodur C - 3035 CN grub. 15cm - w strefie przy $ciennej szer. 1m

Zageszczony grunt rodzimy

Ptyta styropianowa EPS 100-038 Dach/podioga grub. grub. 12cm
£=0,031 W/im*x°K

2x folia PE

Podbudowa grunt stabilizowany cementem

2x papa termozgrzewalna podkladowa

Zageszczony grunt rodzimy

Chudy beton grub. 10cm

Piasek ubity i grub. 30cm

Grunt rodzimy

B1

Utwardzenie drég i miejsc parkingowych

Grubosé piyty betonowe] zbrojonej przed wylaniem obliczana jest na podstawie podanych
przez inwestora obciazert uzytkowych w hali tj. ruch pojazddw, skiadowanie materialow td

B2

Chodniki

Kostka betonowa grub. 8cm

B3|

Kostka betonowa grub. 6cm

Podsypka piaskowa grub. 3cm

Przestrzen techniczna

Podsypka piaskowa grub. 3cm

Rm=5.0 MPa metodg mieszania na miejscu, grub.20 cm

Podbudowa zasadnicza - stababilizacja gruntu/kruszywa cementem

Sufit sytemowy podwieszony modutowy

Podbudowa z betonu, Rm=5.0 MPa, gr. 10 cm (z betoniarni)

z weiny drzewnej np. Knauf

Grunt rodzimy

Gtadz Stabilizacja gruntu cementem metodg mieszania na miejscu,
E2 2 120 MPa; E2/E1 < 2,2; +2 cm od rzednych projektowanych, gr. 35 cm

Grunt rodzimy

c2|

Cc1|
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