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PROJEKT TECHNICZNY— WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

11 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan w budynku zajezdni autobusowej we Mogilnie. W
zakres opracowania wchodza:

- wewnetrzna instalacja wody zimnej,

- wewnetrzna instalacja wody cieptej,

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzna instalacja kanalizacji technologiczne;j.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady architektoniczno-konstrukcyjne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- normy i przepisy branzowe

2. Opis przyjetych rozwigzan

21 Wewnetrzna Instalacja wod-kan

211 Instalacja wody zimnej

Opracowywany budynek bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowej — poprzez projektowane przytgcze i zewnetrzng
instalacje wodociggowg (wg odrebnych opracowan). Zestaw wodomierza gtéwnego wraz z zabezpieczeniem antyskazeniowym typu EA.
Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody w ilosci na cele bytowo-gospodarcze.

Pomiar zuzycia wody oraz zabezpieczenie antyskazeniowe z zaworem EA realizowane bedzie poprzez zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w studni wodomierzowej, zlokalizowanej na zewnatrz budynku. W sktad zestawu wodomierzowego wejdg: wodomierz
jednostrumieniowy, zawér antyskazeniowy typu EA, zawdr spustowy oraz zawory odcinajgce. Studnia wraz z zestawem wodomierzowym
zostang wykonane wg projektu przytacza wody.

Instalacja wyposazona bedzie w takie przybory sanitarne jak: miski ustepowe, zlewozmywaki, umywalki, natryski, pisuary oraz
zawory ze zfaczkg do weza. Zawory czerpalne ze ztaczka do weza nalezy wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe typu HA.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej zaprojektowano jako tréjnikowa z rur tworzywowych w systemie PERT/AI/PERT,
w tgczonych poprzez zgrzewanie. Gtéwne poziomy uktadaé w warstwach izolacyjnych posadzki hali lodowiska oraz w pod stropem czesci
kontenerowych.

Podejscia pod armature wykonywac¢ pionowymi odcinkami pod kazdg baterie zakoriczyé kulowymi zaworami odcinajgcymi
DN15. W miejscu przejs¢ przez $ciany przewody nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury ostonowej. Trase prowadzenia rurociggdw oraz
lokalizacje punktéw poboru przedstawiono na rysunkach. Jako armature zastosowano zawory odcinajgce kulowe PN 6 bar.

Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej np. Tubolit Armacell gr. 6 mm lub karbowanej rurze ostonowej peszel.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

212 Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej

Zrodtem cieptej wody dla budynku bedzie podgrzewacz c.w.u. zlokalizowany w kottowni na poziomie parteru budynku.
Instalacja cieptej wody bedzie doprowadzata wode do wskazanych na rysunkach punktéw poboru.

Instalacje c.w.u. oraz cyrkulacji wykona¢ jako tréjnikowa z rur tworzywowych w systemie PERT/AI/PERT taczonych poprzez
zgrzewanie. Przewody uktadaé réwnolegle do instalacji wody zimnej. W miejscu przejs¢ przez $ciany przewody nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca rury ostonowe;j.

Trase prowadzenia rurociggdéw oraz lokalizacje punktéw poboru przedstawiono na rysunkach. Na przewodach wody cieptej
wykona¢ kompensacje zgodnie z instrukcjami producenta.

Zastosowane materiaty muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng,
bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
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PROJEKT TECHNICZNY— WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

213 Wykonawstwo robét — instalacje wodociggowe

Prowadzenie przewodéw

Stosowad nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

. nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodoéw elektrycznych.

. minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

. W miejscach przejs$¢ rurociaggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie

moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, ma byé wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie
w projekcie technicznym.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegrod. Trasy przewoddéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Potaczenia przewodéw

Rurociggi w systemie PERT/AI/PERT taczy¢ nalezy poprzez zaciskanie przy uzyciu odpowiednich elementéw zaciskowych, zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

Czyszczenie i dezynfekcja

Instalacje nalezy przeptukac i oczy$ci¢ woda surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

. wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/m? wody,

. 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO x 5H20 na 1 dm? wody,
Roztwdr wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm? wody.
Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do
picia i na potrzeby gospodarcze.
Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

Préba szczelnosci

Parametry pracy:
. Temperatura wody zimnej 10 °C.
. Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
. Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych
30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po
prdbie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakoniczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa (impulsowg). W prdébie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna
by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda
o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy
podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h.

Do pomiaru ci$nienn prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.
Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzagdzony protokot, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

214 Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej

Powstajace $cieki bytowo — gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane na zewnatrz budynku do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja wyposazona bedzie w takie przybory sanitarne jak: miski ustepowe, zlewozmywaki, umywalki,
brodziki natryskowe, zmywarki oraz pralki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12056-2:2002, Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
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PROJEKT TECHNICZNY— WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC. Instalacje podposadzkowa wykonac z rur i ksztattek PVC-
U SN8 litych, natomiast nadposadzkowaq z rur i ksztattek PVC-U szarych. Poziomy kanalizacyjne uktadaé pod posadzky ze spadkiem
minimalnym min. 2,0%. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka kanalizacyjng z redukcjg 0,11/0,16m. W
dolnej czesci zaopatrzy¢ w otwdr rewizyjny (min.0,25m nad posadzkg).

Podejscia od misek ustepowych wykona¢ w $rednicy 0,11m, natomiast pozostate przybory w srednicach 0,05m (pojedyncze
podtaczenie) lub 0,075m w przypadku taczenia odptywow. Wszystkie odptywy zasyfonowac.

Scieki z kottowni odprowadzane bedg do studni schtadzajacej, przelewowej z kregéw betonowych ®600mm, skad po
schtodzeniu zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Scieki z wpustéw zlokalizowanych w kanatach technicznych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji technologicznej, wykonanej
z rur i ksztattek PVC-U SN8 litych. Scieki zostang doprowadzone do projektowanego neutralizatora, a po podczyszczeniu do kanalizacji
zewnetrznej sanitarnej.

Szczegdty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania. Srednice i spadki
przewoddéw podposadzkowych pokazano na rysunkach.

Wykonanie robét

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.

Przewodéw kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC lub PE od przewoddéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonaé
réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowad podwyiszenie temperatury Scianki przewodu powyzej
+452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podfogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w kilka przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddéw i majg wynosi¢ minimum 2,0% dla kanalizacji sanitarnej.

Piony
Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé¢ mniejsza od najwiekszej

Srednicy podejscia do tego pionu. Gtéwne piony wykonaé w $rednicy (110 (kanalizacja sanitarna).

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C uktadac na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,3m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej poprzez  odpowiednia wentylacje, na pionach
kanalizacyjnych montowac rury wywiewne.

Pion wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu rury
od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

Ciecie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczyé miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia
nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamietaé¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty
nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartka papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 152 za pomocy
pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

taczenie ruri ksztattek

Aby wykona¢ potfaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go
do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odlegtos¢ okoto 10mm. Koricowki
ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichéw.

Uwagi realizacyjne
Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonaé jako kryte w $cianach lub w bruzdach. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.
Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z préba szczelnosci.
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PROJEKT TECHNICZNY— WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

3. Uwagi koricowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiada¢ atest dopuszczajacy do
stosowania na rynku polskim.

2.Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych cz. 1I”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentéw rur.

3.Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systeméw.Zmiany
materiatéw i urzadzen sa mozliwe po uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru

4. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

5. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | & 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowaé Plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

6. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania: instalacji wod-kan i grzewczych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robdt budowlanych przed przystgpieniem do
ich wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej (zimna i ciepta woda uzytkowa),
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji technologicznej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych w niniejszym opracowaniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia. Zagrozenia wynikaja jedynie z faktu jednoczesnego
wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia prac na rdéinych wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu
samochodowego dowozacego materiaty oraz wywozace zuzyte materiaty. Koordynacja tych dziatar to gtéwny element trudnosci przy
planowaniu harmonogramu budowy i majacy wptyw na bezpieczeristwo oraz ochrone zdrowia pracownikéw.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okresdlajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Do prac, na ktére trzeba zwrdcic¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim

zaliczyé:
- prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,
- prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementéw przy uzyciu specjalistycznych dzwigdéw i podnosnikéw,
- prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
- prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
- prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajace ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt instalacyjnych:
1. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych w
powierzchni stropu);
2. przygniecenie pracownika urzadzeniem podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o
6,0 m).
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakoriczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym obszarze, prowadzone
beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikdéw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na koniecznos¢ przestrzegania
termindéw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikdw, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane
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oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikéw podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:
. bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie srodki zabezpieczajace,
. instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podziat pracy,
b. kolejno$¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe
e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.
f. bezposredni nadzdér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie $rodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt

budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegStowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez
Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny wynikac z
ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robdét winno oznakowaé plac budowy znakami
bezpieczeristwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$é srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom schronisko, wyposazone w:

- ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

- miejsce do podgrzewania positkdw,

- urzadzenia sanitarne,

- apteczke pierwszej pomocy,

- regulamin pracy,

- instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

- adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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