Pasmo $wietlne Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm modut profili nosnych 106cm x 9 = 954cm,

podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona ptytg PIR, koputa z ptyty

poliweglanowej grub. 25mm
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Chudy Peton grub. 10cm
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Chudy beton grub. 10cm
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Pustaki gazobeton grub\. 24cm na zap. cem. -wap.

|
Pustaki gazobeton grub. 6 i 12cm na zap. cem. -wap.

Zelbet

Bloczki betonowe na zap. cementowej

VT 1zolacja termiczna - wetna mineralna

Izolacja termiczna - PIR

s - |zolacja termiczna - styropian

CHITEKTURY

[

blﬁ'ﬁ%“‘éﬁ‘%ﬁ}if&_

obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ
Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

lokalizacja:  Miejscowosé: MOGILNO, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obreb: 0042 Szerzawy,

dziat. nr geod. 28/5, ark. 1

inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.

ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek

NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAE: | mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/33/2008

Robert Jankowski F i e PRt
SPRAWDZIL: | mgrinZ. arch, TB/WPOKK/UpB/2011

Ewa Ostrowska W epenmoss Semmner” T | a0z4/06
tres¢ rysunku: SKALA

Przekréj B-B 1:50
NR RYS.
branza: studium:
ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY A'4

uwagi:

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.




