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I PROJF K TOR SNENER

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Dane ewidencyjne.

1. Obiekt:
budynek zajezdni autobusowej z czeScig  biurowo-socjalno-warsztatowg, z  drogg
dojazdowg, placem manewrowym, dojSciami i stanowiskami postojowymi dla samochodow
osobowych i innych niz osobowe wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca i z projektem
zagospodarowania terenu.

2. Adres budowy:
miejscowos¢: Mogilno, powiat: Mogileriski, ul. Marii Konopnickiej, dz. nr geod.: 28/5.

3. Inwestor:
KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A., ul. Wieniecka 39, 87-800
Wioctawek.

3.2. Podstawa opracowania.

e Umowa nr KPTS-Z-2/UIDP/5/24/96 na ustugi projektowe o nazwie: ,Dokumentacja
projektowa budowy zajezdni autobusowej w Mogilnie” z dnia 05.03.2024 r. zawarta
pomiedzy Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 39, 87-800
Wioctawek a Pracownig Architektury ,PROJEKTOR-NIA.PL” Robert Jankowski, ul. Olchowa
4/1,61-475 Poznan.

e Decyzja nr 305/23 o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Mogilna z dnia
28.12.2023r.

o (Cze$¢ formalno-prawna wraz z dokumentami urzedowymi.

o Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego dziatki.

Badania gruntowe i opinia geotechniczna podtoza gruntowego wykonana przez GEOTEMA™

zmaja 2024 r.

Obowigzujace normy i przepisy.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Mapa do celéw projektowych skala 1:500.

KRS Inwestora.

3.3. Zakres robot.

Zakres robdt obejmujacych zamierzenie inwestycyjne polegajgce na budowie obiektu sktadajacego
sie z budynku warsztatow w konstrukcji zelbetowo-stalowej z czg$cig biurowo-socjalng w konstrukcji
stalowo-murowanej o tacznej powierzchni uzytkowej 612,80m2. Ponadto wybudowane zostang
obiekty towarzyszace takie jak drogi, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz
autobusow i place wewnetrzne. Zaprojektowano ukfad drég wewnetrznych i placéw taczacych
poszczegolne elementy nowoprojektowanego zagospodarowania dziatki.
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Projektowana budowa budynku sktadajacego sie z hali warsztatowej oraz z cze$ci biurowo-socjalne;
Zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci obszaru opracowania (dziatki). Projektowany
budynek hali warsztatowej z czes$cig biurowo-socjalng jest obiektem o jednej kondygnacji naziemne;.
Budynek niepodpiwniczony, z dachami ptaskimi o spadku 2,5%, w konstrukcji zelbetowo-stalowej,
krytej membrang dachowa PCV 1,5mm lub papa termozgrzewalng na warstwie ocieplenia. Sciany
zewnetrzne zaprojektowane z ptyt warstwowych oraz jako dwuwarstwowe murowane (warstwa
ocieplenia z wetny mineralnej ) — $ciany oddzielenia i wydzielenia pozarowego.

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie projektowanym wjazdem na dziatke z drogi gminnej w
potudniowo-zachodniej czesci granicy dziatki z ul. Marii Konopnickiej. Petne zapotrzebowanie na
miejsca postojowe zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy zostang zapewnione na
opracowywanych dziatkach.

3.4. Obiekty istniejace podlegajace adaptacji lub rozbiérce.

W planowanym zamierzeniu na dziatce nie znajdujg sie zadne obiekty podlegajace adaptaciji lub
rozbiorce.

3.5. Elementy zagospodarowania
dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki zaréwno w trakcie prowadzenia rob6t jak i po ich
zakonczeniu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

e Ze wzgledu na specyfike obiektu, a takze rodzaj robdt nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
oddzielenie placu budowy od dziatek sasiednich i zabezpieczenie przed mozliwoscig wtargnigcia na
teren budowy 0sdb postronnych.

e |Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m. Podczas
wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych z fundamentowaniem i uktadaniem sieci medialnych
nalezy zwréci¢ uwage na:

1. roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacjg,

2. nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, w ich poblizu zachowa¢ szczegding
ostroznos$¢ a w odlegtodci mniejszej niz 0,5m prace wykonywac recznie

3. teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,

4. w przypadku prowadzenia robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy
zakryC w sposob szczelny,

5. wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0m od
krawedzi wykopu,

6. pochylenie skarp powinno by¢ okre$lone wg PN

7. wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian,
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8. schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodach,

9. przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang
do uzywanego sprzetu,

10.niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych.

e |Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
robdt, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m. Podczas wykonywania robot
na wysokos$ci nalezy zwréci¢ uwage na:

1. na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci 1,1m i kraweznikow o wysokoSci co najmniej 0,15m. pomiedzy poreczg i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb,

2. jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad
jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy,

3. prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w spos6b nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktdrym stoi,

4. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m nalezy w
szczegbInosci zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,
dokona¢ odbioru technicznego rusztowan,

5. nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci,

6. nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

e |Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
rob6t wykonywanych przy uzyciu dzwigu. Podczas wykonywania robét przy uzyciu dzwigu nalezy
zwréci¢ uwage na:

1. w obrebie terenu montazu i zasiegu maszyn montazowych nie mogg przebiega¢ napowietrzne
przewody instalacji elektrycznej,

2. przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, rozstawi¢ w
widocznym miejscu tablice ostrzegawcze. Teren catej budowy powinien by¢ tez wygrodzony, a przy
kazdym wejsciu lub wjezdzie umieszczone dobrze widoczne tablice zabraniajace wstepu na budowe
osobom postronnym,

3. w czasie podnoszenia i przemieszczania tadunku zawieszonego na haku nikomu nie wolno
znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegtos¢ w rzucie poziomym przebywania ludzi od cigzaru
zawieszonego na haku musi by¢ co najmniej rowna wysoko$ci jego zawieszenia.

e |Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
rob6t przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substanciji szkodliwych. Podczas wykonywania
robot przy uzyciu substancji szkodliwych nalezy zwroci¢ uwage na:

1. materiaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczonych
do tego celu i odpowiednio oznakowanych,
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2. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub
niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

3.7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca
prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Miejsca w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikdw, powinny by¢é oznakowane widocznymi
barwami ilub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢
umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub w najblizszym otoczeniu okre$lonego
zagrozenia, a w przypadku ogdinego zagrozenia — przy wejéciu na teren, gdzie wystepuje takie
zagrozenie. Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajace miejsca niebezpieczne powinny by¢
wytgczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, a takze rodzaj robot szczegding uwage nalezy zwréci¢ na
oddzielenie placu budowy od dziatek sasiednich i zabezpieczenie przed mozliwoscig wtargnigcia na
teren budowy 0séb postronnych. Oddzielenie to powinno mie¢ charakter petnego ptotu z czytelnymi i
oznakowanymi wejsciami i wjazdami na teren budowy.

Teren na ktorym prowadzone sg roboty ziemne powinien byC ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze. W przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla oséb
postronnych wykopy nalezy zakry¢ w sposob szczelny. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami
ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

Podczas wykonywania prac montazowych przy pomocy dzwigu nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
strefy niebezpieczne pracy dzwigu.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do
tego celu i odpowiednio oznakowanych.

3.8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien okre$la¢ przede wszystkim:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e konieczno$¢  stosowania przez  pracownikow  Srodkow  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

e  imienny podziat pracy,

e  kolejnos¢ wykonywania zadan,

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach.

Przed rozpoczeciem robot osoba kierujgca robotami powinna ustalié w podpisanym przez
pracownikéw protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkdw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych Srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w
czasie trwania prac, osoba kierujgca robotami powinna poinformowac pracownikéw przebywajacych
lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie.
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3.9. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do
tego celu i odpowiednio oznakowanych,

W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub
niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Pomieszczenia, srodki transportu, zbiorniki i opakowania w ktérych sq stosowane, przemieszczane
lub przechowywane materialy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wiasciwosci tych
materiatow.

Pakowanie, sktadowanie, zatadunek i transport materiatdw niebezpiecznych z innymi materiatami
stwarzajacymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania tych materiatow w
przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcje okre$lajace sposob sktadowania, pakowania,
zatadunku i transportu materiatow niebezpiecznych.

Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatdw niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktorym istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie
substancji trujgcych albo tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe powinny by¢
wyposazone W urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach.

Ponadto w odpowiedni sprzet i Srodki gasnicze, srodki neutralizujace, apteczki oraz Srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej, stosownie do wystepujacych zagrozen.

Sposob sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych powinien zapewnic:

1. zachowanie temperatur, wilgotno$ci i ochrone przed nastonecznieniem stosownie do rodzaju
materiatow i ich wtasciwosci,
2.  przestrzeganie ograniczen dotyczacych wspoinego sktadowania i stosowania materiatéw,
3. przestrzeganie ograniczen dotyczacych wspdlnego sktadowania i stosowania materiatéw,
4. ograniczenie iloéci jednoczes$nie sktadowanych materiatéw do iloéci dopuszczalnej dla danego
materiatu i danego pomieszczenia,
5.  przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu skfadowania
poszczegolnych materiatdw,
6.  zachowanie dodatkowych wymagarn specyficznych dla skfadowania materiatdw i ich
stosowania,
7. rozmieszczenie materiatbw w sposdb umozliwiajacy prowadzenie kontroli sktadowania i
sktadowanych materiatéw.
3.10. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
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Stanowiska pracy powinny by¢ urzadzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich
czynno$ci, przy czym wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny zapewni¢ pracownikom
swobode ruchu wystarczajacg do wykonywania pracy w sposéb bezpieczny, z uwzglednieniem
wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia
przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia ochronne zapewniajgce ochrone pracownikéw przed skutkami tego
ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktorych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i zorganizowane, aby
pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajacg z technologii powierzchnie oraz odpowiednie
urzadzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowanie materiatdw, wyrobow, narzedzi i odpadow.
Drogi i przej$cia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych uzytkownikéw oraz
rodzajéow i wielkosci stosowanych urzadzen transportowych i przemieszczanych tadunkdw.
Minimalne wymiary drdg i przej$¢ okresla PN.

Nawierzchnia drog, placéw manewrowych, postojowych i sktadowych, dojazdéw pozarowych i
przej$¢ powinna by¢ réwna i twarda lub utwardzona oraz posiada¢ no$nos¢ odpowiednig do
obcigzenia wynikajacego ze stosowanych srodkéw transportowych i sktadowanych materiatow.

Na drogach w miejscach, w ktérych mozliwe jest niespodziewane wtargniecie pieszych, nalezy
ustawi¢ barierki lub zastosowac inne skuteczne urzadzenia ochronne.

Drog, przejé¢ i dojazdow pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, Srodkami transportu,
sprzetem i innymi przedmiotami.

Osoba kierujgca robotami jest obowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjne ze wszystkich miejsc w
ktérych moga przebywac pracownicy, umozliwiajace szybkie wydostanie sie pracownikdéw na otwartg
przestrzen.

Wymagania dla drdg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslajg przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowe;.

Osoba kierujgca robotami obowigzana jest zapewni¢ ochrong obiektow budowlanych i
urzadzen technicznych przed gromadzeniem sie tadunkow i wyladowaniami elektrycznosci
statycznej stwarzajacymi zagrozenia w $rodowisku pracy.

Osoba kierujgca robotami jest obowigzana zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia
oraz do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniu kierownika budowy.

Opracowat:
Architekt

Robert Jankowski
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