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S2
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2 x Kp1
2 kurtyny powietrza zimne,
montaż jedna nad drugą

2 x Kp1 2 x Kp1

2 x Kp1
2 kurtyny powietrza zimne,
montaż jedna nad drugą

2 x Kp1 2 x Kp1

Ods
odsysacz spalin

kanał wyrzutowy Ø200
wyprowadzony ponad dach
i zakończony wyrzutnią wentylacyjną
wyrzut spalin z odsysaczaOds

odsysacz spalin

kanał wyrzutowy Ø200
wyprowadzony ponad dach
i zakończony wyrzutnią wentylacyjną
wyrzut spalin z odsysacza

Ods
odsysacz spalin

kanał wyrzutowy Ø200
wyprowadzony ponad dach
i zakończony wyrzutnią wentylacyjną
wyrzut spalin z odsysacza

1320 m

3

/h

525 x 225

570 m

3

/h

425 x 125

kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach
i zakończony wentylatorem Wawr4
wentylacja awaryjna załączana w momencie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń CO i LPG
wywiew:
70% góra (1320m³/h) - 4m n.p.p.
30% dół (570m³/h) - 0,3 m n.p.p.

1320 m

3

/h

525 x 225

570 m

3

/h

425 x 125

kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach
i zakończony wentylatorem Wawr3
wentylacja awaryjna załączana w momencie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń CO i LPG
wywiew:
70% góra (1320m³/h) - 4m n.p.p.
30% dół (570m³/h) - 0,3 m n.p.p.

Ods
odsysacz spalin

kanał wyrzutowy Ø200
wyprowadzony ponad dach
i zakończony wyrzutnią wentylacyjną
wyrzut spalin z odsysacza

1120 m

3

/h

425 x 225

2610 m

3

/h

625 x 325

kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach
i zakończony wentylatorem Wawr2
wentylacja awaryjna załączana w momencie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń CO i LPG
wywiew:
70% góra (2610m³/h) - 4m n.p.p.
30% dół (1120m³/h) - 0,3 m n.p.p.

1150 m

3

/h

425 x 225

2700 m

3

/h

625 x 325

kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach
i zakończony wentylatorem Wawr1
wentylacja awaryjna załączana w momencie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń CO i LPG
wywiew:
70% góra (2700m³/h) - 4m n.p.p.
30% dół (1150m³/h) - 0,3 m n.p.p.

Kp2
kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną

200 x 200200 x 200

kanał nawiewny typu "Z" 200x200
z klapą ppoż EIS120
Hsp zew. ~ 2,7 m n.p.t.
Hsp wew. max. 0,3m n.p.p.

2
0
0

kratka wywiewna Ø200 z klapą ppoż EIS60
do wywietrzaka dachowego
went. graw. kotłowni

AGW1
aparat grzewczo wentylacyjny
Hsp ~2,5 m n.p.p.

AGW2
aparat grzewczo wentylacyjny
Hsp ~2,5 m n.p.p.

AGW4
aparat grzewczo wentylacyjny
Hsp ~2,5 m n.p.p.

detektor LPG - Hsp max = 30 cm n.p.p.

detektor LPG - Hsp max = 30 cm n.p.p.

detektor LPG - Hsp max = 30 cm n.p.p.
(w kanale)

detektor LPG - Hsp max = 30 cm n.p.p.

detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p
detektor LPG - Hsp max = 30 cm n.p.p.

detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p
detektor LPG - Hsp max = 30 cm n.p.p.

detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p.

detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p

detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p

detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p

W1
wentylator kanałowy wywiewny

W2
wentylator kanałowy wywiewny

AGW3
aparat grzewczo wentylacyjny
Hsp ~2,5 m n.p.p.
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do wyrzutni dachowej z went. W1

kanały nawiew/wywiew z centrali NW1
sprowadzone z dachu

do wyrzutni dachowej z went. W2
klapa ppoż EIS60 Ø160 w stropie

kanały nawiew/wywiew z centrali NW2
wprowadzone przez ścianę zewnętrzną

klapa ppoż EIS120 Ø160

klapa ppoż EIS120 Ø160

klapa ppoż EIS120 Ø125

klapa ppoż EIS60 Ø160

kanały nawiewne sprowadzone pod posadzkę,
nawiew do kanału technologicznego

wywiew bytowy:
70% góra (440m³/h) - 4 m n.p.p.
30% dół (190m³/h) - 0,3 m n.p.p.
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Suma powierzchni pomieszczeń 612,8000
016   Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanałem techn.   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa    78,90  5,44 - 5,77
0.15   Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanałem techn.   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa    78,90  5,44 - 5,77
0.14   Stanowisko naprawcze przejazdowe z kanałem techn.   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa  155,41  5,44 - 5,77
0.13   Stanowisko naprawcze przejazdowe   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa  160,38  5,44 - 5,77
0.12   Magazyn części zamiennych   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa    34,88  3,52 - 3,74
0.11   Magazyn ogumienia   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa    15,23    3,00
0.10   Magazyn olejów i smarów   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa      3,71    3,00
0.09   Kotłownia   Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa      6,91    3,00
0.08   Łazienka   Płytki lastrico    10,91    3,00
0.07   Szatnia   Płytki lastrico      8,14    3,00
0.06   Śniadalnia   Płytki lastrico    10,22    3,00
0.05   WC D   Płytki lastrico      3,80    3,00
0.04   WC dla pracowników   Płytki lastrico      5,31    3,00
0.03   Biuro   Płytki lastrico      6,96    3,00
0.02   Pomieszczenie gospodarcze   Płytki lastrico    19,27    3,00
0.01   Korytarz   Płytki lastrico    13,87    3,00
L.P. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m²) H pom. (m)

Zestawienie powierzchni pomieszczeń

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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Rzut parteru - instalacje
wentylacyjne

w specjalności instalacyjnej

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

KUP/0129/POOS/14

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej

KUP/0055/POOS/10

LEGENDA:
 

 Kanały instalacji wentylacji nawiewnej

Kanały instalacji wentylacji wywiewnej

Kanały instalacji czerpnej

Kanały instalacji wyrzutowej

Element nawiewny

Element wywiewny

Kratka transferowa

Uwagi:
1. Kanały wentylacyjne typu AI, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej i fragmentarycznie elastyczne typu

Flex (podłączenie elementów nawiewnych/wywiewnych),
2. Urządzenia wentylacyjne lokalizować z zapewniem dostępu do strony obsługowej urządzenia,
3. Kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w obudowach oraz izolować

termicznie otulinami z wełny mineralnej gr. 40mm pod płaszczem z folii aluminiowej,
4. Kanały prowadzone na zewnątrz izolować termicznie otulinami z wełny mineralnej gr. 80 mm pod

płaszczem z blachy ocynkowanej,
5. Przewody wentylacyjne prowadzić z uwzględnieniem kolizji z pozostałymi instalacjami oraz elementami

konstrukcyjnymi budynku,
6. Elementy nawiewne/wywiewne lokalizować z uwzględnieniem kolizji z oprawami oświetleniowymi,
7. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosować przepustnice regulacyjne,
8. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonywać z zastosowaniem

klap przeciwpożarowych o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody
oddzielenia pożarowego,

9. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez inne strefy pożarowe niż te, które obsługują, wykonywać z
zastosowaniem obudów ppoż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej przegrody
oddzielenia pożarowego,


