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*PODANA DEUGOSC PRETOW NR1
JEST tACZNA DEUGOSCIA

UWZGLEDNIAJACA

ZAKOTWIENIA | ZAKtADY.

UWAGI :

8.

9.

JEDNOSTKI WYMIAROW [cm], RZEDNYCH [m].

. BEZPOSREDNIO POD FUNDAMENTAMI WYKONAC

PODKELAD BETONOWY GR. 10cm.

. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA GRUNTOW

NIENOSNYCH NALEZY JE USUNAC | ZASTAPIC
PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA ZAGESZCZONA
(WARSTWAMI) DO MIN. Is > 0,97.

. RYSUNKI ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI NALEZY ZGLOSIC TEN
FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJASNIENIA.

. NIE DOPUSZCZA SIE SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA

OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH
BEZ AKCEPTACJI AUTORA TEGO PROJEKTU.

. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE

TECHNICZNYM.
WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW
ODGIETYCH WYNOSZA 15 @.

WEWNETRZNE $REDNICE ZAGIECIA PETLI | HAKOW
DLA @<20mm WYNOSZA MIN. 4@,

10.DEUGOSC PRETOW ZMIERZONO PO ZEWNETRZNYM

OBRYSIE.

11.0TULINA ZBROJENIA GLOWNEGO DLA CZESCI

PODZIEMNEJ : 50 mm.

12.ROZPATRYWAC tACZNIE ZE ZBROJENIEM INNYCH

ELEMENTOW POLACZONYCH.

13.W KOMINKU ZAKOTWIC ELEMENTY KOTWIACE

StUP PREFABRYKOWANY | PODWALINY

KRESKOWANIE :

222 ELEMENTY ZELBETOWE

BETON: C25/30

Klasa ekspozycji XC 2

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)

otulina zbrojenia 5 cm

+ 0.00=97.15 m n.p.m

TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

jedn. ewid.: 0409,3 5

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Wioctawek

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ
Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Miejscowosc: Mogilno, ul. Marii Konopnickiej, obreb: Mogilno, dziat. nr ewid. 28/5,

mgr inz.
Michat Gawin
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KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

KW-1.5

niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji




