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‘ obiekt: PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZESCIA,
BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,
N LEGENDA
Uwagt ) ) ) .. . . . . lokalizacja: Miejscowosé: MOGILNO, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obreb: 0042 Szerzawy,
1. Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej i fragmentarycznie elastyczne typu Flex (podtaczenie elementéw nawiewnych/wywiewnych), e —— Kanaly instalacji wentylacji nawiewnej dziat. nr geod. 285, ark. 1
2. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z zapewniem dostepu do strony obstugowej urzadzenia, —_— inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
3. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w obudowach oraz izolowaé termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40mm pod — Kanaly instalacji wentylacji wywiewnej ul. Wieniecka 39
plaszczem z folii aluminiowej, 87-800 Wioclawek
4. Kanaly prowadzone na zewnatrz izolowac termicznie otulinami z weiny mineralnej gr. 80 mm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej, S —— Kanaly instalacji czerpnej NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
5. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji z pozostatymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku, PROJEKTOWAL: | mgr inz. ) KUP/0139‘/‘[’0%S“/°1':“ —
6.  Elementy nawiewne/wywiewne lokalizowat z uwzglednieniem kolizji z oprawami o$wietleniowymi, ——— Kanaly instalacji wyrzutowej Macie) Sakowsk Pt il Ll
7. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosowac przepustnice regulacyjne, SPRAWDZIL: %?;Z Kochanowski m&fgfﬁﬁh bz ogrorict
8. Wyrzutnie dachowe, czerpnie na dachu i wentylatory montowaé zgodnie z §152 WT. >< et i ¥ pecnese ituacype z;mA
9. Wentylatory dachowe montowa¢ na systemowych podstawach dachowych ttumigcych, '
10. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywac z zastosowaniem klap przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej rownej co Element wyrzutowy Rzut dachu - insta[acje wenty[ac}{jne 1:100
najmniej odporno$ci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego, NR RYS.
11, Przejécia kanatéw wentylacyjnych przez inne strefy pozarowe niz te, ktére obstuguja, wykonywac z zastosowaniem obudéw ppoz. o odporno$ci ogniowej réwnej co branza: studium: wo 2
najmniej odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego, SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY
‘ ‘ ‘ Element czerpny uwagi: ) o ] i
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.




