o~ A~ NN S~ —~ o~ N Zestawienie powierzchni pomieszczen
e v E 9 K\ |:| U ;J LP. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m?) [H pom. (m)
} Lo | | | 0.01 | Korytarz Plytki lastrico 13,87 3,00
} m p } } ‘ q } } 0.02 | Pomieszczenie gospodarcze Plytki lastrico 19,27 3,00
2% Kp1 : . 2x Kp1 AGW . | i ! } } 0.03 | Biuro Plytki lastrico 6,96 3,00
2 Ku[lyny SOWIetl’dZE(ij zimne, ﬁlparatzgrzeWCZO wentylacyjny | ! ‘ | i | 0.04 | WC dla pracownikow Plytki lastrico 5,31 3,00
montaz jedna nad druga sp ~2,5m n.p.p. h 040 i | ‘ i | i 005 | WCD Plytki lastrico 3,80 3,00
‘ ‘ . . ‘ - 2 wywiew bytowy: | i i i > Piytki last 10,22 3,00
Projektowana drabina stalowa o . \ i \ 0.06 | Sniadalnia ylki lastrico ' '
cynkowana- wejscie na dach (B’S; (éE\Z %E‘ - Ss 1 ;é’sf‘\‘fé ,SS—L 0:/" gora (440rh3/h) 64 mAn.p.p. } | } 0.07 | Szatnia Plytki lastrico 8,14 3,00
~ \ 7 —— S e i / f?f’j’f’f([gfﬁ‘fﬁ smnpp. | e 0.08 | Lazienka Phyiki lastrico 1091 | 300
\1 sz = =5 N kanat Wyrzutowv GZOO ‘ } } } 1 0.09 | Kottownia Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 6,91 3,00
waieW bytow: Wyprowadzony ponaﬁ Tach i i i 0.10 | Magazyn olejéw i smaréw Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 3,71 3,00
70% gora (330m¥h) - 4 m UD 6) \ i zakorczony Wyrzutmq weptylacylnq i | 0.11 | Magazyn ogumienia Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 15,23 3,00
Ods 30% d@(ﬁ“ m3h) - 0,3 Tm[%TgTT / \ wyrzut spalin z a‘)dsysacza } i Onaska kostka bet i 0.12 | Magazyn czesci zamiennych Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 34,88 3,52-3,74
odsysacz spalin T~ A ) /0 N ’ / \\ +0.00, : \ || e { Ods ‘ ‘ i : : A ! 0.13 | Stanowisko naprawcze przejazdowe Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 160,38 544 -577
/ \ 4202 / / / \\\ \ \ | Il odsysacz spalin I I I RSL@110 I 0.14 | Stanowisko naprawcze przejazdowe z kanatem techn. Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 155,41 544 -5777
kanat wyrzutowy @200 / / I ‘ . . . . .
haska %‘_: / 2 \\ I N\ 0.15 | Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanatem techn. Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 78,90 544 -577
Wyprowadzon / | \ \ \ \ I\ | &/ 1 Stanowisko napr: nieprzejazd kanatem techn Posadzka cem./ farba poliuretan ntypoli 78,90 544 -577
i zakoriczony wyrzutnia wentylacyjng, ) ! ; ’ / \ \\ \ ’ H | 016 anowisko naprawcze nieprzejazdowe z ka aej ecl || osa z’a cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa , A4 -5,
wyrzut spalin z odsysacza 300 m* & \ 200t \ / \ 200 fod/H = | Suma powierzchni pomieszczen 612,8000
AGWS Tl == N P = T v \ \:ﬁ %0 \\ o !
aparat grzewczo wentylacyjny T | A\ '\ \ I }
Hsp ~2,5m n.p.p. - [\ \ \\ | i
detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p § | detekfor LF¥G -Hsp max=30cmn.p.p. \ \ i }
detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p. Heoo | (Il | |
detektor LPG - Hsp max = 30 cm n.p.p. % | / ,’ | | | ﬂ i
(w kanale) H : ! detektor L ;G - Hsp max =30 cm n.p.p. W4+ | |
,,,,,,,, < | Il |
Hl | ,
. g detéllt)r Cal- Hsp = 150 4 180 cm n.p.p My —- 7 i }
kanat wywiewny wyprowadzony ponad dach i | $R I ! |
i zakoficzony wentylatorem Wawr2 gl \ HL ‘v b | | | g 4]
wentylacja awaryjna zalgczana w momencie i wywiew bytowy: | I
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen CO i LPG 3 A ;%ﬁ 30:31(3302;;/ h 0‘:13 mnp.p. A \\ / i
wywiew: i o dot (190m*h) - 0.3 mnp.p. / / o =~
) i — ~
70% gora (2610m¥h) - 4mnpp. ACHN /< / ™~ g — = _Klaparppo? EIS120 @125 Xy
30% dot (1120m3h) - 0,3 m n.p.p. / ‘
b do ) PP 14 \ 013 / 4 ™ L . K 'Klapa ppo? E1S120 @160
—)300 \ / — ) 300 mifh / 5 | L X /_p_ ‘
kanat wywiewny wyprowadzony ponad dach \ ¢ 160" / /7" 160 A StropREIG0 | | \ 2 "~ do wyrzutni dachotvej z went. W2
i zakoriczony wentylatorem Wawr3 ! o\ / \\ / / T2 H' ] 011 | | " 25 \apa ppoz EIS60 8160 w stropie .
wentylacja awaryjna zalaczana w momencie | 3 Y, 2/ A 1! Lo |t AN | Uwagi: . ) i . ,
przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw stezer CO i LPG | %E) =/ \ / ; / i — ‘ W2 1 . 1. Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej i fragmentarycznie elastyczne typu
Wywiew: | % = || \\ <7 \\ / 0 1 Y 20 mih — ; %wenty ator kanaloWy wywiewny . Flex (podtaczenie elementéw nawiewnych/wywiewnych),
70% géra (1320m*h) - 4mnpp. | N T \\ \ / // =T & R, T Tk fffffff @607 dana boos E1560 5) 2. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z zapewniem dostepu do strony obstugowej urzadzenia,
30% dét (570m¥/h) - 0,3 m n.p.p. N : S~ X/ P | Strop REI {— dfwavmzm dchowz oaJ)a Dpoz 3. Kanaly wentylacyjne prowadzié w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w obudowach oraz izolowaé
<l #amL — "rjﬂ’ T\ N \‘\\ AN _ I i /8N wentygraw kotiowni ? termicznie otulinami z welny mineralnej gr. 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej,
q | "2 NN\ / T 7, o ° ' ' 4. Kanaly prowadzone na zewnatrz izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 80 mm pod
kanaly nawiewne sprowadzone pod-posadzke, > ——Q = X X 98 s s s klapa ppoz EIS120 Q)160 ptaszczem z blachy ocynkowanej
nawiew do kanalu technologicznégb )~ T 2 WFWQ%WWW% HR-BIEM S = J}**@eka\z&e& prefabrykowal {— ) ) o - - . _ .
g 7 PN vz S / 5. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji z pozostatymi instalacjami oraz elementami
o Ui o o N | XX“:{ Y. 1000 ) konstrukcyjnymi budynku,
%ﬁthP/‘\/ _ s = /0 \ N ‘ 0 x 200 I= 6.  Elementy nawiewne/wywiewne lokalizowa¢ z uwzglednieniem kolizji z oprawami o$wietleniowymi,
/N A Iy g - = = o | — 7. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosowa¢ przepustnice regulacyjne,
77777777 : H 8. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywaé z zastosowaniem
kanat wywiewny wyprowadzony ponad dach H — \ klap przeciwpozarowych o odporno$ci ogniowej rdwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
i zakor’]cz_ony Wen_tylatorem Wawrd _ J g = ‘ oddzielenia pozarowego,
wentylacja awaryjna zalaczana w momencie - = / U\ \ 9.  Przejécia kanatow wentylacyjnych przez inne strefy pozarowe niz te, ktore obstuguja, wykonywac z
’\jvr;\?vli(er\(/)v(::zema dopuszczalnych poziomow stezen CO i LPG 4 H i]x ) / W\ kanaly nawiew/wywiew z centrali NW2 zastqsowgnien] obudéw ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
70% gora (1320m3h) - 4m n.p.p. % ? Bp | © 160 / \ \ wprowadzone przez $ciane zewnetrzng, oddzielenia pozarowego,
0/ A4 3/h - | Mywiew bytowy: )\
30% dét (570m*h)-03mnpp. | é 70% gbra (4400 PR \
i 30% dot (190m3h) 1 0,3 m n.p.p. A 920 -
!(anal Yvywiewny wyprowadzony ponad dach % detektor CO - Hsp=150~180cmn.pp | || | X HoT) W1
i zakoncz_ony wen_tylatorem Wawr1 _ H /BN detetor LPG - Hsp max = 30 cm n.p.p. T 'l\ [l /\ 1301~ - LEGENDA:
wentylacja awaryjna zataczana w momencie i 9 , detektor LPG . H 20 od L v wentylator kanalowy wywiewny
. L A 8 etektor - Hsp max = 30 cm nlp.p. T A N A T NS — ) . . . .
’Jvr;;'i:\‘zfze”'a dopuszczalnych pozioméw stezefi COiLPG ? | Bl ’ i do wyrzutni daghowe] z went. W1 i Kanaly instalacji wentylacji nawiewnej
L e i = i
70% géra (2700m*h) - 4m n.p.p. i o /( I M= kanaly nawiew/wywiew z centrali NW1 e —— Kanaly instalacji wentylacji wywiewnej
30% dot (1150m3h) - 0,3 m n.p.p. i el wyrzutowy 2200 | /! | % sprowadzone z dachu _
’ . : b ; Il
wywiew bytowy: i y;Rrowadzony ponad dac \/S | I i Kanaty instalacji czerpnej
70% gora (330mh) -4 m n.p.p. 5 izal\onczony wyrzutnig entylacyjnq / / | | Il :
0, A 3 _ H N Il —_— . m .
30% dét (145me/h) - 0,3 m n.p.p. H y zu\t spalin z odsysacza 1|l ‘ —_——— Kanaty instalacji wyrzutowej
detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p.p 1t \ I 9
detektor LPG - Hsp max =30 cmAp.p. | i \ / // f i: 1 \>]/y
B Il .
detektor CO - Hsp = 150 ~ 180 cm n.p. i SlER— 2300 / i \E-E
D B- /N : %@30%3 \ // / = j‘% = N—" S Element nawiewny
! 2pL0 H )
2 \ i H \ / / DA | & A~ /:\ N
Ods A X BAEPVC i Sl /o \ // ﬁc?s—l/// il i ) ’<\ )\
odsysacz spalin /\ \ 830 m* / \ \ / / odsysacz spalin / i ! : ‘ o
L 25 x 325 - .
kanat wyrzutowy @200 — - wywiew b'*o",' 25 ¢ % x \ wywiew bytowy: : \ i R — N /\( \>/ Element wywiewny
l"VZVaﬁ(rgr‘:V:Z‘iZn"y”\xyF’r‘;"ad dad i 70% gora (330n¥(0) - 4 m rrJ;rr i / T0% gora (0T 41055 g s | R - %
st oo dsUWsacza - 30% dof (145m3h)'~0,3 m n.pip. : 05 30% dol (190m?ih) - 03 Tr npp. aryna ww etrna 2 nag zewrica wodna, SN
Ss 1 i / ~_Opaska kostka bet. | | | ~—
AGW4 Ji i ! | ! ; ! . —~ Kratka transferowa
aparat grzewczo Weﬁtyla(a/ 7 etabrjkowana OP-B13 5’7' /2 || T T ******** } **************** T* 777777777777#\12)
Hsp ~2,5mn.p.p. ‘ ‘ &3 / i ‘ | | | 4
[ [ e [ [ [ i
vy | | a0 | |
2xKp1 2 x Kp1 i AGW1 / i 2 x Kp1 i i i i
- - - /
rizlrj]gyznj);gggl::dzz sg;e i ag?)rat qr; eV:I']CFZ)(:) wentylacyjny i i ‘ } i i J;rmeoww\ 1A ARCHITEKTURY
! m j Pp. j 7 j | Qi j j = FROJEKTOR-SNEN FL'
| obiekt: PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZESCIA
BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
lokalizacja: Miejscowosé: MOGILNO, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obreb: 0042 Szerzawy,
dziat. nr geod. 28/5, ark. 1
inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Wioctawek
NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. KUP/0129/P00S/14
Maciej Sakowski Pepetimass Bergagmal” " T oot 108
SPRAWDZIL: mgr inz. KUP/0055/P00S/10
Tomasz Kochanowski Pepenrmons Bousaar” P T o118
tres€ rysunku: 3 B SKALA
Rzut parteru - instalacje 11100
wentylacyjne RS,
branza: studium:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZAY WO01
uwagi: . o . ]
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.




