Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

PRZEDSIEBIORSTWO ARCHITEKTONICZNG BUDCWLANE
ARTEKIS DESIGN

B7-811 Szpetal Gémy ul. Akacjowa 14 .

PROJEKT ROZBIORKI

TRZECH BUDYNKOW ADMINISTRACYJNYCH (dwéch budynkéw
biurowych i jednego budynku niemieszkalnego) przy ulicy
Wienieckiej we Wtoctawku

KATEGORIA OBIEKTU XVII

Adres inwestycji: - dziatka nr 4/3 (ID 046401_1.0380.4/3) , obreb 0380 Wtoctawek,
jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Wtoctawek,
- dziatka nr 4/12 (ID 046401_1.0380.4/12) , obreb 0380 Wtoctawek,
jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Wtoctawek,
ul. Wieniecka, 87-800 Wtoctawek

Inwestor: Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy Spdtka Akcyjna
ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek
Branza: Projekt zagospodarowania dziatek budowlanych (opis + rysunek)

Projekt architektoniczno — budowlany (opis) rozbidrki
Dokumentacja zdjeciowa
Dokumentacja rysunkowa

Projektanci Branza Uprawnienia Podpis
mgr inz. arch. Maria Ingielewicz | architektoniczna | ABU-IX-8386-5/6/89 Wk

(projektant wiodacy)

Maria Ingielewicz Konstrukcja ABU-1X-8386-5/6/89 Wk

Karol Calinski Sanitarna KUP/0126/PO0S/14

Inz. Jarostaw Szczesny Elektryczna WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

My wyzej podpisani projektanci projektu jak w tytule, o$wiadczamy, ze w/w projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PODSTAWA
PRAWNA: art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z
2023 r, poz. 682; z pdzniejszymi zmianami/

Data: opracowania projektu budowlanego: 27 pazdziernika 2023r.

Zawartos¢ opracowania od str. nr ....1......... dostr.nr ...71
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

* OSWIADCZENIE
(projektantéw —sprawdzajgeege **)

0 sporzgdzeniu {adaptacif) projektu budowlanego rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisanaly/:
mgr inz. arch. Maria Ingielewicz ,
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie )

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbiorki (opracowanie z dnia 19 pazdziernika
2023r.) dotyczgcy inwestycji ( podac rodzaj inwestycji)

Rozbiorka trzech budynkow administracyjnych (dwa budynki biurowe i jeden
budynek niemieszkalny) - kategoria obiektu XVII

Adres inwestycji . - dziatka nr 4/3 (ID 046401_1.0380.4/3) , obreb 0380 Wtoctawek,
jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Wtoctawek,
- dziatka nr 4/12 (ID 046401_1.0380.4/12) , obreb 0380 Wtoctawek,
jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Wtoctawek,
ul. Wieniecka, 87-800 Wtoctawek

Inwestor: Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy Spdtka Akcyjna
ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia oSwiadczenia

dnia 05 pazdziernika 2023r.
Czytelny podpis i pieczgtka
Sktadajgcego oswiadczenie

projektant

* wymog art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

*k

niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

* OSWIADCZENIE
(projektantow —sprawdzajgeego **)

0 sporzgdzeniu {adaptaefi) projektu budowlanego rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisanaly/:
Karol Calinski ,
(imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie )

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbiorki (opracowanie z dnia 19 pazdziernika
2023r.) dotyczgcy inwestycji ( podac rodzaj inwestycji)

Rozbiérka trzech budynkéw administracyjnych (dwa budynki biurowe i jeden
budynek niemieszkalny) - kategoria obiektu XVII

Adres inwestycji . - dziatka nr 4/3 (ID 046401_1.0380.4/3) , obreb 0380 Wtoctawek,
jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Wtoctawek,
- dziatka nr 4/12 (ID 046401_1.0380.4/12) , obreb 0380 Wtoctawek,
jednostka ewidencyjna ; 046401 _1 Wtoctawek,
ul. Wieniecka, 87-800 Wtoctawek

Inwestor: Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy Spdtka Akcyjna
ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia

dnia 05 pazdziernika 2023r.
Czytelny podpis i pieczgtka
Sktadajgcego oswiadczenie

projektant

* wymog art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst
Jednolity Dz. U z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

> niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku
*OSWIADCZENIE

(projektantow —sprawdzajgeego **)

0 sporzgdzeniu {adaptaefi) projektu budowlanego rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisanaly/:
inz. Jarostaw Szczesny,
(imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie )

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbiorki (opracowanie z dnia 19 pazdziernika
2023r.) dotyczgcy inwestycji ( podac rodzaj inwestycji)

Rozbiérka trzech budynkéw administracyjnych (dwa budynki biurowe i jeden
budynek niemieszkalny) - kategoria obiektu XVII

Adres inwestycji . - dziatka nr 4/3 (ID 046401_1.0380.4/3) , obreb 0380 Wtoctawek,
jednostka ewidencyjna ; 046401 _1 Wtoctawek,
- dziatka nr 4/12 (ID 046401_1.0380.4/12) , obreb 0380 Wtoctawek,
jednostka ewidencyjna ; 046401_1 Wtoctawek,
ul. Wieniecka, 87-800 Wtoctawek

Inwestor: Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy Spdtka Akcyjna
ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia

dnia 05 pazdziernika 2023r.
Czytelny podpis i pieczgtka
Sktadajgcego oswiadczenie

projektant

* wymog art 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( tekst
Jednolity Dz. U z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

> niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Jolanta INGIELEWICZ

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr
ABU-IX-8386-5/6/89 WK,

Jjest wpisana na listg cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0178.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0178-1426-7FYD-DEFC-A8F6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarc
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

W
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wrtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

OPIS TECHNICZNY

. CZESC OGOLNA
1. Zleceniodawca
Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy Spotka
Akcyjna
ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

2. Zleceniobiorca:

Przedsiebiorstwo Robét Specjalistycznych ,,DIWIGAR”
z siedzibqg przy ulicy Stoddinej 58/9, 87-800 Wtoctawek.

3. Autor opracowania :

Przedsiebiorstwo Architektoniczno — Budowlane ,,ARTEMIS DESIGN"
ul. Akacjowa 14, 87-811 Szpetal Goérny

Mgr inz. arch. Maria Ingielewicz, uprawnienia budowlane ABU-IX-
8386-5/6/89

4. Przedmiot opracowania

Rozbidrka istniejgcych nieuzytkowanych trzech budynkdw
administracyjnych (zgodnie z informacjg o budynkach sg to dwa
budynki biurowe i jeden budynek niemieszkalny), na ferenie
dziatek nr 4/314/12 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku.

Usytuowanie obiektdw na mapie terenu zaprezentowano na
rysunku 1.1, natomiast na rysunku 1.2 1 1.3 przedstawiono widok na
budynki biurowe, na rysunku 1.4 przedstawiono widok budynku
niemieszkalnego tgcznika.

Ponadto w ramach zamierzenia przewiduje sie niwelacje terenu.

INGIELEWICZ 12



Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

Rysunek 1.2i 1.3

Rysunek 1.4
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej
rozbidrki nie-uzytkowanych frzech budynkédw administracyjnych
(dwodch budynkdw  biurowych i jednego  budynku
niemieszkalnego) w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodniehn formalno — prawnych w tym pozwolenia
na rozbidrke.

Lakres opracowania obejmuje:
e Cze$C opisowq i rysunkowq projektu zagospodarowania

terenu,

e Cze$¢ opisowq i rysunkowq projektu architektoniczno -
budowlanego,

e Informacje dotyczgcq planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

e  Wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

6. Podstawa opracowania

=  Umowa zawarta miedzy Kujawsko — Pomorskim Transportem
Samochodowym S.A. z siedzibg przy ulicy Wienieckiej 39, 87-
800 Wtoctawek jako zleceniodawcqg a Przedsiebiorstwem
Robot Specjalistycznych ,,DIWIGAR” z siedzibg przy ulicy
Stoddlnej 58/9, 87-800 Wtoctawek jako wykonawcqg robdét
rozbidrkowych.

=  Wizja lokalna w terenie w miesigcu wrzesniu 2023r. , pomiary
inwentaryzacyjne i niwelacyjne w/w terminie oraz
dokumentacja fotograficzna wykonana w tym terminie.

* Mapa zasadnicza w skali 1:500, mapa ewidencyjna, zbidr
danych ewidencyjnych.

= Normy, wytyczne i literatura techniczna z zakresu
budownictwa tradycyjnego.

Akty prawne

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202, poz. 2072.

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609).
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>

>

Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2020
r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (1j.
Dz.U.z2020r., poz. 1043 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z2020r., poz. 215z pbzn. zm.).

Ustawa z 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz.
310).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.z2020r., poz. 256 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. , poz. 293
z pdin.zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z2020r., poz. 55z pbdzn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U.z2020r., poz. 1219 z pbdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o S$Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z
podzn. zm.).

Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z
dnia 3 sierpnia 2000r.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jokim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z2019%r., poz. 1643),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 wrzeénia 1998r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Literatura fachowa

> Raporty ITB o zagrozeniach, awariach i katastrofach
budowlanych od 1962 r. (gt. referent L. Runkiewicz),
Biblioteka ITB.
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> L. Runkiewicz, J. Sieczkowski, Zasady postepowania

przy  naprawach, wzmacnianiach, nadbudowach
irozbiorkach konstrukcji  z betonu, XXIX Ogdlnopolskie
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukciji, Szczyrk 2014.

> J. Sliwinski, Niszczenie iciecie betonu w pracach
remontowych  irozbidorkowych, XXIX  Ogdlnopolskie
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2014.

> R. Krzewinski, R. Rekucki, Roboty budowlane przy
uzyciu materiatow wybuchowych, Polcen, Warszawa 2005.

> W. Kotlicki, L. Wysokinski, Ochrona zabudowy
W sgsiedztwie gtebokich wykopdw, Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki nr 376/2002, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2002.

> L. Runkiewicz, Diagnostyka oraz monitoring
budynkdw znajdujgcych sie w sgsiedztwie realizowanych
obiektow plombowych w miastach, “Przeglgd Budowlany”
nr 1/2008.

Il. OCENA STANU TECHNICINEGO OBIEKTOW BEDACYCH
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

» na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnych na obiektach,
wykonanych odkrywek, badan sprawdzajgcych, analizy
dostarczonej dokumentacii oraz otrzymanych wynikow i
analizy stanu istniejgcego stwierdza sie, ze obiekty sg w duzym
zuzyciu technicznym.

» na powyzszy stan ma wptyw dtugi okres uzytkowania , a w
ostatnim okresie obiekty byt nieuzytkowany i nie byty na
biezgco konserwowane,

» zakres zuzycia materiatowego przedmiotowych obiektéw
moze wptywac na bezpieczenstwo jego dalszego istnienia,

> obiekty na chwile obecng nie odpowiadajg funkcjonalnie
obecnym wymogom uzytkowych witdsciciela i nie spetnigjg
zadnych funkcji uzytkowych.

> Istniejgce obiekty sg w kolizji z planowang przez inwestora nowg
zabudowd i zagospodarowaniem terenu

» W tym uktadzie przeznaczono obiekty do rozbiorki. W Swietle
obowigzujgcych przepisdw do robdt rozbidrkowych mozna
przystgpi¢ na podstawie decyzji administracyjnej. Projekt
rozbidrki jest jednym z elementdw tej decyzji.
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Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych, dz. nr 4/3 i 4/12 obreb
Wtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

l1l. INFORMACJA O OBIEKCIE PRZEZINACZONYM DO ROZBIORKI

1. Opis ogdlny stanu istniejgcego budynkéw

» Budynki administracyjne petnity funkcje biurowqg z zapleczem
socjalnym (jest to budynek oznaczony planie sytuacyjnym ,,A” i
,B") oraz komunikacje wewnetfrzng miedzy budynkami
przeznaczonymi do rozbidrki a istniejgcym budynkiem nie objetym
rozbidrkq - jako budynek niemieszkalny (jest fo budynek oznaczony
na planie sytuacyjnym ,,C". Budynki przeznaczone do rozbidrki,
wykonane w technologii tradycyjnej potozone przy ulicy
Wienieckie] we Wtoctawku , na dziatkach ewidencyjnych nr 4/3 i
4/12 obreb Witoctawek KM 38. Budynek , A" parterowy z
podpiwniczeniem, budynek ,B" czterokondygnacyjny @z
podpiwniczeniem, budynek ,,C" parterowy bez podpiwniczenia
Dojazd do budynkdw zapewniony jest bezposrednio z drogi
poprzez urzgdzony zjazd publiczny. Wiek budynkow — 45 -55 |at,

> Obiekty przeznaczone do rozbidrki od strony pétnocnej graniczqg z
dziatkg nr 6/6 ktéra stanowi cigg komunikacyjny publiczny, od
strony potudniowej i zachodniej graniczg z placem manewrowym
zlokalizowanym na tych dziatkach, od strony wschodniej z dz. nr
4/4 graniczy z budynkiem biurowym ktory nie jest przeznaczony do
rozbidrki. Wokdt budynku wykonana jest opaska betonowa.
Pozostate cze$¢ dziatek jako tereny utwardzone i zielone.

» Parametry i charakterystyka techniczna budynkdow
przeznaczonych do wyburzenia:

* powierzchnia zabudowy budynkdw razem - 655,00 m?,
» budynek biurowy A" ... 390,00 m2
» budynek biurowy B ...l 218,00 m?
» Budynek niemieszkalny ,,C" ......... 47,00 m?

»  kubatura budynkéw razem - 5093,00 m?®
» budynek biurowy ,,A" ................ 1900,00 m3
» Budynek biurowy ,,B" ................. 3052,00 m3
» Budynek niemieszkalny ,,C" ....... 141,00 m?

» tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu B-
20 na podktadzie z chudego betonu, zbrojone stalg
zbrojeniowq A-lll,

= Sciany fundamentowe betonowe ,

= Sciany zewnetrzne nosne nadziemia warstwowe z pustaka.

= Sciany wewnetrzne noéne murowane z pustaka gr. 38 cm i
25cm,
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» $ciany dziatowe z pustaka gazobetonowego gr. 12 cm,

* wiehce monolityczne na Scianach wewnetrznych i
zewnetrznych z betonu B-20,

= nadproza prefabrykowane,

= stropy - system kombinowany na belkach stalowych
dwuteowych walcowanych NP.-140 o rozstawie osiowym
od 1,0 m do 1,056 m z ptytg zuzZlowo — cementowq zbrojong.

» schody zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone
stalg A-lll,

» dach ptaski jako stropodach,

* rynnyirury spustowe stalowe ocynkowane,

= stolarka okienna typowa drewniana iPCV,

= stolarka drzwiowa typowa drewniana, drzwi wejsciowe
aluminiowe,

» tynki wewnetrzne cementowe kategori 3 malowane
farbami emulsyjnymi,

= posadzki W pomieszczeniach na warstwach
wyréwnawczych wykonane z lastrico, wytozone glazurg
» jzolacje przeciwwilgociowe pionowe Scian

fundamentowych — Abizol R+2P zabezpieczone Sciankami
dociskowymi, poziome — papa asfaltowa,

» instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych
@32mm, armatura typowa,

» instalacja kanalizacyjna z rur zeliwnych @150mm z typowym
osprzetem sanitarnym,

» instalacja c.o. z rur stalowych instalacyjnych, grzejniki
cztonowe zeliwne, w tazienkach aluminiowe,

» instalacja wentylacyjna grawitacyjna,

» instalacja elektryczna o$wietleniowa,

» instalacja teletechniczna,

» instalacja odgromowa z bednarki ocynkowanej,

= kanaty spalinowe i dymne z pustakéw ceramicznych,

= kanaty wentylacyjne z pustakéw betonowych.

> Widok ogdlny budynkdéw przedstawiajg ponizsze rysunki (zdjecia)
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IV. INFORMACJE O ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z
UWARUNKOWAN FORMALNO - PRAWNYCH Z TYM ZWIAZANE

» Projektowany zakres prac ogranicza sie do rozbidrki budynkdw
oznaczonych na planie sytuacyjnym ,A”, ,B"” jako biurowe
(wytgczajagc fragment piwnicy) i,,C" jako niemieszkalny — tgcznik
miedzy budynkami, demontazu istniejgcej nieczynnej infrastruktury
wewnetrznej i zewnetrznych przytqczy zgodnie z przedstawiong
planszqg infrastruktury do zabezpieczenia i demontazu. W ramach
tego projektu bedgcego przedmiotem opracowania, po
wykonaniu rozbiérki nalezy dokonac¢ uporzgdkowania terenu,
splantowania gruntu rodzimego, a nastepnie  wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

» Na powyzszym  terenie  obowigzuje  migjscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego .

> Drziatki oraz budynki objete rozbidrkg, w sgsiedztwie nie wystepujqg
obiekty objete ochrong zabytkéw, w tym w szczegdlnosci wpisane
do Rejestru Zabytkdw, Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkdw i Gminnej
Ewidencji Zabytkow oraz nie wystepujqg zarejestrowane stanowiska
archeologiczne tym samym nie podlegajg uzgodnieniom pod tym
wzgledem.
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>

>

Wtoctawek KM 38 przy ulicy Wienieckiej we Wtoctawku

Dziatki nie sg potozone na terenie szkdd gorniczych i nie podlegajg
ochronie pod tym wzgledem .

Projektowane prace nie majg uiemnego wptywu na srodowisko,
przedmiotowe dziatki i dziatki sgsiednie. Isthiejgcy na terenie
dziatek drzewostan nie koliduje z projektowanym zamierzeniem
inwestycyjnym tym samym nie wymaga uzyskania dodatkowych
decyzji jok i wuzgadniania z wtasciwymi stuzbami ochrony
srodowiska. W budynkach przeznaczonych do rozbidrki nie
wystepujg materiaty szkodliwe dla srodowiska. Przy wykonywaniu
prac rozbiérkowych nie bedqg wykorzystywane srodki szkodliwe dla
Srodowiska oraz gleb gruntowych. Rozbiérka obiektéw nie
wymaga oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i nie
znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000.

. przeprowadzonych szczegdtowych ogledzin istniejgcych
budynkdw przeznaczonych do rozbidrki oraz terenu inwestycji
ustalono (stwierdzono) , ze w istniejgcych budynkach nie znajdujg
sie zadne siedliska i gniazda ptakdéw chronionych na podstawie
przepisdw szczegdinych t. - rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z
dnia 06 pazdziernika 2014r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt
(Dz.U.2014, poz. 1348), - ustaw o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz.U.2004 nr 92, poz. 880), - ustawa o ochronie
zwierzat z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 111, poz. 724 z zmianami).

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zamyka sie w
granicach  dziatek na ktérych  sg  usytuowane budynki
przeznaczone do rozbidrki t.j. nr 4/3 i 4/12 oraz obejmuje dziatke nr
6/6 obreb Wtoctawek KM 38 .

Obszar oddziatywania inwestycji okreSlono na podstawie zapisdéw
art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oraz
paragrafu 12 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki.
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Nr dz. Podstawa formalno-prawna wiqgczenia dziatki do Uwagi
obszaru oddziatywania obiekiu

4/3, Czes¢ dziatek
4/12, ) ) )
6/6 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. | zgodnie z

2023r. poz. 682 tekst jednolity) wraz z przepisami | granicami
techniczno-budowlanymi wydanymi na podstawie | przedstawionymi
art. 7, a w szczegolnosci: W czesci
graficznej PZT

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie .

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle
kolejowe iich usytuowanie ,

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych .

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska .

4, Ustawa z 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne .

> Teren w zakresie inwestyciji jest ptaski bez wzniesien.
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» Od strony potudniowej i zachodniej (od placu manewrowego)
wystepuje infrastruktura  techniczna ktéra nie koliduje z
projektowanym zamierzeniem, nie mozna wykluczyc¢
wystepowania innych nie zinwentaryzowanych sieci nie
wskazanych na mapie.

» W  przypadku natrafienia  podczas prac ziemnych na
niezidentyfikowane w dokumentacji technicznej istniejgce
urzgdzenia lub sieci (pozostatosci po innych budowlach, media,
dreny) lub inne (pozostato$ci wojenne, niewybuchy, przedmioty
zabytkowe, szczgtki archeologiczne, materiaty nadajgce sie do
dalszego uzytku) nalezy przerwac wykopy i zawiadomic¢ o tym
fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urzqdzenia i sieci nalezy
zabezpieczy¢, a ewentualne kolizie usungc¢ zgodnie z przepisami
branzowymi i w uzgodnieniu z zarzgdcami tych sieci.

> W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy: wstrzymac wszelkie
roboty mogqgce uszkodzi¢c Iub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia (przy uzyciu
dostepnych $§rodkdw), niezwtocznie zawiadomi¢ o fakcie
znaleziska wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego waojta (burmistrza, prezydenta
miasta) - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.).

> Wykonawca robdt jest zobowigzany do kompleksowego usuniecia
kolizji z sieciami i urzgdzeniami obcymi, ktére mogqg sie pojawic
podczas realizacji prac w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela
sieci. Wszystkie istniejgce sieci narazone na uszkodzenia w trakcie
redlizacji prac nalezy zabezpieczyE poprzez zastosowanie
ochronnych rur dwudzielnych lub innych konstrukcji ostaniajgcych,
zgodnie z przepisami branzowymi, wytycznymi gestoréw sieci i pod
nadzorem ich przedstawicieli.

> Przedmiotowe zamierzenie nie zalicza sie do przedsiewzied
mogqgcych zawsze znaczqco i potencjalnie  znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oddziatywania na srodowisko, w zwigzku
Z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

» Przedmiotowe przedsiewziecie charakteryzuje sie wystepowaniem
krétkotrwatego oddziatywania na srodowisko, przede wszystkim w
fazie jego realizaciji.
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> W fazie rozbidrki nalezy spodziewac sie emisji: odpaddow, hatasu
powodowanego pracg maszyn budowlanych, substancji
zanieczyszczajgcych do powietrza. Ww. oddziatywania sqg $cisle
zwigzane z czasem realizacji inwestycji. W czasie robdét jedynie
niektore prace budowlane powodujg emisje hatasu i gazéw do
powietrza, dlatego tez mogaqgce pojawic sie ucigzliwosci w tej fazie
majg charakter chwilowy i nieciggty, ograniczony do okresu kilku
dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasieg ucigzliwosci
powodowanych przez prace budowlane bedzie nieznaczny.

> Readlizacja prac rozbidrkowych wigze sie z powstawaniem
zanieczyszczenh powietrza atmosferycznego. W trakcie rozbidrki
emisja zanieczyszczeh ma charakter czasowy i lokalny —zmienia sie
w zaleznosci od miejsca i fazy prac rozbidérkowych, znika wraz z
zakonczeniem etapu. Podczas robdt rozbidrkowych ma miejsce
emisja gazdw spalinowych z maszyn budowlanych, pytu
ZwWigzanego z pracami ziemnymi oraz rozbidrkg elementow
betonowych.

» W zakresie gospodarki odpadami przedsiewziecie na etapie
realizacji bedzie sie cechowato catkowitym wykorzystaniem
wtérnym wszystkich materiatdw z rozbidérki nadajgcymi sie do
ponownego wykorzystania. Gruz i drewno zostang przekazane na
sktadowisko odpaddw przeznaczone do tego celu, a stal do
punktu zbidrki odpaddéw. Podczas realizacji przedsiewziecia
zostanie utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce
magazynowania odpaddw z rozbidrki, gdzie nastgpi ich wstepna
segregacja, a odpady bedqg niezwtocznie przekazywane na
wysypisko lub wykorzystania na wtérnym rynku.

> Ponizej zestawiono wykaz odpadéw ktdére wystgpig podczas
realizacji inwestycji:

Kod Rodzaje odpadow
1704 elementy stalowe — na ztom
05
1701 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw — do utylizacji
01
1701 inne niewymienione odpady — do utylizacji
07
1702 drewno — do utylizacji
01
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1705 |[glebaiziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — do ponownego

04 wbudowania
2003 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach — do utylizacji
99

» [godnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
wtascicielem odpaddw jest ich wytwdrca. W przypadku robét
objetych niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa
na Wykonawcy. Wykonawca robdt ma obowigzek dowiezienia
materiatdw z rozbidrki we wskazane przez wtasciciela miejsca wraz
z ich roztadunkiem, segregacjq i utozeniem w tym miejscu. Koszty
transportu, segregaciji, zatadunku, roztadunku w/w materiatéw
ponosi Wykonawca robét.

> Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy -
rozbidrki nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyC teren
budowy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy
wykonywac zachowujgc warunki BHP.

V. OPIS OGOLNY ROZBIERANYCH BUDYNKOW

> Obiekty potozone sq na terenie dz. nr 4/3 i 4/12 przy ulicy
Wienieckie] we Wtoctawku.

Konstrukcja budynku:

= tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu B-
20 na podktadzie z chudego betonu, zbrojone stalg
zbrojeniowq A-lll,

= Sciany fundamentowe i piwniczne betonowe ,

= $ciany zewnetrzne noSne nadziemia warstwowe z pustaka

= Sciany wewnetrzne noéne murowane z pustaka gr. 38 cm i
25cm,

» Sciany dziatowe z pustaka gazobetonowego gr. 12 cm,

* wiehce monolityczne na S$cianach wewnetrznych i
zewnetrznych z betonu B-20,

= nadproza prefabrykowane,

= sfropy - system kombinowany na belkach stalowych
dwuteowych walcowanych NP.-140 o rozstawie osiowym
od 1,0 m do 1,05 m z ptytqg zuzZlowo — cementowq zbrojong.
Strop nad pietrem docieplony wetng.

» schody zelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone
stalg A-ll,
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dach ptaski stropodach, kryty papg, rynny i rury spustowe
stalowe ocynkowane,
stolarka okienna drewniana i metalowa,

= stolarka drzwiowa typowa drewniana,

Elementy wykonczeniowe i wyposazenie:

tynki wewnetrzne cementowe kategori 3 malowane
farbami emulsyjnymi,

posadzki w pomieszczeniach na warstwach
wyréwnawczych wykonane z lastrico, wytozone glazurg
izolacje przeciwwilgociowe pionowe Scian
fundamentowych — Abizol R+2P zabezpieczone Sciankami
dociskowymi, poziome - papa asfaltowa,

instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych
@32mm, armatura typowa,

instalacja kanalizacyjna z rur zeliwnych @150mm z typowym
osprzetem sanitarnym,

instalacja c.o. z rur stalowych instalacyjnych, grzejniki
cztonowe zeliwne, w tazienkach aluminiowe, zasilane z
kottowni gazowej w pomieszczeniach piwnicznych,
instalacja wentylacyjna grawitacyjna,

instalacja elektryczna o$wietleniowa,

instalacja teletechniczna,

instalacja odgromowa z bednarki ocynkowanej,

kanaty spalinowe i dymne z pustakdw ceramicznych,
kanaty wentylacyjne z pustakédw betonowych.

> Zuwagi, ze budynki sg nieuzytkowane , instalacje doprowadzone
do obiektu sq odciete od zasilania zewnetrznego.

» Parametry i charakterystyka techniczna budynkow
przeznaczonych do rozbidrki:
powierzchnia zabudowy budynkéw razem - 655,00 m?,
> budynek biurowy ,,A” ... 390,00 m?
» budynek biurowy ,B" .................. 218,00 m?
» Budynek niemieszkalny ,,C" ......... 47,00 m?
kubatura budynkdw razem - 5093,00 m*
» budynek biurowy A" ...l 1900,00 m3
» Budynek biurowy ,,B" ................. 3052,00 m3
» Budynek niemieszkalny ,C" ....... 141,00 m?3
wysoko$¢ budynku ,,A”.................. 4,90 m,
wysokoS¢ budynku ,,B" ................. 13,80 m,
wysokos¢ budynku ,,C" ................ 3,15m
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»  |lo$¢ kondygnacji naziemnych budynek ,,B” 4, budynek ,,A”
i,C"jedna

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

» rozbidrki konstrukcji drewnianych.

» rozbidrka konstrukcji betonowych i zeloetowych (tawy
fundamentowe, stropy, schody i spoczniki schodowe,
nadproza, wience)

» rozbidrkiScian z bloczkow betonowych, pustakéw i cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej )

» rozbidrka konstrukcji stalowych ,

= rozbidrka wylewek, posadzek i pokry¢ (wylewki betonowe,
posadzki lastrykowe, posadzki z wyktadzin rulonowych PCV,
posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych, izolacja
przeciwwilgociowa pozioma z papy itp.)

» demontazinstalacjiwodociggowej, instalacji kanalizacyjnej
cenfralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacyjne i
teletechnicznej

= demontaz elementdw zagospodarowania terenu: placow i
podjazddw i podjazdéw z kostki , ptyt i wylewek
betonowych na terenie rozbidrki oraz fundamentéw
przylegajgcych do ogrodzenia,

» roboty ziemne zwigzane z transportem oraz wykonaniem
wypetnienia dotdw po rozebranych fundamentach oraz
zZlikwidowanych  przytgczach, gruntem  mineralnym
przepuszczalnym (piaskiem).

ZAPEWNIENIE DOSTEPU NA TEREN ROZBIORKI- UKLAD
KOMUNIKACYJNY

» Budynek jest zlokalizowany bezposrednio przy istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym zewnetrznym. Dostep do dziatki i na teren rozbidrki
zapewnia istniejgcy uktad komunikacji zistniejgcym zjazdem . Uktad
komunikacyjny wykorzystywany na czas rozbidrki obiektéw nalezy w
odpowiedni sposdb oznakowaé w uzgodnieniu z witascicielem
terenu. Powyzszy dostep do terenu rozbidrki zabezpiecza
wymagania okreslone w przepisach przeciwpozarowych.

ZABEZPIECZENIE SASIADUJACYCH BUDYNKOW, OBIEKTOW
BUDOWLANYCH i URZADZEN PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
ROZBIORKOWYCH
> Teren rozbidrki od dziatki nr é/6 zabezpieczyE poprzez
wygrodzenie panelami  oraz zamieszczeniem  daszkow
ograniczajgcych spadanie gruzu.
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> Budynek biurowy graniczgcy z budyniem objetym rozbidrkg
zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie oraz zamieszczenie
daszkéw ograniczajgcych spadanie gruzu.

IX. INSTALACJE WEWNETRZNE ORAZ PRZYLACZA ZEWNETRZNE

» Budynki wyposazone sg w podstawowe media infrastruktury
technicznej ktére na chwile obecnq sq odciete od zasilania.
Pomimo tego, do rozbidrki mozna przystgpic dopiero po
upewnieniu sie (stwierdzeniu), ze wszystkie instalacje zostaty
odtgczone od sieci.

> Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektdéw  nalezy
zinwentaryzowac istniejgce sieci dochodzgce do obiektow
oraz przebiegajgce w poblizu. W przypadku wykrycia
nowych niezinwentaryzowanych instalacji fakt ten nalezy
zgtosi¢ Inspektorowi oraz Biurowi Projektéw w celu podijecia
decyzji co do metodologii rozbidrki nowych instalacji. Na
potrzeby rozbidrki przed przystgpieniem do robdt nalezy
opracowac Plan Bioz.

X. OCHRONA PRZECIW - POZAROWA
» ZLapewniony jest dostep do dziatki poprzez istniejgcy i
urzgdzony zjazd publiczny .
> Zapewniony jest dostep do hydrantéw , ktére znajdujq sie na
terenie rozbidérki . Hydranty zlokalizowane sg w bliskim
sqgsiedztwie budynkow.
> Zachowac ostroznosc¢ przy wykonywaniu prac spawalniczych
oraz niebezpiecznych  zwigzanych z  demontazem
elementéw stalowych , zgodnie z zapisy rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
(Dz.U. Z 2000r. Nr 40, poz. 470).
> Lasilanie elektryczne placu rozbidrki zorganizowac i wykonac
zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy:

» oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace
bedqg wykonywane.

» ustali¢  rodzaj przedsiewzie¢  majgcych  na  celu
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru
lub wybuchu.

» wskaza¢  osoby odpowiedzialne za  odpowiednie
przygotowanie miejsca pracy, przebieg samej pracy oraz
zabezpieczenie tego miejsca po zakonczeniu prac.
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» zapewni¢, aby prace byty wykonywane wytgcznie przez
osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

» zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami
pozarowymi wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac i
przedsiewzieciami majgcymi ha celu niedopuszczenie do
powstania pozaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac nalezy:

» zabezpieczy¢é przed zapaleniem  materiaty  palne
wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i
znajdujgca sie w nim instalacja gazowa. Instalacje gazowq
przedmucha¢ w celu usuniecia z niej gazu. Za zasuwq
istniejgce przytgcze gazowe zaslepi¢ w odlegtosci min 1,0 m
od fundamentdw. Po zaslepieniu instalacji nalezy jg odebrac
przy udziale gestora sieci. Instalacje w obiektach nalezy
usungc¢ i zutylizowac,

> prowadzi¢ prace w pomieszczeniach (urzgdzeniach)
zagrozonych wybuchem lub tez w pomieszczeniach, w
ktorych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z
uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazdw, jedynie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazdw w mieszaninie z
powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10%
ich dolnej granicy wybuchowosci.

> mie¢ w migjscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy
likwidacje wszelkich zrédet pozaru.

> uzywac do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego
technicznie oraz zabezpieczonego przed mozliwoscig
wywotania pozaru.

> zapewni¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanychiterenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

XI. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1) Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych jest

obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z

nig pracownikow.

2) Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

3) Do robdt rozbidrkowych dopuscic tylko pracownikdw przeszkolonych w zakresie
BHP i znajomosci projektu rozbidrki, wyposazonych w srodki asekuracyjne (kaski,
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szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z
zabezpieczeniem palcdw, okulary ochronne).

4) Prowadzenie robot rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s
nalezy wstrzymac.

5) W czasie rozbidrki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest
zabronione.

6) Pracownicy znajdujgcy sie na goérnych krawedziach rozbieranych $cian muszg
by¢ zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek
bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad
stanowiskami roboczymi.

7) Wszystkich robotnikdw pracujgcych na wysokosSci powyzej 4m nalezy
zabezpieczyc
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

8) W czasie prowadzenia robdét rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie
niebezpiecznej —-min.6,0m od obiektu, ludzi i pracownikow.

Srodki zabezpieczajgce pracownikéw.

1) Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i urzgdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a
narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie.

2) Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prqgdem, upadek z
wysokosci, oparzenia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet
ochrony osobistej powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb
jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

3) Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC, szatnia, umywalka)

Pierwsza pomoc

1) Na terenie placu budowy powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

2) Jesli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy tfo w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

3) Jezeli w razie wypadku publiczne srodki fransportowe stuzby zdrowia nie mogq
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy
powinno dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocii.

4) Nalezy zapewnic staty dostep pracownikdw do telefonu alarmowego, wykaz nr
telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji
a taokze apteczki oraz Srodkdw i urzgdzen przeciwpozarowych. Wyzej
wymienione adresy i numery telefondw powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

5) Na placu rozbiorki powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze.
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6) Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacije i dojazdy dla
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drog i wjazddw nie wolno zastawiac.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych.

1) W odniesieniu do robdét rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie
obowiqgzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt rozbidérkowych nalezy uwzglednic wptyw warunkow
atmosferycznych takich jak: deszcz, $nieg, wiatr, mgta itp.(max. predkos¢ wiatru
przy pracachrozbidrkowych-10m/s}.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Dojazdy i przejscia pozostajgce w zasiegu prowadzonych prac rozbidrkowych

powinny by¢ oznakowane w wyrazny sposob i zabezpieczone. W szczegdlnosci

nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi (obejscia, dojazdy). W

czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdcic uwage by nie naruszac interesdw oséb

trzecich

Zabezpieczenie materiatu rozbiérkowego

1) Gromadzqgcy sie materiat rozbidrkowy nalezy sukcesywnie wywozic np. na
wysypisko Smieci lub rozdrabniaé na miejscu przy uzyciu kruszarek w celu
ponownego wykorzystania np. na podbudowy drog.

XIl. KOLEJNOSC ROBOT | TECHNOLOGIA ROZBIORKI BUDYNKU

» Po wykonaniu wszelkich zabezpieczen i odpowiednim oznakowaniu
placu rozbidrki, wyznaczeniu placu do tymczasowego sktadowania
materiatu rozbidrkowego oraz po stwierdzeniu , ze wszystkie media
zostaty odtgczone od budynkdéw oraz urzgdzenia znajdujgce sie w
budynkach a przeznaczone do ponownego wykorzystania w innym
miejscu zostaty usuniete i zabezpieczone mozna przystgpi¢ do robdt
rozbidrkowych.

> Uwaga: Budynek oznaczony na planie sytuacyjnym ,B" rozbidrke
najwyzszych kondygnacji nalezy wykonac¢ recznie z ustawionych
wokdt budynku rusztowan. W podobny sposdb nalezy przeprowadzi¢
rozbiérke budynku oznaczonego na planie sytuacyjnym "C” .
Powyzszy fakt jest podyktowany bliskim sgsiedztwem budynku
biurowego ktory jest i bedzie uzytkowany a nie jest przeznaczony do
rozbidrki. Rozbiérka budynku B najwyzszych kondygnacji i budynku C
catego przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego moze
spowodowac niekontrolowany proces rozbidrki i stworzy< zagrozenie
dla uzytkownikbw budynkéw sgsiadujgcych. Rozbidrka tychze
budynkdw metodg reczna moze by< wykonywana przy sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych.

> Materiat rozbidrkowy rozkruszony czyli gruz, zostanie odstawiona do
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koncesjonowanego sktadowiska. W frakcie prowadzenia prac
zwigzanych z kruszeniem gruzy na terenie rozbidrki, zapewnic jak
najmniejsze zapylenie terenu.

ETAP | - Rozbidérka dachu

» Rozbidérke dachu - stropodachu rozpoczyna sie od elementéow nad
powierzchniqg, jak: kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur
spustowych, rynien, anten, obrébek blacharskich itp. usuwajgc je na
poziom terenu. Nastepnie nalezy zdemontowac poszycie dachowe
papowe. Wszystkie elementy nalezy usung¢ na poziom terenu. Po
zdemontowaniu dachu oddzieli¢ — posegregowac wszystkie elementy
a nastepnie wywies¢ do utylizacji lub ewentualnego wtdrnego
wykorzystania.

ETAP Il - Rozbidérka budynkéw do poziomu terenu

» Po rozebraniu dachu - stropodachu nalezy przystgpi¢ do rozbidrki
poszczegdlnych kondygnacji . W pierwszej kolejnosci usungc¢ stolarke
okienna i drzwiowg w celu ewentualnego wykorzystania. Sciany oraz
konstrukcje zZelbetowe nalezy rozbiera¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Po przewrdceniu $cian zewnetrznych do srodka przy
pomocy ciezkiego sprzetu mechanicznego, dokonac¢ oddzielenia -
segregacji materiatu rozbidrkowego. Stal z rozkruszonego betonu
nalezy pocig¢ na elementy, sktadowac w kontenerach i odstawi¢ do
punktu skupu ztomu. Gruz rozkruszony wywies¢ do koncesjonowanego
sktadowiska . Gruz ceglany nalezy sktadowaé w pryzmach do
ewentualnego wykorzystania. Nie wolno podcinac scian.

ETAP lll , fundamenty i posadzki

» Po dokonaniu rozbidrki Scian powyzej terenu i uporzadkowaniu nalezy
przystgpi¢ do rozbidrki posadzek i fundamentdw i Scian piwnic (z
wytgczeniem czesci piwnicy ktdéra nie podlega rozbiérce) . Do ich
wyburzenia nalezy uzy¢ metod udarowych (mtoty pneumatyczne). a
gruz usung¢ na wysypisko. Stal z rozkruszonego betonu nalezy pocigé
na elementy, sktadowac w kontenerach i odstawi¢ do punktu skupu
ztomu a gruz rozkruszony — wywiesc do koncesjonowanego
sktadowiska .

ETAP IV - tereny utwardzone

> Rozbidrka wszystkich placdéw i podjazddw z kostki i wylewek
betonowych na terenie rozbidrki .

ETAP IV - infrastruktura i uporzgdkowanie terenu

» Po dokonaniu rozbidrki przed uporzgdkowaniem terenu nalezy wycigcé
nieczynne instalacje zewnetrzne znajdujgce sie w ziemi. Dotyczy to
przytgczy wodno-kanalizacyjnych , elektrycznej jak réwniez nie
uwidocznionych a znajdujgcych sie na terenie przytqgczy. Zakres
demontazu przytgczy okreSlono na planie zogospodorowonio.
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Przytgcza wodociggowe zdemontowac do najblizej studzienki a
nastepnie zabezpieczy¢ montujgc zasuwe. Przytgcza kanalizacyjne
zdemontowa¢ do najblizej studzienki rewizyjnej a nastepnie
zabezpieczyC. Przytgcza energetyczne i gazowe zabezpieczyC
ztgczem zalicznikowym. Po uporzgdkowaniu terenu, wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg a nastepnie dokonac
odbioru poprzez spisanie protokotu pomiedzy zamawigjgcym a
wykonujgcym a nastepnie zamawiajgcy zgtosi zakonczenie rozbidrki
w hadzorze budowlanym.

UWAGI KONCOWE

Prace rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
kierownika rozbidrki, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz inspektora nadzoru ustanowionego przez wtasciciela
obiektu.

Prace rozbidrkowe powinny by¢ zorganizowane w sposdb ciggty, bez
dtuzszych przerw.

Nie dopuszcza sie zasypywania wykopow powstatych po rozbidrce
obiektéw gruzem po ich rozbidérce.

Teren po rozbidrce zniwelowac do poziomu terenu nawigzujgcego do
istniejgcego zasypujgc ubytki w gruncie piaskiem drobnym Ilub
Srednim zageszczonym do stopnia ID=0,5.

Zagospodarowanie materiatu rozbiorkowego

Wszystkie materiaty z rozbidrki winny byC¢ posortowane na
tymczasowym sktadowisku (wydzielonym placu przylegtym do obiekfu
rozbieranego). Z odpadami nalezy postepowac w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
srodowiska.  Materiaty z  rozbidrki obiektu  powinny  byc
posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.  Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 10) materiaty z
rozbidérki nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektdéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
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I. DANE OGOLEN

1. Inwestor
Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy Spdtka Akcyjna
ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

2. Adres inwestyciji — rozbidrki.
dziatka nr 4/3i4/12 obreb Wtoctawek KM 38,
ul. Wieniecka , 87-800 Wtoctawek

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla planowanego przedsiewziecia polegajgcego na
rozbiérce trzech budynkdéw administracyjnych (dwdch budynkdw biurowych i
jednego niemieszkalnego) .

4. Lokalizacja
Doktadna lokalizacja pokazana jest w czesci graficznej projektu
zagospodarowania.

Il. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje swym zakresem:

e rozbidrke budynkdw,
e uporzgdkowanie terenu po rozbidrce,

2. Kolejnosc realizaciji rozbidrki:

e Roboty budowlane - rozbidérkowe mozna rozpoczgé jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbidrke, po dokonaniu
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt wtasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz instytucje wynikajgce z umowy i
przepisdw szczegdlnych,

e Zabezpieczenie terenu.

e Demontazu luznych elementéw ,

e Rozbidrka dachu a nastepnie pietra i parteru,

e Rozbidrka fundamentdw i piwnic,

e Po zakonczeniu rozbidrki dokonac niwelacji i uporzgdkowania terenu,

e Zgtosi¢ wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej,

e Zgtosi¢ inwestycje do koncowego odbioru miedzy wykonawcg a
zleceniodawca.

l1l. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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1. Teren objety przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w sqgsiedztwie
terenu objetego rozbidrkg znajdujq sie zabudowania administracyjne. Dziatki
sgsiednie wygrodzone. Pozostata cze$¢ terenu jako utwardzenia oraz tereny
zielone i uktad komunikacyjny.

IV. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH -
ROZBIORKOWYCH

1. Pojecia ogdlne

o Przez plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

. Przez strefe niebezpieczng - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w
ktorym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

. “Zagospodarowaniu terenu budowy" - rozumie sie przez to rozmieszczenie,
zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyniinnych
urzqgdzen technicznych, sktadowisk materiatdw i konstrukcji budowlanych, drég
kotowych i pieszych, sieci, rurociggdw i przewoddw instalacji oraz obiektow,
pomieszczen i urzgdzeh administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzglednieniem
warunkdw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektéw

o “Przez instrukcje bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych” - rozumie sie
przez to sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.), oraz sposodb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen

o Przez rusztowania robocze: rozumie sie przez to konstrukcje budowlang,
tymczasowq, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzqgcg do
utrzymywania oséb, materiatdw i sprzetu;

o Przez rusztowania ochronne - rozumie sie przez to konstrukcje budowlang,
tymczasowaq, stuzgcq do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotdw; Przez rusztowanie systemowe" - rozumie sie przez to konstrukcje
budowlang, tymczasowq, w kitdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sq jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb,
materiatdéw i sprzetu.

o Kierownik rozbidrki przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowigzany do zaznajomienia pracownikdw z przepisami bhp na kazdym
stanowisku pracy w zakresie wykonywanych przez nich robét.

o Warunkiem prowadzenia robét budowlanych przy rozbidrce jest powiadomienie
0 zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni
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przed rozpoczeciem prac.

o Wykonawca zapewni stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony zbiorowej i
indywidualnej przez wszystkich pracownikéw zatrudnionych i przebywajgcych na
terenie rozbidrki w okresie prowadzenia robot.

o Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik rozbidrki, kierownicy robdét, mistrzowie
budowlani i brygadzisci, stosownie do ich zakresu obowigzkow.

o Do zabezpieczen budowy w zakresie bhp, w czasie prowadzenia robdt i na okres
prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrkg, na stanowiskach pracy, na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w
szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

. Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow
ochrony zbiorowej

o Pracownicy wykonujgcy roboty na krawedzi budowli lub dachach o nachyleniu
do 20%, bedqg zobowigzani posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z
WYsokosCi

o Pracownicy wykonujgca roboty na krawedzi budowli lub dachu o nachyleniu,
powyzej 20%, jezeli nie stosujg rusztowan ochronnych, bedqg zobowigzani stosowac
Srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne

2. Zagospodarowanie terenu robét rozbiérkowych

Zagospodarowanie terenu rozbidrki w nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
Wykonania drég,
Wyjsc
Przej$s¢ dla pieszych;
Wytqgczenie energii elekirycznej, wody, odprowadzania Sciekdw i co;
Urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
Zapewnienia wtasciwe] wentylacii;
Zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
0 Urzgdzenia sktadowisk materiatow rozbiérkowych, z organizacjq transportu i
miejsc odbioru materiatdw rozbidrkowych.

— N0 00 N O~ O M WO N —

Teren robd6t w okresie ich prowadzenia nalezy ogrodzic albo w inny sposdb
zabezpieczy¢ uniemozliwiajgc wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
w okresie prowadzenia robdt zostanie wykonane w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania roboét
budowlanych zostang wyznaczone miejsca postojowe na terenie budowy, zostang
rowniez wyznaczone drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. Drogi komunikacyjne dla
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wozkdw i taczek, bedq dostosowane do wymogdw okreslonych przepisami bhp. W
strefy niebezpieczne, w ktérych wystqpi zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
zostang ogrodzone balustradami uniemozliwiajgcymi dostep do strefy zagrozenia.
Strefa niebezpieczna w swym najmnigjszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, powinna wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna,
moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw. Wysokose
daszkéw ochronnych w strefie niebezpiecznej bedzie wynosic mniejszej 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i bedzie nachylone pod kgtem 45° w kierunku zréodta
zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokos¢ daszkéw
ochronnych wynosi¢ bedzie najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢
przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkdbw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdbw na budowie surowo jest zabronione.
Sktadowiska materiatow rozbidrkowych na terenie budowy wykonuje sie w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdéw. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrbwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Przy sktadowaniu materiatdw na terenie
budowy, odlegtos¢ stosdw nie powinna by< mniejsza niz:

1. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar;
2. 5m - od statego stanowiska pracy

Podczas mechanicznego zatadunku materiatdw na terenie budowy, przemieszczanie
ich nad ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

3. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach.

Na terenie rozbidrki, strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzic¢ i
oznakowac. Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajqgcy ich rozrzut i pylenie. Na
czas prowadzenia robdt na drogach, chodnikach, podtogach i podtozu w ciggach
komunikacyjnych nalezy utozyé pomosty wyréwnujgce poziomy robocze. Sciany iinne
przegrody, ktére mogq ulec przewrdceniu w czasie demontazu, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami nalezy zabezpieczyl
balustradami. Drogi ewakuacyjne w czasie prowadzenia robdét muszg by¢é wolne
odpowiadajgc wymaganiom przepisdw przeciwpozarowych. Teren rozbidrki wyposaza
sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardéw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wtasciwosci substanciji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby
zagrozonych oséb. lloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych na terenie budowy
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych. Pracownicy
wykonujgcy roboty na terenie budowy nie mogg by¢ narazeni na dziatanie czynnikdw
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szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. W miejscu wykonywania robdét na terenie
rozbiodrki niedopuszczalne jest:

1. uzywanie otwartego ognia;
2. palenie tytoniu;
3. spozywanie positkow.

Niezwtocznie po zakonczeniu robdt, oraz w przerwach przeznaczonych na positki
osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptq wodq i korzystanie ze
srodkdw higieny osobistej. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikaciji
powinny by¢, w miare mozliwosci, oswietlone Swiattem dziennym. Jezeli $wiatto
naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac o$wietlenie sztuczne. W razie koniecznos$ci mogq byc¢ stosowane przenosne
zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energie
elektryczng nie mogqg powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elekirycznym.
Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych na budowie powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach techniczno-budowlanych. Drogi
ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy powinny by¢ oznakowane
znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram i pasdw ruchu kotowego
powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowac w sposdb widoczny. Drogi
komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami. Drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec:

1. trwate i ustabilizowane podtoze;
2. trwatq, wytrzymatq i stabilng konstrukcje nosng.

Na terenie budowy powinna odbywac okresowa kontfrola stanu stacjonarnych
urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa, co najmniegj jeden raz w
miesigcu, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesiqc;
3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania rob 6t powinny by¢ dostatecznie oznaczone i oswietlone.

1. Zurawie, dzwigi i inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadac¢
oSwietlenie pozycyjne.

2. Punkty Swietlne powinny by¢ rozmieszczone sie w sposdb zapewniajgcy
odczytanie tablic.

3. Punkty Swietlne i sygnalizacyjne powinny spetniac wymagania w zakresie
zapewnienia bezpieczenhstwa
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4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane uzywane na
budowie, powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy, tylko wdwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny byc¢
dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Kierownictwo
budowy - uzytkujgc maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowq lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Kierownictwo budowy zapoznaje
pracownikéw z dokumentacjqg, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robdt. Fakt
ten pracownicy potwierdzajg wtasnym podpisem w rejestrach szkolen, ktére
przechowywane sg w dokumentacji budowy. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb
zapewniagjgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne na
budowy, powinny byc¢:

1. utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢;
2. stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3. obstugiwane przez pracownikéw przeszkolonych

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny byc¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z odrebnymi przepisami.
Pracownik, ktéry stwierdzit w czasie pracy uszkodzenie maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego powinno je niezwtocznie wytqgczyé z  eksploatacji i zgtosic
bezposredniemu przetozonemu lub Kierownikowi budowy. Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii, z ktérymi zapoznajg sie pracownicy
upowaznieni do pracy na tych stanowiskach. Dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest zabronione.
Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomochicze niepotgczone
na state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane
probie obcigzenia, co najmniej raz w roku. Haki do przemieszczania tadunkdw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i
mie¢ wyraznie zaznaczong nosnos¢ maksymalng. Jezeli przy przemieszczaniu
tadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia sie zawiesia z gardzieli haka, nalezy
stosowac¢ haki wyposazone w urzgdzenia zamykajgce gardziel. Ocena stopnia zuzycia
hakdéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny by¢ przeprowadzane
przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez pracownika posiadajgcego
odpowiednie kwadlifikacje. Stosowanie elementdw stuzgcych do zawieszania tadunku
na haku, w szczegdlnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg
swobodne wtozenie elementdw na dno gardzieli haka, jest zabronione. Ptyty
pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
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powinny zapewniac bezpieczne przemieszczanie tych tadunkdw. Ptyty, powinny byc¢
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadac
wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byc¢ tfrwale
uwidocznione wyraznym napisem.

Zawiesia budowlane stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Przy uzyciu zawiesia wielo
ciegnowego w celu okredlenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwdch ciegien. Przy uzyciu dwodch zawiesi, o obwodzie
zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ obcigzenia
roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze
dla zawiesi wykonanych z tancuchdéw, uzytkowanych w temperaturach ponizej 253K (-
20°C), nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego
dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.
Wykonywanie weztdw na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione. Drogi dla wozkdw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1
m powinny by¢ zabezpieczone.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1. uszkodzonych zakonhczen roboczych;
2. peknie¢, zadri ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;
3. rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
pracownika z uprawnieniami.

5. Rusztowania

Na budowie - rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny byc¢
montowane zgodnie z dokumentacjq projektowq z elementdw poddanych przez
producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy
rusztowan, innych niz wymienione, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc
wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.
Pracownicy zafrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem
w dzienniku lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnosci:

1. uzytkownika rusztowania;
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2. przeznaczenie rusztowania;

w

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;

4. dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
5. date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6. opornosc¢ uziomu;

7. terminy kolejnych przeglgddw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

1. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;

2. dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania
robocze powinny:

1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osdb
wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedszi i niezbednej ilosci
materiatow;

2. posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3. zapewniac¢ bezpieczng komunikacije i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4. zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku;

5. posiadac porecz ochronng,

6. posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowania nalezy ustawia¢é na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien
rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej
niz 1,5 m ponad tqg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m
nalezy stosowac balustrady, od strony tej ciany. Udzwig urzgdzenia do transportu
materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczac 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiadac instalacje piorun ochronng. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, oprdécz wymagan
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okreSlonych w powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sq obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Réwnoczesne
wykonywanie robd6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy. W
przypadkach innych, niz okreSlone odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie, co
najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania, co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja
i demontaz rusztowan, usytuowanych w sgsiedzitwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sq dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefq
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznose;
2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu oraz gotoledszi; 3)w czasie burzy lub
wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdéw i wyrobdw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy
jest zabronione. Zrzucanie elementdw demontowanych rusztowan jest zabronione.
Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po siinym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej nizraz w miesigcu.
Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem, okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

6. Roboty na wysokosci

Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sq roboty, lub do
ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy< przed mozliwoscig wpadniecia
lub ogrodzi¢ balustradami. Otwory w §cianach zewnetrznych obiektu budowlanego,
stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu
lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustradg. W przypadku, gdy zachodzi
konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocq
urzgdzenia samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamiczne] w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub pasdéw bezwtadnos$ciowych. Drabina bez patgkdw, ktérej dtugose
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona
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w prowadnice pionowq, umozliwiajgcqg zatozenie urzgdzenia samohamujgcego,
potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Osoby korzystajgce z
urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocq
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub
podestu. Prowadnica pionowa, powinna by¢ naciggnieta w sposdb umozliwiajgcy
przesuwanie w goére aparatu samohamujgcego. Prowadnica pionowa, powinna by¢
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzgdzenia zabezpieczajgce
przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, tgczgcej szelki bezpieczenstwa z
aparatem samohamujgcym, nie powinna przekraczac 0,5 m.

7. Roboty murarskie

Roboty na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw i rusztowan. Pomost
rusztowania powinien znajdowac sie ponizej rozbieranego obiektu, na poziomie, co
najmniej 0,5 m od jego gdrnej krawedzi. Wykonywanie robdt rozbidrkowych z drabin
przystawnych jest zabronione.

8. Roboly ciesielskie

CieSle na budowie powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne
podawanie w pionie dtugich przedmiotdw, a w szczegdinosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac
wytgcznie do wysokos$ci 3 m. W czasie montazu oraz demontazu deskowan, czy
tymczasowych stemplowan, nalezy zapewni¢ Srodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych. O kolejnosci
montazu i demontazu poszczegdinych elementdw decyduje kierownik robdt. Roboty
ciesielskie montazowe wykonuje zespodt liczgcy, co najmniej 2 pracownikdw.

9. Opis projektowanych prac
Adres : ul. Wieniecka, 87-800 Wioctawek .

Plan robét rozbidrkowych

Na budowie przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonywanych prac:

o wykonanie wygrodzenia, (wykorzystuj sie istniejgce ogrodzenie) wraz z
oznakowaniem terenu rozbiorki,

o zabezpieczenie elementdw zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki  ktdre
majg pozostag,

o demontaz i zabezpieczenie urzgdzen ktdre sq do odzysku,

o demontazem i zabezpieczenie infrastruktury technicznej wewnetrznej,

o zdemontowac elementy luzne budynku, okna , drzwi oraz elementy metalowe.
. rozbidrka pokrycia dachu budynku,

o rozbidérka konstrukcji dachu,
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. rozbidérka Scian do poziomu posadzki istniejgcego budynku,

o rozbidrka posadzek i fundamentow,

o wywoz gruzu i materiatu z rozbidrki z demontazem placu rozbidrki,

o demontaz przytqczy zewnetrznych przewidzianych do likwidacji a nastepnie ich

zabezpieczenie (zaizolowanie przewodow elekirycznych, otwory w studzienkach
po zdemontowaniu przytgczy),

. rozplantowanie gruntu rodzimego

o zabezpieczenie terenu po rozbidrce,

10. Zagrozenia dla ludzi oraz srodowiska naturalnego.

Zastosowane srodki ochrony
Zbiorowe Indywidualne
Eksploatacja
zgodna z
instrukcija,
ograniczenie
g Ograniczony dostep
dostepu, ,
do urzgdzen
S kontrole stanu clekirveznveh. opis
Rozdzielnie i sieci technicznego, ry : ycn, op
elektryczne, oomiary urzqdzen
Urzqdzenio elektrvezne elekTrYCZHYCh, znaki
Porazeni Ciezkie urazy elektryczne i Ciezkie urazy os’ronry ’ ostrzegawcze,
e CiOk], energo- CiOfO, q WOT{IKI insfrukcje
orgdem poparzenia, poparzenia, Z; q ' stanowiskowe, odziez
Smierc¢ mechaniczne, |Smierc _O v O\_Ny ochronna i robocze,
elekTronClrzedZi ;‘Zolb?Cane, Sprzef ochrony
ablice
. . indywidualnej, sprzet
Rejon rozbidrki ostrzegawcze, .
. . |dielektryczny
zabezpieczenia
przeciwporazen
iowe, instalacja
uziomowi
oznakowanie
Prace ograniczenie
L wytadowcze i  |Ciezkie urazy |dostepu,
Ciezkie uraz
Prace cij’ro Y lzatadowceze na |ciata, '
dzwigo ’ terenie budowy ' ' fablice o .
we orzygniecenie strefy przy Przygnieceni |ostrzegawcze, |Odziezrobocza i
e ustalona ochronna, sprzet
dzwigowej sygnalizacja ochrony
indywidualnej,
szkolenie, badania
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lekarskie, instrukcje
obstugi i instrukcje
stanowiskowe

Odziez robocza i
ochronnaq, sprzet
ochrony
indywidualnej,

Upadek, Budynki, . szkolenie, badania
Prace |ztamaniaq, elewacije z’romomg, lekarskie
na sttuczeniaq, otwory 2:;2;22;2' specjalistyczne,
wysoko$ |obrazenia ) instrukcje
. technologiczne |wewnetrzne, . .
Ci wewhnetrzne, miere stanowiskowe, szelki
Smierc bezpieczenstwa,
sprzet
zabezpieczajgcy
przed upadkiem z
wysokosci
Prace
przy
rozkk?iérk Znaki Odziezroboczai
ac Upadki, 7 o ostrzegawcze ochronnaq, sprzet
wysokosci, Budynki Q|ezk|e vrazy i . F)Chrorwy .
orzygniecenia ciata srodki indywidualnej,
o szkolenie badania
fqcznosci lekarskie

11. $rodki ochrony indywidualnej.

W celu ochrony zdrowia pracownikdw oraz zminimalizowania skutkow wystepujgcych
ucigzliwosci stosuje sie zgodnie z Panstwowymi Normami:

PE-P — 84525 Odziez robocza. Obuwie robocze

PN-EN - 340 Odziez ochronna dla poszczegdlnych stanowisk :

Clodziez roboczqg i ochronng przewidziang w taryfikatorze zaktadowym dla kazdego
stanowiska pracy i kazdej pory roku,

[w celu zabezpieczenia przed urazami 9+owy stosuje sie hetmy ochronne,
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“lw celu ochrony stuchu pracownicy wyposazeni sq w zatyczki przeciwhatasowe oraz
ochronniki stuchu ( nauszniki),

“1zabezpieczenie pracownikdw wykonujgcych prace na wysokosciach stanowiq: szelki
bezpieczenstwa, linki bezpieczenstwa

Claparaty powietrzno - tlenowe o obiegu zamknietym, lub maski chronigce drogi
oddechowe

[lobuwie robocze ochronne z noskami

12. Sprzet p-poz. i zabezpieczajgcy
Wykaz sprzet p-poz. odziezy ochronnej oraz sprzetu zabezpieczajgcego

o odziez ochronna

. hetm ochronny przeciw uderzeniowy

° sprzet ochrony gérnych drég oddechowych z maskqg zakrywajgcq catq twarz -
z pochtaniaczem - o obiegu zamknietym

. okulary ochronne ze szktami zapasowymi i rekawice skérzane
o srodki tgcznosci -telefon

. apteczka pierwszej pomoc

o koce gasnicze

o gasnice lub agregaty gasnicze

o Srodki fransportu

o linki bezpieczenstwa

o tablice ostrzegawcze

o zapory bariery i linki ogrodzeniowe

o szelki bezpieczenstwa

_IW razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

_IStanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub
wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, powinny by¢ zaopatrzone w urzqgdzenia ochronne zapewniajgce
ochrone pracownikéw przed skutkami tego ryzyka.

“IStanowiska pracy, na ktérych wykonywane prace powodujg wystepowanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane
i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni
na te czynniki.

_IStosowane w zaktadach pracy drabiny przeno$ne powinny spetniac wymagania
Polskich Norm. PN-EN 131 - T+AC Drabiny . Rodzaje i wymiary funkcjonalne

PN-EN 131 - 1+AC Drabiny . Wymagania i badania oraz oznakowanie

_IPrzy uzywaniu drabin przenosnych niedopuszczalne jest w szczegdlnosci:
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1) stosowanie drabin uszkodzonych,

2) stosowanie drabiny jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezarow
o masie powyzej 10 kg,

3) uzywanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem,

4) uzywanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,

5) ustawianie drabiny na niestabilnym podtozu,

6) opieranie drabiny przystawnej o Sliskie ptaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne
albo o stosy materiatéw nie zapewniajgce stabilnosci drabiny,

7) stawianie drabiny przed zamknietymi drzwiami, jezeli nie sg one zamkniete na
klucz od strony ustawianej drabiny,

8) ustawianie drabin w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzgdzeh - w
sposdb stwarzajgcy zagrozenia dla pracownikéw uzywajgcych drabiny,

9) wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

10) przenoszenie drabiny o dtugosci powyzej 4 m przez jedng osobe.

11) drabina przystawna powinna wystawa¢ ponad powierzchnie, na ktérg
prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kgt jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

"I Maszyny, ktérych uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny byc:

"I niezwtocznie zatrzymane i wytgczone z pod zasilania energiq. Wznowienie pracy
maszyny bez usunie¢ uszkodzenia jest niedopuszczalne.

“IMaszyn bedgcych w ruchu nie wolno pozostawiac¢ bez obstugi lub nadzoru, chyba,
ze dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inacze;.

"IMaszyny i narzedzia oraz ich urzgdzenia ochronne powinny by¢ utrzymywane w stanie
sprawnosci technicznej i czystosci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez szkody dla
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikbw oraz stosowane tylko w procesach i
warunkach, do ktérych sq przeznaczone.

“IMaszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostajgce w naprawie powinny by¢ wyraznie
oznakowane tablicamiinformacyjnymii zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich
uruchomienie.

"IMaszyny bedgce w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac z wyjagtkiem
smarowania za pomocg specjalnych urzgdzen okreslonych w DTR.

"IPracownicy zatrudnieni przy obstudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogg
pracowac¢ w odziezy z luznymi rekawami oraz bez nakry¢ g’rowy okrywajgcych wtosy.
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“IWszystkie miejsca, w ktorych stale lub czasowo przebywajq ludzie powinny by
o$wietlone.

"IPracodawca powinien zapewni¢ zastosowanie odpowiednich  rozwigzan
organizacyjnych i technicznych, zwtaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w
celu wyeliminowania potrzeby recznego przemieszczania ciezardw.

“1Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania ciezardw, nalezy podjgc
odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki w
celu zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

"IReczne przemieszczanie i przewozenie ciezarbw o masie przekraczajgcej ustalone
normy jest niedopuszczalne.

“IMasa tadunkdw przemieszczanych przy uzyciu srodkdw transportowych nie powinna
przekraczac¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego srodka fransportowego.

"IMasa i rozmieszczenie tadunku na Srodkach fransportowych powinny zapewniac
bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

“ltadunek powinien by¢ zabezpieczony w szczegdlnosci przed upadkiem,
przemieszczeniem i zsypywaniem sie ze srodka transportu.

"IPrzy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogq by¢ zatrudniane tylko
osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzgdzenia.

W razie zaistnienia nieszczesliwego wypadku nalezy poszkodowanemu udzieli¢
pierwszej pomocy, wezwac lekarza oraz zawiadomi¢ natychmiast o wypadku
Kierownictwo budowy.

"Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego.

_Zabrania sie na terenie prowadzenia prac budowlanych przebywania osdéb
postronnych nie wyznaczonych przez osobe koordynujgcg do wykonywania tych prac.

"Niedopuszczalne podczas pracy picie alkoholu, spanie lub przebywanie obstugi w
stanie nietrzezwym.

"IZabrania sie przechodzenia lub przebywania pod zawieszonymi ciezarami.

"IZabrania sie pracy urzgdzen z uszkodzonymi przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi i
sygnalizacyjnymi.

13. Prace wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia.

Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia, z ktérymi mogg
spotkac sie pracownicy podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych:

1. Roboty niebezpieczne
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I prowadzenie robdt w wykopach i na wysokosci ( ponizej + ; - 1 metr)

"Il prace demontazowe, zatadowcze i wytadowcze zwigzane z zuzyciem urzgdzen
dzwigowych

Roboty wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia powinny w szczegdlnosci
by¢ poprowadzone przez przeszkolonych pracownikdw pod bezposrednim nadzorem
kierownictwa budowy, poprzedzone sprawdzeniem stanu bezpieczenstwa migjsca
pracy i urzgdzen. Przed wykonywaniem robdt nalezy udzieli¢ instruktazu pracownikom
o mozliwosci wystgpienia zagrozen oraz o sposobie prawidtowego i bezpiecznego
wykonania robét potwierdzone zapisem w rejestrze i podpisane przez pracownika, ktéry
przechowywany jest na budowie. Podczas prowadzenia prac wykonywanych w
warunkach szczegdlnego zagrozenia, zabrania sie przebywania innych oséb nie
biorgcych udziatu w tych pracach oraz rownoczesnego prowadzenia innych robdt w
poblizu tego miejsca. Roboty wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia
powinny prowadzone zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r, w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

14. Pierwsza pomoc

Artykut 162 kk. naktada na wszystkich obowigzek udzielania pierwszej pomocy.
Ratownik udzielajgcy pierwszej pomocy winien podejmowac swoje zadania z nalezyta
wiedzq i starannoscig gdyz ma to decydujgce znaczenie stanowigce o tym czy dalsze
dziatania podejmowane przez personel fachowy bedqg skuteczne. Jesli w miejscu
wypadku znalazto sie wiece] oséb, jedna z nich przejmuje kierownictwo nad
dziataniami pozostatych do czasu przybycia pomocy instytucjonalnej. Ratownik musi
wiedzie¢ jok zachowac sie w rdéznych sytuacjach, w ktérych moze znalezié sie
podejmujgc dziatania ratownicze.

10.15 Ogdlne zasady bhp oraz przepisy obowigzujgce na budowie

Prace budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001 r.).

Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. nr 15, poz. 58).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 85).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeh lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdlnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacijq urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z pdzniejszymi zmianami).

OPRACOWAL
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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Widok od ulicy Wienieckiej
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Widok od ulicy Wienieckiej

Widok od ulicy Wienieckiej
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Widok od ulicy Wienieckiej

Widok od ulicy Wienieckiej
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Widok od ulicy Wienieckiej

Widok od ulicy Wienieckiej
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Widok od placu manewrowego
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Widok od placu manewrowego

Widok od placu manewrowego
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Widok od placu manewrowego

Widok od placu manewrowego
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Widok od placu manewrowego

Widok od placu manewrowego
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Widok od placu manewrowego

Widok od placu manewrowego
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Widok od placu manewrowego
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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