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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST - 01) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie robdét rozbiérkowych, obiektéw Kujawsko — Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. przy
ulicy Wienieckiej 39, 87 — 800 Wioctawek na dziatkach nr ewidencyjny 4/3 i 4/12, obr. 0380 — Wioctawek.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 01) stanowi dokument w postepowaniu w sprawie zamowienia
publicznego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz.
907 z pdzn. zmianami).

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robét rozbiérkowych ujetych w
dokumentaciji projektowej opracowanej przez projektanta mgr inz. Arch. Maria Ingielewicz

Roboty rozbiérkowe obejmujg obiekty Kujawsko — Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. przy ulicy
Wienieckiej 39, 87 — 800 Wioctawek, trzech budynkéw administracyjnych (dwéch budynkdéw biurowych
i jednego budynku niemieszkalnego).

Roboty rozbidrkowe bedg prowadzone na podstawie i w zakresie wskazanym w Decyzji Nr R-30/2023 z dnia
29.11.2023 r. o pozwoleniu na rozbiodrke.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszgca odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego umocowania
od Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w wytycznych wykonania i odbioru robét. Polecenia zarzgdzajgcego
realizacja umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



Rozbidrka trzech budynkéw administracyjnych (dwoéch budynkéw biurowych i jednego budynku niemieszkalnego) przy ulicy
Wienieckiej we Wioctawku na dziatkach nr ewidencyjny 4/3 i 4/12, obr. 0380 Wioctawek

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-01 — Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot wynikajgcych z przepisow technicznych,
warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przepisami BHP i P.poz. oraz poleceniami
inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $Scisle wedlug otrzymanej dokumentaci
techniczne;.

1.5.1. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli
terenow, na ktérych prowadzone bedg prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacje techniczng,

b) kopie decyzji 0 pozwoleniu na rozbiorke,

¢) dziennik budowy,

d) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki wynikajgce z zapisow umowy.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewnic
bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzagdzajgcego realizacjia umowy i zgodne
z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez odpowiednig instytucje projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetniaé wymogi prawa
budowlanego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska,
ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoscé.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za plac budowy i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od
daty ich rozpoczecia do daty zakohczenia.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.5.3. Harmonogram robét i finansowania

Harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej
oraz zapisow umowy. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizaciji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

2. MATERIALY | SKEADOWANIE

Do wykonania zasypow przestrzeni po rozebranej czeéci podziemnej obiektéw budowlanych nie nalezy
stosowac gruntéw organicznych. Rodzaj zasypki — grunt rodzimy (lessy), usypywany warstwami max. 0,2 —
0,3 m z kazdorazowym zageszczeniem warstwy do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow
zasypowych 1s=0,96-0,98.

3. SPRZET
Zastosowany sprzet budowlany uzyty do robét rozbidérkowych powinien by¢ zgodny z technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdét.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania rob6t rozbiérkowych proponuje sie uzyé nastepujgcego sprzetu:

— koparka wyburzeniowa na podwoziu gasienicowym o0 minimalnym wysiegu roboczym

umozliwiajgcym wyburzenie budynku o wysokosci 20 m,

— minikoparki wyburzeniowe,

— nozyce hydrauliczne — wyposazenie koparki wyburzeniowej,

— kruszery hydrauliczne - wyposazenie koparki wyburzeniowej,

— samochody transportowe, 4 — osiowe o udzwigu do 26,0 t,

— ciggnik kotowy z przyczepg dtuzyca,

— zestawy spawalnicze (agregaty do ciecia stali wraz z mediami)

— przecinarki z tarczg diamentowg do ciecia elementow zelbetowych,

— szlifierki elektryczne do ciecia stali,

— miot reczny typu lekkiego,

— mioty reczne do rozbiérek muréw masywnych i zelbetu,

— mioty hydrauliczne montowane do koparek,

— rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,

— drobny sprzet mechaniczny do wykonywania rob6t sposobem recznym,

—  pity mechaniczne,

— wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym urzgdzeniem o podobnym

zastosowaniu,

— dzwig o znacznym wysiegniku i udzwigu,

— agregat prgdotwoérczy,

— kontenery do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

— tablice ostrzegawcze i informacyjne.
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4. TRANSPORT

Zastosowane s$rodki transportowe do robét rozbiorkowych powinny byé zgodne z technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone, aby nie spowodowa¢ w trakcie transportu zanieczyszczenia
Srodowiska.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Roboty obejmuja: rozbiérke, wydobycie gruzu, demontowanych urzadzeh i instalacji, segregacje wszelkich
odpaddéw i zatadunek na sSrodki transportowe, wywéz i zagospodarowanie lub sktadowanie odpaddw,
zasypanie wykopow.

Powierzchnie terenu nalezy zniwelowac i wyréwnaé do jednolitego poziomu.

Istniejgce media nalezy odcig¢ i zabezpieczyé w sposéb uzgodniony z gestorami. Po dokonaniu rozbiérek
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
dokonaniem zmian danych ewidencyjnych budynkoéw (terenu).

5.1.1. Roboty rozbiérkowe ogdéinobudowlane

Wszelkie roboty rozbiérkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na stan techniczny rozbieranych obiektow.

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robdt rozbiérkowych Wykonawca dokona sprawdzenia
stanu konstrukcji obiektow budowlanych, ich zgodnos$¢ z opisem zawartym w projekcie budowlanym rozbiorek,
zgodnos$¢ z opisanym sposobem prowadzenia robét pod wzgledem bezpieczenstwa ludzi i mienia. Wszelkie
niezgodnosci i zagrozenia nalezy wyjasnic i usunggc.

Teren prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz:

— roboty rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ po odigczeniu od obiektu sieci wodociggowej, cieplnej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych oraz po zabezpieczeniu istniejgcych obiektéw budowlanych
nieprzeznaczonych do rozbiérki,

— w ramach prac przygotowawczych nalezy usungé wszelkie materialy wykorczeniowe, ftj.
zdemontowaé urzadzenia i armature, zdemontowac przewody instalacyjne, rozbidrka okien i drzwi,
rozbidérka scianek dziatowych wykonanych z dybli lub elementéw drobnowymiarowych, demontaz

— nadbuddéwek, masztow, rozbiérka pokrycia dachu obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych;

— prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci: etap | - budynek A z pozostawieniem
czesci piwnicy, etap Il — budynek B - poczgwszy od kondygnacji najwyzszej do najnizszej rozbidrka
stropodachu, $cian kondygnaciji, stropoéw, czes¢ elementéw posadowienia, etap Ill — rozbidrka
budynku C.

— nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach;

— roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji;

— podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s roboty nalezy wstrzymac;

— W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest wzbronione;

— nie wolno gromadzi¢ gruzéw na stropach, klatkach schodowych, daszkach,

— nie wolno obalac¢ scian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie;

— prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub przy ztej widoczno$ci jest
zabronione;

— przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng;

— wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony
osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne);

— dla budynkéw o wysokosci powyzej 8,0m wyznaczy¢ strefe ochronng o szerokosci 20,0m; dla
obiektéw o wysokosci ponizej 8,0m strefe ochrong o szerokosci 10,0m;

— nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i
podawania;
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— nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych bezposrednio z
rozbiorka;

— stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice;

— sktadowanie materiatéw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw;

— opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione;

—  przy skladowaniu materiatéw odlegtosé stosow powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75m od ogrodzen i
zabudowan i 5,0m od stanowisk pracy;

— miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie o szeroko$ci
co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. srodka transportu powiekszone o 2m;

— materiatu powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

— materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatéw i elementéw lub maszyn i
urzagdzen bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtoéci blizszej (liczac do poziomu) od
skrajnych przewodow niz: 2m dla linii NN, 5m dla linii WN do 15kV, 10m dla linii WN do 30kV, 30m dla
linii WN powyzej 30kV;

— w razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie powyzszych odlegtosci odnosi
sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tych urzadzen oraz tadunku
transportowanego tymi urzadzeniami;

— podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatébw budowlanych, ziemi gruzu itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi i kabing kierowcy jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine;

— nabudowie zorganizowaé punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi
medykamentami;

— na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujgcymi adresami
i telefonami: najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia
ratunkowego.

Gruz i inne materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowa¢ odpowiednio
posegregowane wzdtuz obiektow, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub sktadowania. Poszczegdéine
elementy ziomu stalowego cigé na mniejsze elementy dostosowane do mozliwosci transportowych
wykonawcy. Ztom stalowy gromadzi¢ tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywozi¢ do punktu
skupu surowcéw wtérnych.

Teren rozbioérki poszczegolnych obiektéw zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Z uwagi na
réznorodnos¢ wystepujacych konstrukcji obiektow przewiduje sie rézne sposoby rozbiorki:

— obiekty kubaturowe metodami tradycyjnym przy uzyciu: narzedzi recznych, pneumatycznych lub
hydraulicznych oraz, elektronarzedzi - do wyburzen (narzedzia udarowe, udarowo-obrotowe itp.) oraz
zurawi samojezdnych do demontazu elementéw prefabrykowanych itp.;

— fundamenty obiektéw kubaturowych oraz obiekty inzynierskie metodami tradycyjnymi przy uzyciu:
narzedzi recznych, pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzedzi (narzedzia udarowe,
udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do ciecia betonu), a takze miotow
hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzen.

5.1.2. ROBOTY SPAWALNICZE
— przy wykonywaniu robo6t spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest dozwolone uzywanie
wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego;

— reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wykonywane przez
2 osoby;

— przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych jest zabronione;

— butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami ttuszczem,
dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu;

— przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatdéw lub gazéw tworzgcych
w potgczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione;
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— w czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45° do poziomu;

— odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m;

— butle, ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usung¢ poza miejsce pracy, otworzy¢ zawor oraz
polewa¢ silnym strumieniem wody lub $rodka gasniczego;

— weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwa, a ich dtugo$¢ powinna wynosic¢ co
najmniej 5m;

— nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazow;

— miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. Laczenie koncéw dwdch wezy nalezy wykonac
za pomocg specjalnych tgcznikdw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
przeswitowi fgczonego weza;

— zamocowanie wezy na nasadkach reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikow i tgcznikow powinno
by¢ dokonane wylgcznie za pomocga ptaskich zaciskéw;

— stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.

5.1.3. ROZBIORKA URZADZEN | INSTALACJI

Do rozbiérki urzgdzen i instalacji elektrycznej, c.o., cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna
przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez
pracownikow wtasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki.
Demontaz instalacji powinni wykonywacé robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke nalezy rozpoczaé od
demontazu armatury, aparatéw, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie przejs¢ do
demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie réwniez od demontazu oprawek,
wylgcznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie przewodow.

5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE . ]
5.2.1. ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW
Podbudowy i nawierzchnie rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni.

5.2.2. WYWOZ GRUZU | ZLOMU
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.3. SEGREGACJA ODPADOW, UTYLIZACJA, TRANSPORT

— za sposOb prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpaddéw odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca rob6t budowlanych;

— wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem. Odpady nalezy
przekazywa¢ wyspecjalizowanym firmom odbierajgcym surowce wtérne bgdz wywozi¢ na wysypiska
(umowy dotyczace utylizacji i wywozu odpaddw pozostajg w gestii wykonawcy);

— W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe i szkto, oraz elementy budowlane (np.
stolarka okienna i drzwiowa);

— materiaty budowlane, elementy budowlane nie nadajgce sie do odzysku nalezy wywozi¢ poza teren
budowy (wg uméw z wysypiskami / odbiorcami odpadéw);

— transport gruzu, materiatéw rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét
rozbiérkowych. Gromadzenie materiatdw rozbiérkowych, w szczegdlnosci w miejscach drog
komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne;

— transport ww. materiatdbw nalezy prowadzi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem sie drobnych czesci w czasie jazdy.

5.2.4. ZABEZPIECZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
— Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
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przez nich robaot.

— Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi.

— Strefe niebezpieczng (teren budowy) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m.

— Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci powyzej 1 m od
poziomu podfogi lub terenu, powinny byé zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypemi¢ w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem
jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

— Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiadac stosowne wymagane uprawnienia.

— Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub
uprawniong osobe.

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

— Nie dopuszcza sie magazynowania materiatdow rozbidérkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

— Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

— Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢é przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza
10 m/s.

— W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych na dachu przebywanie ludzi w pomieszczeniach jest
zabronione.

— Rozbidrek elementdéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach (np. dach
i parter).

— W przypadku wystgpienia pylenia nalezy rozbierane elementy budynku polewaé woda.

— W razie potrzeby, duze elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku, nalezy cigé na
mniejsze, mozliwe do zatadowania na ciezarowke.

— Gruz i materiaty drobnicowe z wysokosci nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane, w
zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ na zewnatrz bezposrednio (mozna zastosowac zsypy
kubetkowe).

— Samochody ciezarowe i samojezdny sprzet budowlany przed zjechaniem z placu budowy na droge
publiczng muszg byé wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzi¢ nawierzchni drogi. W
przypadku zabtocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszg niezwtocznie zabrudzenia na jezdni
usungc.

— Przy prowadzeniu robdét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy (odziez ochronna, rekawice, okulary ochronne, narzedzia,
zabezpieczenia i oznakowania itd.)

—  Przy wykonywaniu robét na wysokosci nalezy przestrzega¢ zasad:
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W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych na wysokosci, pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch badz lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli,
nie rozbieranych w tym momencie.

W trakcie przemieszczania sie pracownikdw w poziomie, powinno byé zapewnione mocowanie
koncoéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej
na wysokosci okoto 1,5 m, wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosé¢ i sposéb zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzagdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na koszu podnosnika.

Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposdb umozliwiajgcy przesuwanie w goére aparatu
samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, taczgcej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie
powinna przekraczaé¢ 0,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zgodnosci
z dokumentacjg projektowg. Sprawdzeniu podlega réwniez stan wykopu przed zasypaniem, materialy do
zasypki i na skarpe, grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypKki i skarp, sposob i jakos¢ zageszczenia. Badania
i ich czestotliwos¢ przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty majg charakter ryczattowy dlatego jednostki obmiaru nie sg podawane.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt rozbiérkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi podlega zakonczenie etapéw robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy przewidzianych
dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, przy
zatozeniu, ze ptatnosci dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych oraz wydanych
przez Wykonawce przejsciowych swiadectw ptatnosci.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty, zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie, pozyskania rekojmi
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgce opracowanie oraz uzgodnienie
z zarzadzajgcym realizacja umowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu zarzgdzajgcemu realizacjg umowy i wprowadzaniem dalszych
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zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu ponosi
wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Obowazuyace przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 9 grudnia 2022 r w sprawie funkcjonowania Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;

— Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 7 wrzesnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu uchwaly Rady Ministrow w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Dz.U. 2023
poz. 1587);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrze$nia 2016 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1601);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawaé
odzyskowi na potrzeby witasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2067, z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068);

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124, z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963);

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101
z pézn. zm.);

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z pdzn.
zm.);

— Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126,
z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614);

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2017 r., poz. 784);
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— Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310);

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2311);

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018r. poz.
317 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badarn konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 z p6zn. zm.).

10.2. Pozostate dokumenty.

—  Umowa;

— Dokumentacja projektowa;

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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