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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczamy, ze projekt techniczny przytaczy i zewnetrznej instalacji wod-kan-gaz wraz z przebudowg hydrantu w ramach inwestycji pn. “Budynek
myjni autobusowej z drogg dojazdowa, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochodédw osobowych i innych niz
osobowe”, dz. nr 1738, jedn. ewid. 040903_4 Mogilno, obreb: 0001 Mogilno, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Maciej Sakowski
upr. nr KUP/0129/P0O0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Kochanowski
upr. nr KUP/0055/PO0S/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Bydgoszcz 07.2024r.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przytaczy i zewnetrznej instalacji wod-kan-gaz wraz z przebudowa hydrantu

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przytaczy i zewnetrznej instalacji wod-kan-gaz wraz z przebudowg hydrantu w ramach
inwestycji pn. “Budynek myjni autobusowej z droga dojazdowa, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochodéw

osobowych i innych niz osobowe”, dz. nr 1738, jedn. ewid. 040903_4 Mogilno, obreb: 0001 Mogilno przy ul. Dworcowej 14 w Mogilnie.

1.2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczno-budowalne

- mapa do celdw projektowych

- Wytyczne Inwestora

- Warunki techniczne gestordéw sieci

- Normy i przepisy branzowe

- Projekty branzowe zwigzane

- Karty katalogowe, dane techniczne urzadzen

- Uzgodnienia branzowe

1.3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) przytacza i zewnetrzne

instalacje wod-kan-gaz zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. Rozwigzanie techniczne

2.1. Przytacze wodociggowe wraz z przebudowa hydrantu

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany budynek myjni zasilany bedzie w wode z przebudowywanego hydrantu ¢80mm zel. sfer.
przy ul. Dworcowej na dz. nr 1738. Przytacze wodociggowe wykonac z rur i ksztattek z $32x3,0mm PEHD 100 SDR11 PN16 zgodnie z PN-EN 12201.
Wodomierz gtéwny zamontowac w budynku myjni.

Wopiecie przytacza wykona¢ poprzez opaske do nawiercenia z petnym korpusem zeliwnym ¢90/1 1/4” z odejsciem gwintowanym. Na odejsciu
zamontowa¢ miekkouszczelniajagcg zasuwe zeliwng gwintowang Gz 1 1/4”/Gw 1” z trzpieniem do zasuw i skrzynkg uliczng oraz ztaczke 1SO
gwintowang Gz 1”/®32 PE.

W zwigzku z kolizja istniejgcego hydrantu nadziemnego DN8O, zlokalizowanego na dziatce Inwestora, z projektowanym zjazdem, projektuje sie jego
przebudowe. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, gestor sieci MPGK dostarczy nowy hydrant wraz zasuwa odcinajaca.

Przebudowe hydrantu wykonac poprzez montaz tgcznika rurowo-kotnierzowego DN8O zel. sfer.. Na odejsciu zamontowa¢ miekkouszczelniajgca
zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0,30 m od wierzchu rury PE umiesci¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza w kolorze niebieskim z
wktadka metalowg mocowang do zasuw i zestawu wodomierzowego.

Przykrycie przewoddéw wodociggowych wykona¢ na gtebokosci minimum 1,60 m.

Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-09700 z tworzywa sztucznego na stupku stal.

Mycie pojazdéw odbywac sie bedzie woda podawang pod cisnieniem.

Do okreslenia zuzycia wody na potrzeby mycia pojazdéw przyjeto nastepujgce zatozenia:

- maksymalny wyptyw z dyszy urzadzenia myjgcego wynosi 12I/min=0,2 I/s
- $redni czas mycia 1 autobusu — 30 min

- $rednia ilo$¢ autobuséw na godzine — 2 szt.
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- maksymalna ilo$¢ autobuséw na godzine — 3 szt.
- $rednia ilos¢ autobuséw mytych w ciggu doby — 16szt.
- maksymalna ilo$¢ autobuséw mytych w ciggu doby — 20szt.

- zuzycie wody na 1 autobus — 12 I/min. x 30 =360 1 = 0,36 m?

ll0$¢ zuzytej wody na potrzeby mycia wyniesie:
Q=0,2dm3/s

Qumax,sekundowe = 0,0002 m3/s

Qumax, godzinowe = 2 X 0,36 = 0,72 m3/h

Qxr, dobowe =16 x 0,36 = 5,76 m3/d

Qumax.roczne = 260 X 5,76 = 1497,6 m3/rok

Dobdr wodomierza zgodnie z normg PN — EN 14154 i dyrektywa MID nr 2004/22/EC :

Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany przy pomocy proj. wodomierza jednostrumieniowego DN15 kl. C o przeptywie Qs = 2,5m3/h, Qs =
3,1m3/h zlokalizowanego w budynku myjni.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy na konsoli wodomierzowej z wodomierzem jednostrumieniowym DN15 — Qs = 2,5 m3/h, zaworem
odcinajgcym grzybkowym zeliwnym DN1” przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym EA DN1” z funkcjg odwodnienia i spustu. Przed
i za wodomierzem nalezy zamontowac obejmy, ktére powinny by¢ potaczone obejSciem metalicznym, w celu zabezpieczenia konserwatora przed

skutkami porazenia pradem elektrycznym.

2.2. Przytgcze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki przemystowe z budynku myjni beda odprowadzane przewodem ¢160x4,7mm z rur litych PVC SN8 i zgodnie z warunkami technicznymi
wprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ul. Dworcowej na dz. nr 1127. Powyzsze rury powinny odpowiadaé normie PN-EN
1401.

Witaczenie do istniejgcej studni wykonaé poprzez zastosowanie wiertnicy, zabrania sie rozkuwania metodami tradycyjnymi. Przed wiaczeniem
dokona¢ inwentaryzacji istniejgcej studni, w razie koniecznosci dokona¢ zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz z wtazem oraz lokalizacji stopni

ztazowych.

Przytacze kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wykona¢ w rurze ochronnej ¢$250x14,8mm PE100 SDR17 RC. Nad przewodem kanalizacji

sanitarnej w odlegtosci 0,30 m od wierzchu rury umiesci¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza w kolorze bragzowym.

Na trasie przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac studnie inspekcyjne tworzywowe o $rednicy $600mm ze zwiericzeniem w
postaci wtazu zeliwnego klasy D400 z pierscieniem odcigzajagcym. Zwiericzenia studzienek kanalizacyjnych wykonac zgodnie z norma PN - EN 124.
Kineta i rura trzonowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2016—-09. Rura trzonowa powinna by¢ karbowana z PP o sztywnosci
obwodowej SN> 4 KN/m2, $rednica wewnetrzna rury 600 mm. Kineta powinna by¢ z PP prefabrykowana z podwdjnym, ptaskim dnem, a rura
teleskopowa z rury PVC — u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu B10 gr. min 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m.

Grunt, na ktérym bedzie posadowiona studnia powinien by¢ odpowiednio zageszczony.

W celu oczyszczenia $ciekdw przemystowych zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu EKO NGII 3/1,7, o
przeptywie nominalnym 3l/s, ze zintegrowanym osadnikiem substancji mineralnych o pojemnosci 1,7m3.

Podczyszczone $cieki za separatorem bedg spetniaty wymagania ,,Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz.

1757 z pozn. zm.)".

Separator koalescencyjny dziata na zasadzie rozdziatu grawitacyjnego olejéw i wody poprzez sedymentacje i filtracje, ktére jest wspomagane przez

zjawisko koalescenciji i adsorpcji. Wewnatrz komory separacji zainstalowany jest uktad koalescencyjny z pianki poliuretanowej wraz z automatyczna
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instalacjg zamykajaca blokujaca wyptyw z separatora, gdy objetos¢ zgromadzonych zanieczyszczen osiggnie maksymalng wartos¢ (pojemnosé
magazynowa). Proponuje sie projektowany separator wyposazy¢ w uktad automatycznej instalacji alarmowej (w systemie bezprzewodowej

komunikacji) powiadamiajacej o koniecznosci usuniecia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczen.

llo$¢ odprowadzanych sciekdw z mycia autobuséw wyniesie:
Q=0,2dm3/s

Qumax,sekundowe = 0,0002 m3/s

Qumax, godzinowe = 2 X 0,36 = 0,72 m3/h

Qzr, dobowe =16 x 0,36 = 5,76 m3/d

Qmaxroczne = 260 X 5,76 = 1497,6 m3/rok

2.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z projektowanego dachu budynku odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej kd160, zlokalizowanej na terenie
dziatki Inwestora.

Odprowadzenie wéd deszczowych z rynien wykonac z rur litych ¢160x4,7mm PVC SN8. Przykrycie projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej
min. 1,0 m. Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401.

Zaprojektowano studzienke kanalizacyjng $600 mm PP z tworzywa sztucznego. ze zwienczeniem w postaci wtazu zeliwnego klasy D400 z
pierscieniem odcigzajacym. Zwienczenie studzienki kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124. Kineta i rura trzonowa musi spetniaé
wymagania normy PN-EN 13598-2:2016—09. Rura trzonowa powinna by¢ karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN> 4 kN/m2, $rednica
wewnetrzna rury 600 mm. Kineta powinna by¢ z PP prefabrykowana z podwdjnym, ptaskim dnem, a rura teleskopowa z rury PVC — u ze $cianka litg
o wysokiej trwatosci.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu B10 gr. min 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m.

Grunt, na ktérym bedzie posadowiona studnia powinien by¢ odpowiednio zageszczony.

2.4. Zewnetrzna instalacja gazowa

Projektowany budynek zasilane bedzie z istniejgcego gazociggu niskiego cisnienia $125mm PE zlokalizowanego w ul. Kosciuszki, poprzez

projektowane przytgcza gazowe ¢$63PE wedtug odrebnego opracowania.

Zewnetrzng instalacje gazowa po wyjsciu ze skrzynki kurka gtéwnego wykonac jako polietylenowa z rur srednicy ¢32x3,0mm PE100-RC SDR11 typ2.
Potaczenia wykonaé jako zgrzewane. Przejscie doziemnej instalacji z PE na stalowg wykonaé poprzez ztgczke przejsciowg PE/stal $32/DN25. Przejscie
PE/stal wykona¢ w ziemi, wejscie do kotta wykonac jako stalowe.

Zmiany trasy zewnetrznej instalacji gazowej wykonac poprzez gotowe ksztattki lub tuki giete wykorzystujgc elastycznos$é zastosowanego materiatu.
Pod wzgledem bezpieczeristwa w/w rury musza posiadaé aktualny certyfikat na znak bezpieczefistwa ,B” i muszg by¢ oznaczone tym znakiem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nad projektowanym odcinkiem na wysokosci okoto 0,40 m nad gdérng tworzaca rury, nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg, koloru zéttego o szerokosci 30 cm. Dodatkowo we wspdélnym wykopie z projektowanym przewodem, 5 cm nad rurg nalezy utozyc
przewdd miedziany min 1,5 mm? w izolacji DY. Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznaczyé w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-

09700.

3. Wykonawstwo robét

3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych, wtasciwie oznakowa¢, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne
dojscia do posesji i awaryjny dojazd.

Do robot ziemnych mozna przystapic po uzyskaniu zgody wtasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia
geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Przewody ukftadaé¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi
poziomo. od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania

wad gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.
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Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy
roboczej wewnatrz umocnienia dostosowac do srednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych przedstawi do
akceptacji sposéb zabezpieczenia wykopdw i harmonogram wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie (wykonac reczne
przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywaé recznie. Podtoze przygotowac tak aby
poszczegdlne rury spoczywaty rGwnomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki przytacza instalacji doziemnej nie moze wystepowac
gruz i kamienie.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustaler norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz
obowiazujacych warunkdéw technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejacego uzbrojenia podziemnego (u gestoréw sieci) a nastepnie wykonaé
przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac tradycyjne
metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne
typu , Arot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegto$¢ mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowaé
rure ochrong na istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokonaé w

porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.2. Posadowienie przewoddéw

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku
wystgpienia gruntow spoistych lub kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla przewoddéw
wodociggowych i gazowych oraz o grubosci 15cm dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢
obsypka ochronng z piasku Sredniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagescic. Stopiers zageszczenia podsypki i obsypki winien

by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | = 95%.

3.3. Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentéw rur i ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r.
oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN-B-10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowa¢ przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do robot montazowych mozna przystgpié po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie mogg mie¢ uszkodzer ).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowo$é osadzenia wrzecion zasuw.

3.4. Zasypka wykopow

Po zakorczeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposéb
reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robét zobowiazuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w; = 1,0.

3.5. Préba szczelnosci

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
—  probe szczelnosci i wytrzymatosci,
—  wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
— dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

—  ptukanie koricowe.

str. 7

Pracownia Projektowa © 667711201 @ mikroklimat.info
& 54 biuro@mikroklimat.info ul. Inowroc*awska 70B/12
mgr inz. Maciej Sakowski NIP 556-26-66-971 85-153 Bydgoszcz


mailto:biuro@mikroklimat.info

PROJEKT TECHNICZNY — WOD-KAN-GAZ

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd.
COBRTI-INSTAL.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosc
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda
ptuczaca po zakornczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznione;j.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (wymagane 50 mg Cl./litr ).Po tym okresie kontaktu pozostatosé
chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cly/litr. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukad.

Witaczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych.

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej wykonac na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Po
napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu ci$nienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza
1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie prébne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Ci$nienie wody ustawi¢
z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac¢ ubytek wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje
sie za wykonana z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 I/m? dla przewoddw,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 I/m? dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje sciekdw do gruntu lub infiltracje wéd
gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom waéd gruntowych o 0,5
m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢
zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie préby szczelno$ci metodg L (z uzyciem powietrza)

zgodnie z w/w norma. Metode badar i sposdb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Pneumatyczng prébe szczelnosci i wytrzymatosci przewodu gazowego zgodnie z §34 p. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) nalezy przeprowadzi¢
powietrzem na cisnienie = 0,5 MPa x 1,5 = 0,75 MPa, z zastosowaniem procedur zawartych w PN - 92 / M34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze.
Préby rurociggdéw. Czas trwania pracy min. 1 godzina, liczony od chwili ustabilizowania cisnienia w gazociggu, przytaczu.

Po wykonaniu przytacza nalezy punkty charakterystyczne gazociggu oznakowac zgodnie z normami:

ZN-G-3001 : 2001 ,,Gazocigg — Oznakowanie trasy gazociggu”

ZN-G-3003 : 2001 ,,Gazociag — stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe”

ZN-G-33004 : 2001 ,,Gazociagi — tablice orientacyjne”

3.6. Uwagi koricowe
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje.
W trakcie robdt nalezy przestrzegaé wytycznych okreslonych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
oprac. przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw rur

zastosowanych do montazu.

4. Uwagi koncowe
1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadaé atest dopuszczajacy do stosowania

na rynku polskim.
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Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano -

1”

montazowych cz. Il”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentéw rur.

Dopuszcza sig zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systemoéw.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowaé Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

5. Przy odbiorze koricowym przytaczy i zewnetrznej instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacja projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci: uzycie wtasciwych materiatéow i elementéw, prawidtowosé wykonania potaczen,
wielko$¢ spadkéw przewodéw, odlegtos¢ przewoddw od innych przewoddw.

6. Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym
réwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy odbiorze korncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa.

7. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumieé sie z Projektantem
opracowujgcym dokumentacje.

Projektowat:
mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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