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lll. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie, powiat: Mogilenski,
miasto: Mogilno, ul. Dworcowa,

dziat. nr geod.: 1738.

1.  Podstawa opracowania.

1.1 Umowa nr KPTS-Z-4/U/DP/6/24/109 na ustugi projektowe o nazwie: ,,Dokumentacja
projektowa budowy budynku myjni w Mogilnie” z dnia 13.03.2024 r. zawarta
pomiedzy Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 39, 87-
800 Wioctawek a Pracownig Architektury ,PROJEKTOR-NIA.PL" Robert Jankowski, ul.
Olchowa 4/1, 61-475 Poznan.

1.2 Decyzja nr 266/23 o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Mogilna z dnia
30.11.2023r.

1.3 Cze$¢ formalno-prawna wraz z dokumentami urzedowymi.

1.4 Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego dziatki.

1.5 Badania gruntowe i opinia geotechniczna podioza gruntowego wykonana przez
Pracownie Geologiczng ,Gruntownia” Krzysztof Gul, Pawet Gul z kwietnia 2024 r.

1.6 Obowigzujace normy i przepisy.

1.7 Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.8 Mapa do celéw projektowych skala 1:500.

1.9 KRS Inwestora.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Budynek myjni autobusowe;j. Kategoria obiektu budowlanego — XVII.

Dziatka nr geodez. 1738, potozona w Mogilnie przy ul. Dworcowej, w jednostce ewidencyjnej:
040903_4 Mogilno, obreb: 0001 Mogilno, tworzy ksztatt nieregularnego wydtuzonego prostokata,
usytuowana w osi Pn-Wsch - Pd-Zach. Teren dziatek jest terenem w zasadzie ptaskim delikatnie
opadajacym w kierunku potudniowym, na ktérym obecnie znajduje si¢ jeden jednokondygnacyjny
budynek dworca autobusowego. Od strony potudniowo-wschodniej dziatka graniczy z drogg gminng
(ul. Dworcowa), ktora stanowi potgczenie komunikacyjne z opracowywanym terenem. Od strony
potnocno-zachodniej dziatka graniczy z terenami kolejowymi. Linie infrastruktury techniczne;
umozliwiajace obstuge projektowanego budynku znajdujq sie wzdtuz ul. Dworcowej oraz na
przedmiotowej dziatce zgodnie z mapa zawierajaca projekt zagospodarowania terenu.

Na terenie przedmiotowej dziatki obecnie praktycznie nie wystepuje zielen — w kilku miejscach rosnie
trawa z nielicznymi drzewami. Na powierzchni terenu w przewazajacym obszarze potozone sg plyty
betonowe oraz asfalt stuzace obecnie jako nawierzchnie do komunikacji i postoju autobuséw.

Teren w zasadzie pfaski, delikatnie opadajacy w kierunku potudniowym.

Nawierzchnie utwardzone parkingdw na terenie inwestycji sg wykonane ze spadkami w kierunku
wpustow deszczowych.
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3.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Na terenie dziatki zaprojektowano jeden budynek myjni autobusowej. Istniejace utwardzenia
pozostajg bez zmian.

Wijazd i wejscie na teren dziatek odbywac sie bedzie z istniejacych zjazdéw z drogi gminnej od
strony pdtnocne;j i potudniowej ul. Dworcowej. Na terenie dziatki znajduje sie 10 miejsc postojowych
dla samochoddw osobowych oraz 7 miejsc postojowych dla autobusdw oraz 1 miejsce gromadzenia
odpadéw statych (zgodnie z PZT). Nie przewiduje sie zamiany uksztattowania wysokoSciowego
terenu. Nie zmienia si¢ naturalnego sptywu wéd powierzchniowych. Odprowadzenie wdd opadowych
do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowe na teren dziafki.

ZatoZenia funkcjonalne:
Budynek myjni autobusowej bedzie przeznaczony gtéwnie do mycia i czyszczenia taboru
autobusowego zwigzanego z profilem firmy Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego
S.A. Z uwagi na uktad funkcjonalny, przestrzen hali jest obiektem o jednym pomieszczeniu na jedno
stanowisko autobusowe, przeznaczonym do czasowego pobytu ludzi (1 pracownik).

ZatoZenia architektoniczno-przestrzenne:

Budynek myjni autobusowej sktada sie z:
o  jednego pomieszczenia myjni — 1 kondygnacja,

Opis technologii:
Obiekt wyposazony w technike wedtug specyficznych potrzeb stosowang w firmach transportowych.
Myjnia specjalna stuzy do mycia specjalistycznych maszyn — w tym przypadku autobuséw.
Rozwigzaniem stosowanym w myjniach  specjalnych przeznaczonych do pojazdow
wielkogabarytowych jest ramig¢ obrotowe. Ramie umieszczane jest na wdzku jezdnym podpigtym
pod konstrukcje dachu, dzieki temu podaza za osobg myjaca pojazd bez jej udziatu i konieczno$ci
sterowania. Usprawnia to proces mycia i znacznie skraca jego czas. Zasigg ramienia wynosi 6x20m.
System dziata bez wzgledu na warunki atmosferyczne oraz temperature. Do obstugi systemu
wystarczy jedna osoba (pracownik). Myjnia bedzie dziatata w cyklu nieciggtym, w zalezno$ci od
potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

Bezpieczenstwo konstrukcii:
Obiekt bedzie posiadat konstrukcje odpowiednio dobrang do przewidywanych obcigzen i sposobu
uzytkowania. Zagadnienie powyzsze bedzie przedmiotem opracowania projektu konstrukcii
stanowigcego cze$¢ projektu technicznego.

Bezpieczenstwa pozarowe:
Opis zabezpieczen przeciwpozarowych znajduje sie w opracowaniu ,Warunki ochrony
przeciwpozarowe]” zataczonym do projektu architektoniczno-budowlanego — patrz pkt 17. Projekt
zostat uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekt swojg konstrukcjg i wykonczeniem, a takze zastosowanymi urzadzeniami zapewniajq
bezpieczenstwo uzytkowania (np. drabiny i linki zapewniajace bezpieczenstwo na dachu podczas
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od$niezania wg projektu technicznego); projekt przygotowano z uwzglednieniem obowigzujacych w
tym zakresie przepiséw oraz wymagan i standardéw Inwestora.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami:
Obiekty swojg konstrukcjq i wykorczeniem zapewniajg odpowiednie warunki higieniczno - zdrowotne
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych.

Dostepno$c obiektu dla 0sob niepetnosprawnych:
Z uwagi na specyfike funkcjonowania obiektu i zamknigty charakter dziatalnosci firmy w projekcie nie
przewiduje sie dostepu dla 0sob niepetnosprawnych.

Zatrudnienie:
Obiekt pracowa¢ bedg w systemie nienormatywnego czasu.
W hali myjni autobusowe;j:
a) Pracownicy fizyczni:
- 1 osoba.

Charakterystyka przedsiewziecia:

Charakterystyka przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu:
Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie myjni autobusowej oraz budowie
obiektéw towarzyszacych tj. instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
elektrycznej.
Omawiany obszar opracowania (zainwestowania) ma powierzchni¢ 4 140,0 m?
W odlegtosci do 50 * h = 50 * 6,5 m = 325,0 m m od projektowanego przedsiewziecia, tj. w zasiegu
piecdziesieciokrotnej wysoko$ci najwyzszego emitora, nie wystepuja, obszary o zaostrzonych
normach dopuszczalnych w powietrzu, okreslone w Dz. U. Nr 1/2003 r., poz. 12:
- parki narodowe, obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

PotozZenie przedsiewziecia:
Przedsigwziecie, ktorego dotyczy niniejsze opracowanie planuje sie zrealizowa¢ na terenie
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu Mogilenskiego, w miejscowosci Mogilno,
na terenie dziatki nr ewid. 1738.
Lokalizacja planowanej inwestycji mieSci sie w ramach w Decyzji nr 266/23 o warunkach
zabudowy wydanych przez Burmistrza Mogilna z dnia 30.11.2023r.

Przewidywane rodzaje emisji:
Potencjalne bezposrednie oddziatywanie planowanej inwestycji na otoczenie wigzac sie moze z:
- emisjq substancji do powietrza,
- emisjg hatasu do Srodowiska,
- wytwarzaniem Sciekdw bytowych i deszczowych,
- wytwarzaniem odpaddw.
Natomiast gtownymi zanieczyszczeniami na etapie budowy beda;
- hatas zwigzany z pracami budowlanymi,
- odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
- emisja zanieczyszczen ze spalania paliw w maszynach i samochodach.
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Kategoria geotechniczna obiektu i warunki gruntowo-wodne:
Podstawg okreslenia kategorii geotechnicznej obiektu jest dokumentacja geotechniczna.
Z uwagi na warunki gruntowo-wodne panujgce na badanym obszarze oraz charakter
projektowanego obiektu dla planowanej inwestycji nalezy przyja¢c pierwsza kategorie
geotechniczna. Warunki gruntowe proste.

Bilans mas ziemnych:
Przewiduje sie, ze w wyniku prowadzonych prac ziemnych przemieszczeniu ulegng ilosci gruntu
niezbedne do makroniwelacji pod platforme obiektu myjni.
Masy ziemne sktadowane beda na terenie z podziatem na humus i grunt rodzimy z wykopdw.
Humus zostanie wykorzystany do ksztattowania nowych terendw zielonych na terenie dziatki. Grunt
rodzimy zostanie wykorzystany na zasypywanie wykopow. Nadmiar zostanie wywieziony.

4.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przewiduje sie, ze powstanie budynek sktadajacy sie z budynku myjni w lekkiej konstrukcji stalowe;
0 facznej powierzchni uzytkowej 118,17m2. Uktad drég wewnetrznych i placéw taczacych
poszczegolne elementy zagospodarowania dziatki bez zmian.

Projektowana budowa budynku sktadajgcego sie z myjni autobusowej zlokalizowana jest w
potudniowo-wschodniej czedci obszaru opracowania (dziatki). Projektowany budynek myjni
autobusowej jest obiektem o jednej kondygnacji naziemnej. Budynek niepodpiwniczony, z dachem
plaskim o spadku 14%, krytym membrang dachowa PCV 1,5mm. Sciany zewnetrzne
zaprojektowane z ptyt warstwowych.

Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie istniejgcym wjazdem i wyjazdem na dziatke z ul.
Dworcowej w pdinocnej czesci granicy dziatki. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe zgodnie z
decyzjg o warunkach zabudowy zapewniono na opracowywanej dziatce.

Ze wzgledu na wielkos¢ i przeznaczenie budynku myjni autobusowej nie przewiduje si¢ drogi
pozarowej — nie jest wymagana.

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku zapewnione z dwdch istniejacych hydrantow (jeden wymaga przeniesienia) zewnetrznych
znajdujacych sie w odlegtosci < 75m od projektowanego budynku.

Przytacza nowoprojektowanego budynku myjni autobusowej zgodnie z warunkami technicznymi
gestoréw odpowiednich mediéw, zapotrzebowanie na moc cieplng zapewnione z projektowanego
przytagcza gazowego jako nosnik energii grzewczej, przepustowo$¢ projektowanej instalacii
kanalizacji sanitarnej na pokrycie zrzutu Sciekdw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni stuzacych komunikacji kotowej i miejsc postojowych
na dotychczasowych zasadach.

Projektowany budynek myjni autobusowej sktada si¢ z jednokondygnacyjnej hali mycia i czyszczenia
autobuséw o wymiarach osiowych 16,04 m x 6,74 m i wysokosci w Swietle konstrukcji miedzy 5,45 m
W najnizszym miejscu a 5,90 m w najwyzszym miejscu.

Elewacje budynku hali myjni autobusowej wykonczone ptytaq warstwowg jako Sciany ostonowe w
kolorze szarym — antracytowym.

Dach ptaski, dwuspadowy z odwodnieniem na zewnatrz, kryty membrang dachowa. Rury spustowe
umiejscowione na zewnatrz budynku od strony elewacji bocznych.

Podziat wewnetrzny budynku Scianami dziatowymi — nie dotyczy, brak Scian dziatowych.
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Projektowana stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa i stalowa.

W budynku przewiduje sie ogrzewanie gazowe jako nosnik energii grzewczej, budynek wyposazony
jest w instalacje wod.-kan., instalacje elektryczng (gtéwny wytgcznik pradu i rozdzielnica), instalacje
odgromowg i instalacje wentylacyjna.

Wysoko$¢ budynku i inne warto$ci i parametry budynku, zgodne z ustaleniami w Decyzji nr 266/23
o warunkach zabudowy wydanych przez Burmistrza Mogilna z dnia 30.11.2023r.

Budynek realizowany systemem tradycyjnym z uzyciem powszechnie stosowanych materiatow,
rozwigzania techniczno - konstrukcyjne standardowe.

5.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projektowane
Kubatura 788,48 m3
Powierzchnia zabudowy 124,94 m?
Powierzchnia uzytkowa 118,17 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 19,82 m
Dtugo$¢ elewaciji bocznej budynku 7,20 m
Wysokos$¢ budynku 6,50 m
Liczba kondygnacji naziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Nachylenie potaci dachowych 14%
PPP 97,00 m.n.p.m.

Uwaga: powyzszy bilans powierzchni nie moze by¢ podstawg do obliczenia powierzchni uzytkowej
do celéw podatkowych, nalezy wykona¢ bilans powykonawczy.

6.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia.
W badaniach gruntowych wykonanych w kwietniu 2024 r. przeprowadzono ocene geotechniczng;

WNIOSKI:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, Zze warunki gruntowo — wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

a) wystepowanie w strefie projektowanej gtebokosci posadowienia fundamentow gruntéw warstwy
lb t. glin w stanie twardoplastycznym, ktére umozliwiajg bezposrednie posadowienie
zgodnie z zatozeniami projektowymi;

b) wystepowanie w catym obszarze badan i catym rozpoznanym profilu, gruntéw o wysokich
wartoSciach parametrow wytrzymatoSciowych.

c) wystepowanie w poziomie potencjalnego posadowienia fundamentdbw oraz w catym
rozpoznanym profilu gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym.

d) wystepowanie jednego ciggtego poziomu wdéd gruntowych w formie strefy saczen w
poziomie gtebokosci 2,0 — 4.4m, ktérego swobodne zwierciadto stabilizuje sie na
gtebokosci 2,02 - 2,12m tj; na rzednych 94,82 — 94,90m n.p.m. {j; ponizej planowane;
gtebokosci posadowienia.
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ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych zaleca sie;

a) wykona¢ posadowienie bezposrednie stép fundamentowych zgodnie z zatozeniami
projektowymi w strefie gtebokosci 1,2m, w obrebie glin warstwy Ib

b) z uwagi na obecno$¢ glin w stanie plastycznym w strefie gtebokosci z= 3B
sprawdzi¢ warunki 2 stanu granicznego.

c) fundamenty wyposazy¢ w standardowg izolacje przeciwwilgociowg pionowg i pozioma,

2. Gteboko posadowione kanaty technologiczne wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Bezwzglednie wyposazyc¢ je w silng izolacje przeciwwodng na wysoko$¢ okoto 1,0m od spodu
ptyty fundamentowej. W dituzszym interwale czasowym bardzo prawdopodobne jest
nagromadzenie si¢ wod gruntowych w obsypce, w obrebie wykopu, ktére bedg podtrzymywane
przez stabo przepuszczalne gliny.

3. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia fundamentow gruntéw spoistych
nalezacych do wysadzinowych, podatnych na rozmakanie, uplastyczniajgcych sie i
tracacych parametry pod wptywem zmiany wilgotno$ci i przemarzania zaleca sie:

a) wykopy fundamentowe chroni¢ przed naptywem wdd opadowych, prace fundamentowe
wykona¢ w mozliwie krétkim czasie, pozostawienie otwartego wykopu na diuzszy czas jest
niedopuszczalne;

b) wszelkie rozmoczone, uplastycznione lub naruszone partie glin z dna wykopu nalezy wybra¢
| zastgpi€ chudym betonem;

c) wykopy fundamentowe na okres przerw w pracach fundamentowych przykrywaé plandeka.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i konstrukcje budowy budynku przyjeto 1 kategorie
geotechniczng budynku.

7.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

8.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Nie dotyczy.

9. Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Z uwagi na specyfike funkcjonowania zaktadu pracy i zamknigty charakter dziatalno$ci firmy
projekcie nie przewiduje sie dostepu dla 0séb niepetnosprawnych

10. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wéd
opadowych - Woda dostarczana bedzie z wodociagowej sieci miejskiej. Scieki sanitarne
odprowadzane beda do sieci miejskiej. Scieki z pomieszczenia obstugi pojazdéw oczyszczane beda
w separatorach. Wody deszczowe odprowadzane beda, poprzez separator piasku i substanciji
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ropopochodnych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Na zewnetrznej instalacji wodociagowej
zaprojektowano (przesunigto istniejacy) jeden hydrant p.poz. o wydajnosci 10dm’s do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy, w obiekcie funkcjonowaé bedzie ogrzewanie
elektryczne jako nosnik zapotrzebowania na ciepto — brak jakichkolwiek emisji zanieczyszczen
gazowych i innych. Emisja spalin zgodnie z obowiazujacymi normami nie wykracza poza obreb
dziatki inwestorskiej.

Jedynym zrédiem hatasu jest system wentylacyjny pomieszczenia myjni.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — Obiekt wytwarza¢ bedzie odpady wylacznie tzw.
komunalne i odpady zwigzane z myciem i czyszczeniem pojazdéw. Odpady te beda segregowane
zgodnie z obowigzujacym prawem i odbierane przez Miejski Zaktad Oczyszczania Miasta. Laczna
ilos¢ odpadow nie przekroczy 1 m?na tydzien.

d) wilasdciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - obiekt spetnia normy w zakresie generowania hatasu
zgodnie z wlasciwymi normami - w ciagi dnia hatas nie przekracza 55dB a w nocy nie przekracza
45dB, obiekt nie emituje promieniowania jonizujacego oraz elektromagnetycznego i innych
zaktocen. Jedynym zrédiem hatasu jest system wentylacyjny pomieszczenia myjni.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - Teren inwestycji jest obecnie bardzo mato zadrzewiony. Jedynie od
strony potudniowej wzdtuz granicy wystepuja pojedyncze drzewa. W toku procesu inwestycyjnego
planuje sie usunigcie dwoch drzew zgodnie z odrebnym postepowaniem administracyjnym. Reszte
drzew pozostawiono jako elementy zagospodarowania terenéw zielonych. Zebrany w trakcie
budowy humus rozplanowany zostanie po terenie dziatki po zakoriczeniu budowy.

Realizowany obiekt nie narusza stosunkéw wodnych na obszarze inwestycji oraz na terenach
sasiednich.

Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie projektuje sie Zzadnych funkcji, ktére mogtyby negatywnie wptyng¢ na powstanie zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

11.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Wi/w analize zataczono na koncu opisu architektoniczno-budowlanego.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej.

W/w analize zataczono na koncu opisu architektoniczno-budowlanego.

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek projektuje sie jako wyposazony w nastepujace instalacje:
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13.1. Energetyka.
Zasilanie w energie elektryczng zostanie zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi.
Szczegdty zamieszczone w projekcie technicznym - cze$ci instalacje elektryczne.

13.2. Kanalizacja sanitarna.

Przytacze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostang
zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi.

Scieki przemystowe z budynku myjni beda odprowadzane przewodem @160x4,7mm z rur litych
PVC SN8 i zgodnie z warunkami technicznymi wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ks200 w ul. Dworcowej na dz. nr 1127. Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-
EN 1401.

Wiaczenie do istniejacej studni wykona¢ poprzez zastosowanie wiertnicy, zabrania sie
rozkuwania metodami tradycyjnymi. Przed wigczeniem dokona¢ inwentaryzacii istniejacej studni,
w razie konieczno$ci dokona¢ zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz z wtazem oraz lokalizacji
stopni ztazowych.

Przytacze kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wykona¢ w rurze ochronnej ¢250x14,8mm
PE100 SDR17 RC. Nad przewodem kanalizacji sanitarnej w odlegtosci 0,30 m od wierzchu rury
umiesci¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza w kolorze brazowym.

Na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ studnie inspekcyjne tworzywowe o $rednicy
@600mm ze zwienczeniem w postaci wlazu Zeliwnego klasy D400 z pier§cieniem odcigzajacym.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne @600 mm PP z tworzywa sztucznego. Kineta i rura
trzonowa musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09. Rura trzonowa powinna by¢
karbowana z PP o sztywno$ci obwodowej SN= 4 KN/m2, Srednica wewnetrzna rury 600 mm. Kineta

powinna by¢ z PP prefabrykowana z podwdjnym, ptaskim dnem, a rura teleskopowa z rury PVC —u
ze Scianka lita 0 wysokiej trwato$ci.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu B10 gr. min 0,15 m w odpowiednio poszerzonym
wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m.

Grunt, na ktérym bedzie posadowiona studnia powinien by¢ odpowiednio zageszczony.

W celu oczyszczenia $ciekow przemystowych zaprojektowano separator koalescencyjny
substancji  ropopochodnych typu EKO NGII 3/1,7, o przeptywie nominalnym 3l/s, ze
zintegrowanym osadnikiem substancji mineralnych o pojemnosci 1,7m3.

Podczyszczone $cieki za separatorem bedq spetnialy wymagania ,Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016
poz. 1757 z p6zn. zm.)".

Separator koalescencyjny dziata na zasadzie rozdziatu grawitacyjnego olejow i wody poprzez
sedymentacije i filtracje, ktdre jest wspomagane przez zjawisko koalescenciji i adsorpcji. Wewnatrz
komory separacji zainstalowany jest uktad koalescencyjny z pianki poliuretanowej wraz z
automatyczng instalacja zamykajacq blokujaca wyptyw z  separatora, gdy objeto$¢
zgromadzonych zanieczyszczen osiggnie maksymalng wartos¢ (pojemnos¢ magazynowa).
Proponuje sie projektowany separator wyposazy¢ w uktad automatycznej instalacji alarmowe;
(w  systemie  bezprzewodowej komunikacji) powiadamiajacej o koniecznoSci usuniecia
zgromadzonych w separatorze zanieczyszczen.

Szczegoty zamieszczone w projekcie technicznym - cze$ci instalacje sanitarne.

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MYJNIAUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA miejscowos¢: Mogilno ul.
Dworcowa, dz. nr ewid.: 1738, ark. 32, obreb: 0001 Mogilno, jednostka ewid.: 040903_4 Mogilno
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione..




112 ARCHITEKTURY

L PROJE KTOR NG

13.3. Kanalizacja deszczowa.

Przytacze kanalizacji deszczowej i zewnetrzna instalacja kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu (czyste) odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej zgodnie z
warunkami technicznymi odbiorcy. Zewnetrzng kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PCV-U SN8
SDR34 ze Sciankami litymi (Wavin).

Odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni stuzacych komunikaciji kotowej i miejsc postojowych
bez zmian.

Szczegoty zamieszczone w projekcie technicznym - cze$ci instalacje sanitarne.

13. 4. Zaopatrzenie w wode.

Przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wodociggowego zgodnie z odrebnym
opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

Szczegoty zamieszczone w cze$cei instalacje sanitarne wg opracowania technicznego.

13.5. Zaopatrzenie w ciepfo.

Obiekt zasilany bedzie w ciepto wykorzystujac energie z projektowanego przytacza gazowego
zgodnie z odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

Zrodtem ciepta i cieptej wody bedzie kociot gazowy wykorzystujacy paliwo gazowe z istniejacej sieci
przebiegajacej w ul. Dworcowe;.

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, ktory bedzie pobierany z
istniejacego przytacza gazu zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora. Punkt wpiecia
projektowanych stanowi¢ bedzie istniejaca skrzynka gazowa zlokalizowana w linii ogrodzenia
posesji. Instalacja gazowa zostanie doprowadzona do kotta gazowego o mocy 28 kW. Rurociggi
instalacji zewnetrznej wykonac z rur PE, a wewnatrz budynku z rur stalowych czarnych. Dopuszcza
sie zastosowanie rur miedzianych twardych wg norm niemieckich DIN 1786 lub DIN 1787 fgczonych
lutem twardym. Przewody gazowe prowadzone beda zgodnie z rysunkiem po $cianach
wewnetrznych. Zabronione jest stosowanie rur miedzianych na zewnatrz budynku oraz przed
gazomierzem. Przewody gazowe usytuowa¢ zgodnie z rysunkiem w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku. Odlegto$ci od
przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych winny wynosi¢ min. 10 cm (dla odcinkdw
poziomych) i 2 cm przy skrzyzowaniach. Przejscie przez Sciane wykona¢ w rurach ochronnych,
szczelne ZW lub ZBW wg BN-82/8976-50/52. Projektowana instalacja nie wymaga zastosowania
automatycznego systemu detekcji gazu z zaworem szybkoodcinajacym typu MAG-3.

Wykonawstwo robét

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie winno odbywac sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia
wad opadowych.

Rury stalowe
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Rury winny by¢ skfadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klindw drewnianych
przybitych do podktadow.

Rury nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiata).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych asortymentow.

Dostarczone na budowe rury winny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzicé na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

a)na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b)armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potoZenia zamkniecia,

c)uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Czesci obrobione armatury majg by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania majg by¢ zaslepione.

Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wewnetrznej gazu ma zastosowaé sprzet
gwarantujacy wiasciwg jako$¢ robot.
Do robdt montazowych nalezy stosowac:

o Pily elektryczne

e Spawarki gazowe i elektryczne

e Gwintownice do rur

o Wiertarki

e Rusztowania
Sprzet montazowy i Srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét.
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Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe winny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Prowadzenie rurociaggéw gazu

Rurociagi gtéwne gazu rozprowadzajace prowadzi¢ na podporach przesuwnych i punktow statych.
Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez uprzedniej akceptacji Inwestora. Zmiana rodzaju
podpér nie moze zmieniaC zaprojektowanego uktadu kompensacji instalacji gazu i powodowac
nieprzewidzianych odksztatcen przewoddw.

Na odgatezieniach do poszczegdinych odbiornikéw gazu, stosowac kurki kulowe odcinajace. Kazdy
odbiornik gazu ma posiada¢ indywidualny kurek odcinajacy.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacii:

-nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji gazu ponizej przewodow elektrycznych.

-minimalne odlegto$ci przewodoéw instalacji gazu od przewodoéw elektrycznych winny wynosi¢ 10cm.
-Przewody prowadzone w budynku nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych

i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

-W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzer miedzy rurociggiem a tulejgq ochronng, ma
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2cm
powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust
instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym si¢ w projekcie
technicznym.

Trasy przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie
tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Potaczenia Rurowe

Rurociagi z armaturg taczy¢ za pomocq potaczen kotnierzowych lub gwintowanych dla $rednic
mniejszych od DN50.

Powierzchnie uszczelniajgce majg by¢ rownolegte, osie rur winny znajdowac sie na jednej proste;.
Potaczenia kotnierzowe rur montowac bez naciggu rurociggu. Nakretki Srub winny by¢ umieszczone
z jednej strony potaczen kotnierzowych.

Zmiany kierunkow realizowa¢ przy pomocy tukéw gtadkich R=3dz. Podej$cia do urzadzen wykonac
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stosujac tuki hamburskie.

Potaczenia gwintowane
Potaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy
stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Laczenie rurociggow stalowych

Potaczenia spawane rurociggdw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie z
PN-69/M-69019. Ztacza spawane zaizolowa¢ rekawem termokurczliwym.

Wszystkie zlacza spawane wykonac Scisle wedtug opracowanej przez Wykonawce technologii.
Klase jakoSci rurociggu przyjac¢ 4 wg PN-92/M-34031.

Rury stalowe taczy¢ poprzez spawanie elektryczne, recznie przy uzyciu elektrod otulonych lub
potautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych albo tukiem krytym.

Dopuszcza sie¢ spawanie gazowe w gazociggach o grubosci $cianek nie przekraczajacej 6,5 mm dla
wartosci ci$nienia roboczego nie wiekszych niz 0,4 [MPa].

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z
dokumentacjg oraz stan krawedzi taczonych rur. Odchytki Srednic faczonych rur muszg miescic sie w
granicach tolerancji dopuszczonych normami. Konce rur rozwarstwione ze $ladami pekniec,
porowato$ci, zazuzlenia lub przepalenia odcinag.

Rury o grubosci Scianek do 5 [mm], ktdrych korice sg prostopadle Scigte, spawa si¢ z zachowaniem
odlegto$ci wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 - 1,5 [mm].

Rury o grubo$ci Scianek powyzej 5 [mm] majg zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie. W razie
potrzeby ukosowanie wykona¢ na budowie za pomoca przyrzadéw do ukosowania i profilowego
ciecia rur.

Kontrola rob6t spawalniczych winna obejmowac:

* kontrole kwalifikacji spawaczy,

* sprawdzanie jako$ci rur, jakosci montazu i ztaczy spawanych,

* systematyczng kontrole zgodno$ci wykonania rob6t z instrukcjg spawania,

* sprawdzenie jako$ci spoin metodami nieniszczacymi (badanie ultradzwigkami lub radiograficznie).
Ztacze prawidtowo wykonane winno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad.
Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6 [mm], moga by¢ usuniete przez szlifowanie.

Czyszczenie rurociagdw

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykona¢ przedmuchiwanie gazociagu. Przedmuchiwanie ma
na celu usunigcie z przewodow zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdzy, czesci elektrod,
wody, itp.

Powietrze podawac¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek dtugosci
przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Cisnienie
powietrza w zbiorniku winno wynosi¢ 0,6 [MPa] dla rurociggéw stalowych.

Przedmuchiwanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkdw lokalnych.
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Proba szczelnosci

Gtéwng probe szczelnosci przeprowadzi€ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncowek, otwarcia kurkdéw i odtgczeniu
odbiornikdw gazu.

Ciénienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci winno wynosi¢
0,1 MPa.

Gtdéwng probe szczelno$ci przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub
ewentualnym przykryciem przewoddw oraz przed statym potaczeniem z urzadzeniami. Osoba
kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.
Jednym z podstawowych warunkdéw przystgpienia do proby gtownej szczelno$ci instalacji jest
dostarczenie przez wykonawce protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i
wentylacyjnych.

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnoSci
wykonania przytacza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia
prawidtowosci wykonania i usytuowania podtaczen gazomierzy.

Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych

- kontroli usytuowania poszczegdinych elementéw instalacji,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowo$ci wykonania rob6t montazowych,

- jako$ci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.

Gtéwna prdba szczelnosci polega na napetnianiu przewodéw pod ciSnieniem 0,1 MPa. Do
napetniania przewodéw mozna uzyC sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla
czerpanych z butli za posrednictwem reduktora ci$nienia.

Przy probie gtéwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut
od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrownania temperatury
powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuije si¢ spadku cisnienia na
manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca
powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testerow szczelnoSci.
Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i ztacza
wykona¢ na nowo.

Jezeli kilkakrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i zadac¢
wykonania nowej.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby
szczelno$ci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujacych
czynno$ci:

- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,
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- podtaczenie do czynnej sieci,

- napetnienie gazem przytacza,

- zainstalowanie gazomierza lub uktadu reduktora z gazomierzem.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelno$ci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacii.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

0- 0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktdry musi byé podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

|Izolacja rurociggow gazu

Rurociggdw gazu nie izoluje sie termicznie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi stalowe winny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez zastosowanie zestawu malarskiego
CEKOR-R.

Normy zwigzane:

*PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.
*PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i 0znaczenia agresywno$ci korozyjnej Srodowiska.
*PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobdw
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

*PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

*PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoine wytyczne.

*PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

* PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
Znakowanie rurociggow

Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

13.6. Instalacja wentylacyjna
W hali myjni autobusowej zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg opracowania technicznego.

13.7. Instalacje zabezpieczenia ppoz.

Hydrantow wewnetrznych DN52 na hali myjni nie ma potrzeby stosowania. Woda do celéw p.poz
zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie realizowana z dwéch istniejacych hydrantéw (jeden wymaga
przeniesienia) zewnetrznych DN80 w odlegto$ci < 75m od budynku.

13.8. Instalacje elektryczne o$wietlenia, sity, piorunochronna i ochrony od porazen.
Wg odrebnego opracowania technicznego w czesci elekirycznej.
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14. Opis elementow budowlanych.

.......................................................................................................... 14.1. FUNDAMENTY

Posadowienie na wylewanych stopach i podwalinach zelbetowych — hala myjni autobusowe;j -
zgodnie z projektem konstrukcyjnym technicznym.

.......................................................... 14.2. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Pionowe na fawach fundamentowych - 2 x Dysperbit,

Poziome na tawach fundamentowych - 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

Poziome - posadzka — 2x papa termozgrzewalna podktadowa lub folia PE 0,2mm

Poziome - dach - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia /membrana dachowa PVC 1,5 mm

......................................................................................................................................... 14.3. SCIANY

Sciany zewnetrzne:
- Cokdt: podwaliny jednowarstwowe prefabrykowane, belki scienne z betonu zbrojonego o grub. 25
cm ocieplone warstwg izolacji termicznej grub. 10 ¢cm, rozmieszczone na obwodzie budynku do
wysokosci 40 cm od posadzki zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym.
- Elewacja hali powyzej cokotu: Sciana z poziomych plyt warstwowych z rdzeniem PUR/PIR grub.
120mm;
- Sciany budynku hali — kolor RAL 7037;
- Sciany cokotu - kolor RAL 7024.

Sciany wewnetrzne:

Nie dotyczy — brak $cian wewnetrznych.

Ocieplenie $cian, stropdw i elewacii:
- $ciany zewnetrzne — ptyty warstwowe z rdzeniem PUR/PIR - grub. 12cm;
- cokét — np. Styrodur C 4000CS - grub. 10cm
- dach - ptyta styropianowa gr. 20 cm uktadany mijankowo w dwoch warstwach po 10 cm

- posadzka hali - Styrodur C - 3035 CN grub. 15cm - w strefie przy Sciennej szer. 1m

........................................................................................................................................ 14.4. STROPY

............................................................................ 14.5. STOLARKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA

Bramy zewnetrzne:
Elektrycznie otwierane bramy w systemach firm wybranych przez Inwestora, z izolacjg 0 grubosci
40mm z dodatkowymi drzwiami ewakuacyjnymi.
Kolory: z zewnatrz RAL7024. Jeden segment z panelami wizyjnymi. Szeroko$¢ i wysoko$¢ zgodna z
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rysunkami.
Wszystkie typy i rodzaj bram zostang podane na rysunkach zestawieniowych stolarki w projekcie
technicznym.

Okna:
Okna zewnetrzne typu statego, wymiary kwater zgodnie z rysunkami zestawieniowymi stolarki
okiennej zostang podane na rysunkach zestawieniowych stolarki w projekcie technicznym,
wykonane z profili aluminiowych i przeszklenia termoizolacyjnego zgodnie z obowigzujacymi
normami.
Zewnetrzny parapet okienny, o niskim nachyleniu, z wyttaczanych profili aluminiowych, kompletny z
koniecznymi uszczelnieniami przy sasiednich konstrukcjach.
Wszystkie typy i rodzaj okien zostang podane na rysunkach zestawieniowych stolarki w projekcie
technicznym.

...................................................................................... 14.6. ALUMINIOWA FASADA ZEWNETRZNA

.................................................................................................................. 14.7. KLATKA SCHODOWA

........................................................................................................................... 14.8. KONSTRUKCJA

Siatka stupow stalowych ze stalowymi dzwigarami dachu. Wszystkie potgczenia Srubowe, wraz z
wszystkimi ztgczami i tacznikami.

Konstrukcja dachu i mocowanie do $ciany wedtug obliczen i rysunkdw konstrukcyjnych w projekcie
technicznym - warsztatowym.

............................................................................................................................................. 14.9. DACH

Warstwy dachu:

Folia dachowa PCV grub. 1,5mm — membrana PCV/Papa termozgrzewalna,
Papa termozgrzewalna podktadowa / membrana dachowa,

Ptyta styropianowa EPS 100-038 Dach/podtoga grub. 20cm, A=0,031 W/m2"x°K
Paroizolacja - folia PE,

Blacha trapezowa TR,

Konstrukcja stalowa,

.................................................................................................................................. 14.10. POSADZKI

Posadzka:

e Farba poliuretanowa do posadzek antypo$lizgowa odporna na olej,
e Impregnat do posadzki przemystowej,

e Posypka utwardzajgca do posadzki przemystowej,
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Ptyta betonowa posadzki gr. 20cm z betonu C20/25 z zawartoscig wtdkna stalowego w ilosci
25kg/m3 betonu,

e 2xfolia PE 0.3mm,

e Podbudowa — grunt stabilizowany cementem i zageszczony,

e  Zageszczony grunt rodzimy,

Uwaga:

Grubos¢ ptyty betonowej zbrojonej przed wylaniem obliczana jest na podstawie podanych przez
inwestora obcigzen uzytkowych w hali tj. ruch pojazdéw, sktadowanie materiatow itd.

.............................................................................................. 14.11. SWIETLIKI | WYLAZ DACHOWY

........................................................................................................... 14.12. SUFITY PODWIESZANE

................................................................................................. 14.13. MALOWANIE | WYKONCZENIE

Elementy stalowe czysci¢ do Il stopnia i malujemy 2 warstwami farby antykorozyjnej miniowej 60% i
1 warstwa farby ftalowe;.

15. Zestawienie i opis rozwigzania pomieszczen.

Zestawienie pomieszczen podano na rys. architektonicznych-rys. nr: A-1.

16.  Obliczenie Wspétczynnika U [W/m2K].

Projektowane rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne  budynku uwzgledniajg wymagania
izolacyjno$ci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii zawarte w zatgczniku nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 02.75.690, zmiana Dz. U. 08.201.1238.

Szczegoly obliczen zawarte beda w charakterystyce energetycznej budynku zataczonej do
projektu technicznego.

17.  Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
..................................................................................................................... 17.1. WSTEP

Niniejsze opracowanie okre$la wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i
zabezpieczenia biernego oraz czynnego dla projektowanego obiektu. Wymagania/warunki te sg
niezbedne do potwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe]j projektu
budowlanego. Niniejsze wymagania uwzgledniajg przede wszystkim warunki okre$lone w polskich
przepisach prawnych, a w przypadku braku takich wymagan mozna uwzglednia¢ normy i standardy
zagraniczne.

.............................................................................................. 10.2. PODSTAWY PRAWNE
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Podstawg prawng opracowania stanowig nastepujace przepisy:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (j.t. Dz.U. z 2006 roku nr 96, poz.667, z pdZzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. z 2003 roku nr 33, poz 270; Dz. U. z 2004 roku nr 109, poz. 1156, Dz.
U. 22009 roku Nr 56, poz. 461),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

PN-EN 2:1998 Podziat pozarow.

PN-91/B02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

Wytyczne ITB pt.: ,Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowg’. Instrukcje, wytyczne,
poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005.

PN-B-02863:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa — z zastrzezeniem pkt. 27.

PN-B-02864:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania
na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru — z zastrze. pkt. 27.

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

PN-EN 3-1:1998 Gasnice przenosne. Rodzaje, czas dziatania, pozary testowe grupy Ai B.

PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Projektowanie, budowa, utrzymanie i
inspekcja urzadzenia piorunochronnego.

PN-EN 1838-2005 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-EN 60598 - czes¢ 2-22 — Wymagania szczegdtowe — oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

................................................................................................................. 17.3. DANE PODSTAWOWE

Hala myjni autobusowej:

powierzchnia wewnetrzna 113,2m2
wysokos¢ 6,50m
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 1

.............................................................................................................................. 17.4. LOKALIZACJA
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Hala myjni autobusowej:

. minimalna odlegtos$¢ od granicy dziatki budowlanej 9,50m
. odlegto$¢ od najblizszego budynku P.M. 21,75m
. odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL 27,30m

............................... 17.5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W hali myjni autobusowej sktadowane bedg materiaty i produkty w iloSci nie przekraczajacej gestosci
obcigzenia ogniowego Q < 500MJ/m2.

llo$¢ materiatdw palnych sktadowanych w projektowanej hali (informacije uzyskane od inwestora):

llos¢ materiatow palnych skiadowanych w projektowanej hali zgodnie z informacjami uzyskanymi od
inwestora oraz wytycznymi przygotowanym przez Rzeczoznawce do spraw P.POZ. w zakresie ochrony
pozarowe.

....................................................... 17.6. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W HALI WARSZTATOWEJ

Pierwsza strefa pozarowa - hala w myjni autobusowej zgodnie z otrzymanymi od inwestora i
Rzeczoznawce do spraw P.POZ. danymi - Q < 500MJ/m?2.

...................................................................................................... 17.7. KWALIFIKACJA POZAROWA
kategoria zagrozenia ludzi budynkéw:
- hala myjni autobusowe;j:
- hala myjni PM - 1 os. — czasowy pobyt ludzi,
przewidywana liczba oséb w pomieszczeniu — 1osoba.

........................... 17.8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W hali myjni autobusowej nie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem.
......................................................................... 17.9. PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Hala myjni autobusowej:

S1 - hala myjni autobusowej Q < 500MJ/m?, pow. Strefy S1 = 113,2m?
....................................................................................... 17.10. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

klasa odporno$ci pozarowe;:
- PM hala myjni autobusowe;j - ,,E”,
klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych:
- PM hala myjni autobusowej — gtéwna konstrukcja bezklasowa, konstrukcja dachu
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bezklasowa,

— stopien rozprzestrzeniania ognia — wszystkie elementy budynku NRO,

— elementy wykonczenia wnetrz - wystepuja elementy trudno zapalne Iub niezapalne,
niekapiace i nie wydzielajace toksycznego dymu,

— obudowa drég ewakuacyjnych — nie dotyczy

.............................................................................................................. 17.11. WARUNKI EWAKUACJI

. szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) — PM - 0,9m w Swietle,

. szeroko$¢ wyj$¢ z budynku (m) — z hali myjni autobusowej - 0,9m w Swietle - warunek
spetniony,

kierunek otwierania drzwi — drzwi zewnetrzne z pomieszczenia myjni na zewnatrz,

dtugos¢ przej$¢ (m) — najdtuzsze PM - < 100,0m - warunek spetniony,

szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (m) — nie dotyczy

wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m) — nie dotyczy,

dtugo$¢ dojscia($¢) — nie dotyczy,

oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen — wg PN,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — nie dotyczy.

.......................... 17.12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWANYCH

— Instalacja odgromowa - projektowana hala myjni autobusowej bedzie chroniona od
bezposrednich wyladowar atmosferycznych.

— Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody bud., - nie dotyczy,

— Kanaly wentylacyjne — materiaty niepalne,

— Rodzaj ogrzewania - instalacja gazowa,

................................................................ 17.13. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE

B awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne — nie dotyczy,

B hydranty wewnetrzne — w cze$ci PM DN52 - nie wymagane ze wzgledu na nieprzekroczong,
warto$¢ obcigzenia ogniowego 500MJ/m2,

B urzadzenia oddymiajgce — brak,

B przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie wymagany.

B system sygnalizacji pozaru ISSP/ — nie wymagany.

Instalacja wodocigqowa przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr
109, poz. 719) obiekt w strefie pozarowej PM o powierzchni < 500m2 oraz o obcigzeniu ogniowym
do 500MJ/m2 nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne DN52.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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Nie dotyczy — nie wymagany.
System sygnalizacji pozaru /SSP/

Nie dotyczy — nie wymagany.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Nie dotyczy — nie wymagane.
Gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaru grup ABC z normatywem:

- 1 jednostka masy Srodka gasniczego na kazde 100m?2 w czesci PM,

oraz koce gasnicze.

Szczegotowe rozmieszczenie — na etapie opracowywania instrukcji bezpieczefistwa pozarowego.

................................. 17.14. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla strefy hali myjni autobusowej o powierzchni < 500m2 oraz o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m2
zapotrzebowanie wody do celéw P.POZ. wynosi 10dm?/s. Czas trwania pozaru dla tej strefy wynosi
4,0h.

10dm?/s - realizowane bedzie z dwéch istniejacych hydrantéw (jeden wymaga przeniesienia)
zewnetrznych znajdujacych sie w odlegtosci < 75m od projektowanego budynku.

.................................................................................................................. 17.15. DROGA POZAROWA

Droga pozarowa - dla budynku PM < 500m2 oraz o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m2 droga
pozarowa nie jest wymagana.

Oznaczenia ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementy sterujgce
urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu itp. nalezy
przed oddaniem obiektu do uzytku oznakowa¢ znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowe;
zgodnie z normami.

18. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciw korozji biologicznej.

1. Zabezpieczenie elementéw drewnianych.
Nie dotyczy.
2. Zabezpieczenie elementow stalowych.

Elementy stalowe czysci¢ do Il stopnia i malujemy 2 warstwami farby antykorozyjnej miniowej 60% i
1 warstwa farby ftalowe;.
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19. Dane dotyczace oddzialywania na Srodowisko.

State odpady i Smieci — gromadzone w pojemnikach i wywozone zgodnie z umowg podpisana z
wyspecjalizowana firma.

Emisja hatasu — obiekt nie jest obiektem ucigzliwym dla Srodowiska, nie wystepujq wibracje i
jonizacja powietrza.

Na terenie nie ma drzew i krzewdw, ktore ulegtyby zniszczeniu w wyniku budowy i dalsze]
eksploatacji obiektu. W toku procesu inwestycyjnego planuje sie usunigcie dwoch drzew zgodnie z
odrebnym postepowaniem administracyjnym

Zastosowano urzadzenia nie majg negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

20. Uwagi konicowe.

Wszystkie roboty budowlane, montazowe i wykofczeniowe nalezy wykona¢  zgodnie z
obowigzujgcymi normami,  przepisami  ("Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych” Tom | Budownictwo Ogdlne) oraz z aktualng wiedzg i sztukq
techniczna.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem o0séb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
Rozwigzania materiatowe i zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po
uzgodnieniach dokonanych pomiedzy projektantami a inspektorem nadzoru, do ostatecznej decyz;i
Inspektora z ramienia Inwestora.

Opracowat:

Architekt

mgr inz. arch. Robert Jankowski
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IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

| SPIS RYSUNKOW |

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

A-1. Rzut parteru 1:50
A-2. Rzut dachu 1:50
A-3. PrzekréjA-A 1:50
A-4. Przekrdj B - B 1:50
A-5. Elewacje 1:100
A-6. Elewacje - kolorystyka 1:100

A-7. Zestawienie stolarki .-
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