
Suma powierzchni pomieszczeń    118,17
2.   Kotlownia   Farba poliuretanowa / posadzka cem.        5,00    3,00
1.   Myjnia   Farba poliuretanowa / posadzka cem.    113,17    3,00

L.P.
Nazwa 

pomieszczenia Posadzka Pow. (m²) H pom. (m)

Zestawienie powierzchni pomieszczeń
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A
A

R.S. Ø 90 R.S. Ø 90

R.S. Ø 90R.S. Ø 90

Odwodnienie liniowe Odwodnienie liniowe Odwodnienie liniowe

Myjnia - 113,17m²
Posadzka betonowa

farba poliuretanowa do 
posadzek

±0.00

±0.00
-0.10

-0.10

Opaska kostka bet. Opaska kostka bet.

Opaska kostka bet. Opaska kostka bet.

R.S. Ø 90

R.S. Ø 90

Słup HEB 220 Słup HEB 220Słup HEB 220 Słup HEB 220 Słup HEB 220

Słup HEB 220 Słup HEB 220Słup HEB 220 Słup HEB 220 Słup HEB 220

R 140x140x6 R 140x140x6

R 140x140x6

Słup R140x140x6

Komin D=180

Wywiewka 
Ø150

Słup R140x140x6

Nawiew typu Z 14x14cm

Hp=150cm

R.S. Ø 90

A
A

AGW 1
aparat grzewczo wentylacyjny z komorą mieszania

AGW 1o
aparat grzewczo wentylacyjny
działający na powietrzu obiegowym
Hsp =2,5 m n.p.t.

RA-DV_k_gł.gaz.
DN10
1,00

DN 50

DN 50

DN 40

KMP 11/500 400 mm

DN 32

DN 32

Φwym,H=16500 W
+16 °C

Φwym,H=306 W
+8 °C

DN 15

komin powietrzno spalinowy DN60/100

kocioł gazowy kondensacyjny WGB 28

Φ=11000 W
Δp=10,0 kPa

H=15,0 kPa
0,54 m³/h

STAD_odw
nast=3,20
DN32  

DN32

PITI

PITI

TI PI AGW1

Wilo Stratos PICO 25/0,5-4

z siłownikiem TA-Silder 160
DN32 
nast=4,40
TA-MODULATOR

Φ=16500 W
Δp=10,0 kPa

PITI

PITITI PI

AGW1o

z siłownikiem TA-Silder 160
DN32 
nast=7,00
TA-MODULATOR

DN40

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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Rzut parteru - instalacje grzewcze

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MYJNI
AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

KUP/0055/POOS/10

LEGENDA:  

Grzejnik płytowy stalowy bocznozasilany

Przewody instalacji c.t.-obieg z rur stalowych,
prowadzić przy ścianie na wysokości 3m n.p.p

SCHEMATY PODŁĄCZENIA APARATÓW


