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dz. nr 1738

Rura osłonowa Ø90 z wprowadzeniem
0,2m nad posadzką

Projektowany zestaw wodomierzowy
1. wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN15, JS 2,5
2. zawór odcinający grzybkowy 1"
3. zawór antyskażeniowy EA z funkcją odwodnienia i spustu 1"
4. kolano - złączka ISOTaśma lokalizacyjno-ostrzegawcza

koloru niebieskiego o szerokości 200 mm,
0,3 m nad przewodem wodociągowym
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z
STACJĄ KONTROLI POJAZDÓW  I  CZĘŚCIĄ  BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ,  Z  DROGĄ
DOJAZDOWĄ, PLACEM  MANEWROWYM,  DOJŚCIAMI  I  STANOWISKAMI  POSTOJOWYMI  DLA
SAMOCHODÓW  OSOBOWYCH  I  INNYCH  NIŻ  OSOBOWE

KUP/0055/POOS/10

UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji należy
    wykonać pomiary kontrolne rzędnych
  istniejącego uzbrojenia i wodociągu, do

którego zaprojektowano włączenie.

        W przypadku wystąpienia kolizji
     z istniejącym uzbrojeniem zmiany
        należy dokonać w porozumieniu

   z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

  Przewody wodociągowe układać na
warstwie podsypki piaskowej 10 cm oraz

w obsypce 30 cm
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