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2. Projekt techniczny budynku myjni autobusowej
2.1. Opis techniczny

2.1.1. Inwestor

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39,
87-800 Wioctawek

2.1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.
e Rysunki architektoniczno-budowlane z PRACOWNI ARCHITEKTURY PROJEKTOR-
NIA.PL w Poznaniu
¢ Opinia geotechniczna — 04.2024r. — autorstwa mgr Krzysztofa Gul
e Polskie normy i przepisy
o PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne”
o PN-EN 1991-1-3 ,0Oddziatywania ogoélne - Obcigzenie sniegiem”
o PN-EN 1991-1-4 ,0Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru”
o PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu”
o PN-EN 1993-1-1 ,Projektowanie konstrukcji stalowych”

2.1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny (PT) budynku myjni autobusowej
w miejscowosci Mogilno (dz. nr geod. 1738).

2.1.4. Opis projektowanego budynku

Projektowany budynek myjni ma prostg bryte (na planie prostokata, o wym. ok. 16x7m) z
dodatkowym pomieszczeniem przylegtym do szczytu. Konstrukcje budynku projektowana jest ze
stali (zarbwno $ciany jak i konstrukcja dachu). Fundamentu, podwaliny jako zelbetowe. Dach
dwuspadowy, symetryczny. Pod dachem planowany jest montaz podwieszonej belki stalowej
stanowigcej podkonstrukcje pod zestaw jezdny wyposazenia myjni.

2.1.5. Badania gruntowe - roboty ziemne

Dane wg opracowania z kwietnia 2024r. autorstwa mgr Krzysztofa Gul. Projektowany obiekt
mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej - stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw
gruntowo — wodnych w badanym podtozu.

Warstwa nosna to kompleks glin morenowych, grupa konsolidacji ,,B” nawiercony pod
nasypami na gtebokosci 0,6 - 0,7m i do gtebokosci wykonanych badan tj. do 5,0 m nie zostaty
przewiercone. Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym i plastycznym o warto$ci stopnia
plastycznosci IL mieszczacej sie w przedziale 0,10 — 0,30 ustalonej na podstawie badan
penetrometrem ttoczkowym PW-1.

Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéw spoistych
nalezacych do wysadzinowych, podatnych na rozmakanie, uplastyczniajgcych sie i tracgcych
parametry pod wptywem zmiany wilgotnosci i przemarzania zaleca sie:

o wykopy fundamentowe chroni¢ przed naptywem wéd opadowych, prace fundamentowe
wykonac¢ w mozliwie krotkim czasie, pozostawienie otwartego wykopu na dtuzszy czas jest
niedopuszczalne;

e wszelkie rozmoczone, uplastycznione lub naruszone partie glin z dna wykopu nalezy
wybrac i zastgpi¢ chudym betonem;

e wykopy fundamentowe na okres przerw w pracach fundamentowych przykrywa¢ plandeka

2.1.6. Fundamenty, podwaliny zelbetowe

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu C25/30 oraz podwaliny zelbetowe z betonu
C30/37 (z uwagi na klase ekspozycji CX4) i stali AllIN B-500SP dla zbrojenia gtdwnego oraz A0
dla strzemion @6. W fundamentach nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia 50mm. Prety na dtugosci
laczy¢ na zaktad o diugosci 40Q0. Podwaliny zelbetowe majg prostokgtne przekroje, statg
wysokos¢. Fundamenty wykonaé na podbetonie marki C8/10.
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Podczas wykopow zwroci¢ uwage na zalecenia zawarte w wg pkt 2.1.5

Wytyczne wykonania konstrukgji zelbetowych:

o Wykonawca konstrukcji monolitycznych/prefabrykowanych zobligowany jest do sporzadzenia
planu jakosci zgodnie z PN-EN 13670.

o Wykonane konstrukcje zelbetowe spetnia¢ muszg klase tolerancji 1 wg PN-EN 13670 —
dopuszczalne odchyiki montazowe oraz wykonawcze wg zatgcznika G oraz rozdziatu 10.

e Klasa wykonania konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 3 wg PN-EN 13670.

o Kontrola materiatow i wyrobéw wg tabeli 1, zakres nadzoru wykonawstwa wg tabeli 2 rodza; i
dokumentacja kontroli wg tabeli 3 wg PN-EN 13670.

e  Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080.

e Beton zgodny z EN 206-1.

e Zigcza konstrukcyjne powinny byc¢ czyste, bez mleczka cementowego zwilzone do stanu
wilgotnego.

e Deskowanie musi by¢ nieuszkodzone, wolne od lodu, $niegu i stojgcej wody, o powierzchni
zapewniajgcej uzyskanie wykonczenie powierzchni wymagane przez Inwestora.

e Giecie i ciecie zbrojenia wg pkt. 6.3 PN-EN 13670, nie przewiduje sie giecia zbrojenia w
temperaturze ponizej -5°C.

e Grubosci otuliny, dlugosci zaktadow wg rysunkéw szczegdtowych- nie dopuszcza sie
ukfadania zbrojenia w sposob ciggty.

e Otwory po Sciggach szalunkéw uszczelnic za pomocg atestowanego systemu
uszczelniajgcego np. firmy Drufa, Kegel itp.

e Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana i zageszczana w taki sposob aby zapewni¢
otuline catego zbrojenia i wbudowanych wktadek oraz zatozong wytrzymatosé i trwatosc
betonu.

e Usuwanie rusztowan, szalunkéw, podpar¢ tymczasowych nie moze powodowac powstawania
zarysowan, peknie¢ oraz innych uszkodzen mogacych rzutowaé¢ na jako$¢ betonu,
bezpieczenstwo konstrukcji oraz personelu prowadzgcego prace.

e Zasady pielegnacji betonu, techniki pielegnacji betonu, wymagane okresy pielegnacji w
zalezno$ci od temperatury otoczenia i rozwoju wytrzymatosci betonu przyjaé z zatgcznika F
wg PN-EN 13670 dla klasy pielegnacji min. 3. 19

e Temperatura betonu nie powinna spadaé¢ ponizej 0°C dopoki wytrzymatosé betonu na
Sciskanie w warstwie powierzchniowej nie osiggnie min. SMPa.

e Wykonczenie powierzchni poszczegdlnych elementéw ustalic na budowie zgodnie z
wymaganiami Inwestora.

e Na kazdym elemencie prefabrykowanym musi znajdowaé sie oznaczenie umozliwiajgce
identyfikacje wyrobu.

e Zbrojenie nalezy rozmiesci¢ w szalunkach w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuniecia,
obluzowanie oraz zmiane otuliny — nalezy stosowa¢ w tym celu atestowane podktadki
dystansowe z betonu.

2.1.7. Posadzka przemystowa

Posadzke oddylatowa¢ od podwalin oraz elementdw konstrukcyjnych. Dobdr posadzki
przemystowej (grubos¢, rodzaj betonu, zbrojenie, itp.) oraz parametry warstw podbudowy pod
posadzke dobraé na podstawie odrebnego opracowania — projekt wykonawczy posadzki.

2.1.8. Konstrukcja stalowa.

Konstrukcje budynku wykona¢ jako stalowg, ze stali S235 (alternatywnie S355).
Konstrukcje nalezy wykonac spetniajac wymagania normy PN-EN 1090-2:2018-09 ,Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukgji
stalowych”

Uwagi:

e KONSTRUKCJA NIE JEST OBLICZONA NA UDERZENIA OD POJAZDU, INWESTOR MUSI
WYKONAC ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
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Zalgczony projekt nie pokazuje otwordow technologicznych na potrzeby wykonania
ocynkowania. Wykonania odpowiednich otworow w gestii Wykonawcy/Ocynkowni.

Elementy ocynkowane nie mozna przecinaé, spawa¢ w celu unikniecia uszkodzenia warstwy
antykorozyjnej

Wszystkie nieoznaczone spoiny wykonac jako czotowe na peten przetop lub pachwinowe

dwustronne o grubosci 0,7 x t (t- grubos¢ cienszej z tgczonych blach/profili).

Wytyczne wykonania konstrukcji stalowych:

Stopieh przygotowania powierzchni elementéw stalowych — P2 wg tab 22 PN EN 1090-2

Klasa tolerancji funkcjonalnych 1 wg zatgcznika D PN EN 1090-2, tolerancje podstawowe wg
zatgcznika D PN EN 1090-2.

Montaz konstrukcji stalowych wykona¢ w oparciu o projekt montazu sporzgdzany przez firme
montujgcg konstrukcje w oparciu o wytyczne zawarte w rozdziale 9 PN EN 1090-2. Montaz
powinien by¢ wykonany wytgcznie przez brygady montazowe dysponujgce odpowiednim
sprzetem oraz kwalifikacjami niezbednymi do wykonania montazu zgodnie z niniejszym
opisem i przywotanymi normami.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji kierownik montazu powinien sprawdzi¢ kompletnos¢
dostarczonej konstrukcji oraz tgcznikéw, zgtosi¢ do usuniecia ewentualne uszkodzenia oraz
przygotowac prefabrykaty w kolejnosci dogodnej do montazu.

Profile stalowe, blachy, ksztattowniki uzyte do sprefabrykowania konstrukcji w odniesieniu do
warunkéw technicznych dostawy, wymiaréw oraz tolerancji spetniaé muszg odpowiednie im
normy przypisane w tabeli 2,3,4 PN EN 1090-2.

Tolerancja grubosci blach A wg 5.3.2 PN EN 1090-2.

Stan powierzchni blach ptaskich klasa A2, stan powierzchni ksztattownikéw C1 wg 5.3.3 PN
EN 1090-2.

Materiaty dodatkowe do spawania powinny spetnia¢ wymagania EN 13479 oraz odpowiednich
norm wyrobow wymienionych w tablicy 5.

Do potgczen niesprezanych nalezy uzywaé srub zgodnych z EN 15048-1 (Sruby 1SO 4014
niepetny gwint +nakretka 1SO 4032 jednego producenta). Potgczenia srubowe nalezy
sprawdzi¢ pod kgtem oznaczenia klas na tbach oraz dokrecenia nakretek do pierwszego oporu
dla srub niesprezanych.

Gwint sruby w potaczeniu musi wystawa¢ ponad nakretke minimum na 2 zwoje. Kazde
potgczenie niesprezane nalezy doprowadzi¢ do stanu Scistego docisku wg pkt. 8.3 PN EN
1090-2.

Sruby, nakretki i podktadki ocynkowane ogniowo.

Wyroby konstrukcyjne powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zgodnych z
wytycznymi producentéw. Podczas transportu i sktadowania powinny by¢ stosowane
odpowiednie zabezpieczenia wg tab.8 PN EN 1090-2. Wykonawca powinien przygotowaé
procedure odnawiania uszkodzonych w trakcie transportu elementow.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowacC zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukc;ji
nosne;j.

Jakos¢ powierzchni po cieciu okreslona zgodnie z EN ISO 9013 powinna spetnia¢ wymagania
dla klasy EXC2/3 wg tab 9 PN EN 1090-2.

Spawanie konstrukcji wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN EN ISO 3834-3.
Przed przystgpieniem do spawania nalezy sporzgdzi¢ plan spawania w oparciu o PN EN ISO
3834-3 oraz wytyczne jego zawartosci okreslone w punkcie 7.2.2 PN EN 1090-2.

Kwalifikacja metody spawania i personelu spawalniczego wraz z nadzorem spawalniczym w
punktu 7.4 PN EN 1090-2. 18

Kryteria niezgodnosci spawalniczych przyjmuje sie wg EN ISO 5817 — poziom jakosci C.
Zakres badan NDT konstrukcji wg tablicy 24 dla zadanej klasy wykonania EXC2 i EXC3. Dobér
metod badania wg norm przypisanych dla poszczegoélnych metod (RT — EN 1435,UT-EN
1714/EN 1713,MT EN 1290 ,PT EN 571-1) Wszystkie spoiny badane wizualnie wg EN 970.
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Konstrukcja stalowa ocynk ogniowy, grubosé powtoki dobrana do okresu gwarancyjnego, klasy
korozyjnoéci Srodowiska C3 oraz wytycznych zawartych w EN 14616, EN 15311, EN
ISO14713 i =zatgczniku F EN 1090-2. W przypadku elementéw zabezpieczanych
ognioochronnie nalezy stosowa¢ kompletny system zabezpieczenia p. poz. oraz
antykorozyjnego.

Ewentualne malowanie proszkowe konstrukciji.

2.1.9. UWAGI

1. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
budowlanymi, przeciwpozarowymi i BHP.

2. Prace budowlane wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlanych.” Uzywaé materialy posiadajgce stosowne atesty i aprobaty techniczne i
spetniajgce obowigzujgce normy.

3. Catosc¢ robdét winna by¢é wykonywana przez wykwalifikowanych robotnikow pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N)

- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw
budowlanych

5. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

6. Ze wzgledu na rodzaj robot wykonawca powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykonac z ich zakresu i rodzaju. Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegotly, ktére mogty zostaé pominiete w dokumentacji tak, aby
wykonac¢ zadanie w sposob petny i zagwarantowaé wymagany rezultat.

7. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien sporne
kwestie uzgodni¢ przede wszystkim z projektantem. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci beda rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora.

8. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, konstrukcyjnych oraz
zmian wprowadzanych przez Wykonawce i Inwestora.

9. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zaleceniami nadzoru technicznego.

10. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robodt. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci
konstrukcji na kazdym etapie jej realizaciji.

Projektant: Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Grzegorz Kamyszek mgr inz. Marek Hadzelek
upr. nr WKP/0005/POOK/21 upr. nr 53/P/99
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2.2. Obliczenia statyczne

2.2.1. Obcigzenia na blache trapezowg T92

Obcigzenia na m2 Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
charakterystyczne bezpieczenstwa obliczeniowe
gk [kN/m2 ] yf qd [kN/m2]
Obcigzenia state (materiatowe)
Instalacja PV na podkonstrukcji bez 0,30 1,35 0,405
balastu, waga catosci do 30kg/m?2
3x Papa termozgrzewalna 0,18 1,35 0,243
Izolacja termiczna styropian EPS100 0,04 1,35 0,054
20cm; 0,18kN/m3
Sufit podwieszany 0,06 1,35 0,081
Razem obc. state [kN/m2]: 0,58 1,35 0,783
Obcigzenia zmienne
Instalacje 0,50 1,50 0,75
Snieg (Il strefa) 100% 0,72 1,50 1,08
Razem obc. zmienne [kN/m2]: 1,22 1,50 1,830
SUMA [kN/m2]: 1,80 2,613
2.2.2. Obcigzenia na konstrukcje dachowg
Obcigzenia na m2 Obcigzenie Wspotczynnik Obciazenie
charakterystyczne bezpieczenstwa obliczeniowe
gk [kN/m2 ] yf qd [kN/m2]
Obcigzenia state (materiatowe)
Instalacja PV na podkonstrukcji bez 0,30 1,35 0,405
balastu, waga catosci do 30kg/m?2
3x Papa termozgrzewalna 0,18 1,35 0,243
Izolacja termiczna styropian EPS100 0,04 1,35 0,054
20cm; 0,18kN/m3
Blacha trapezowa T92P 10kg/m?2 0,10 1,35 0,135
Sufit podwieszany 0,06 1,35 0,081
Razem obc. state [kN/m2]: 0,68 1,35 0,918
Obcigzenia zmienne
Instalacje 0,50 1,50 0,75
Snieg (Il strefa) 100% 0,72 1,50 1,08
Razem obc. zmienne [kN/m2]: 1,22 1,50 1,830
SUMA [kN/m2]: 1,90 2,748

Obcigzenia od wiatru na dach majg charakter odcigzajacy (ssanie wiatru), wiatr pominieto w tabelce, ale
uwzgledniono w obliczeniach w modelu komputerowym

2.2.3. Obcigzenia na suwnice wozka myjki podwieszanej

Obcigzenia na mb Obciazenie Wspétczynnik Obciazenie
charakterystyczne bezpieczenstwa obliczeniowe
ak [kN/m ] yf qd [kN/m]
Obcigzenia state (materiatowe)
Kratownica (szyna dla wdzka) faczna 0,14 1,35 0,189
waga 12mb = 160kg
Obcigzenia zmienne (ruchome)
Wodzek myjki podwieszanej z 0,50 1,50 0,750

ramieniem (50kg)

Powyzsze obcigzenia podane przez dostawce systemu myjgcego_mtAutomatic Sieradz_25.06.2024r.

2.2.4. Obcigzenia na Sciany

Obcigzenia na m2

| Obcigzenie

Wspotczynnik |

Obcigzenie
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charakterystyczne bezpieczenstwa obliczeniowe
gk [kN/m2 ] yf gd [kN/m2]
Obcigzenia state (materiatowe)
Zamienne od stolarki okiennej 0,30 1,35 0,405
Ptyta warstwowa PWS-PIR-ST 120mm 0,14 1,35 0,189
Brama segmentowa 2x0,6kN 1,35 2x0,81kN
Obcigzenia zmienne
Wiatr (I strefa, kategoria terenu Il) * +0,557%* 1,50 +0,836
-0,835* 1,50 -1,253
* Obcigzenia wiatru na $ciany uzaleznione sg od kierunku wiatru oraz elewacji, w tabelce podano
minimalne i maksymalne wartosci (,,-, ssanie, ,,+” parcie), poszczegdlne przypadki obliczeniowe
uwzgledniono w modelu komputerowym

2.2.5. Weryfikacja blachy trapezowej dachu — Blacha T92 gr. 1,00mm

Nosno$¢ blachy fatdowe] (trapezowej) weryfikowano na podstawie nosnosci katalogowej blach
trapezowych ,Pruszynski” dla uktadu jedno i dwuprzestowego o rozpietosci przesta L=4,00m.

POZYTYW

< L efekt. 915 -~

PROFIL ELEWACYJNY / KONSTRUKCYJNY

Dopuszczalne obcigzenie ciggte rownomiernie roztozone w kN/m2 wg danych katalogowych (dla rozpietosci
4,00m, uktad: belka jednoprzestowa):

L . Dopuszczalne Obcigzenie Spetnienie Stanéw
Grubos¢ | Ciezar L ) .
blachy | [kN/m2] obcigzenie projektowane granicznych SGN
[kN/m2] [kN/m2] i SGU
“ iG'\:rq, 4,97 2,61 TAK
1,00 0,105 o O e
SGU (L/200) 2,09 1,80 TAK
(dla obc. char. qy)

Dopuszczalne obcigzenie ciggte rownomiernie roztozone w kN/m2 wg danych katalogowych (dla rozpietosci
4,00m, uktad: belka dwuprzestowa):

L .. Dopuszczalne Obcigzenie Spetnienie Standw
Grubos¢ | Ciezar . . .
blachy | [kN/m2] obcigzenie projektowane granicznych SGN
[kN/m2] [kN/m2] i SGU
“ fG'\il,q) 4,10 2,61 TAK
1,00 0,105 2 Ol
SGU (L/200) 4,10 1,80 TAK
(dla obc. char. qy)
Whioski:

Projektowana blacha trapezowa T-92P (gr.1.00mm) w uktadzie jedno i dwuprzestowym spetnia

warunki Stanéw Granicznych Nosnosci (SGN) i Uzytkowania (SGU).
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2.2.6. Weryfikacja ptyty warstwowej $ciennej — PWS-PIR-ST 120mm

Nosnos¢ ptyty warstwowej weryfikowano na podstawie nosnosci katalogowej ptyt PWS-PIR-ST 120mm
,Pruszynski” dla uktadu jedno i dwuprzestowego o rozpietosci przesta L~4,00m. Przyjeto grupe: Il kolory
jasne.

przekréj poprzeczny

‘4

szer. efektywna - 1150/1000 mm
»
@ okladzina zewnetrzna

=
40, 50, 60, 80, 100, [

110 lub 120 mm

[ szer. catkowita - 1169/~1019 mm @ okladzina wewnetrzna

Dopuszczalne obcigzenie ciggte rownomiernie roztozone w kN/m2 wg danych katalogowych (dla rozpietosci
~4,00m, uktad: belka jednoprzestowa):

Dopuszczalne Obcigzenie Spetnienie Stanéw
Grupa . L . . .
koloréw Warunki obcigzenia obcigzenie projektowane granicznych SGN
[kN/m2] [kN/m2] i SGU
SGU (L/100) 3,39 0,557 TAK
parcie (dla obc. char. qy) ’
Grupa |l SGN 2,87 0,836 TAK
koIory (dla obc. obli. q4)
: SGU (L/100) 3,39 0,835 TAK
Jasne . (dla obc. char. qy) ’ !
ssanie N
SGN 1,86 1,253 TAK
(dla obc. obli. q4)

Dopuszczalne obcigzenie ciggte rownomiernie roztozone w kN/m2 wg danych katalogowych (dla rozpietosci
~4,00m, uktad: belka dwuprzestowa):

Dopuszczalne Obciagzenie Spetnienie Standéw
Grupa . L . . .
koloréw Warunki obcigzenia obcigzenie projektowane granicznych SGN
[kN/m2] [kN/m2] i SGU
SGU (L/100) 1,87 0,557 TAK
parcie (dla obc. char. qy) !
Grupa Il SGN 1,77 0,836 TAK
kOlOFy (dla obc. obli. q4)
: SGU (L/100) 2,71 0,835 TAK
Jasne . (dla obc. char. qi) ! !
ssanie
SGN 0,54 1,253 NIE
(dla obc. obli. q4)
Whioski:

Projektowana ptyta warstwowa PWS-PIR-ST 120mm w uktadzie jednoprzestowym spetnia warunki
Stanéw Granicznych Nosnosci (SGN) i Uzytkowania (SGU). Dla uktadu dwuprzestowego SGN jest
niespetniony.
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2.2.7. Obliczenia konstrukcji stalowej hali

R3D3-Rama 3D - Widok 3D
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Parametry projektu

Geometria:
Szerokos$é(x): 6,740 m
Dtugosc(y): 16,040 m
Wysokosé(z): 6,214 m

Weztéw: 76
Podpér: 14
Pretéw: 181
Grup pretow: 12
Grup podpér: 4
Profili: 8

Geometria

Parametry geometryczne i fizyczne elementéw:

Nazwa R 100x4
A=14,67cm2
Jx =353,89cm4 Jy=219,3cm4  |Jz=219,3cm4 =
Parametry . N N |
przekroju ay-yg=0 Jyg=219,3cm4  |Jzg=219,3cm4 »
Wy max= 43,86cm3 Wy min=43,86cm3
Wz max=43,86cm3 Wz min=43,86cm3
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa HE 160 A
Parametry A =38,78cm?2
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przekroju Jx=12,19cm4 Jy=1673,21cm4 |Jz=615,58cm4
ay-yg=0° Jyg=1673,21cm4 |Jzg=615,58cm4
Wy max=220,16cm3 Wy min=220,16cm3
Wz max=76,95cm3 Wz min=76,95cm3
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G = 81GPa (Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa R 140x6
A=30,61cm2
Jx =1443,66cm4 |Jy =889,31cm4 Jz =889,31cm4
gfzr:gsjt;y ay-yg= 0° Jyg=889,31cmé4  |Jzg= 889,31cmé4
Wy max=127,04cm3 Wy min=127,04cm3
Wz max=127,04cm3 Wz min=127,04cm3
Materiat Stal EN S235 E=210GPa G = 81GPa |Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa f20
A=3,14cm2
Jx=1,57cm4 Jy=0,78cm4 Jz=0,78cm4
E?zr::; s;:y ay-yg=0° Jyg=0,78cm4 Jzg=0,78cm4 .
Wy max=0,78cm3 Wy min=0,78cm3
Wz max=0,78cm3 Wz min=0,78cm3
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G = 81GPa (Ciez. = 78,5kN/m3
Grupy obcigzen:
Nazwa grupy Nr |Rodzaj obcigzern |Charakter |Grupa aktywna |Oddziatywanie
State 1 [State staty + state
Ciezar wiasny 2 [State staty + state
Snieg 3 |Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Wiatr 1 4  |Zmienne staty + wiatr
Wiatr 2 5 |Zmienne staty + wiatr
Wiatr wew 1 6 |Zmienne staty + wiatr
Wiatr wew 2 7 |Zmienne staty + wiatr
Bramy 8 [State staty + state
Okna 9 [State staty + state
Ptyta warstwowa scian |10 |State staty + state
Instalacje-zmienne 11 |Zmienne staty + uzytkowe (dachy)
Szyna myjki 12 |State staty + state
Ruchoma 13 |Ruchome staty + EIZJ:ESI\Z;E (mieszkalne i
Szyna myjki _moment |14 State staty + state
Oddziatywania grup obcigzen:
Oddziatywanie vf,inf(min)  |yf,sup(max) Wolub & Wiodacyl
state 1.0 1.35 0.85
Eiil\j/;cl(;\oNv;/;e (mieszkalne i i 15 0.7 N
e sconokt Nogino . Duorons, i . 1756, 2,00 Mg, st e 400 g | 1"
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Oddziatywanie vf,inf(min)  |yf,sup(max) Wolub & Wiodacyl
uzytko’we (handlowe i i 15 0.7 .
zebran)

uzytkowe (magazynowe) |- 1.5 1.0 +
uzytkowe (pojazdy do

30kN) 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 -

160kN) 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) |- 1.5 0.5 +
Snieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +
uzytkownikal - 1.5 0.7 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Kombinacje uzytkownika:

Kombinacja

Nr

Grupy i wspotczynniki

Kombinacjal

1

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacja2

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacja3

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (1,5;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacja4

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (1,5;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacja5

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (1,5;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacja6

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (1,5;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacja7

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (1,5;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacja8

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (1,5;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacja9

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (1,5;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (1,5;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacjal0

10

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (1,5;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (1,5;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacjall

11

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (1,5;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacjal2

12

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (1,5;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacjal3

13

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (1,5;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (1,5;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-
zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacjal4

14

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (0;1), Wiatr 1 (1,5;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (1,5;1),
Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa Scian (1,35;1), Instalacje-
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Kombinacja

Nr |Grupy i wspdtczynniki

zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

Kombinacjal5

15 | Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacjal6

16 |Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacjal7

17 |Wiatr wew 2 (1,5;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (0;1), Szyna myijki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacjal8

18 |Wiatr wew 2 (1,5;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacjal9

19 |Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (1,5;1),

Kombinacja20

20 |Wiatrwew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (1,5;1),

Kombinacja21

21 |Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (1,5;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacja22

22 |Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (1,5;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacja23

23 |Wiatrwew 2 (1,5;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (1,5;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacja24

24 | Wiatr wew 2 (1,5;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (0;1), Wiatr 2 (1,5;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacja25

25 |Wiatrwew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (1,5;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacja26

26 | Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (1,5;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1 (0;1),

Kombinacja27

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (1,5;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1
27
zmienne (0;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

(1,5;1), Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

Kombinacja28

State (1,35;1), Ciezar wtasny (1,35;1), Snieg (1,5;1), Wiatr 1 (1,5;1), Wiatr 2 (0;1), Wiatr wew 1
28

zmienne (1,5;1), Szyna myjki (1,35;1), Szyna myjki _ moment (1,35;1)

(1,5;1), Wiatr wew 2 (0;1), Bramy (1,35;1), Okna (1,35;1), Ptyta warstwowa $cian (1,35;1), Instalacje-

Ekstrema po kombinacjach - reakcje:

Nr |Rx[kN] Ry [kN] |Rz [kN] M x [kNm] |My[kNm] Mz [kNm] |Kombinacja
5,37 -7,65 -4,72 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal3
-1,62 -0,61 12,53 -0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8

1 2,40 1,74 59,07 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja21
4,33 -8,07 -4,09 -0,00 0,00 0,00 Kombinacjall
0,83 1,12 61,66 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja24
5,37 -7,65 -4,72 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal3
18,16 1,15 -40,58 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja9
-5,37 -7,65 -4,67 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal3

1 16,55 1,79 -39,13 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja21
-4,32 -8,14 -4,19 -0,00 0,00 0,00 Kombinacjall
1,63 -0,64 12,44 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8
16,59 1,78 -41,48 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja7
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Nr |Rx [kN] Ry [kN] |Rz [kN] M x [kNm] |My[kNm] |Mz[kNm] |Kombinacja
0,50 8,48 56,51 -0,00 0,00 -0,00 Kombinacja22
-0,06 -3,14 -0,64 0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal3
0,48 8,48 47,53 -0,00 0,00 -0,00 Kombinacja7

13 -0,03 -5,18 6,30 0,00 0,00 0,00 Kombinacja25
0,50 5,43 58,64 -0,00 0,00 -0,00 Kombinacja24
-0,06 -3,14 -0,64 0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal3
14,03 8,45 -28,98 0,00 0,00 -0,00 Kombinacja22
0,00 -3,03 20,98 -0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8
14,03 8,45 -28,98 0,00 0,00 -0,00 Kombinacja22

1> 0,02 -5,15 0,94 0,00 -0,00 0,00 Kombinacjall
0,00 -3,03 20,98 -0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8
13,95 8,44 -38,03 0,00 0,00 0,00 Kombinacja7
11,43 0,41 17,66 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja9
-14,91 -0,02 30,49 0,00 0,00 0,00 Kombinacja28
6,96 0,59 21,45 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja8

16 -11,77 -0,02 24,66 0,00 0,00 0,00 Kombinacja25
2,05 -0,00 55,23 -0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8
-13,75 -0,02 6,48 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal3
14,90 -0,02 30,45 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja28
-3,21 0,01 30,98 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja3

26 4,14 0,03 35,25 0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal9
11,56 -0,02 20,44 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal2
-2,07 0,00 55,14 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal8
13,75 -0,02 6,67 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal3
11,62 0,00 16,72 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja9
-15,25 -0,02 28,26 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja28
-1,22 0,00 34,25 0,00 0,00 0,00 Kombinacja2

27 -15,25 -0,02 28,26 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja28
2,11 -0,00 55,17 0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal8
-14,07 -0,02 3,28 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal3
15,31 -0,02 28,23 0,00 0,00 0,00 Kombinacja28
-3,32 -0,00 30,14 0,00 -0,00 0,00 Kombinacja3
-2,62 0,00 44,84 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal7

37 15,31 -0,02 28,23 0,00 0,00 0,00 Kombinacja28
-2,14 -0,00 55,05 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8
14,13 -0,01 3,32 0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal3
11,49 -0,45 17,55 0,00 0,00 0,00 Kombinacja9
-15,61 -7,08 26,39 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja28
2,08 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8

38 -15,61 -7,08 26,39 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja28
2,08 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8
-14,45 -6,75 2,54 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal3

48 |15,52 -7,00 26,43 0,00 0,00 0,00 Kombinacja28
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Nr |Rx [kN] Ry [kN] |Rz [kN] M x [kNm] |My[kNm] |Mz[kNm] |Kombinacja
-3,21 0,00 31,01 0,00 0,00 0,00 Kombinacja3
-2,74 0,00 40,90 0,00 0,00 0,00 Kombinacja4
15,52 -7,00 26,43 0,00 0,00 0,00 Kombinacja28
-2,07 0,00 55,14 0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal8
14,37 -6,76 2,57 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal3
18,16 -1,14 -40,57 0,00 0,00 0,00 Kombinacja9
-5,34 -0,98 15,21 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal4

19 1,63 0,64 12,43 -0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8
16,59 -1,79 -39,92 0,00 0,00 0,00 Kombinacja8
-4,28 -0,56 18,24 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja26
16,61 -1,74 -41,48 0,00 0,00 0,00 Kombinacja7
5,35 -0,95 13,61 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal3
-1,62 0,61 12,54 0,00 0,00 0,00 Kombinacjal8
-1,58 0,62 8,84 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja3

> 2,40 -1,75 58,42 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja8
0,82 -1,12 61,80 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja24
1,02 -0,42 7,31 -0,00 -0,00 0,00 Kombinacja5
0,50 -5,43 55,04 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja23
-0,03 -2,03 11,92 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja6

61 0,00 3,05 15,58 0,00 0,00 0,00 Kombinacja4
0,48 -8,48 47,56 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja7
0,49 -5,43 58,75 0,00 0,00 0,00 Kombinacja24
-0,01 -4,62 5,59 0,00 -0,00 0,00 Kombinacjal3
14,06 -8,45 -29,07 0,00 0,00 0,00 Kombinacja22
0,00 3,02 20,98 0,00 0,00 -0,00 Kombinacjal8
0,00 3,03 15,56 -0,00 0,00 0,00 Kombinacja4

03 14,06 -8,45 -29,07 0,00 0,00 0,00 Kombinacja22
0,00 3,02 20,98 0,00 0,00 -0,00 Kombinacjal8
13,97 -8,44 -38,07 0,00 0,00 0,00 Kombinacja7
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R3D3-Rama 3D — Wyniki (ekstrema po kombinacjach)

wykres 1 — wyniki sit — N [kN]

wykres 2 — wyniki sit — Ty [kN]
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wykres 4 — wyniki sit — My [kNm]

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA Strona
miejscowo$¢: Mogilno ul. Dworcowa, dz. nr ewid.: 1738, ark. 32, obreb: 0001 Mogilno, jednostka ewid.: 040903_4 Mogilno 17
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.




wykres 5 — wyniki sit — Mz [kNm]

wykres 6 — Wykorzystanie nosnosci przekrojow (SGN)
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wykres 7 — Wykorzystanie nosnosci przekrojow (SGU)

2.2.8. Obliczenia wezta gérnego — stup/rygiel dachowy

Raport z obliczania potqgczenia elementow konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993-1-8 dla
programu R3D3/R2D2 - Rama3D/2D

Rodzaj potaczenia: potaczenia stup-belka (doczotowe)
Tytut:
Podtytut: Ztacze w wezle nr 30 — typ Stup-Belka doczotowe

Typ raportu: skrécony (obliczenia dla poszczegdlnych wytezen przeprowadzane jedynie dla
zestawow sit, dla ktérych dane wytezenie ma najwiekszg wartosc)
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1. Geometria modelu (rysunek pogladowy)

X-X Y-Y
3-BL160x354.5x 15
I
)
o o
g
o o o
g
3 o o
g
o o
U r
15
90 f 35
160
z1-21 !
[
ol -
- 8
1\ j “
; | 2 I
g 1
f 4-T 160 x 9 - 100.9 x 6 (profil niekatalogowy)
64.4 2158 160
= 3634 -
g
2. Obciazenia
ll = Ni\ied
AR
Mi.1,Ed
<
Vi.2,Ed
Mi.z2,Ed
Mi.z2,Ed
Nr Seria NEd [kN] VEd [kN] MEd [kNm]
1.1 Kombinacjal3 -13.14 -7.54 -13.19
1.2 Kombinacjal3 4.46 -18.04 -13.19
2.1 Kombinacjal8 -133.07 27.81 16.64

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
miejscowo$¢: Mogilno ul. Dworcowa, dz. nr ewid.: 1738, ark. 32, obreb: 0001 Mogilno, jednostka ewid.: 040903_4 Mogilno
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

Strona

20




2.2 Kombinacjal8 -47.43 8.29 16.64
31 Kombinacja24 -108.28 17.80 16.66
3.2 Kombinacja24 4.46 -18.04 -13.19
4.1 Kombinacja28 -88.64 6.91 -6.42
4.2 Kombinacja28 -22.43 7.11 9.85
5.1 Kombinacjab 0.00 0.00 0.00
5.2 Kombinacjab -9.89 -13.30 -6.65
6.1 Kombinacjal7 0.00 0.00 0.00
6.2 Kombinacjal7 -24.63 -12.61 -2.66
7.1 Kombinacjal4 0.00 0.00 0.00
7.2 Kombinacjal4 -13.07 10.22 7.05
8.1 Kombinacjal2 -50.28 1.66 -6.65
8.2 Kombinacjal2 -20.53 -16.86 -6.42
9.1 Kombinacja5 0.00 0.00 0.00
9.2 Kombinacja5 -27.82 10.91 11.03
10.1 Kombinacja3 -57.50 13.35 9.85
10.2 Kombinacja3 0.00 0.00 0.00
111 Kombinacja26 -94.84 10.19 -2.66
11.2 Kombinacja26 0.00 0.00 0.00
12.1 Kombinacja8 -54.29 4.37 7.05
12.2 Kombinacja8 0.00 0.00 0.00
131 Kombinacja22 -98.94 12.90 11.03
13.2 Kombinacja22 0.00 0.00 0.00

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
miejscowo$¢: Mogilno ul. Dworcowa, dz. nr ewid.: 1738, ark. 32, obreb: 0001 Mogilno, jednostka ewid.: 040903_4 Mogilno
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

Strona

21




3. Whnioski

e Szczegotowe obliczenia w archiwum Projektanta
e Warunki nos$nosci - spetnione

2.2.9. Obliczenia wezta dolnego — stup/stopa fundamentowa

Raport z obliczania potqgczenia elementow konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993-1-8 dla
programu R3D3/R2D2 - Rama3D/2D

Rodzaj potaczenia: zakotwienie stupa (dwuteownika)

Typ raportu: skrécony (obliczenia dla poszczegdlnych wytezen przeprowadzane jedynie dla
zestawow sit, dla ktérych dane wytezenie ma najwiekszg wartosc)

1. Geometria modelu (rysunek pogladowy)

52 4 - BL 260 x 260 x 20

AN +
g
™) 0
H :{5 g 8 E m g
=i
i A
X-X Y-Y

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA Strona
miejscowo$¢: Mogilno ul. Dworcowa, dz. nr ewid.: 1738, ark. 32, obreb: 0001 Mogilno, jednostka ewid.: 040903_4 Mogilno 22
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacii niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.




2. Obciazenia

MEq 2

—— T

VEd.z

 Vedy
MEgy ™

Kombinacja 11 - N11.1,Ed = Nc,as,Rd

(Nas - dodatkowa kombinacja dla rozciggajgcego obcigzenia montazowego)

N, o= 30.00[kN ]

fNe)

NH. I Ed = Nc,as,Rd‘ = j0.00 [kN]
Zestawienie
‘ Nr Seria NEd [kN] VEd,z [kN] MEd,y [kNm] VEd,y [kN] MEd,z [kNm]
‘ 1.1 |Kombinacja7 3.68 -3.19 0.00 -1.78 0.00
‘ 2.1 | Kombinacja18 -12.44 -1.63 0.00 0.64 0.00
‘ 3.1 | Kombinacja4 -10.28 -1.60 0.00 0.64 0.00
‘ 4.1 Kombinacjal3 -2.92 5.37 0.00 0.68 0.00
‘ 5.1 | Kombinacja24 -0.82 -4.80 0.00 -1.14 0.00
‘ 6.1 | Kombinacjall -3.50 4.33 0.00 1.11 0.00
‘ 7.1 | Kombinacja22 0.04 -3.24 0.00 -1.79 0.00
‘ 8.1 | Kombinacja21 1.53 -3.22 0.00 -1.78 0.00
‘ 9.1 |Kombinacja10 1.34 -4.77 0.00 -1.14 0.00
‘ 10.1 | Kombinacja28 -6.52 5.34 0.00 0.68 0.00
‘ 11.1 |Ncas,Rd 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Whioski
e Szczegdtowe obliczenia w archiwum Projektanta
e Warunki nosnosci - spetnione
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2.2.10. Obliczenia stopy fundamentowej

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu

Rama3D/2D:
Geometria
Szeroko$¢ stopy B [m] 1.40
Dhugos¢ stopy L [m] 1.40
Wysokos¢ stopy H [m] 0.60
Szeroko$¢ przekroju stupa b [m] 0.40
Wysoko$¢ przekroju stupa h [m] 0.40
Mimosréd ey [m] 0.00
Mimosrod ey [m] 0.00
0.50 0.40 0.50
T TY T
(=]
n
(=]
< X <
o —
(=]
n
(=]
! 1.40 0.60
Materialy
Klasa betonu C25/30
Cigzar objgto$ciowy betonu [kN/m3] 24.00
Stopa prefabrykowana NIE
Granica plastycznosci stali [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubo$¢ otuliny [mm] 45.00
Czas realizacji budynku ponizej 12 m-cy
Cigzar zasypki [kN/m3] 18.50

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA Strona

miejscowo$¢: Mogilno ul. Dworcowa, dz. nr ewid.: 1738, ark. 32, obreb: 0001 Mogilno, jednostka ewid.: 040903_4 Mogilno

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autordw jest prawnie zabronione. 24




Warunki gruntowe

Legenda:

- Warstwa - Numer porzadkowy

- Nazwa - Nazwa warstwy

- H - Migzszo$¢

- v - Ciezar wlasciwy

- €' - Spojnos¢ efektywna

- Cy - Wytrzymato$¢ na $cinanie

- ¢'- Efektywny kat tarcia wewnetrznego
- M - Modut sprezystosci

- Mg - Modut sprezystosci pierwotne;j

Warstwa Nazwa H y c Cy ¢ M Mg
gruntu [m] [kN/m3] | [kPa] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 uzytkownika 2.0 19.0 28.0 50.0 16.0 47000.0 35000.0
2 uzytkownika 2.7 19.0 25.0 50.0 15.0 36000.0 27000.0
3 uzytkownika 4.0 19.0 28.0 50.0 16.0 47000.0 35000.0

Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2

YG,niekorzystne = 1.35, vQ =1.50

YR = 1,4 — czgéciowy wspodlczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na wyparcie

YR,h = 1,1 — czgsciowy wspdtezynnik bezpieczefistwa dla oporu granicznego na $cigcie gruntu pod
fundamentem

Gleboko$¢ posadowienia hf = 1.10 m
Whioski

e Szczegdtowe obliczenia w archiwum Projektanta

e Warunki nosnosci — spetnione

e Przy sprawdzaniu stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
przyjeto Rp,d — opor graniczny podtoza na przesuniecie fundamentu, > 0.0

Zbrojenie stopy fundamentowe;j:

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak= 7.40 cm2/mb
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W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s1 = 14.9 cm As1 = 8.08 cm2/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s2 = 14.9 cm As2 =8.08 cm2/mb

a
i
e

E
E -
"
E
E
:
b
4,75 cm Sx 1450 cm 4,75 cm
Nr preta llos¢ Dtugos¢ preta [cm] Dtugos¢ catkowita [m]
1 10 134 13.40
2 10 134 13.40
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznosci stali [MPa] 500
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos¢ ogdtem [m] 26.80
Masa ogdfem [kg] 23.8
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WIELKOPOLSKA 3. UPRAWNIENIA | [ZBA

OKREGOWA
IZBA

A

=

NV 7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-92/20/2021 Poznan, dnia 30 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3, 4
idcpkt I, art. 13 ust 1,214, art. 14 ust. | pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2177

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6ézn. zm.) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Kamyszek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 listopada 1985r. Nowy Tomysl
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0005/POOKI/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z po6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7@&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Kamyszek

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WXT-C6S-4IT *

Pan Grzegorz Kamyszek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0095/13

adres zamieszkania Wytomysl ul. Polna 16, 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Poznat, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 53/P/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. I
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

Pan Marek HADZELEK

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Andrzeja i Marii
urodzony 23 kwietnia 1969 r. w Kozminie Wlkp

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projcktowania bez ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Marek Hadzelek

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SMF-2P1-K71 *

Pan Marek Hadzelek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6160/02

adres zamieszkania ul. Czeremchowa 6, 62-070 Wieckowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczagcy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o§wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Y,



4. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Lp. | Numer Nazwa rysunku Skala
rysunku
1 1:50
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