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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, gazu i wentylacji mechanicznej w zwigzku
z budowa budynku myjni autobusowej w Mogilnie.

W zakres opracowania wchodzg:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa,

- wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej,
- wewnetrzna instalacja gazowa,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja obiektu objetego opracowaniem,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Wewnetrzne instalacje sanitarne

2.1 Wewnétrzna Instalacja wod-kan
21.1 Instalacja wody zimnej

Woda do projektowanego budynku doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej. Opomiarowanie oraz zabezpieczenie przed
skazeniem wtérnym (zawoér antyskazeniowy typu EA) dla opracowywanego budynku realizowane jest za pomoca projektowanego
zestawu wodomierzowego zlokalizowanego wewnatrz budynku — za $ciang zewnetrzna. Przytgcze wodociggowe wraz z zestawem
wodomierzowym zostang wykonane wg odrebnego opracowania.

Instalacja wodociggowa w budynku ma za zadanie dostarczenie wody na cele technologiczne. Instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie
punkty czerpalne w projektowanej myjni oraz pomieszczeniu kottowni. Przed kazdym zaworem czerpalnym ze zfaczka do weia
montowacé zawor antyskazeniowy typu HA. Podejscia do armatury czerpalnej korczy¢ kulowymi zaworami odcinajacymi. Poziomy
wodociggowe izolowac piankg PUR — zabezpieczenie przed roszeniem. Projektowang instalacje wodociggowa wykonac¢ z rur i ksztattek
tworzywowych, wielowarstwowych PERT/AI/PERT. System montazu rur nalezy $cisle dostosowaé do instrukcji wydanej przez
producenta zastosowanych rur.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wykonywanie robét
Prowadzenie przewoddéw

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ ponizej instalacji elektrycznej (10cm). Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami technicznymi.

Stosowad nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewododw elektrycznych.

Minimalne odlegtosci przewodéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw
poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potgczen rur. Przestrzer miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
$ciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma byé na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.
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Przy przejsciach przez przegrody ppoz. nalezy stosowaé przejscia pozarowe IE 60 posiadajgce atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktadaé w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd.
Trasy przewoddéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto
fatwo zlokalizowa¢.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Czyszczenie i dezynfekcja

Instalacje nalezy przeptukac i oczys$ci¢ wodg surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 - 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badarn wskazujg na taka potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:

- wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/mwody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO x 5H,0 na 1 dm® wody,
Roztwdr wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm® wody.
Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.
Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

Préba szczelnosci

Parametry pracy:
e Temperatura wody zimnej 10 °C.
¢ Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego.

Przy prdébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakoniczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa (impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdélnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnos¢.

Do pomiaru cisnier prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on
byé umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokoét, ktéry musi byé podpisany
przez Inwestora i Wykonawce.

Uwagi realizacyjne

Projekt rozpatrywaé bezwzglednie z projektem architektonicznym.

Rurociagi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.

Przy przejsciach przez stropy i Sciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia ppoz.

2.1.2 Instalacja kanalizacji technologicznej

Scieki z projektowanego budynku odprowadzane beda do projektowanej zewnetrznej kanalizacji technologicznej, gdzie przekierowane
zostang na projektowany separator substancji ropopochodnych. Separator wraz z zewnetrzng kanalizacja technologiczng zostang
wykonane wg. odrebnego opracowania. Za separatorem $cieki wprowadzone beda do kanalizacji sanitarnej. Projektowane przewody
kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek z PVC-U. Wszystkie odptywy z przyboréw sanitarnych nalezy zasyfonowac.

Projektowana instalacja ma za zadanie odprowadzi¢ scieki z odwodnienia liniowego w myjni oraz z kratki w pomieszczeniu kottowni.
Scieki z kottowni odprowadzane beda do projektowanej studni schtadzajacej. Studnie wykonaé z kregéw betonowych o $rednicy
DN800mm. Studnie wykonaé jako przelewows, z wewnetrznym przelewem, zapewniajgcym odpowiednie schtodzenie $ciekéw, przed
ich odptywem ze studni. Odcinek pomiedzy wpustem, a studnig schtadzajgcg nalezy wykonaé z rur odpornych na dziatanie wysokiej
temperatury — np. zeliwnych. Za studnig mozna zamontowac rurociagi z PVC-U.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wykonanie robét

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody
kanalizacyjne ukfadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami instalacji wodociggowej, gazowej i grzewczej. oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$é przewoddéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od
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powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykona¢
réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej
+459C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Uwagi realizacyjne
Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejécia przez w/w strefy zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja.
Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z préba szczelnosci.

Uwagi koicowe
- Montaz, préby i odbiory instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Instalacje wody zimnej przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé, poddac prébie cisnieniowej oraz dezynfekcji.

- Materiaty uzyte do wykonania instalacji winny posiadac certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

- Przewody instalacji wod-kan wykonane sg jako kryte dlatego przed realizacjg instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w budynku,
szczegllnie poziomdéw pod posadzky parteru, nalezy dokonaé¢ odkrywek w celu stwierdzenia faktycznego przebiegu istniejgcych
poziomdw kanalizacyjnych oraz wodociggowych.

2.1.3 Instalacja gazowa

Instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, ktéry bedzie pobierany z istniejacego przytgcza gazu
zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora. Punkt wpiecia projektowanych stanowic¢ bedzie istniejgca skrzynka gazowa zlokalizowana w
linii ogrodzenia posesji. Instalacja gazowa zostanie doprowadzona do kotta gazowego o mocy 28 kW. Rurociagi instalacji zewnetrznej
wykonac z rur PE, a wewnatrz budynku z rur stalowych czarnych. Dopuszcza sie zastosowanie rur miedzianych twardych wg norm
niemieckich DIN 1786 lub DIN 1787 tgczonych lutem twardym. Przewody gazowe prowadzone bedg zgodnie z rysunkiem po $cianach
wewnetrznych. Zabronione jest stosowanie rur miedzianych na zewnatrz budynku oraz przed gazomierzem. Przewody gazowe usytuowac
zgodnie z rysunkiem w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo uzytkowania innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku.
Odlegtosci od przewodoéw elektrycznych i urzgdzen iskrzacych winny wynosi¢ min. 10 cm (dla odcinkéw poziomych) i 2 cm przy
skrzyzowaniach. Przejicie przez $ciane wykonaé w rurach ochronnych, szczelne ZW lub ZBW wg BN-82/8976-50/52. Projektowana instalacja
nie wymaga zastosowania automatycznego systemu detekcji gazu z zaworem szybkoodcinajacym typu MAG-3.

Wykonawstwo robét
Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie winno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

Rury stalowe

Rury winny by¢ sktadowane w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca klinéw drewnianych przybitych do podktaddw.

Rury nalezy przechowywac pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposdb zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentdw.
Dostarczone na budowe rury winny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:
a)na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane miejsca przemy¢ naftg,

b)armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

c)uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Czesci obrobione armatury majg by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe
bez indywidualnego opakowania maja byc¢ zaslepione.

0Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera roboét.

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wewnetrznej gazu ma zastosowac sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.
Do robdt montazowych nalezy stosowac:

. Pity elektryczne
. Spawarki gazowe i elektryczne
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. Gwintownice do rur
. Wiertarki
. Rusztowania

Sprzet montazowy i Srodki transportu maja by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw.

Materiaty na budowe winny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej.

Prowadzenie rurociggéw gazu

Rurociagi gtéwne gazu rozprowadzajace prowadzi¢ na podporach przesuwnych i punktéw statych. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju
podpédr bez uprzedniej akceptacji Inwestora. Zmiana rodzaju podpdr nie moze zmieniaé zaprojektowanego uktadu kompensacji instalacji
gazu i powodowac nieprzewidzianych odksztatcer przewodow.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych odbiornikéw gazu, stosowac kurki kulowe odcinajace. Kazdy odbiornik gazu ma posiadaé
indywidualny kurek odcinajacy.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

-nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji gazu ponizej przewoddw elektrycznych.

-minimalne odlegtosci przewoddw instalacji gazu od przewoddw elektrycznych winny wynosi¢ 10cm.

-Przewody prowadzone w budynku nalezy mocowaé¢ do elementédw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéow lub wspornikébw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

-W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzerh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
strop majg wystawac¢ ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma byé na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust
instalacyjny ma byé wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Trasy przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto fatwo
zlokalizowac¢.

Potaczenia Rurowe

Rurociagi z armatura taczy¢ za pomoca potaczen kotnierzowych lub gwintowanych dla Srednic mniejszych od DN50.

Powierzchnie uszczelniajgce majq by¢ réwnolegte, osie rur winny znajdowac sie na jednej prostej.

Potaczenia kotnierzowe rur montowaé bez naciggu rurociggu. Nakretki srub winny byé umieszczone z jednej strony potgczen
kotnierzowych.

Zmiany kierunkdéw realizowaé przy pomocy tukéw gtadkich R>3dz. Podejsicia do urzadzen wykonaé stosujac tuki hamburskie.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca.

taczenie rurociggdw stalowych

Potfaczenia spawane rurociggdw wykonywaé doczotowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie z PN-69/M-69019. Ztgcza spawane
zaizolowac rekawem termokurczliwym.

Wszystkie ztgcza spawane wykona¢ $cisle wedtug opracowanej przez Wykonawce technologii. Klase jakosci rurociagu przyja¢ 4 wg PN-
92/M-34031.

Rury stalowe taczyé poprzez spawanie elektryczne, recznie przy uzyciu elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatycznie w
ostonie gazéw ochronnych albo tukiem krytym.

Dopuszcza sie spawanie gazowe w gazociggach o grubosci $cianek nie przekraczajacej 6,5 mm dla wartosci cisnienia roboczego nie
wiekszych niz 0,4 [MPa].

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego materiatu z dokumentacja oraz stan krawedzi
taczonych rur. Odchytki Srednic tagczonych rur musza miescic¢ sie w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Korice rur rozwarstwione
ze $ladami peknie¢, porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia odcinac.

Rury o grubosci $cianek do 5 [mm], ktdrych korice sg prostopadle Sciete, spawa sie z zachowaniem odlegtosci wzgledem siebie (dla
uzyskania dobrego przetopu) w granicach 0,5 - 1,5 [mm].

Rury o grubosci scianek powyzej 5 [mm] maja zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie. W razie potrzeby ukosowanie wykona¢ na
budowie za pomocg przyrzadéw do ukosowania i profilowego ciecia rur.

Kontrola robét spawalniczych winna obejmowacé:

e kontrole kwalifikacji spawaczy,

¢ sprawdzanie jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawanych,

 systematyczna kontrole zgodnosci wykonania robét z instrukcja spawania,

e sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczacymi (badanie ultradZzwiekami lub radiograficznie).
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Ztacze prawidtowo wykonane winno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli
sg ptytsze niz 0,6 [mm], moga by¢ usuniete przez szlifowanie.

Czyszczenie rurociggéw

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykona¢ przedmuchiwanie gazociggu. Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewoddw
zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdzy, czesci elektrod, wody, itp.

Powietrze podawaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek dtugosci przewodu przylegtego do
przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Cisnienie powietrza w zbiorniku winno wynosi¢ 0,6 [MPa] dla rurociggéw
stalowych.

Przedmuchiwanie rurociggdédw wykonac zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkéw lokalnych.

Préba szczelnosci

Gtéwnga prdbe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncéwek, otwarcia kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci winno wynosi¢ 0,1 MPa.

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodow
oraz przed statym potaczeniem z urzadzeniami. Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunkdéw przystgpienia do proby gtéwnej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez
wykonawce protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania przytgcza z wydanymi uprzednio
warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidtowosci wykonania i usytuowania podtgczen gazomierzy.

Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych

- kontroli usytuowania poszczegdlnych elementéw instalacji,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robdt montazowych,

- jakosci wykonania potaczen skrecanych lub spawanych.

Gtéwna prdéba szczelnosci polega na napetnianiu przewodéw pod cisnieniem 0,1 MPa. Do napetniania przewodéw mozna uzyc
sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cisnienia.

Przy prébie gtéwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewoddéw
powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdéwnania temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna. Jezeli wynik préby jest ujemny, wykonawca
powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy
wymieni¢ wzglednie rozmontowaé, a przewody i ztgcza wykonaé na nowo.

Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowaé i zadaé wykonania nowe;j.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie prébe nalezy
przeprowadzi¢ na nowo.

W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci:

- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

- podtaczenie do czynnej sieci,

- napetnienie gazem przytacza,

- zainstalowanie gazomierza lub uktadu reduktora z gazomierzem.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Izolacja rurociagdw gazu

Rurociaggdw gazu nie izoluje sie termicznie.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi stalowe winny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R.

Normy zwigzane:

*PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobdéw technicznych.

*PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej srodowiska.

*PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi.

3 PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
3 PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
3 PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

* PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdine wytyczne.

Znakowanie rurociggéw
Oznaczenie nalezy wykonaé zgodnie z PN-70/N-01270.
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2.2 Instalacje grzewcze

221 Dane ogélne

Zrodtem ciepta dla projektowanego obiektu jest kottownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu. Zaprojektowano kociot
gazowy WGB 28. Dla kotta wykona¢ komin koncentryczny Dn60/100 zgodnie z PN i wytycznymi producenta kottéw i wyprowadzi¢ ponad
dach myjni. Instalacje c.t. zaprojektowano w systemie dwururowym systemu zamknietego. Dla instalacji ciepta technologicznego przyjeto
parametry czynnika grzewczego 702/502C. Przewody instalacji c.t. rozprowadzone sg pod dachem. Pomieszczenie myjni ogrzewane
bedzie aparatami grzewczymi, natomiast pomieszczenie kottowni ogrzewane bedzie za pomoca grzejnika ptytowego.

Techniczne warunki projektowania:

Strefa klimatyczna Il strefa
Temperatura zewnetrzna —18°C.
System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknigtego,

Temperatury wewnetrzne pomieszczen:

- myjnia T=16°C
- kottownia T=8°C
Bilans ciepta przedmiotowych pomieszczer opracowano na podstawie projektu architektonicznego przedmiotowego obiektu:

. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji c.t. Q= 28,0 kW

222 Instalacja c.t.

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego na potrzeby zasilania projektowanych aparatéw grzewczo -wentylacyjnych. Na instalacji
zastosowac armature odcinajacg i regulacyjna. Instalacje ciepta technologicznego wykonac:

- z rur stalowych $rednich wg PN-74200 tacznych przez spawanie — przewody rozprowadzajgce do aparatéw grzewczo —wentylacyjnych
oraz do grzejnika ptytowego.

Przy uktadaniu przewoddw stosowac elastyczng otuling, celem umozliwienia im termicznych wydtuzen i zabezpieczen przed tarciem.

Rury podwiesza¢ do konstrukcji dachowej za pomoca typowych uchwytéw i wieszakdw np. firmy NiczukMetall.

Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przestrzer miedzy rura przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych,
przy wypetnieniu przestrzeni pomiedzy rurg i tulejg materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan drogg materiatowa oraz
umozliwia swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez przegrode pozioma.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez dach powinna
wystawac okoto 2 cm z kazdej strony. W miejscach przejsé przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur.

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggédw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia przestrzen dla prowadzenia instalacji.

Rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z rdzy przy pomocy szczotkowania do Il stopnia czystosci,
dwukrotne pomalowanie farba podktadowa termoodporng oraz jednokrotne polakierowanie emalia termoodporna.

Rurociagi rozprowadzajace ciepta technologicznego izolowac termicznie otulinami. Grubos¢ izolacji w zaleznosci od Srednic rurociggdéw
wg zalecen rozporzadzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 rokuw sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.)wg ponizszej tabeli nr 1.

Tab.1.
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W /mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody armatura z poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub % wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4 utozone w % wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych, miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami
7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.2.3 Préby szczelnosci i ptukanie

Instalacje nalezy poddac¢ prébom cisnieniowym:
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a) na zimno na ci$nienie 0,6MPa. Probe nalezy uznac za pozytywna, jezeli po 24 godzinach spadek cisnienia nie przekroczy 0,05
MPa. Na czas proby nalezy przewody odcigé zaworami zaporowymi zamontowanymi w wezle cieplnym.
b) nagoraco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.
Urzadzenia nalezy podda¢ prébom ci$nieniowym wg DTR producenta.
Przed regulacja gtowic na zaworach termostatycznych, cata instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukac.

Predko$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.

2.2.4 Charakterystyka energetyczna budynku

2241 Wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wymagania dla nowego budynku
Oceniany budynek wedtug przepiséw techniczno-
-budowlanych

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na | EU = 55,5 kWh/(m? - rok)
energie uzytkowag

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na | EK = 90,6 kWh/(m? - rok)
energie koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na | EP = 94,6 kWh/(m? - rok) EP = 95,0 kWh/(m2 - rok)
nieodnawialng energie pierwotng

Doy bk

T Wi dis rowsgo ludynla
2.2.4.2 Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych

Dla projektowanego budynku wspdtczynniki ciepta U wynosza:

- Sciana zewnetrzna U=0,18 W/mZK
- Sciany wewnetrzne Uu=0,18 W/mZK
- Dach U =0,15 W/m’K
- Podtoga na gruncie U=1,10 W/m2K

2243 Dostepne nosniki energii
. paliwo state - wegiel, ekogroszek, biomasa (pelet),
. energia elektryczna
. gaz ziemny

2244 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg dostarczang dla systemu ogrzewania i wentylacji
Eel,pom 351 kWh/rok

2.2.45 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
System ogrzewania | Elementy sktadowe Srednia
systemu Opis sezonowa
sprawnos¢
Wytwarzanie ciepta | Kotly gazowe kondensacyjne (70/55C) o mocy 0.92
nominlanej do 50 kW
Przesyt ciepta Ogrzewanie powietrzne 0.95
Przesyt ciepta Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrddta ciepta 0.96
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzagdzeniami,
ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja ciepta | System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1.00
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub 0.89
wykorzystanie ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej
ciepta z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P — 1K
System Elementy sktadowe Srednia
przygotowania systemu Opis roczna
cieptej wody sprawnos¢
uzytkowej Wytwarzanie ciepta | Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0.99
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Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw 1.00
cyrkulacyjnych. Podgrzewanie wody bezposrednio przy
punktach poboru wody cieptej

Akumulacja ciepta | System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez 1.00
zasobnika cieptej wody uzytkowej

2.2.4.6 Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania budowalne i instalacyjnej spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii

Projektowane wartosci wspotczynnikéw przenikania przez przegrody zewnetrzne oraz wewnetrzne dla budynku majg wspoétczynniki
bardziej korzystne niz to wynika z przepiséw dotyczacych izolacyjnosci przegréd budowlanych.

Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodéw oraz regulacji. Zrédto ciepta posiada mozliwosé
regulacji centralnej, a instalacja regulacje miejscowa. Zaprojektowane pompy elektroniczne charakteryzujg sie niskim zuzyciem energii,
dopasowujacym sie do aktualnego obcigzenie cieplnego budynku.

2.3 Instalacje wentylacyjne

2.3.1 Opis ogolny

W celach zapewnienia optymalnych warunkéw komfortu oraz wymaganej wymiany powietrza wentylacyjnego w
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, projektuje sie uktady wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej i
wywiewnej, ktérych stopier zaawansowania wynika z ucigzliwosci w strefach, ktére obstuguja.

2.3.2 Wentylacja myjni

Dla pomieszczenia myjni zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j.

Nawiew $wiezego powietrza realizowany aparatem grzewczo-wentylacyjnym z komora mieszania i nagrzewnicag wodng.

W warunkach obliczeniowych w okresie zimowym do doboru mocy nagrzewnic przewidziano nawiew przy udziale 50% powietrza
recyrkulowanego.

Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie za pomoca wentylatora dachowego, wspdtpracujacego z aparatami
nawiewnymi.

Wentylator dachowy nalezy montowac¢ na systemowej podstawie ttumigcej. Kanaty wentylacyjne potaczyé z wentylatorami za
pomoca kréécéw elastycznych.

Dodatkowo w celu ogrzewania hali zaprojektowano aparatgrzewczy dziatajacy na powietrzu obiegowym, zapewniajgce pokrycie
strat ciepta i utrzymanie w okresie zimowym temperatury minimalnej na poziomie +16°C.

Zasilanie nagrzewnic wodnych w aparatach z instalacji ciepta technologicznego (wg projektu instalacji grzewczych).

2.3.3 Wentylacja grawitacyjna kottowni

Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej.
Nawiew $wiezego powietrza realizowany kanatem nawiewnym typu ,Z”.
Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie za pomoca wywietrzaka dachowego grawitacyjnego.

2.34 Instalacja ogrzewania powietrznego

Ogrzewanie myjni realizowane przez aparaty grzewczo-wentylacyjne.
Zasilanie nagrzewnic wodnych w aparatach z instalacji ciepta technologicznego (wg projektu instalacji grzewczych).

2.35 Bilans powietrza wentylacyjnego
KROTNOSC | 1LOSC POW. WENT UWAGI
NR| NAZWA | POW. | WYS.| KUB. WYMIAN MAX. URZADZENIE
ILOSC POW. naw. wyw. naw. wyw.
- - m? | [m] | [m® [w/h] [m’/h] | [m’/h] - -
RZUT PARTERU
1| Myjnia | 113,17 4,00 | 452,68 4,0 1810 | 1810 | AGW* |\q| Went mech. aparat went.
AGWo grzewczo wentylacyjny mech.
2 | Kottownia | 51,65 | 3,00 | 154,95 - - - - - went. graw. went.
graw.
PracowniaProjektowa © 667711201 € mikroklimat.info
& 5< biuro@mikroklimat.info ul. Jeziorna 15/2
86-005 Ciele

mgrinz.MaciejSakowski NIP 556-26-66-971




PROJEKT TECHNICZNY—- INSTALACJE SANITARNE

2.3.6

Zestawienie gtéwnych urzadzen wentylacyjnych

WENTYLATORY

Sys.

Wymiary [mm] Masa

Nr | llosé Typ Nazwa Producent Uwagi

) L B | H [kel

w1

Vw (I bieg)=1810 m3/h Pt=150 Pa,
P=0,165 kW, U=230V, praca ciagta,
dostawa z kompletnym zestawem
355 15,4 Harmann | automatyki zasilajgco-sterujacej,
okablowaniem; montaz na dachu
na systemowej podstawie
dachowej ttumigcej

VIVER Wentylator
355/2700EC dachowy

APARATY GRZEWCZE WENTYLACYJNE

Sys.

Wymiary [mm] Masa

Nr | llo$é Typ Nazwa Producent Uwagi

) Ll B | H [kel

AGW

V= 1810 m3/h (I bieg wentylatora);
Qgrz = 11,0kW (70/50), P= 0,25 kW,
Aparat grzewczo 21 U=230V, m= 21 kg (bez wody),

1 VR1 wentylacyjny z 3/4" | 700 | 350 | 700 | (bez VTS dostawa z kompletnym

komora mieszania wody) wyposazeniem, automatyka
zasilajgco-sterujacy i
okablowaniem

AGWo

Qgrz = 16,5 kW (70/50), P= 0,25
kW, U=230V, m=21 kg (bez
wody), dostawa z kompletnym
wyposazeniem, automatyka
zasilajgco-sterujacy i
okablowaniem

Aparat grzewczo
wentylacyjny 21

1 VR1 dziatajacy na 3/4" | 700 | 350 | 700 | (bez VTS
powietrzu wody)
obiegowym

2.3.7

2.3.8

1
2

3

4

Wytyczne montazowe

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworédw w S$cianach i dachu oraz szachtéw instalacyjnych do przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wieksze od wymiaréw kanatéw o 5 + 10 cm. Po zakoriczeniu montazu
urzadzen i kanatéw wentylacyjnych przegrody budowlane w miejscach przejs¢ przewoddw nalezy uszczelnic.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub
innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosc¢ sciany. Przejscia kanatéw przez dach poprzez systemowe podstawy
dachowe.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane przechodzgce pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tacznikow z przektadka diwiekochtonng). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do pokrycia dachowego lub konstrukcji dachowej i Scian przy pomocy wieszakéw lub kotew.
Podpory lub podwieszenia wykonaé¢ minimum co 2m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W celu umoizliwienia okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych w kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne. Otwory
rozmieszczaé tak, aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
prostych poziomych odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach
przewoddw otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ w czesci gornej i dolnej pionu. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatfach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Uwagi koricowe

Urzadzenia wentylacyjne montowac zgodnie z DTR tych urzadzen.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowaé przepustnice umozliwiajgce wiasciwa regulacje wydajnosci poszczegdlnych
fragmentdw instalacji.

Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajacych ich czyszczenie i konserwacje a
takze rewizje w przegrodach budowlanych umozliwiajgce dostep do przepustnic regulacyjnych.

Catosc¢ robdt wentylacyjnych wykonac zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 z pdin. zm.) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia w zakresie wykonywania: instalacjigrzewczych oraz wentylacyjnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do
ich wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacjiposzczegélnych obiektéw

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,
- kanalizacji technologicznej,
- gazowej,
- grzewczej,
- wentylacji mechanicznej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych w niniejszym opracowaniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy instalacji z w/w zakresu zwigzanychw zwigzku z budowga budynku myjni autobusowej w Mogilnie.

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.
Zagrozenia wynikaja jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia prac na réinych
wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozgce zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtéwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majgcy wptyw na bezpieczeristwo oraz
ochrone zdrowia pracownikéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujgcych podczas realizacjirobdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdéci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim
zaliczy¢:
- prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod dachem,
- prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementéw przy uzyciu specjalistycznych dZzwigéw i podnosnikéw,
- prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
- prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
- prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajace ruchome elementy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:
1. upadek pracownika z wysokosci
2. przygniecenie pracownika urzadzeniem podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o
6,0 m).
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakorczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie na wyznaczonym obszarze, prowadzone
beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikdw winien zwrdcié uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania
termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikdéw, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane
oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez pracownikdw podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych jak np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

. bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
. odpowiednie srodki zabezpieczajace,
. instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podziat pracy,
b. kolejno$¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
d. szkolenie pracownikdw wstepne i okresowe
e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.
f. bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowialub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez
Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Zastosowane S$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny wynikaé z
ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robét winno oznakowaé plac budowy znakami
bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresuobowigzkdéw.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny
pracy, dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatanh w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

W przypadku wykonywania roboét z dala od zaktadu pracy zapewnié¢ nalezy pracownikom zaplecze, wyposazone w:

- ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

- miejsce do podgrzewania positkdw,

- urzadzenia sanitarne,

- apteczke pierwszej pomocy,

- regulamin pracy,

- instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

- adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

3. Uwagi koficowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiada¢ atest dopuszczajacy do
stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systeméw.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny miec¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego i § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien opracowaé Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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