Rzut konstrukcji w poziomie +4.24m
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TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU
WYJASNIENIA.

uwagi:
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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UWAGA: UWAGI : obiekt:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI
MWAYA. : AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
wykona¢ prébny montaz konstrukcji przed przekazaniem do cynkowania 1. JEDNOSTKI WYMIAROW [mm], RZEDNYCH [m]. TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
, 2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE lokalizacja: QN_.E. nr geod. 1738, ,m%. 32 miejscowosc¢: Zom__:o;.ma:.
KONSTRUKCJA NIE JEST OBLICZONA NA UDERZENIA OD POJAZDU, INWESTOR MUSI WYKONAC TECHNICZNYM. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE . ewid. 040903_4 Mogilno, obreb: 0001 Mogilno,
ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA | PRZECIWOGNIOWE - PATRZ OPIS TECHNICZNY. mwestor: Uc%%w%m.mwzoxmz TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
3. STAL KONSTRUKCYJNA S235. 87-800 Wioclawek
4. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z POZOSTALYMI NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI. PROJEKTOWAL: | mgrinZ
5. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAC Grzegorz Kamyszek s/
JAKO CZOLOWE NA PELEN PRZETOP LUB SPRANDZI: ﬁmuﬁga_ax -,
PACHWINOWE DWUSTRONNE O GRUBOSCI 0.7 x t et e o
(t- GRUBOSC CIENSZEJ Z tACZONYCH vy .
.oI BLACH/PROFILI). Rzut konstrukcji w poz. +4.24m 1:50
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