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Zestawienie powierzchni pomieszczen
Nazwa 2
L.P. pomieszczenia Posadzka Pow. (m?) |H pom. (m)
1. Myjnia Farba poliuretanowa / posadzka cem.| 113,17 3,00
2. | Kotlownia Farba poliuretanowa / posadzka cem. 5,00 3,00
Suma powierzchni pomieszczen 118,17
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Uwagi:

1. Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowane;j i fragmentarycznie elastyczne typu Flex
(podtaczenie elementéw nawiewnych/wywiewnych),

2. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z zapewniem dostepu do strony obstugowej urzadzenia,

3. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w obudowach oraz izolowaé
termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej,

4. Kanaly prowadzone na zewnatrz izolowaé termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 80 mm pod
ptaszczem z blachy ocynkowanej,

5. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji z pozostatymi instalacjami oraz elementami
konstrukcyjnymi budynku,

6.  Elementy nawiewne/wywiewne lokalizowa¢ z uwzglednieniem kolizji z oprawami o$wietleniowymi,

7. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosowac przepustnice regulacyjne,

8.  Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywa¢ z zastosowaniem
klap przeciwpozarowych o odporno$ci ogniowej rdwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
oddzielenia pozarowego,

9. Przejécia kanatéw wentylacyjnych przez inne strefy pozarowe niz te, ktére obstuguja, wykonywac z
zastosowaniem obudow ppoz. o odporno$ci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
oddzielenia pozarowego,

LEGENDA:
— = — Kanaly instalacji wentylacji nawiewnej
i Kanaly instalacji wentylacji wywiewnej
—_— = Kanaly instalacji czerpne;
et Kanaly instalacji wyrzutowej

_f_ Element nawiewny

l AN Element wywiewny

/
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| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Iokolizucjo: dziat. nr geod. 1738, ark. 32
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uwagi:
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