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UWAGL:

1. Rysunki rozpatrywac facznie z projektami
branzowymi i opisami,

2. Wymiary podano w centymetrach, koty
wysokosciowe w mefrach.

3. W oznaczeniu okien podano wymiary otworu
w Swietle muru stanu surowego.

4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny
wymiar oscieznicy w $wietle przejscia.

5. Przed zamdwieniem stolarki i Slusarki
wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.

6. Szczegdty rozwiazan konstrukcyjnych wedkig
projektu wykonawczego konstrukcyjnego.

7. Rozmigszczenie instalacji i szczegdly
rozwigzan branzowych wedtug czesci
branzowych.

8. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z
okreslona technologia nalezy wykonywac
scisle

wedlug wytycznych i instrukgji producenta.

9. Wszystkie stosowane materiaty budowlane,
muszg posiadac atest sanitarno-higieniczny,
aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie oraz inne Swiadectwa i decyzje
wymagane prawem.

10. Przed laniem elementdw betonowych nalezy
skoordynowac migdzy wykonawcami
poszezegbinych instalaci oraz producentami
wykonanie przepustdw instalacyjnych.

11, Wszystkie przejscia przez dach nalezy
uszezelnic szczegdinie starannie zgodnie z
rozwigzaniami- systemowymi i wytycznymi
producenta systemu.

12. Bezwzglednie nalezy zachowac ciaglos¢
izolacji przeciwwodney i termicznej na calym
budynku.

13. Wszystkie elementy Scian facznie z
obrdbkami blacharskimi otwordw okiennych i
drzwiowych, termoizolacje wykona¢ wg
wylycznych producentow systemu.

14. Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukgji
Scian dziatowych oraz odpowiednie Stelaze w
migjscach mocowania elementow wyposazenia
technicznego i armatury

Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej opracowania
stanowig integralng jego czesc.

Zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym
a pozostalymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i
uzgodnic z giownym projektantem.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania
| Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.63).
Wszystkie informacje zawarte w tym

projekcie (zardwno na rysunkach jak i w czesci opisowe))
stanowig wiasnosc intelektualng firmy "PROJEKTOR-NIA.PL" i
nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej
zgody wyzej wymienionej firmy.

LEGENDA:

plyta warstwowa - RAL 7037 (szary)
cokot - kolor RAL 7024(ciemny szary)

brama dla autobusow oraz drzwi techniczne - RAL 7024

‘ stolarka aluminiowa, profil fasadowy AluProf MBSR50 - RAL 7024 (szary,
matowy) - rozwigzanie systemowe

rynny, rury spustowe, drabiny techniczne oraz opierzenia - RAL 9007

‘ dach - naturalny kolor powierzchni wierzchniego krycia -
membrana dachowalpapa
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Obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI
AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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