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340 340 2x papa termozgrzewalna
Chudy beton grub. 10cm @
Papa termozgrzewana wierzchniego krycia / membrana dachowa Farba poliuretanowa do posadzek antyposlizgowa odporna na olej /
Papa termozgrzewana podktadowa / membrana dachowa Impregnat do pos. przemystowej _| JE— A ARG HITEKTURY
Plyta styropianowa EPS 100-038 Dach/podtoga grub. 20cm Posypka utwardzajgca do posadzki przemystowej ] >\ |F
A=0,031 W/m*°K Ptyta betonowa posadzki grub. 20cm z betonu C 20/25 z zawartoscig — —FROJ EKTOR N l’;\FL
Paroizolacja folia PE wiokna stalowego w ilosci 25kg/m? betonu | mer inz. arch
Blacha trapezowa Styrodur C - 3035 CN grub. 15cm - w strefie przy $ciennej szer. 1m
Kratownica stalowa g"é‘s'z PE e - obiekt:  PROJEKT ARCHITEKTONIGZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI
odbudowa grunt stabilizowany cementem AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A Zageszczony grunt rodzimy | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Grubos$é plyty betonowej zbrojonej przed wylaniem obliczana jest na podstawie podanych
przez inwestora obcigzen uzytkowych w hali tj. ruch pojazdéw, sktadowanie materiatow itd. . .
lokalizacja: dziat. nr geod. 1738, ark. 32
B migjscowos¢: Mogilno, jedn. ewid. 040903_4 Mogilno, obreb: 0001 Mogilno,
inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
Utwardzenie drdg i miejsc parkingowych ul. Wieniecka 39
Kostka betonowa grub. 8cm 87-800 Woctawek
Podsypka piaskowa'grub. 3cm _ NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
Pod_budowa zasadnlczal— stabaliblhzaqla lgruntu/kruszywa cementem PROJEKTOWAL: | mgr in. arch. WP-OINOKKIUpBI33/2008
Rm=5.0 MPa metodg mieszania na miejscu, grub.20 cm Robert Jankowski uprawrienia do projekiowania bez ograiczef
Gtadz Stabilizacja gruntu cementem metoda mieszania na miejscu, i  specfinesst orchitdtoncane] 2024708
E2 2 120 MPa; E2/E1 < 2,2; +2 cm od rzednych projektowanych, gr. 35 cm SPRAWDZIL: | mgr inz. arch. T6IWPOKK/UpB/2011 )
Grunt rodzimy Ewa Ostrowska et o Homtatunmer” I 203408
tres¢ rysunku: SKALA
C Przekrdj A-A - myjnia 1:50
Y 4 NR RYS.
branza: studium:
- ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY A-3
[} [} uwagr
[} Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.




