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Uzdatniacz wody np. SYR 3200 
z zaworem napełniania instalacji

(z zaworem antyskażeniowym CA/BA)
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METODA UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ DLA TWARDOŚCI > 20 st.n
wartość odczynu pH 8,2-9,0

przewodność elektrolityczna ≤100 μS/cm
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METODA UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ DLA TWARDOŚCI < 20 st.n
wartość odczynu pH 8,2-9,0

przewodność elektrolityczna <700 μS/cm
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U5 Zawór napełniania 
instalacji (z zaworem 

antyskażeniowym CA/BA)
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LEGENDA:

rura wzbiorcza

zasilanie instalacji 
powrót instalacji 

skropliny
kable zasilania i sterowania
- automatyka
Manometr tarczowy Ø100mm 
z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy 
bimetaliczny 

PI

TI

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd woda demineralizowana

lub

OT RGI/RTW D

URZĄDZENIEL.p.
Gazowy kocioł kondensacyjny IntroCondens WHBK  1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Naczynie wzbiorcze
Złącze odcinające 

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza 
Zawór odcinający ze złączką do węża
Zawór odcinający 
Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym 

1.7

Zestawy dodatkowe 
ADH
1/2"

Zestaw zaworów odcinających: 1/2" zawór gazowy, 
3/4" zawór c.o. zasilanie/powrót

OT
RGI

lub
RTW D

Termostat pokojowy przewodowy, cyfrowy, wielofunkcyjny 
regulator pomieszczenia, obsługujący obieg c.o. oraz obieg 
podgrzewania c.w.u.

Termostat pokojowy przewodowy z własnym zailaniem, 
z programen tygodniowym

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy bimetaliczny 

Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlą z granulatem zmiękczającym  U1
Zawór napełniania instalacji np. SYR 6827 CA lub  6628 Plus BAU2
Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnejU3
Zawór odcinający
Zawór odcinający ze złączką do węża

U4
U5
U11 Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym

 Zawór odcinający U12

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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