UWAG:

1. Rysunki rozpatrywac¢ tqcznie z projektami
branzowymi | opisami.

2. Wymiary podano w centymetrach, koty
wysokosciowe w metrach.

J.W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w
swietle muru stanu surowego.

4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar
oscieznicy w sSwietle przejscia.

5. Przed zaméwieniem stolarki i slusarki wszystkie
wymiary sprawdzic na budowie.

6. Szczegdly rozwiqzan konstrukcyjnych wedlug
projektu wykonawczego konstrukcyjnego.

/. Rozmieszczenie instalacyi i szczeqoly rozwiqzar
branzowych wedtug czesci branzowych.

8. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z
okreslong technologiq nalezy wykonywac scisle

wedfug wytycznych i instrukcji producenta.

9. Wszystkie  stosowane materialy budowlane,

muszq  posiadac¢ atest sanitarno—higieniczny,

aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci

dopuszczajqcy Je do stosowania w

budownictwie oraz inne Swiadectwa | decyzje

wymagane prawem.

Przed laniem elementow betonowych nalezy
skoordynowac¢ miedzy wykonawcami
poszczeqdlnych instalacji oraz producentami
wykonanie przepustow instalacyjnych.

Wszystkie przejscia przez dach nalezy
uszczelnic szczegolnie starannie zgodnie z
rozwiqzaniami  systemowymi [ wytycznymi
producenta systemu.

12. Bezwzglednie nalezy zachowac ciqgfosc

izolacji przeciwwodnej i termicznej na catym

budynku.

Wszystkie elementy scian tqcznie z
obrobkami blacharskimi otworow okiennych i
drzwiowych, termoizolacje wykonac wg
wytycznych producentow — systemu.

14.  Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji
scian dziatowych oraz odpowiednie stelaze w
miejscach mocowania elementow wyposazenia
technicznego [ armatury

4 A
10

Y.

44
[/

[

17
1o,

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej
opracowania stanowiq integralng jego czesc.
Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektonicznym a pozostatymi opracowaniami
branzowymi nalezy wyjasni¢ | uzgodni¢ z glownym
projektantem.

Zakres wykonania | obowiqzki przy robotach
budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robot
Budowlano—Montazowych).

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w
tym

projekcie (zaréwno na rysunkach jak | w czesci
opisowej) stanowiq wtasnosc intelektualng firmy
"PROJEKTOR-NIA.PL" | nie wolno ich uzyc
ponownie | reprodukowac bez pisemnej zgody
wyze/ wymienionej firmy.
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LEGENDA

Ptaskownik Fe/Zn 25x4 -
uziom fundamentowy oraz
potaczenia wyréwnawcze

Miejsce wyprowadzenia bednarki
ponad posadzke z zapasem 2m

\/Lsu

Miejsce wyprowadzenia bednarki na
zewnatrz

O

Potgczenie spawane bednarek
ocynkowanych

a) b) (<]

Wytyczne uktadania bednarki
a) - bednarke w warstwie

uktadac na w uktadzie pionowym
b) - przyktad potaczer $rubowych w instakacji odgromowej

c) - potaczenie bednatki w miejscu dylatacji

ZALECENIA
1. Instalacja uziemienia - uziom
fundamentowy

2. Wykona¢ uziemienie w poprzek hali.

3. W miejscach przejscia instalacji
uziemienia z czesci otoczonej betonem
do ziemi nalezy zastosowac¢ bednarke
miedziang lub pomiedziowang w celu
ochrony przed korozja elektrolityczng

4. Kazdy stup stalowy podigczy¢ do
instalacji uziemienia poprzez spawanie

5. Rysunek traktowaé jako czes$¢ instalaciji
odgromowej obiektu. Cze$¢ naziemna
pokazana jest na rzucie dachu.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

) PROJE K TOR INENER
=
obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI

AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

lokalizacja: dziat. nr geod. 1738, ark. 32
miejscowo$¢: Mogilno, jedn. ewid. 040903_4 Mogilno, obreb: 0001 Mogilno,

inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Wioctawek
NAZWISKO PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL: | mgrinz.
Marek Pietrzak 2024/08
SPRAWDZIL: | mgrinz.
Andrzej Tomezyk 200408

tresé rysunku: SKALA
instalacja uziemienia 1:50
NR RYS.
branza: studium:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKT TECHNICZNY 1IE-3
uwagi:

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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UWAGI: 1. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami. 2. Wymiary podano w centymetrach, koty Wymiary podano w centymetrach, koty wysokościowe w metrach. 3. W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w świetle muru stanu surowego. 4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar ościeżnicy w świetle przejścia. 5. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wszystkie Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  6. Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych według Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych według projektu wykonawczego konstrukcyjnego. 7. Rozmieszczenie instalacji i szczegóły rozwiązań Rozmieszczenie instalacji i szczegóły rozwiązań branżowych według części branżowych. 8. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać ściśle     według wytycznych i instrukcji producenta. 9. Wszystkie  stosowane materiały budowlane, Wszystkie  stosowane materiały budowlane, muszą  posiadać atest sanitarno-higieniczny, aprobatę techniczną  oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane prawem. 10. Przed laniem elementów betonowych należy Przed laniem elementów betonowych należy skoordynować między wykonawcami poszczególnych instalacji oraz producentami wykonanie przepustów instalacyjnych. 11. Wszystkie przejścia przez dach należy Wszystkie przejścia przez dach należy uszczelnić szczególnie starannie zgodnie z rozwiązaniami   systemowymi i wytycznymi producenta systemu. 12. Bezwzględnie należy zachować ciągłość Bezwzględnie należy zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej i termicznej na całym budynku. 13. Wszystkie elementy ścian łącznie z Wszystkie elementy ścian łącznie z obróbkami blacharskimi otworów okiennych i drzwiowych, termoizolację wykonać wg wytycznych producentów  systemu. 14. Należy przewidzieć wzmocnienia konstrukcji Należy przewidzieć wzmocnienia konstrukcji ścian działowych oraz odpowiednie stelaże w miejscach mocowania elementów wyposażenia technicznego i armatury Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej opracowania stanowią integralną jego część. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym a pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano-Montażowych). Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym  projekcie (zarówno na rysunkach jak i w części opisowej) stanowią własność intelektualną firmy "PROJEKTOR-NIA.PL" i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.
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