1:100

v

1:250

POZIOM POROWNAWCZY

85.00 m n.p.m.

dz. nr 1738 dz.

nr 1738

1 1 1

przebudowa hydrantu

1 1

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

]

przytacze wodociggowe

koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm

0,3 m nad przewodem wodociggowym

Projektowany zestaw wodomierzowy

1. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15, JS 2,5
2. zawér odcinajacy grzybkowy 1"

3. zawér antyskazeniowy EA z funkcjg odwodnienia i spustu 1"
4. kolano - ztgczka ISO
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PROJ. RZEDNA TERENU

95.88

Skrzyzowanie z proj. kd #160, Rz.d.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.64| 95.26| 96.90| 96.90]Proj. pofaczenie z istn. wodoc. DN8O
1.63] 95.27| 96.90| 96.90]Proj. opaska do nawiercania $90/1 1/4"

1.63] 95.27] 96.90| 96.90]Proj. hydrant nadziemny DN80
1.63  95.27 96.90 96.90 Proj. opaska do nawiercania $90/1 1/4"

1.64| 95.26| 96.90| 96.90]Proj. kolano 90°

SPADKI, DEUGOSCI

1.62] 95.28| 96.90| 96.90]Proj. potaczenie z instal. wewn. myijni

= e

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSC]

HEKTOMETRY

Rura ostonowa @90 z wprowadzeniem
0,2m nad posadzkag

®

Tuleja kotierzowa PE
z luznym kotnierzem @90/80

Z-80

4 @90 PE

)

L istn.@80
Q DN80 r\ tacznik rurowo-kotnierzowy

UWAGA
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
wykonac¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejacego uzbrojenia i wodociggu, do
ktérego zaprojektowano wigczenie.

W przypadku wystapienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody wodociggowe uktadaé na
warstwie podsypki piaskowej 10 cm oraz
w obsypce 30 cm

()

opaska do nawiercania @90/1 1/4"

proj. @90x5,4mm PE proj. @90x5,4mm PE

zasuwka 1"

zel. sfer. DN80 zel. sfer.

N DN 80 | é

Tuleja kotierzowa PE
z luznym kotnierzem @90/80

proj. @90 P

7.6
$90x5,4mm $32x3,0mm
PE1Q0 PE100

SDR17 PN10 SDR11 PN16
S of 5 @ = o
o M [Te] ™~ o ©

39 [15] 22 6.5
wi w2 wd Hp wd bud.w.
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g

~ @32/1"

Gz/IGw 1 1/4' Ziaczka 15O

roj. @32x3.0 PE
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obiekt: PROJEKT ARCH\TEKTONIC;NOVBUDO\’/VL/-\NY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z
STACJA KONTROLI POJAZDOW | CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA, Z DROGA
DOJAZDOWA, PLACEM MANEWROWYM, DOJSCIAMI | STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH | INNYCH NIZ OSOBOWE

|0kG|iZGCjG: dziat. nr geod. 2110, 3/6, 14/8, 14/4,
miejscowosé: WLOCLAWEK, jedn. ewid. 046401_1 Wioctawek, obreb: 0380 Wioctawek,

inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek

NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAE: | mgrinz. KUPI0129/PO0S/14

Maciej Sakowski s | 202407
SPRAWDZIL: mgr inZ.

Tomasz Kochanowski wons, | 2024 /07
tres¢ rysunku: SKALA

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | PRZEBUDOWY HYDRANTU

1:100/250

NR RYS.

branza: studium:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY S'z
uwagi:

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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