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4.2 Wezet cieplny
Zataczniki

-Warunki techniczne wydane przez SM ,,Zazamcze”, ul. Hutnicza 20, 87-800 Wtoctawek dotyczace przytgczenia do sieci cieptowniczej
budynku przy ul. Rolnej na dziatce ewidencyjnej 3/6 KM38 wydane w dniu 12.09.2023 r.

Czes¢ rysunkowa

PC-1 Plan zagospodarowania terenu — przytacze cieplne skala 1:500
PC-2 Profil podtuzny — przytacze cieplne skala 1:100/500
PC-3 Schemat montazowy/alarmowy — przytacze cieplne skala 1:500
PC-4 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego skala 1:50

PC-5 Schemat technologiczny wezta cieplnego
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PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJE GRZEWCZE

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogoélne

1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgcza i wezta cieplnego w zwigzku z budowg budynku zajezdni autobusowej wraz
ze stacjq kontroli pojazdéw i czescig biurowo-socjalng-warsztatowa, z droga dojazdowa, placem manewrowym, dojsciami i
stanowiskami postojowymi dla samochoddw osobowych i innych niz osobowe zamierzeniem inwestycyjnym pn. budynku zajezdni
autobusowej we Wtoctawku. W zakres opracowania wchodzg:

- Przytacze cieplne

- Wezet cieplny

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- normy i przepisy branzowe,

- mapa do celdw projektowych,

- warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Rolnej na dziatce ewidencyjnej 3/6 KM38 wydane w dniu
12.09.2023 r. wydane przez SM ,,Zazamcze”,

- Katalog wyrobdéw ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0.

2. Przytacze cieplne

2.1 Lokalizacja przytacza cieplnego

Projektowany budynek mieszkalny zasilany bedzie w ciepto z istniejagcego przytacza cieptowniczego stanowigcego instalacje wewnetrzng
na terenie Inwestora. Miejsce wiaczenia przytacza pkt. (C1) — przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu.
Przytacze cieplne wykona¢ w technologii rur preizolowanych z izolacjg standardowg z systemem alarmowym impulsowym.

Wystepujace skrzyzowania przytgcza z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem naniesiono na zatgczonym planie i profilu. W przypadku
zbyt bliskiego prowadzenia rurociggéw przytgcza sieci cieptowniczej w stosunku do eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable
umiesci¢ w rurach ochronnych Arot. W przypadku zblizen projektowanego przytacza cieptowniczego do istniejacych sieci wodociggowych
oraz kanalizacyjnych przewody uktada¢ w rurach ochronnych.

2.2 Rozwiazania szczegétowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych 127/72 °C przy tzw=-20°C w sezonie
grzewczym oraz 62/51 °C w okresie letnim.

Ostone izolacji na pofaczeniach spawanych wykonaé z muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Zabrania sie stosowania do izolacji
gotowych elementdéw izolacyjnych typu: otuliny, fupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;j.
Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykona¢ poprzez zastosowanie wtapianych stozkéw korkéw z polietylenu.

Wiaczenie projektowanego przytacza cieptowniczego wykonac poprzez wbudowanie tréjnikdw preizolowanych w istniejace przytacze
DN100/200 preizolowane.
Trzpienie zaworéw odcinajacych nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych bezposrednio za tréjnikiem

Projektowane przytacza nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia wezta cieplnego. Na przytaczu w pomieszczeniu wezta
zamontowac zbiorniczki odpowietrzajace z zaworami odcinajacymi, spinke cyrkulacyjng z ci$nieniomierzem oraz zawory zaporowe
kotnierzowe.

2.3 Rurociagi

Przytacze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez szwu ze stali P235GH (wg. normy PN-EN 10216-2) zizolacjg termiczng z

pianki poliuretanowej: ZPU Miedzyrzecz. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie rury z twardego polietylenu HDPE.

Rurociagi preizolowane przystosowane s3 do bezposredniego uktadania w gruncie. Przyjeto montaz rur w wykopie. Wszystkie prace
montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta ,Instrukcja Wykonania i Odbioru; Rury preizolowane do sieci cieptowniczych
systemu ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0. ” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementéw sieci. taczenie rur za pomoca
spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie potgczenia spawane nalezy skontrolowac radiograficznie. lzolacja potaczen
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PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJE GRZEWCZE

spawanych przy pomocy muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Po zaizolowaniu potaczen i wykonaniu proby szczelnosci
wykonac izolacje termiczng przez spienienie komponentéw na budowie.

2.4 Préby szczelnosci

Catos¢ przytacza nalezy poddaé prébie na cisnienie 2,4 MPa. Probe szczelnosci nalezy wykonaé w temperaturze wyzszej od 0°C,
napetniajac sie¢ woda na 24 godziny przed prébg. Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadowalajace, jezeli w
ciggu catego czasu prob tj. 45 min. do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze, a szwy spawane nie
wykazuja przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres, w ktédrym cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy
prébach szczelnosci woda podgrzang, nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej
ochtodzenia w czasie proby.

Po wykonaniu préb cisnieniowych przytacze nalezy poddac prébie na goraco na parametry

robocze sieci, przez okres 72h.

2.5 System alarmowy impulsowy

Projektowane przewody przytagcza cieplnego wyposazone sg w system alarmowy impulsowy. Sygnalizacja sieci oparta jest na dwdch
przewodach miedzianych 1,5 mm’ zatopionych w piance izolacyjnej réwnolegle do rury przewodowej, przesuniete o kat 120°
(umieszczone w pozycji ,za 10 minut godzina druga” na tarczy zegara). Jeden z przewodow jest pobielany cyng (przewdd czujnikowy),
powinien znajdowac sie po prawej stronie patrzac od zrodta ciepta. Przewody taczymy poprzez tulejki zaciskowe i lutowanie. W mufach
przewody uktadane na wspornikach.

taczenie przewodéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,Wykrywanie nieszczelnosci rurociggéw. Potgczenia
instalacji sygnalizacji impulsowej Zasady montazu i obstugi”.

Punkt pomiarowy dla projektowanego przytacza projektuje sie w pomieszczeniu wezta cieplnego. W punkcie potaczenia przytacza
projektowanego z siecig preizolowang istniejacg (w miejscu wcinki na gorgco) przewody instalacji alarmowej zapetli¢ i zamknaé w petle w
mufie kablem koncentrycznym pod uszczelka termokurczliwg.

Instalacje alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie z technologia ZPU Miedzyrzecz Sp. z o.0.

2.6 Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych, wtasciwie oznakowaé, ogrodzic¢ i oswietli¢. Zapewnic
bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robét.

Po wytyczeniu trasy przytacza cieplnej mozna przystgpi¢ do robét drogowych, ziemnych.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie wiekszo$¢ robdt ziemnych nalezy wykonywaé recznie. Szeroko$é dna wykopu dla przewoddéw
przytacza powinna zapewni¢ min. 15 cm miedzy rurociggami i 15 cm odstepu do Sciany wykopu. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce
wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.

Przestrzen te nalezy wypetni¢ podsypka z piasku i zageszczac recznie, az do wysokosci 10 cm ponad gérny ptaszcz przewodu. Nad kazdym
przewodem powyzej 25 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

2.7 Uwagi wykonawcze
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi.

W miejscu skrzyzowarn projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110
mm lub @ 160 mm. Skrzyzowanie rurociggdw przytacza cieptowniczego z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych
gestoréw przewodow i kabli.

2.8 Uwagi koricowe

Catosc¢ robot zwigzanych z realizacja sieci wykonywaé wg:

Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.

Instrukcji ,Montaz przewoddéw i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.

Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych wyd. COBRTI , Instal” W-wa 2002 r
PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej

PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

* W czasie wykonywania robdt nalezy zachowac ostroznosc i przestrzegac przepisoéw BHP i przeciwpozarowych.

¢ Elementy przytgcza podlegajace odbiorowi:

potaczenia spawane

préba cisnieniowa rur i muf

system sygnalizacji alarmowej

* Przed oddaniem przytacza do eksploatacji nalezy poddacé je ptukaniu woda w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.
* W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac sie z autorem projektu.

* Wykonawca robdt obowigzany jest znac technologie rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz
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¢ Nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potaczen.

* Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Wezet cieplny

3.1 Dane ogoélne

Parametry : woda sieciowa (MSC)

. Cisnienie robocze 1,0 MPa
. cisnienie dyspozycyjne przed weztem:

-zima 0,7 Bar

- lato 0,7 Bar
. maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej:

- dla zimy 127°c

- dla lata 72°C
. maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej:

- dla zimy 62°C

- dla lata 51°C
. parametry wew. instalacji c.o. 75/55°C
. parametry wew. instalacji c.t.- aparaty 75/55°C
. parametry wew. instalacji c.t.- centrale (woda z glikolem 35%) 75/55°C
. wew. instalacja c.w.u. 55/5°C
. wew. instalacja c.w.u. (dezynfekcja) 70-80°C

Obieg c.o. - woda

Zapotrzebowanie na ciepto Q= 39,0 kW
Pojemnos¢ ztadu V = 400 dm®
Opory instalacji H=30,0 kPa

Obieg c.t. — aparaty

Zapotrzebowanie na ciepto Q= 27,0 kW
Pojemnos¢ ztadu V =100 dm®
Opory instalacji H=32,0 kPa

Obieg c.t. — centrale ( glikol etylenowy 35%)

Zapotrzebowanie na ciepto Q= 40,0 kW
Pojemnos¢ ztadu V =100 dm®
Opory instalacji H=25,0 kPa
Obieg c.w.u.

Zapotrzebowanie na ciepto (Srednie godzinowe) Qsr=15,0 kw
Zapotrzebowanie na ciepto (maksymalne godzinowe) Qmax= 39,0 kW

Opis przyjetych rozwiqzan:

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody uzytkowej bedzie wezet wymiennikowy.
Po stronie zasilania wezet podtgczony bedzie z siecig cieptowniczg, a po stronie odbioréw energii cieplnej z instalacjg centralnego
ogrzewania, instalacja cieptej wody uzytkowej oraz instalacjami ciepta technologicznego.

Projektowany kompaktowy wezet cieplny nalezy podtgczy¢ w uktadzie réwnolegtym. Granice eksploatacji i wtasnosci miedzy KPEC SP. z
0.0. a Inwestorem okresla umowa przytgczeniowa.

Wezet zostanie dostarczone jako kompletne urzadzenie na ramie, ktére nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego (doktadne
gabaryty bedga sprecyzowane po zatozeniu zamodwienia). Przewidziano zastosowanie wezta kompaktowego produkcji Danfoss
pracujacego w ukfadzie réwnolegtym wyposazonego m.in. w:

- wymienniki ptytowe

- pompy elektroniczne np. firmy Grundfos

- regulatory elektroniczne poszczegdlnych obiegdéw grzewczych

- armature zabezpieczajaca, zaporowa i zwrotng,

- filtroodmulnik po stronie pierwotnej i filtry siatkowe po stronie wtérnej

- termometry i manometry, cieptomierz

- uktad napetniania instalacji c.o.

Do pomiaru ilosci ciepta zastosowano licznik ciepta zamontowany na przewodzie zasilajagcym przytacza sieci cieptowniczej, za pierwszym
zaworem odcinajgcym wezet cieplny. Stabilizacje ci$nienia zapewni zawdr regulacji réznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu,
zamontowany na przewodzie powrotnym przytgcza sieci cieptownicze;j.
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Ciepta woda przygotowywana bedzie w kompaktowym wezZle ciepta. Regulacje temperatury cieptej wody dokonywaé bedzie zawoér
regulacyjny ZR3Scw firmy Danfoss. Obieg c.w.u. wymuszaé bedzie pompa cyrkulacyjna firmy Grundfos. Ukfad cieptej wody zostanie
zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa typ 2115, ci$. otwarcia 0,6 MPa. Instalacje c.w.u. w obrebie wezta cieplnego wykonac¢ z rur
stalowych.

Uktad automatycznej regulacji powinien spetniaé nastepujace funkcje:

- regulacyjng od réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu wody sieciowej przez wezet cieplny,

- regulacje temperatury wody zasilajacej w instalacji c.o. w zaleznosci od temperatur zewnetrznej,
- regulacje temperatury wody zasilajacej w instalacji c.t. (statowartosciowg),

- regulacje temperatury c.w.u. (statowartosciowa),

- stabilizacje réznicy cisnien po stronie wody sieciowej,

- ograniczenie przeptywu wody sieciowej przez wezet,

- ograniczenie temperatury wody sieciowej na powrocie z wezta /czujniki temperatury wody na powrocie sieciowym,
- zabezpieczenie termiczne instalacji STW dla c.o. oraz STB dla c.w.u.,

- ochrona pomp przez okresowe ich zataczanie,

- ograniczenie minimalnego przeptywu wody sieciowej przez wezet cieplny.

Dla umozliwienia kontroli parametrow pracy wezta, na rurociggach wody sieciowe;j i instalacyjnej beda zainstalowane manometry i
termometry stuzgce do pomiaréw miejscowych. Wezet bedzie wyposazony w kulowa armature odcinajaca z przytagczami kotnierzowymi,
do spawania i gwintowanymi.

Instalacje w wezle cieplnym wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 oraz PN-84/H-74220 taczonych przez
spawanie. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescia rysunkowga opracowania. Odpowietrzenie instalacji technologicznej wezta cieplnego

poprzez zawory lub zbiorniki odpowietrzajace poprzedzone zaworem stopowym.

Rury po stronie instalacji wewnetrznych:

- przewody instalacji c.o0. oraz c.t. zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie oraz z tworzywa sztucznego
- przewody instalacji c.w.u. zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego

3.2 Pompy

Dla obiegdéw c.o. i c.t. zaprojektowano elektroniczne pompy umozliwiajace prace ze zmienng predkoscig obrotowa. Pozwala to na
dostosowanie parametrow pracy pomp do aktualnego zapotrzebowania na energie cieplna. W rozdzielni elektrycznej nalezy wykonac¢
zabezpieczenie i wytgczniki pomp opisujac je w czytelny sposéb. Pompy beda sterowane przez regulatory pogodowe. Na kréécu
ttocznym pompy, przed zaworem kulowym, nalezy zamontowaé zawér zwrotny.

33 Zabezpieczenie wezta

Obiegi beda pracowaty w systemie zamknigetym zabezpieczonym zaworami bezpieczenstwa. Zastosowano dla uktadu c.o. i c.t. zawory
bezpieczenstwa typu SYR1915 o ci$nieniu otwarcia 0,5Mpa. Odptyw z zaworéw bezpieczeristwa odprowadzi¢ nad posadzke w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo obstugi.

Nadmiar ilosci wody z instalacji c.0. przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze S12, natomiast z instalacji c.t. dwa naczynia S 18 (po
jednym dla kazdego obiegu) produkcji Reflex. Naczynia przytaczone beda rurg bezpieczenstwa do gtdéwnego powrotu instalacyjnego. Na
rurze zamontowa¢ manometr, zawor spustowy i zybkoztgcze typu SU.

Nalezy kontrolowac podczas eksploatacji wezta stan napetnienia instalacji oraz ci$nienie w przestrzeni gazowej naczynia przeponowego
gwarantujacego zalanie najwyzej potozonych grzejnikéw.

34 Armatura i AKPiA

Po stronie pierwotnej stosowac armature kulowa (pierwsze dwa zawory kotnierzowe lub spawane o Pr= 1,6 MPa, T=150°C, pozostate
alternatywnie kotnierzowych lub z koricéwkami do spawania) oraz zawordéw zwrotnych o matej odpornosci (klapowych lub
grzybkowych). Spusty i odpowietrzenie pod stronie wtdrnej - zawory o potaczeniach gwintowanych za pierwszymi zaworami
kotnierzowymi lub spawanymi.

Do pomiaru cisnienia po stronie pierwotnej przewidziano manometr M80 z kurkiem manometrycznym i rurka syfonowa. Wylot z
kazdego kurka manometrycznego powinien by¢ skierowany na $ciane wezta. Do pomiaru temperatury stosowac termometry tarczowe,
bimetaliczne z tuleja zanurzeniowo-radialng o zakresie wskazan: - dla strony pierwotnej 0+1802C, dla strony wtdrnejo+1002C montujac
je w sposdb pozwalajacy na ich tatwa wymiane w razie uszkodzenia.

3.5 Odwodnienia i odpowietrzenie

Na gtéwnych rurociggach od strony pierwotnej, w ich najwyzszych punktach, montowac¢ odpowietrzenia sktadajace sie z przewodu
odpowietrzajacego i zaworu kulowego Dn 25. Od strony wtérnej stosowac odpowietrzniki automatyczne np. Flexvent Super produkcji
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Flamco zamontowane na zbiornikach odpowietrzajacych. Przed odpowietrznikiem automatycznym montowac zawsze kulowy zawor
odcinajacy.

W najnizszych punktach, w miejscach wskazanych na schemacie, montowac zawory spustowe pozwalajgce na odwodnienie instalacji.
Stosowac kulowe zawory spustowe kotnierzowe lub z koricdwkami do wspawana od strony pierwotnej i mufowe ze ztgczka do weza od
strony wtornej. Kazdy z wymiennikéw na krééeu zasilajgcym i powrotnym powinien posiadac zawdr ze ztaczka do weza pozwalajacy na
ptukanie chemiczne. Wszystkie odptywy z zaworéw spustowych, odpowietrzajacych i bezpieczenstwa doprowadzi¢ nad studzienke
schtadzajgca. Wezet cieplny posiadt bedzie studzienke schtadzajgca przykryta kratka stalowa. Spadek posadzki w kierunku wpustu
podtogowego i studzienki schtadzajacej.

3.6 Préby szczelnosci i napetnienie instalacji

Po zakoriczeniu rob6t montazowych wszystkie rurociagi nalezy poddaé wodnej prébie na szczelnos¢. Badanie nalezy przeprowadzi¢
przez napetnienie woda zimna i podniesienie ci$nienia do wartosci o 50% wiekszej od przewidywanego cisnienia roboczego. Cisnienie
prébne nalezy utrzymywac co najmniej 30 minut dokonujac ogledzin wszystkich potgczen. Nalezy pamietac o odtaczeniu na czas préby
ci$nienia naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa dla prébowanych instalacji. Po pozytywnym wyniku préby cata instalacje
nalezy dwukrotnie przeptukaé¢ woda. Ptukanie nalezy prowadzi¢ az do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nieprzekraczajgcego zalecen
PN-85/C-04601. Po ptukaniu przewody i urzadzenia technologiczne wezta nalezy poddac prébie dziatania pod cisnieniem roboczym i
przy temperaturze roboczej czynnika (72-godzinny rozruch prébny), sprawdzajac efekt dziatania. Instalacja nie moze wykaza¢ ubytkéw
wody co jest niezwykle istotne dla poprawnej pracy w systemie zamknietym. Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ kilkukrotne ptukanie
instalacji wg zasad j.w..

Woda stosowana do napetniania i uzupetniania instalacji powinna spetnia¢ wymagani normy PN-93/C-04607. Zaleca sie okresowe
badania wody.

W przypadku odstepstwa parametrow wody nalezy zastosowac¢ dawkowanie inhibitoréw korozji stali.

3.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne po pozytywnej probie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do Il stopnia
czystosci. Rurociaggi malowaé antykorozyjnie farba odporna na wysokie temperatury do 150°C. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z
instrukcja KOR-3A, obowigzujgcymi normami i przepisami w tym wytycznymi producenta farb.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych wykonac izolacje rurociggdw i armatury przy uzyciu otuliny z pianki poliuretanowej typu
STEINONORM 300 z ptaszczem ostonowym z PVC.

Grubosci izolacji:

DN Sie¢ zasilanie Sie¢ powrot DN Siec zasilanie Sie¢ powrdt
25 40 mm 30 mm 65 55 mm 40 mm
32 45 mm 30 mm 80 60 mm 40 mm
40 45 mm 30 mm 100 65 mm 45 mm
50 50 mm 35 mm 125 75 mm 60 mm

3.8 Wytyczne dla branz

Branza budowlana:
. Pomieszczenie wezta przygotowac zgodnie z projektem budowlanym, wytycznymi KPEC, Polskg Normg PN-B-02423:1999 oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.);

. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej odpornosci
ognhiowej;

. Posadzke i Sciany wykona¢ jako powierzchnie zmywalne

. Spadki posadzki wykona¢ w kierunku wpustu;

. Drzwi do wezta — otwierane na zewnatrz. Od wewnatrz zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z wezta pod naciskiem.

Branza elektryczna i AKPiA:
. Zasili¢ wszystkie urzadzenia energetyczne: skrzynke wezta cieplnego, pompy, naped zawordw regulacyjnych i mieszajacych,
. Zapewni¢ odrebne opomiarowanie wezta,
. Zaprojektowac oswietlenie pomieszczen,
. Zaprojektowac gniazdo 24V.

Branza wod-kan:
. Wezet nalezy wyposazy¢ w wpust podtogowy zeliwny odporny na wysokg temperature z odprowadzenie do studni

schtadzajacej

Branza wentylacyjna:
. Wentylacje pomieszczenia wezta cieplnego wykona¢ wg projektu wentylacji
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39 Uwagi koricowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do
stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. 1I”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mieé aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | & 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowaé Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

5. Prace montazowe i regulacyjne wykonac¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.
Il — Roboty sanitarne i przemystowe”. Przy wykonaniu prac montazowych wszystkie rurociggi w wezle powinny by¢ oznakowane

kolorowa strzatka zgodna z oznaczeniami instrukcji eksploatacji wezta, pokazujace kierunek przeptywu wody. W wezle powinna
znajdowac sie instrukcja obstugi. Na manometrach i termometrach nanies¢ w sposéb trwaty kolorem czerwonym wartosci graniczne
parametréw pracy wezta cieplnego. Armature i urzgdzenia po stronie sieciowej jak zawory regulacyjne, licznik ciepta, wodomierz
wymienniki ciepta montowa¢ w wykonaniu z gwintem zewnetrznym i koricéwkami do wspawania.

3.10 Karta doboru - obliczenia
Parametry projektowe strony pierwotnej Parametry projektowe strony wtérnej
PN | Trmax | Pmax ;’i DN Temp Q Moc PN | Tmax | Pmax | DN Temp Q
Obieg [bar [ba [ba
LAy e [m7h | tkw ST | bar] fa | (m/h)
X
HEX1|  Ogrzewanie 16 | 130 1:' 25|25 **122‘0/72' #0.49] 39 6 |80.0| 5.0 | 25 |75.0/55.0|%1.71
%:127.0/65.
#k * * *
HEX3| Woda uzytkowa | 16 |130 1: "1 25|25 0 **(1)';’5 39 10 | 70.0 | 6.0 |25/25 **gg'gg '8 **8'2
62.0/51.0 ) T )
*
HEX2 Technologia 16 130 1:' 25| 25 **1230/72' £%0.91 27 6 |80.0]| 5.0 25 | .%80.0/60.0 | 51.19
*
HEX2 Technologia 16 130 1:' 25| 25 **1230/72' #4091 40 6 |80.0]| 5.0 25 | .%80.0/60.0 | %51.76
Typ regulatora ECL Comfort 310 .. . .
Aplikacja A376 Rodzaj izolacji WHITE (STEINONORM (White))
Dopuszczalny spadek cis. dla 0.7 [bar] Ca’fkqwﬂy s*padek cis. po 0.48/0.63 (bar]
wezta str. pierw. %
Przytacze
Producent Danfoss Srednica nominalna DN 15
Model AVP Otwarcie zaworu 72 %
Regslator Kvs 4.0 [m*/h | PN class 25 [bar]
DPpV Min./maks. Zakres ustawien ci$nienia 0.2-1.0 [bar] | Min / max natezenie przeptywu 0.0 - 1000.0 [m?/h
Obliczeniowenatezenieprzeptywulato 1.92 [m*/h Straty ci$neinia latem 0.23 [bar]
Natezenieprzeptywuprojektowe it 1.97 [mj’/h Spadek ci$nieniasf 0.24 [bar]
Ogrzewanie
Typ / Model. XB12L-1-16 Producent Danfoss
Wyr.menmk Materiat ptyty / typ lutowania EN1.4404(AISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
ciepta cuU
Spadek cis$nienia po stronie pierwotnej 0.02 [bar] |Spadek cisnienia po stronie wtérnej 0.13 [bar]
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_13
Zawor Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny |Srednica nominalna 15 Sygna tsterowania sitownikiem 3-point
ZR1Sco  |Kvs 1.0 [m/h]| PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe . 0.49 [m>/h] | Spadek cisnienia 0.24 [bar]
P Model MAGNA3 25-120 |Producent Grundfos
o:(])pa Srednica nominalna DN 25 Wysoko$¢ podnoszenia 4.72 [m]
Natezenie przeptywu projektowe 1.71 [m®/h] Napiecie 1*230
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Woda uzytkowa

Typ / Model. XB12L-1-26 Producent Danfoss
Wyr.nlenmk Materia t ptyty / typ lutowania EN1.4404(AISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
ciepta cu
Spadek cisnienia po stronie pierwotnej 0.08 [bar] |Spadek cisnienia po stronie wtérnej 0.01 [bar]
Pompa Model UPS 25-60 N Producent Grundfos
PC Srednica nominalna DN 25 , Wysokos¢ podnoszenia 3.06 [m]
Natezenie przeptywu projektowe 0.18 [m’/h] | Napiecie 1*230
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_33
i Model VM_2 Napiecie 230
Zawor.regul Srednica nominalna 20 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
Zﬁ;;’é:zv Kvs 4.0 [m/h]| PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 1.92 [m®/h] | Spadek cisnienia 0.23 [bar]
projektowe 0.56 [m®/h] | Spadek cisnienia 0.02 [bar]
Technologia
Typ / Model. XB12L-1-26 Producent Danfoss
Wyr.nlenmk Materiat ptyty / typ lutowania EN1.4404(AISI316L)/ Zapas powierzchni 0 %
ciepta cuU
Spadek cisnienia po stronie pierwotnej 0.02 [bar] |Spadek cisnienia po stronie wtérnej 0.15 [bar]
Pompa Model ALPHA2 25-80 Producent Grundfos
PT2 Srednic anominalna DN 25 , Wysokos¢ podnoszenia 4.58 [m]
Natezenie przeptywu projektowe 1.19 [m’/h] | Napiecie 1*230
Model ALPHA2 25-60 Producent Grundfos
P<;nT”|(y);>a Srednica nominalna DN 25 Wysokos¢ podnoszenia 2.81 [m]
Natezenie przeptyw uprojektowe 1.19 [m®/h] Napiecie 1*230
Model MAGNA3 25-60 Producent Grundfos
P<;r-1r”|]y.;>a Srednica nominalna DN 25 Wysokos¢ podnoszenia 5.67 [m]
Natezenie przeptywu projektowe 1.76 [m*/h] Napiecie 1*230
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_13
Zawoérregul | Model VM_2 Napiecie 230
acyjny Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
ZR2Sct  |Kvs 2.5 [m*/h] | PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 0.91 [m>/h] | Spadek cisnienia 0.13 [bar]
3.11 Dob6r wymiennikéw
Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obciqgzenie: kW 39.0
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 127.0 55.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 72.0 75.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty): °C 57.1 --
Masowe natezenie przeptywu (Rzeczywisty): kg/h 475.65 --
Objetosciowe natezenie przeptywu mA”3/h 0.49 1.71
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: kPa 1.54 12.94
LMTD: K 15.51
Wtasciwosci ptynu: Jednostka Stronal Strona2
Czynnik: - Water
Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 310.0 435.0
Gestos¢: kg/m*3 964.8 981.4
Moc: J/kg-K 4207.3 4185.4
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.675 0.655
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB12L-1-16
Materiat ptyt: - EN1.4404(AlSI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - CU
Rozmiar potqczenia.: - XB_DN32
Objetos¢: | 0.294 0.336
Waga: kg 2.746
Temperatura projektowa (Max/Min): °C 127.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
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Wymiary zewnetrzne:

A=289, B=118, C=234, D=63, E=38, F=25

Uwagi:

Wymiennik  ciepta ze stali nierdzewnej Ilutowany miedzig,
zaprojektowany i skonfigurowany do systemoéw cieptowniczych,
chtodniczych i innych zastosowanr grzewczych. Lutowane wymienniki
ciepta firmy Danfoss sq wyposazone w ptyty typu MICRO PLATES TM,
ktére umozliwiajg efektywniejszq transformacje ciepta, niz w
Jjakimkolwiek poprzednim modelu Oszczednos¢ energii i kosztow, Dfuzsza
zywotnosc, Konstrukcja odporna na korozje, Kompaktowa konstrukcja

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kW 39.0
Przewymiarowanie: % 0
Temperatura na wlocie: °C 62.0 5.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °C 51.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty): °C 44.3 --
Masowe natezenie przeptywu (Rzeczywisty): kg/h 1896.03 --
Objetosciowe natezenie przeptywu mA”3/h 1.92 0.61
(Rzeczywisty):
Catkowity spadek cisnienia: kPa 7.92 0.87
LMTD: K 12.52
Wtasciwosci ptynu: Jednostka Stronal Strona2
Czynnik: - Water
Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 521.0 761.0
Gestos¢: kg/m*3 987.4 995.5
Moc: J/kg-K 4180.7 4176.3
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.643 0.616
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB12L-1-26
Materiat ptyt: - EN1.4404(AISI316L)
Uszczelka / materiat lutujgcy: - cu
Rozmiar potqczenia.: - XB_DN32
Objetosc: | 0.504 0.546
Waga: kg 3.506
Temperatura projektowa (Max/Min): °c 62.0
Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25
Wymiary zewnetrzne:
A=289, B=118, C=234, D=63, E=56, F=25
Uwagi:

Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej Iutowany miedzig,
zaprojektowany i skonfigurowany do systemow ciepfowniczych,
chtodniczych i innych zastosowari grzewczych. Lutowane wymienniki
ciepta firmy Danfoss sq wyposazone w pfyty typu MICRO PLATES TM,
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ktére umozliwiajq efektywniejszq transformacje ciepta, niz w
jakimkolwiek poprzednim modelu  Oszczednos¢ energii i kosztow,
Dtuzsza zywotnos¢, Konstrukcja odporna na korozje, Kompaktowa
konstrukcja

Parametry obliczeniowe: Jednostka Stronal Strona2
Obcigzenie: kW 67.0

Przewymiarowanie: % 0

Temperatura na wlocie: °c 127.0 60.0
Temperatura wyjsciowa (Okreslony): °c 72.0 80.0
Temperatura wyjsciowa (Rzeczywisty): °c 62.1 --
Masowe natezenie przeptywu (Rzeczywisty): kg/h 880.29 --
Objetosciowe natezenie przeptywu mA3/h 0.91 2.94
(Rzeczywisty):

Catkowity spadek cisnienia: kPa 1.81 14.55
LMTD: K 14.47

Wtasciwosci ptynu: Jednostka Stronal Strona2
Czynnik: - Water

Lepkos¢ dynamiczna: uPa-s 301.0 406.0
Gestos¢: kg/m~3 963.1 978.6
Moc: J/kg-K 4210.2 4188.3
Przewodnos¢ cieplna: W/m-K 0.677 0.659
Specyfikacja: Jednostka Stronal Strona2
Typ wymiennika: - XB12L-1-26

Materiat ptyt: - EN1.4404(AlISI316L)

Uszczelka / materiat lutujgcy: - cu

Rozmiar potqczenia.: - XB_DN32

Objetos¢: | 0.504 0.546
Waga: kg 3.506

Temperatura projektowa (Max/Min): °c 127.0

Cisnienie projektowe (Max): bar 25 25

Wymiary zewnetrzne:
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4. Zestawienie materiatow

4.1 Przytacze cieplne

nr wezta Poz. wyszczegolnienie - opis ilos¢
cl 4 WHtaczenie w istniejgce przytgcze cieplne — tréjnik DN100/32 2 szt.
c3, c4,c5, c6, c7, 8, 2 kolano 90st DN32 L=1m z izolacjg Standard, z sygn. alarmowg impulsowg 34 szt.
c9, c10, cl11, c12,
c13, c14, c15, cl6,
cl7, c18, c19
c2 3 zawor kulowy odcinajgcy DN32 z izolacjg Standard, z sygn. alarmowa 2 szt
impulsowa + klucz do otwierania i zamykania zaworu + skrzynka uliczna +
rura ostonowa taczaca trzpien ze skrzynka uliczng
1 Rura preizolowana DN32 L=12m bez szwu z izolacja Standard, z sygn. 32 szt
alarmowg impulsowa
cl19 przejscie przez podfoge - piersciert gumowy do rur DN32 2 szt
cl19 zakoriczenie izolacji - rekaw termokurczliwy do rur DN32 2 szt
c19 uszczelnienie typu WGC INTEGRA DN100 2 szt
Ztacze termokurczliwe sieciowane radiacyjne typu NTX+M dla rur DN32 z 86 szt
korkami odpowietrzajagcymi, korkami wgrzewanymi elektrycznie oraz
sktadnikami A i B pianki PU
Ztaczka zaciskowa — do montazy w zespole zfacza 172 szt
tasma ostrzegawcza ~440m
Zawor kulowy kotnierzowy DN32; PN25; 150°C 2 szt
Zawor kulowy do wspawania DN25; PN25; 150°C 1szt
Pom. wezta Zawor kulowy kotnierzowy DN25; PN25; 150°C 1szt
Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B + kurek 1szt
manometryczny tréjdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska
Zawor odpowietrzajacy z zaworem odcinajagcym 2 szt
puszka hermetyczna IP65 1szt
uniwersalna puszka przytaczeniowa wraz z uziemieniem 2 szt
Inst. alarm. - - .
koncentryczny kabel potgczeniowy lokalizatora dtugosci 5m 2 szt
Przyrzad pomiarowy - lokalizator typ L-302 1szt
4.2 Wezet cieplny
Wymiennik ciepta
Pozycja Rodzaj llos¢ Opis
Izolacja .
WYM.1 . R . 1 Izolacja PU XB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.1 Wymiennik ciepta 1 XB12L-1-16 2 25 A 2G5/4
Podstawa
WYM.1 montazowa 1 Hex base XB12 5/4" painted 7016 SEEGER RING
wymiennika
WYM.2 Jzolacja 1 | Izolacja PUXB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.2 Wymiennik ciepta 1 XB12L-1-26 2 25 A 2G5/4
Podstawa
WYM.2 montazowa 1 Hex base XB12 5/4" painted 7016 SEEGER RING
wymiennika
WYM.3 Jzolacia 1 | Izolacja PUXB12 H:10-52 M:10-40 L:10-36
wymiennika ciepta
WYM.3 Wymiennik ciepta 1 XB12L-1-26 2 25 A 2G5/4
Podstawa
WYM.3 montazowa 1 Hex base XB12 5/4" painted 7016 SEEGER RING
wymiennika
Strona pierwotna
Pozycja Rodzaj llosé Opis
DPV Sliow:ilékn:ziitgatora 1 Danfoss, Model: Zintegrowany, zakres rdznicy cisnienia: 0.2-1.0bar
DPV Kontroler zaworu DP 1 AVP, 3/4", kvs 4.0, Ap=0.0bar, PN25, rodzaj potgczenia: Not available
FOM1 ) lzolacja . 1 Thermo Mud trap insulation DN25-DN32
filtroodmulnika
FOM1 Odpowietrznik 1 Danfoss, Modfelz JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia:
Spawany - gwint wew.
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Danfoss, Model: JIP-IW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia na

FOM1 Spust 1
pus wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
FOM1 Filtroodmulnik 1 Thermo, Mgdel: FOZM - 25, Malowany, DN25, PN16, max temp. 150°C, kvs
13.2, rodzaj potgczenia: Kotnierz
L Wstawka - Kamstrup, Multical 603, ULTRAFLOW 54, Qp=2.5, rodzaj potaczenia:
FQQ1 L k it 1
QQ icznik clepta Gwint zewnetrzny, 1", L=190, Powr6t, modut: Brak modutu, 3.6 V DC (1 D-cell)
Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia na
P1 Spust 1 . . .
wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
p1 Soust 1 Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia na
P wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
Danfoss, Model: JIP-IW, DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia na
P1 Spust 1 . . K
wlocie/wylocie: Spawany/Gwint wewnetrzny
PI1 Manometr 5 Danfoss, Mosjel: M80, .1/2 , k.lerunek potaczenia: Na dole, PN16, max temp.
130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
PI1 Kurek 5 Fart, Zawoér tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint
manometryczny zewnetrzny
pp Pofaczenie rurowe 1 Danfoss, DN15/6mm, PN16, max temp. 150°C, JIP-IW, rodzaj potaczenia:
Spawany
s1 Zawér odcinajacy ) Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potagczenia:
Spawany
9 Zawér odcinajacy ) Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia:
Spawany
s3 Zawér odcinajacy ) Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potagczenia:
Spawany
<4 Zawor odcinajacy ) Danfoss, Model: JIP-WW, DN25, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potaczenia:
Spawany
T1 Kieszen na 2 Kieszen na termometr
termometr
T1 Termometr 2 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-160°C, PN25, rodzaj pofaczenia: Spawany
ZR1Sco Zawér regulacyjny 1 Danfoss, Modelﬂ: VM 2, kvs 1.0, 3/4 ", rodzaj potgczenia: Not available, PN25,
max temp. 150°C
ZR1Sco Sitownik elektryczny 1 Danfoss, Model: AMV 13, funkcja bezpieczeristwa sprezyny: W dét, 230V, 14
s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
. . Danfoss, Model: VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", rodzaj potgczenia: Gwint zewnetrzny,
ZR2Sct Zawor regulacyjny 1 PN25, max temp. 150°C
ZR2Sct Sitownik elektryczny 1 Danfoss, Model: AMy 13, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W dét, 230V, 14
s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
ZR3Scw Zawér regulacyjny 1 Danfoss, Modelﬂ: VM 2, kvs 4.0, 1", rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny, PN25,
max temp. 150°C
ZR3Scw Sitownik elektryczny 1 Danfoss, Model: AMy 33, funkcja bezpieczenstwa sprezyny: W doét, 230V, 3
s/mm, typ sterowania: 3-punktowy
Strona wtdrna
Pozycja Rodzaj llosé Opis
1 Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
- Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
P Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1 1/4", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia:
Gwint wewnetrzny
F3 Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
Fa Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia: Gwint
wewnetrzny
61 Zawér odcinajacy 2 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
&2 Zawér odcinajacy 2 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
ca Zawér rozpreiny 1 Reflex, Model: SU, 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
G5 Zawér rozpreiny 2 Reflex, Model: SU, 1", PN10, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
NW1 Naczynie wzbiorcze 1 Reflex, Model: S, 18L,3/4 ", Ogrzewanie, 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
NW2 Naczynie wzbiorcze 2 Reflex, Model: S, 12L,3/4 ", Ogrzewanie, 120°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia na
P2 Spust 1 . R . ;
wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
P2 Spust 1 Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia na

wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
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Danfoss, Model: BVR-DZR, DN15, PN16, max temp. 120°C, rodzaj potaczenia na

P2 Spust 1
pus wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
PC Pompa 1 Grundfos, Model: UPS 25-60 N, 1-230V, 0.28A, rodzaj potaczenia: Gwint
P zewnetrzny, 1 1/2", PN10
P2 Manometr 1 Danfo.ss, Modelf M80,.1/2 , kierunek potaczenia: Tyt, PN6, max temp. 130°C,
rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
PI2 Manometr 4 Danqus, Modelf M80,.1/2 , kierunek pofaczenia: Tyt, PN6, max temp. 130°C,
rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
P2 Manometr 13 Danfo.ss, Modelf M80,.1/2 , kierunek potaczenia: Tyt, PN6, max temp. 130°C,
rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
P12 Manometr ) Danqus, Modelf M80,.1/2 , kierunek potaczenia: Tyt, PN6, max temp. 130°C,
rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
P2 Kurek 1 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj pofgczenia: Gwint
manometryczny zewnetrzny
P12 Kurek 4 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint
manometryczny zewnetrzny
P2 Kurek 13 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj pofgczenia: Gwint
manometryczny zewnetrzny
P12 Kurek ) Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint
manometryczny zewnetrzny
PI3 Manometr 6 Danqus, Modelf M80,.1/2 , kierunek pofaczenia: Tyt, PN10, max temp. 130°C,
rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
PI3 Kurek 6 Fart, Zawor tréjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potgczenia: Gwint
manometryczny zewnetrzny
PO Pompa 1 Grundfos, Model: MAGNA3 25-120, 1-230V, 1.56A, rodzaj pofaczenia: Gwint
p zewnetrzny, 1 1/2", PN10
PTO Pompa 1 Grundfos, Model: ALPHA2 L 25-60, 1-230V, 0.38A, rodzaj potaczenia: Gwint
P zewnetrzny, 1 1/2", PN10
PT1 Pompa 1 Grundfos, Model: MAGNA3 25-60, 1-230V, 0.75A, rodzaj potaczenia: Gwint
P zewnetrzny, 1 1/2", PN10
PT2 Pompa 1 Grundfos, Model: ALPHA2 25-80, 1-230V, 0.44A, rodzaj potaczenia: Gwint
p zewnetrzny, 1 1/2", PN10
T2 Kieszen na 2 Kieszen na termometr
termometr
T2 Termometr 2 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potaczenia: Spawany
T3 Kieszen na 6 Kieszen na termometr
termometr
T3 Termometr 6 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj potaczenia: Spawany
T4 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
T4 Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj pofgczenia: Spawany
T5 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
T5 Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, DN15, 0-120°C, PN25, rodzaj pofaczenia: Spawany
Tco Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Tct Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Tew Czujnik kieszeniowy 1 Danfoss, Model: ESMU 100 St st, PN25, max temp. 180°C
Trco Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, 60003216, TR-STW
Trco Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
Trcw Termostat 1 Jumo, Model: heatTHERM-AT-0120, 60003216, TR-STW
Trcw Akcesoria 1 Kieszen do termostatu podwdjna L=100mm Stal nierdzewna
WYM CT Komponent 1 | 004H7561, 004H4210, 004H4200
specjalny
7 Zawér odcinajacy ) Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
7 Zawér odcinajacy 7 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia: Gwint
wewnetrzny
73 Zawér odcinajacy ) DarTfoss, Model: BVR-DZR, 1 1/4", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
Gwint wewnetrzny
Zawor Syr, Model: SYR 1915 DN25 5.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 5.0bar, max temp.
ZBO . . 1 N . ; .
bezpieczenstwa 140°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor Syr, Model: SYR 1915 DN25 5.0 BAR, 1", ci$nienie otwarcia: 5.0bar, max temp.
ZBT . . 2 N ; 5 .
bezpieczenstwa 140°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
Zawor Syr, Model: SYR 2115 DN25 6.0 BAR, 1", cisnienie otwarcia: 6.0bar, max temp.
ZBW . . 1 o R R .
bezpieczenstwa 110°C, rodzaj potaczenia: Gwint wewnetrzny
, Genebre, Model: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max temp. 90°C, rodzaj
77 Zawor zwrotny 2 . .
potaczenia: Gwint wewnetrzny
, Genebre, Model: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max temp. 90°C, rodzaj
771 Zawor zwrotny 1 . .
potaczenia: Gwint wewnetrzny
772 Zawor zwrotny 1 Genebre, Model: Art. 3121, 1", PN10, DN25, max temp. 90°C, rodzaj
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| potaczenia: Gwint wewnetrzny

Linia uzupetniania

Pozycja Rodzaj llos¢ Opis

s Filtr 1 Cimberio, Model: 74ACR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia:
Gwint wewnetrzny

63 Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potaczenia:
Gwint wewnetrzny

G5 Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: BVR-DZR, 1/2", PN16, max temp. 130°C, rodzaj potgczenia:
Gwint wewnetrzny

ss Zawor odcinajacy 1 Danfoss, Model: JIP-IW (T), DN15, PN40, max temp. 180°C, rodzaj potgczenia:
Gwint wew - spaw

W2 Wodomierz 1 POWOGAZ, Model: JS90, Q3=2.5 m3/h, 3/4 ", PN16, max temp. 90°C, rodzaj
potaczenia: Gwint zewnetrzny

7U Zawor uzupetniania 1 Syr, Model: 2128, kvs 1.3, PN16, DN15, max temp. 80°C, 1/2", rodzaj

ztadu potaczenia: Gwint wewnetrzny / zewnetrzny
Kontrola
Pozycja Rodzaj llos¢ Opis
Skrzynka elektryczna 1 Skrzynka elektryczna
R Klucz aplikacji 1 Klucz aplikacji APP KEY A376
R Regulator pogodowy 1 Danfoss, Model: ECL Comfort 310, 230V
Tzew Czujnlktemp. 1 Danfoss, Model: ESMT
zewnetrznej

Opracowat:

mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/P0O0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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