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Dot.: przylaczenia do sieci cie lowniczej budynku przy ul. Rolnej
Na dzialce ewidencyjnej 3/6 KM38 wydane w dniu 12.09.2023 r.

Niniejsze warunki techniczne sporzadzone zostaly w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 16 poz. 92/2007

W sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania  systeméw cieplowniczych wraz
z pdzniejszymi zmianami.

W zwigzku z planowanym przylaczeniem nowoprojektowanego budynku J/'w, Zarzad
Spdtdzielni Mieszkaniowej ,,Zazameze" okreéla nastgpujgce warunki techniczne:

1. Miejscem dostarczania ciepla bedzie nowo wybudowany wezel cieplowniczy w budynku
przy ul. Rolnej na dzialce ewidencyjnej 3/6 KM38.

2. Przylaczenie budynku  zrealizowaé poprzez  przebudowe istniejacego przylgcza
cieplowniczego stanowigcego instalacje wewnetrzna na terenie Inwestora.

3. Przylacze cieplownicze nalezy wykona¢ w technologii stalowych rur preizolowanych klasy
standard lub wyzszej z instalacja alarmows przystosowanych do pracy sieci o temperaturze
czynnika grzewczego 130 °C i cignieniu roboczym 1 MPa. Odcinek instalacji wewnetrznej od
sciany zewngtrznej do wezla nalezy wykona¢ z rur stalowych bezszwowych Igczonych przez

spawanie przystosowanych do pracy z temperaturg czynnika grzewczego 130 °C i cignieniem
roboczym 1 MPa.

4. Srednice przyfacza cieplowniczego do budynku dobra¢ Wwg zapotrzebowania na cieplo w/w
obiektu wynoszacego 145,0 kW oraz obliczeniowego natgzenia przeptywu 2,35 m3/h zgodnie
z informacjami zawartymi we wniosku o przyfaczenie.

5. Wigczenie projektowanego przylacza cieplowniczego wykonaé poprzez wbudowanie trdjnikow
preizolowanych w istniejace przylacze DN100/200 preizolowane, za istniejgcymi zaworami
preizolowanymi DN100/200 ( stanowigcymi odcigcie istniejacego przylacza) na terenie Inwestora.
Bezposrednio za trojnikami zlokalizowaé zawory odcinajgce ziemne preizolowane.

6. Na przylaczu w pomieszczeniu wezla przewidzie¢ zbiorniczki odpowietrzajace z zaworami
odcinajgcymi, spinke cyrkulacyjng z ciénieniomierzem oraz zawory zaporowe kohierzowe.

7. Wigczenie do istniejacego przylacza moze nastapi¢ wylacznie w terminie uzgodnionym
z Dostaweg, przy udziale i pod nadzorem Dostawcy.

8. W miejscu wigczenia nalezy przyjaé cisnienie dyspozycyjne 2,5 Bar.

9. Po wybudowaniu przylgcza i instalacji wewnetrznej przed jego odbiorem nalezy wykonaé
badania szczelnoéci wszystkich zigczy spawanych oraz plukanie.

10. Projekt wezla i przylacza cieptowniczego zawierajacy:
- opis techniczny,
zestawienia materialowe,
. projekt zagospodarowania terenu,
- profile podhuzne,
- schemat montazowy,
- rzut pomieszczenia wezta z naniesionymi instalacjami oraz wezlem,
- schemat technologiczny wezla cieptowniczego.
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przedstawi¢ do uzgodnienia w SM Zazamcze i przekazaé po 1 egzemplarzu uzgodnionej

dokumentacji dla Dostawcy.

11. Wezel wymiennikowy nalezy zaprojektowaé, jako trzy funkcyjny zgodnie z wnioskiem,
petng automatyka sterowang regulatorem pogodowym np. ECL310, a w szczegolnosei
wyposazyé w:

a) regulator natezenia przeptywu dla CO,

b) regulator natezenia przeptywu dla CWU,

¢) regulator nat¢zenia przeptywu dla CT,

d) stabilizator ci$nienia — uklad automatycznego uzupetniania,

e) regulator réznicy cignien ( przed i za regulatorem zlokalizowaé pomiar cisnienia),

f) zabezpieczenia instalacji odbiorczych,

g) testery do kontroli temperatur no$nika ciepta, w bezposrednim  sgsiedztwie
z czujnikami temperatur podiaczonymi do uklady pomiarowo-rozliczenjowego.

h) przewidzie¢ miejsce na montaz ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego na czgsci powrotnej
po stronie pierwotnej ukiadu grzewczego wezla oraz wodomierz do pomiaru ilodci
czynnika do uzupeienia wewnetrznej  instalacji grzewczej ( ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy stanowi wilasnogé Dostawcy). Przestrzen, dlugosci montazowe oraz typ
ziaczek cieplomierza i wodomierza ustali¢ 7 dzialem technicznym Spéidzielni.

12. Granice wlasnosci stron infrastruktury cieplowniczej beda nowoprojektowane zawory
preizolowane, stanowigce odciecie nowoprojektowanego przytacza.
Nowoprojektowane przylacze za zaworami oraz wezel cieplowniczy stanowi wilasnogé
Odbiorcy. Zawory preizolowane beda stanowity wlasnosé Dostawcy.

13. Odbiorca wykona przylacze i wezel na wlasny koszt i we wilasnym zakresie.
14. Pomieszczenie wezla oraz wezel wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02423.

I5. Wezel cieplowniczy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz sztukg
budowlang.

16. Temperatura no$nika ciepta w postaci goracej wody w sieci cieplowniczej jest dostosowana
do zmian temperatury zewngtrznej zgodnie z zalaczona sredniodobowg tabela regulacyjng
nosnika ciepla dla sieci cieplowniczej SM ,.Zazamcze" na sezon grzewczy 2022/2023
i wynosi dla warunkéw obliczeniowych:

a.) w okresie zimowym dla - 20°C temperatury zewnetrznej 127/72°C.
b.) w okresie letnim jest stata 62/51 °C.

17. Tabela regulacyjna nosénika ciepla przyjmowana jest corocznie przez Dostawce, jako
zalgeznik do planu pracy sieci cieplowniczej.

18. Cisnienie dyspozycyijne do wykorzystania na wezle wynosi 0,7 Bar.

19. Po wybudowaniu wezta nalezy wykonaé badania szczelnosci wszystkich ztgczy spawanych
oraz probe cisnieniowa.

20. Warunki techniczne traca wazno$¢ po dwoch latach od ich wydania.
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Tabela regulacyjna Sredniodobowych temperatur noénika ciepta dla sieci
cieptowniczej Spétdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze"
obowigzujaca od sezonu grzewczego 2022/2023
zatwierdzona uchwatq Zarzqdu SM "Zazamcze" nr 414/2022 z dnia 09.09.2022r.

Sredniodobowa Sredniodobowa Temperatura
temperatura temperatura nosnika zwracanego
zewnetrzna zasilania do sieci ciepfowniczej

T. zew. °C T. zas. °C T. pow.°C
+12 66,0 48
+11 66,0 48
+10 66,0 48

+9 67,0 48
+8 67,0 48
+7 68,0 48
+6 69,0 49
+5 69,0 49
+4 70,0 49
+3 70,0 49
+2 71,0 49
+1 72,0 50
0 73,0 51
-1 73,0 51
-2 74,0 51
-3 75,0 52
-4 76,0 52
-5 77,0 53
-6 78,0 53
-7 79,0 54
-8 80,0 54
-9 81,0 55
-10 84,0 55
-11 86,0 55
-12 87,0 57
-13 90,0 59
-14 93,0 61
-15 97,0 65
-16 100,0 67
-17 106,0 70
-18 116,0 71
-19 119,0 71
-20 127,0 72

SEZON LETNI
________ 62 51




