RODZAJ
OKNA

Stolarka zewnetrzna termoizolacyjna profile PCV-aluminium, wkfad zespolony dwuszybowy ze
szklem niskoemisyjnym z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong argonem, wspétczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W/(mxK), izolacyjno$¢ akustyczna Rw=35dB. Kolor stolarki zgodny z

projektowang kolorystyka budynku.

Okno uchylno - rozwieralne

Okno state

SYMBOL

01

02

03

SCHEMAT
WYMIARY | 5 (mm) 1500 1500 2320
OTWORU
W $CIANIE | Ho (mm) 1000 1000 1100
WYMIARY | 55 (mm) 1460 1460 2280
ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY | Hz (mm) 940 940 1040
ILOSE (s2t) | Suma 2 3 8

UWAGA: Zestawienie opracowano dla celow kosztorysowych przed zakupen
stolarki, doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzglednie

wykonac pomiar otwordéw na budowie i na tej podstawie wykonac zestawienit
wykonacze stolarki i przedstawic je do akcepacji inwestorowi

RODZAJ
DRZWI

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi P.Poz. skrzydto z blachy stalowej
ocynkowanej z wypetnieniem z modyfikowanej
wetny mineralnej wzmocnionej pretami, drzwi
lakierowana proszkowo. szer. przejscia w Swietle

min. 900mm.

Wyposazenie: samozamykacz, elektrorygiel,
sitowniki elektryczne, centralka sterujgca. Przed
zakupem nalezy skonsultowaé sie z doradcq
technicznym wybranego producenta aby dokonaé

ostatecznego doboru drzwi.

Uwaga: drzwi zintegrowa¢ z SAP

Drzwi aluminiowe PPOZ. EI 60
zewnetrzne, termoizolacyjne
wspotczynnik przenikania
ciepta U=1,3 W/(mxK),
gladkie, petne, oScieznica
stalowa, cato$¢ ocynkowana,
szer. przejScia w Swietle

min. 900mm. Wyposazenie:
samozamykacz, zamek z
wktadkg patentowa, zawiasy
trzy punktowe, tozyskowane,
kolor stolarki zgodny z
projektowang, kolorystyka
budynku.

Drzwi rozwieralne PPOZ. EI60 skrzydta
drzwi zbudowane z modyfikowanej wetny
mineralnej wzmocnionej pretami.
Wyposazenie: sitowniki elektryczne,
elektrorygiel, elektrotrzymacz, centralka
sterujaca.

Przed zakupem nalezy skonsultowac sig z
doradcg technicznym wybranego producenta
aby dokona¢ ostatecznego doboru typu
bramy. Kolor stolarki zgodny z projektowang
kolorystykg budynku.

Stolarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna;
izolacyjno$¢ termiczna zapewniona przez
elementy zamontowane w przestrzeniach
wewnetrznych profili, wspotczynnik przenikania
ciepta U= 1,3 W/(m?K); powierzchnie profili
wykanczane powtokami lakierniczymi wedtug
wzornika koloréw RAL; okucia dostosowane do
ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, ewakuacyjne, otwierane na
zewnatrz, szeroko$¢ przejscia skrzydto czynne
min. 900mm. Kolor stolarki zgodny z
projektowang kolorystyka budynku. Szkio
bezpieczne termoizolacyjne.

Wyposazenie: samozamykacz.

SYMBOL

DT1 EI30

DT2 EI60

DT3 El 60

BR EI60

DZ

FROJE K TOR-SNENEN

obiekt:

lokalizacja:

inwestor:
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SCHEMAT
F AR e o
WMARY [ | 1000 1000 1000 2000 1200
W SCIANIE | Ho (mm) 2070 2070 2200 2200 2200
g"v‘;m"EYW Sz (mm) 900 900 900 90+90 90+20
PRZEJSCIA  |Hz (mm) 2020 2020 2150 2140 2140
KIER. OTWIERANIA L P L P L P L (skrzydlo bierne) P (skrzydto czynne) L (skrzydio czynne) P (skrzydio bierne)
ILOSE (s24) | Suma 1 1 1 1 2 1 1
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