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Izolacja termiczna Styrodur C - 3035 CN

Opornik betonowy 20x6cm
opaska - kostka granitowa

wycieraczka stalowa ocynkowana 
wym. 60x40cm z odwodnieniem   

Blacha stalowa 
ocynk. powlekana

Blacha stalowa ocynk. powlekana

Deska włóknowo-kompozytowa
o strukturze drewna

2x papa termozgrzewalna 

Izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa

Chudy beton grub. 10cm

C2

A3A3A2 A2

01P-Fs3 

0P-R2

01P-Łf 1

0P-R40P-R5

01P-Fs4 

01P-Fs4 

01P-Łf1 

01P-Fs3 

01P-Pf3

 01P-Pf9

14

0P-R3

01P-Fs4 

6

01P-Pf3

01P-Łf1 

0P-R1

250x250x40
01P-Fs1

250x250x40
01P-Fs1

A2

NW1
centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna NW2

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym
Ø200 z odsysacza spalin Ods
montaż na podstawie dachowej osadzonej
na izolowanym cokole dachowymWawr2

wentylator dachowy 
wentylacja awaryjna załączana w momencie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń CO i LPG
montaż na systemowej podstawie dachowej tłumiącej
osadzonej na cokole dachowym

Wawr1
wentylator dachowy 
wentylacja awaryjna załączana w momencie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń CO i LPG
montaż na systemowej podstawie dachowej tłumiącej
osadzonej na cokole dachowym

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym z went. W1
(wylot wyprowadzony min. 40cm ponad krawędź dachu wyższego)

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym z went. W2
odsadzona na dach wyższy 

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym
Ø200 z odsysacza spalin Ods
montaż na podstawie dachowej osadzonej
na izolowanym cokole dachowym

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym
z centrali NW1
(wylot wyprowadzony min. 40cm ponad krawędź dachu wyższego)

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym
z centrali NW2
(wylot wyprowadzony min. 40cm ponad krawędź dachu wyższego)
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Pustaki gazobeton grub. 24cm na zap. cem. -wap. 

Pustaki gazobeton grub. 6 i 12cm na zap. cem. -wap.

Żelbet

Bloczki betonowe na zap. cementowej

Płyta warstwowa PIR w ukladzie poziomym 
Izolacja termiczna - styropian

Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
w układzie poziomym

Transfer powietrza (kratka transferowa w drzwiach) Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.

mgr inż. arch.
Robert Jankowski

WP-OIA/OKK/UpB/33/2008

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Ewa Ostrowska

76/WPOKK/UpB/2011

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek

1:50

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ 
Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

Przekrój D-D

Miejscowość: MOGILNO, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obręb: 0042 Szerzawy,
dział. nr geod. 28/5, ark. 1

PROJEKT TECHNICZNY


	Arkusze
	PW


