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UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywaclacznie z projektami
branzowymi | opisami.

2. Wymiary podano w centymetrach, koty
wysokosciowe w metrach.

3. W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w
Swietle muru stanu surowego.

4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar
oscieznicy w Swietle przejscia.

5. Przed zaméwieniem stolarki i Slusarki wszystkie
wymiary sprawdziéna budowie.

6. Szczeqoty rozwiazar konstrukcyjnych wedfug
projektu wykonawczego konstrukcyjnego.

/. Rozmieszczenie instalacji i szczeqoly rozwigzan
branzowych wedfug czesci braniowych.

8. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z
okreslong technologig nalezy wykonywadscisle

wedtug wytycznych | instrukcji producenta.

9. Wszystkie  stosowane materiaty budowlane,
muszg posiadacatest sanitarno—higieniczny,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
oraz inne swiadectwa | decyzje wymagane
prawem.

10.Przed laniem elementow betonowych nalezy
skoordynowaé miedzy wykonawcami
poszczegblnych instalacji oraz producentami
wykonanie przepustow instalacyjnych.

11Wszystkie przejscia przez dach nalezy
uszczelni¢ szczegdlnie starannie zgodnie z
rozwigzaniami  systemowymi i wytycznymi
producenta systemu.

12.Bezwzglednie nalezy zachowad ciagloséizolac)i
przeciwwodnej | termicznej na cafym budynku.

13Wszystkie elementy $cian facznie z obrobkami
blacharskimi otworéw okiennych [ drzwiowych,
termoizolacje wykonaéwg wytycznych
producentéw  systemu.

14.Nalezy przewidziec wzmocnienia konstrukceji $cian
dziatowych oraz odpowiednie stelaze w
miejscach mocowania elementéw wyposazenia
technicznego i armatury

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej
opracowania stanowigintegralng jego czesc.
Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektonicznym a pozostalymi opracowaniami
branzowymi nalezy wyjasni¢i uzgodnicz gfownym
projektantem.

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach
budowlanych — zgodnie ze sztukabudowlana
(Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét
Budowlano—Montazowych).

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w
tym

projekcie (zaréwno na rysunkach jak i w czesci
opisowej) stanowiz wiasnoséintelektualng firmy
"PROJEKTOR-NIA.PL" i nie wolno ich uzy¢ponownie
i reprodukowaébez pisemnej zgody wyzej
wymienionej firmy.
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