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1. Rysunki rozpatrywalfacznie z projektami
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Pasmo $wietlne Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm modut profili no$nych 106¢m x 9 = 954cm,
podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona ptytg PIR, koputa z plyty

oscieznicy w swietle przejscia.
5. Przed zamowieniem stolarki | slusarki wszystkie
+6.08 wymiary sprawdziéna budowie.
uzgi ' 6. Szczeqoly rozwigzari konstrukcyjnych wedfug
projektu wykonawczego konstrukcyjnego.
i /. Rozmieszczenie instalacji | szczegdly rozwiazan
AEA == — = — ————— =[] 517 o braniowych wedhig czesci branzowych.
. Wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z
7 .77 2 okreslong technologig nalezy wykonywaéscisle
_ _ wedlug wytycznych | instrukcji producenta.
e — A — L2 ~ o> oz oz s _OP-Bf1 - 9. Wszystkie 'sto§owane mqtef/‘afy @udow/ane,
musza posiadac atest sanitarno—higieniczny,

. = —~
/ HEA120 HEAT20 u 5
S N S N | EEiels %ﬂ L 1 aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci

dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie

kanaty nawiew/wywiew z centrali NW2 oraz inne Swiadectwa | decyzje wymagane
Brama segmentowa prawem.

o 0 o 0 ; ; branzowymi i opisami.
- - oliweglanowej grub. 25mm
1!43 2!5 /0 1!43 2!5 /0 POIWES 19 2. Wymiary podano w centymetrach, koty
Pasmo $wietlne Mercor mer PROLIGHT szer. 200cm modut profili noSnych 106cm x 9 = 954cm, wysokosciowe w metrach.
podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona ptyta PIR, koputa z ptyty 3. W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w
poliweglanowej grub. 25mm ‘ Blacha stalowa ocynk. powlekana Swietle muru sfanu. surowego. ‘
Blacha stalowa ocynk. powlekana ‘ : 4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar
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Brama segmentowa

10.Przed laniem elementow betonowych nalezy
skoordynowaé miedzy wykonawcami
poszczeqolnych instalacji oraz producentami
wykonanie przepustéw instalacyjnych.

11Wszystkie przejscia przez dach nalezy
uszczelni¢ szczegolnie starannie zgodnie z
rozwigzaniami  systemowymi | wytycznymi
producenta systemu.

= = 12.Bezwzglednie nalezy zachowad ciagtoséizolac)i

0P-Szp2 przeciwwodnej | termicznej na cafym budynku.

@ : 13Wszystkie elementy scian facznie z obrobkami

blacharskimi otworow okiennych i drzwiowych,
= = = : @ "~ termoizolacje wykonaéwg wytycznych
@ |zolacja termiczna Styrodur C - 3035 CN : P ‘Obrzeze kanat - | 50x100 @ producentéw  systemu.

01P-Pf1*_ 2x papa térmézgrzewalna 14.Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji scian

Pdtka na naézedfzia . :acgt%d):“iit: l;ﬁfaf Cyzmﬁe- @ izolacja termiczna Styrodur C - 3035 CN 10% dziatowych oraz odpowiednie stelaze w
T P yp d - — 1-0.10 miejscach mocowania elementow wyposazenia

technicznego i armatury
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Uwagi | opisy zamieszczone w czesci opisowef
opracowania stanowiaintegralna jego czesc.
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Izolacja przeciwwilgocipwa pionowa
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2x papa termozgrzewalna

S ! - .
2x papa termozgrzewalna Chudy beton grub. 10cm 2x papa termozgrzewalna Chudy beton grub. 10cm = 2x papa termozgrzewalna ‘ ‘ bUdOW/a{U/ ch . zgodhie ze S_Ztqu bUd,OW/anq . obiekt:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWE
! (Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
\ \
1300 1300

Pustaki gazobeton grubl 24cm na zap. cem. -wap. Budowlano—Montazowych). TERENUTINFRASTRUKTURATOWARZYSZACA
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim lokalizacja: Miejscowosé: MOGILNO, jedn. ewid. 040903 _5 Mogilno, obrgb: 0042 Szerzawy,

Pustaki gazobeton grub” 6 i 12cm na zap. cem. -wap. (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w ' ki
tym inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
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il Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralne;j wymienionej firmy. Ewa Ostrowska o pride bz gz |,

w uktadzie poziomym tres¢ rysunku: SKALA
Przekroj B-B 1:50
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Ptyta warstwowa PIR w ukladzie poziomym

NR RYS.

branza: studium:

(SR Izolacja termiczna - styropian ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY A-4
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