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RODZAJ
OKNA

O1 O2 O3
Okno uchylno - rozwieralne

Stolarka zewnętrzna termoizolacyjna profile PCV-aluminium, wkład zespolony dwuszybowy ze
szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, współczynnik
przenikania ciepła U=0,9 W/(m²xK), izolacyjność akustyczna Rw=35dB. Kolor stolarki zgodny z
projektowaną  kolorystyką budynku.

DT1 EI30 DT2 EI60
SCHEMAT
SYMBOL

KIER. OTWIERANIA

DRZWI WEWNĘTRZNE
Drzwi P.Poż. skrzydło z blachy stalowej
ocynkowanej z wypełnieniem z modyfikowanej
wełny mineralnej wzmocnionej prętami, drzwi
lakierowana proszkowo. szer. przejścia w świetle
min. 900mm.
Wyposażenie: samozamykacz,  elektrorygiel,
siłowniki elektryczne, centralka sterująca. Przed
zakupem należy skonsultować się z doradcą
technicznym wybranego producenta aby dokonać
ostatecznego doboru drzwi.
Uwaga: drzwi zintegrować z SAP

Drzwi aluminiowe PPOŻ. EI 60
zewnętrzne, termoizolacyjne
współczynnik przenikania
ciepła U=1,3 W/(m²xK),
gładkie, pełne,  ościeżnica
stalowa, całość ocynkowana,
szer. przejścia w świetle
min. 900mm. Wyposażenie:
samozamykacz, zamek z
wkładką patentową, zawiasy
trzy punktowe, łożyskowane,
kolor stolarki zgodny z
projektowaną  kolorystyką
budynku.

DT3 EI 60 BR EI60

Drzwi rozwieralne PPOŻ. EI60 skrzydła
drzwi zbudowane z modyfikowanej wełny
mineralnej wzmocnionej prętami.
Wyposażenie: siłowniki elektryczne,
elektrorygiel,  elektrotrzymacz, centralka
sterująca.
Przed zakupem należy skonsultować się z
doradcą technicznym wybranego producenta
aby dokonać ostatecznego doboru typu
bramy. Kolor stolarki zgodny z projektowaną
kolorystyką budynku.

RODZAJ
DRZWI

Stolarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna;
izolacyjność termiczna zapewniona przez
elementy zamontowane w przestrzeniach
wewnętrznych profili, współczynnik przenikania
ciepła U= 1,3 W/(m²K); powierzchnie profili
wykańczane powłokami lakierniczymi według
wzornika kolorów RAL; okucia dostosowane do
ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń
eksploatacyjnych, ewakuacyjne, otwierane na
zewnątrz, szerokość przejścia skrzydło czynne
min. 900mm. Kolor stolarki zgodny z
projektowaną  kolorystyką budynku. Szkło
bezpieczne termoizolacyjne.
Wyposażenie: samozamykacz.

DZ

UWAGA: Zestawienie opracowano dla celów kosztorysowych przed zakupem
stolarki, doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzględnie
wykonać pomiar otworów na budowie i na tej podstawie wykonać zestawienie
wykonacze stolarki i przedstawić je do akcepacji inwestorowi

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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