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B2 Izolacja termiczna Styrodur C - 3035 CN
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Izolacja termiczna Styrodur C - 3035 CN

2x papa termozgrzewalna

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Chudy beton grub. 10cm 2x papa termozgrzewalna

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
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Pasmo świetlne Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm moduł profili nośnych 106cm x 9 = 954cm, 
podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona płytą PIR, kopuła z płyty 
poliwęglanowej grub. 25mm 

Pasmo świetlne Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm moduł profili nośnych 106cm x 9 = 954cm, 
podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona płytą PIR, kopuła z płyty 
poliwęglanowej grub. 25mm 
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Pustaki gazobeton grub. 24cm na zap. cem. -wap. 

Pustaki gazobeton grub. 6 i 12cm na zap. cem. -wap.

Żelbet

Bloczki betonowe na zap. cementowej

Płyta warstwowa PIR w ukladzie poziomym 
Izolacja termiczna - styropian

Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
w układzie poziomym

Transfer powietrza (kratka transferowa w drzwiach) Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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