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wentylacja awaryjna zataczana w momencie wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym 1. Rysunki rozpatrywaélacznie z projektami
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen CO i LPG z centrali NW2 branzowymi | opisami.

montaz na systemowej podstawie dachowej ttumiacej (wylot wyprowadzony min. 40cm ponad krawedz dachu wyzszego) 2. Wymiary podano w centymetrach, koty

osadzonej na cokole dachowym wysokosciowe w metrach.
3. W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w
Swietle muru stanu surowego.
4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar

oscieznicy w Swietle przejscia.

Pasmo $wietlne np. Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm modut profili nosnych
dachowy 106cm x 9 = 954cm, podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona
| awaryjna zataczana w momencie ptyta PIR, koputa z ptyty poliweglanowej grub. 25mm

:nia dopuszczalnych pozioméw stezen CO i LPG
systemowej podstawie dachowej ttumigcej
na cokole dachowym
Blacha stalowa ocynk. powlekana ‘ A1
‘ NW2
|

S +6.08 e = A T S| +508 | centrala wentylacyjna nawiewno- iewna
. DN - I N . f = jhle y - flacgha na W”

5. Przed zamowieniem stolarki i slusarki wszystkie
wymiary sprawdziéna budowie.

6. Szczeqoly rozwigzar konstrukcyjnych wedfug
projektu wykonawczego konstrukcyjnego.
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+9.50 _ ‘- i _ ! do centrali NW2 /. Rozmieszczenie instalacji | szczeqgdly rozwiazan
—— _ | ) _ ‘ braniowych wedtug czesci braniowych.

wywietrzak dachowy 8. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z
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poszczeqolnych instalacji oraz producentami
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wykonanie przepustow instalacyjnych.
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prowadzony w gruncie do kanatu termoizolacje wykonaéwg wytycznych

Oparnik betonowy 20x6cm producentow  systemu. o
bpaska - kostka granitowa 14 Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji scian
T dziatowych oraz odpowiednie stelaze w

1-0.10 miejscach mocowania elementow wyposazenia

: technicznego | armatury

Obrzeze kanat - | 50x100 B2 B3| obreselkanat -1 50x100

Opornik betonowy 20x6cm
opaska - kostka granitowa
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Izolacja przeciwwilgociowa
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Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej
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Zakres wykonania i obowiazki przy robotach
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Izolacja przeciwwilgociowa J( Chudy beton grub ). 10cm o
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pozioma 601 B 2x papa termozgrzewalna 3 Chudy beton grub. 10cm 600 2x papa termozgrzewalna . Chudy beton grub. 10cm 596 2x papa termozgrzewalna b 306 budowlanych — zgodnie ze sztuks budowlana obiekl:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWE
. A

( Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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Chudy beton grub. 10cm

1 1 i
01P-KZ1 Plyta Zelbetowa kanatu technicznego z 01P-Kz1 Plyta Zelbetowa kanatu technicznego z 01P-Kz1 Plyta Zelbetowa kanatu technicznego z
betonu C 20/25 wodoczelnego W8 elementy betonu C 20/25 wodoczelnego W8 elementy betonu C 20/25 wodoczelnego W8 elementy
prefabrykowane prefabrykowane prefabrykowane

Pustaki gazobeton grub. 24cm na zap. cem. -wap. Budowlano—Montazowych).

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim lokalizacjo: Miejscowosé: MOGILNO, jedn. ewid. 040903 _5 Mogilno, obrgb: 0042 Szerzawy,
dziat. nr geod. 285, ark. 1

Pustaki gazobeton grub. 6 i 12cm na zap. cem. -wap. (02..94.24.83). Wszysthie informacje zawarte w | © KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
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