Wawr1 wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym

wentylator dachowy z centrali NW2 UWAG!:

wentylacja awaryjna zatgczana w momencie (wylot wyprowadzony min. 40cm ponad krawedz dachu wyzszego) 1. Rysunki rozpatrywaéticznie z projektami
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen CO i LPG wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym branzowymi i opisami.

montaz na systemowej podstawie dachowej ttumigcej @200 z odsysacza spalin Ods 2. Wymiary podano w centymetrach, koty
wyrzutnia dachowa z wylotem pionANym zwent, W2 0sadzonej na cokole dachowym montaz na podstawie dachowej osadzonej wysokosciowe w metrach.

odsadzona na dach wyzszy Wawr2 na izolowanym cokole dachowy 3. W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w
Q 0 wentylator dachowy
DN / wentylacja awaryjna zatgczana w momencie

Swietle muru stanu surowego.
4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar
! przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen CO i LPG
| montaz na systemowej podstawie dachowej ttumiacej %
|

PRZEKROJ D-D SKALA1:50

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym z went. W1
z centrali NW1 (wylot wyprowadzony min. 40cm ponad krawedz dachu wyzszego)

(wylot wyprowadzony min. 40cm ponad krawedz dachu wyzszego) |
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centrala wentylacyjna \ W 1
nawiewno-wywiewna ‘ ‘ ‘ ‘ NW2 —— ‘ ‘

‘ - ‘ ‘ \‘ ‘ centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna" ‘

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym
@200 z odsysacza sp jlin Ods

montaz na podstawie dachowej osadzonej
na izolowanym cokole"dachowym

‘ 5. Przed zamowieniem stolarki | slusarki wszystkie
‘ wymiary sprawdziéna budowie.
|

oscieznicy w Swietle przejscia.
osadzonej na cokole dachowym {

6. Szczeqoly rozwigzari konstrukcyjnych wedfug
projektu wykonawczego konstrukcyjnego.
\ /. Rozmieszczenie instalacji | szczeqgdly rozwiazan
T — E——— ] branzowych wedtug czesci branzowych.
# “““““ R E— 8. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z
| ‘ ‘ okreslong technologia nalezy wykonywaéscisle
‘ | wedtug wytycznych | instrukcji producenta.
L] 9. Wszystkie  stosowane materiaty budowlane,
} muszg posiadac atest sanitarno—higieniczny,
| aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
‘ dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
} oraz inne Swiadectwa | decyzje wymagane
| prawem.
} 10.Przed laniem elementéw betonowych nalezy
‘ skoordymov/vac’m;/@dzyt /Wyk(mawcam/ ) t
| poszczeqolnych instalacji oraz producentami
} wykonanie przepustow instalacyjnych.
‘ 11Wszystkie przejscia przez dach nalezy
\ uszczelni¢ szczeqolnie starannie zgodnie z
} rozwiagzaniami  systemowymi | wytycznymi
\ producenta systemu.
\ 12.Bezwzqglednie nalezy zachowad ciagloséizolacji
} przeciwwodnej | termicznej na cafym budynku.
\ 13Wszystkie elementy Scian facznie z obrobkami
} blacharskimi otworéw okiennych | drzwiowych,
termoizolacje wykonaéwg wytycznych
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14 Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji scian
dziatowych oraz odpowiednie stelaze w
miejscach mocowania elementow wyposazenia
1-0.10 technicznego i armatury

wycieraczka stalowa ocynkowana
wym. 60x40cm z odwodnieniem ‘ P

Cc2

-0.01

2x papa termozgrzewalna 2x papa termozgrzewa|na
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S Opornik betonow 20x6‘pm ‘
3/ opaska - kostka granitowa ‘
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|zolacja przeciWwildociowa |
= pionowa | _ } ‘ }
0 o 8 .

MRF% 01P-Es3 ‘ 2x papa termozgrzewalna |
- 01P-Pf9 \

Chudy beton grub. 10cm

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej
opracowania stanowiaintegralng jego czesc.
Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektonicznym a pozostalymi opracowaniami
branzowymi nalezy wyjasni¢i uzgodnicz gféwnym
projektantem.

2500500 Zakres wykonania i ol?owiqzki przy robotach
budowlanych — zgodnie ze sztukabudowlana

L (Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét
Budowlano—Montazowych).

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim lokalizacjo: Miejscowosé: MOGILNO, jedn. ewid. 040903 _5 Mogino, obrgb: 0042 Szerzawy,

. . . dziat. d. 28/5, ark. 1
(Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w | 40 oeen S
inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
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‘ 2x papa .tbrmozgrzewalna
\' Chudy béeton grub. 10cm

h'—' FPROJE KT OR ENENGN

‘ Chudy beton grub. 10cm ‘

obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ
Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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23, 561 , 261 |
Pustaki gaz&beton grub. 24cm na zap.icem. -wap.
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Pustaki gazobeton grub. 6 i 12cm na zap. cem. -wap.

. tym‘ . o ) ul. Wieniecka 39
Zelbet projekcie (zaréwno na rysunkach jak i w czesci 87-800 Wioclawek
opisowej) stanowia wiasnoséintelektualna firmy NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
Bloczki betonowe na zap. cementowej "PROJEKTOR=NIA.PL" i nie wolno ich uzyéponownie |"FORKIOMA | narizach. e A
| N j reprodukowacbez pisemnej zgody wyiej T L e T
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej wymienionej firmy. Ewa Ostrowska el ESR e |
W Uk+adZie pOZiomym tres¢ rysunku: SKALA
: , 3j D- 1:50
X Plyta warstwowa PIR w ukladzie poziomym Przekrof D-D —
. . . branza: tudium:
R 1zolacja termiczna - styropian ARCHITEKTURA PROEKTTECHCDNY A-6
uwag:

a%%%%ﬁz Transfer powietrza (kratka transferowa w drzwiach)

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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