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Szczegdl A

ZAPRAYIA NP, LAMPOCEM
" PLYTA STROFOWA

~ LSTCZFLKA

NP. DS BLOCKBUT 22X22

FAPRAWA WODOSZCZELNA (NP,
WAPEGROUT TISSOTROPICO LUB W
ERZYPADKU PODLEWANIA MAFEFILL)

___JZSL1 CISNIENE WODY WYZSZE 0D 0,5bar

WKLEJANY TRZFIEK 7 SRETA
#15(20)mrm L=200-300mm (AlIN)
ROZETAW OK.1.5m

(mintszt przy narozu —
. patrz PRZEKRGS B-B)

T SCIANA

1)Komore wykona¢ jako prefabrykowang zelbetowg wg KOT IBDIM 2018/0195,
2)Nie dopuszcza sig¢ wylewania komory na budowie,
3)Wyktadzina PEHD gr. min. 3mm w dnie, $cianach i plycie pokryrowej komory oraz w kregach

i ptycie nadbudowy,
4)Kréciec ssawny poza zakresem

Podstawowe parametry techniczne betonu uzytego do produkcji elementéw prefabrykowanych:

dostawcy komory,

- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie: 2(40/50,
- Klasa ekspozycji betonu: XA3, XC4,
- Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150,

- Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl F50,

- Stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu 2W12,

- Nasigkliwos¢ betonu max. 5%,
- Kruszywa do betonu wg PN - EN 12620

- Grubo$¢ ptyt dennych: 225cm

~ Grubo$¢ $cian: 220cm

- Grubo$¢ ptyt pokrywowych: 225cm

- Szczelno$¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi 20,5bar

- Scieralnosé betonu wg PN-EN 13892:

<7cm? na 50cm3

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

FROJEKTOR-EANENES

mgr inz. arch. Robert J:

obiekt: PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZESCIA

BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA, Z DROGA DOJAZDOWA, PLACEM MANEWROWYM,

DOJSCIAMI | STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH | INNYCH

NIZ OSOBOWE

izacia:  dziat. nrgeod. 28/5,

lokalizacja: e o fogino, jech. ewid. 0409035 Mogiino, obreb: 0042 Szerzamy,
inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.

ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek

NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. KUPIMZPOOM

MACIEJ SAKOWSKI e P
SPRAWDZIE: | mgrinz. KUP/0055/P00S/10
o 5 porets e
TOMASZ KOCHANOWSKI | bl Seset i, w5iciin saomet. | g
tres€ rysunku: SKALA
NA SCIEKI NR RYS.
branza: studium:
SANITARNA PROJEKT TECHNICZAY S-9

uwagi:

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.



AutoCAD SHX Text
Płyta pokrywowa żelbetowa komory z PEHD

AutoCAD SHX Text
Nadbudowa z kręgów betonowych DN1000 z PEHD 

AutoCAD SHX Text
Płyta pokrywowa  żelbetowa DN1000 z PEHD

AutoCAD SHX Text
Właz C250 wg PN-EN/124:2015 

AutoCAD SHX Text
Komora żelbetowa  żelbetowa prefabrykowana Vcz=10m3

AutoCAD SHX Text
Komora żelbetowa  żelbetowa prefabrykowana

AutoCAD SHX Text
Podbudowa komory  z betonu min. C8/10

AutoCAD SHX Text
Stopnie złazowe wg PN-EN13101

AutoCAD SHX Text
Komora żelbetowa  prefabrykowana

AutoCAD SHX Text
Stopnie złazowe w otulinie PE wg  PN-EN13101

AutoCAD SHX Text
Przekrój    B-B

AutoCAD SHX Text
Przekrój   A-A

AutoCAD SHX Text
Wykładzina PEHD

AutoCAD SHX Text
Wykładzina PEHD

AutoCAD SHX Text
Szczegól A

AutoCAD SHX Text
96,70 

AutoCAD SHX Text
94,20 

AutoCAD SHX Text
Pierścienie  betonowe

AutoCAD SHX Text
Rząpia 30x30x10cm w PEHD

AutoCAD SHX Text
Rząpia 30x30x10cm w PEHD

AutoCAD SHX Text
Króciec poza zakresem  komory do wykonania  na budowie

AutoCAD SHX Text
Króciec poza zakresem  komory do wykonania  na budowie

AutoCAD SHX Text
Poziom wód gruntowych 

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
PODPIS I DATA

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
branża:

AutoCAD SHX Text
treść rysunku:

AutoCAD SHX Text
NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
UPR.BUD.

AutoCAD SHX Text
studium:

AutoCAD SHX Text
uwagi:

AutoCAD SHX Text
inwestor:

AutoCAD SHX Text
lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
obiekt:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
2024/07

AutoCAD SHX Text
2024/07

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ:

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

AutoCAD SHX Text
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

AutoCAD SHX Text
wodociągowych i kanalizacyjnych

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

AutoCAD SHX Text
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

AutoCAD SHX Text
wodociągowych i kanalizacyjnych


	Arkusze i widoki
	Rys. 9


