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Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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DROGI PROJEKT BUDOWLANY

inwestor:

lokalizacja:

obiekt:

miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obręb: 0042 Szerzawy, 
dział. nr geod. 50

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek

BUDOWA ZJAZDU DO  BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ  NA
DZIAŁCE NR EWID. 28/5 W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ NR
140228C (DZ. NR EWID. 50) W MIEJSCOWOŚCI SZERZAWY

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

2024/07

2024/07

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. 
WOJCIECH ANDRZEJAK
mgr inż. 
PAWEŁ BOROWIAK

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

WKP/0347/POOD/17

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

WKP/0289/POOD/12

OZNACZENIA
projektowany budynek

projektowana nawierzchnia zjazdu - wg odrębnego opracowania z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego granitowego

projektowana nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia opasek z grysu 8-16

zieleń

projektowane obrzeże betonowe 12 x 25 cm na ławie betonowej 

projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej - wtopiony

projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej + 3 cm

projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej + 12 cm

projektowany ściek dwurzędowy z kostki betonowej

projektowany wpust uliczny wg branży sanitarnej (klasa D400 w obszarze placu)


