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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zewnetrznej instalacji wod-kan

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji wodociggowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. "Budynek zajezdni autobusowej z czescig biurowo-socjalno-warsztatowg, z
droga dojazdowg, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochoddéw osobowych i innych niz osobowe” na dz. nr 28/5

obreb Mogilno przy ul. Konopnickiej w Mogilnie.

1.2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczno-budowalne

- mapa do celdw projektowych

- Wytyczne Inwestora

- Warunki techniczne gestordéw sieci

- Normy i przepisy branzowe

- Projekty branzowe zwigzane

- Karty katalogowe, dane techniczne urzadzen

- Uzgodnienia branzowe

1.3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) zewnetrzne instalacje wod-

kan zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2. Rozwigzanie techniczne

2.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany budynek zajezdni autobusowej zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej $110mm

PVC zlokalizowanej przy ul. Marii Konopnickiej. Przytacze wodociggowe wykonaé wedtug odrebnego opracowania.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykonac z rur i ksztattek z $40x3,7mm PEHD100 RC SDR11 PN16 zgodnie z PN-EN 12201.

Wodomierz gtéwny zamontowac¢ w studni wodomierzowe;j.

Wopiecie przytacza wykonaé poprzez opaske do nawiercenia z petnym korpusem zeliwnym ¢110/2” z odejsciem gwintowanym. Na odejsciu
zamontowa¢ miekkouszczelniajagcg zasuwe zeliwng gwintowang Gz 2”/Gw 1 1/4” z trzpieniem do zasuw i skrzynkg uliczng oraz ztaczke 1SO

gwintowang Gz 1 1/4” /®40 PE.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0,30 m od wierzchu rury PE umiesci¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza w kolorze niebieskim z
wktadka metalowg mocowang do zasuw i zestawu wodomierzowego.
Przykrycie przewoddéw wodociggowych wykona¢ na gtebokosci minimum 1,60 m.

Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-09700 z tworzywa sztucznego na stupku stal.

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706

” . Normat, . )
L| Rodzaj punktu czerpalnego llosc punktow rz‘:mf:'wyvlf/,:: Weda zimna Woda ciepfa g,
P P P g czerpalnych p ’; 3 y qn [dm?/s]
[dm®/s] [dm?/s]
1 Umywalka 6 0,07 0,42 0,42
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
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3 Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
4 Miska ustepowa 3 0,13 0,39 -
5 Pisuar 1 0,30 0,30 -
6 Zawor czerpalny ze zt. do weza 3 0,30 0,90 -
7 2,23 0,64
8 Z an 2,87

9 q=0,682- (Z q,)"* — 0,14 0,96

Dla okreslenia $rednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN -92/B — 01706) ze wzoru:
Omaxsek = 0,682* ( £qn )>* - 0,14 dla g < 0,5 dm3/s oraz 1 < Xga < 20 dm3/s
gdzie:
Qmaxsek — przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)
2 gn—suma normatywnych wyptywéw wody dla punktéw czerpalnych okreslonych powyzej
¥ gn=2,87 dm?/s
Qmaxsek= 0,682%* (2,87)%% — 0,14 = 0,96 dm3/s = 3,44 m?/h

Dla zapotrzebowania wody wynoszacego 0,96 dm3/s zaprojektowano przewdd wodociggowy ¢40x3,7mm PEHD100 SDR11 PN16
(V=1,15 m/s).

Dobér wodomierza zgodnie z normg PN — EN 14154 i dyrektywg MID nr 2004/22/EC :

Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany przy pomocy proj. wodomierza jednostrumieniowego DN20 kl. C o przeptywie Qs = 4m3/h,
Qa4 = 5m?/h zlokalizowanego w studni wodomierzowej.

Wodomierz gtéwny nalezy zamontowaé¢ w studni wodomierzowej. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem
jednostrumieniowym DN20— Qs =4 m3/h, zaworem odcinajagcym kulowym DN1%” przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym DN1%”

spetniajgcym funkcje odwodnienia i spustu.

2.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku zajezdni autobusowej bedg odprowadzane przewodem ¢160x4,7mm z rur litych PVC SN8 i wprowadzone zostang do

projektowanego zbiornika bezodptywowego Zb o pojemnosci 9,9 m3. Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ studnie rewizyjne, zelbetowe klasy C35/45 o $rednicy ¢1,0m z ptytg pokrywowg, oraz
zwienczeniem w postaci whazu zeliwnego klasy D400 z pierscieniem odcigzajacym.

Studzienki wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wtazowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z normg PN - EN 124:2000.

W S$cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne lub krécéce potaczeniowe dla rur PVC o
odpowiednich $rednicach.

W projekcie przewidziano rozdziat Sciekdw na $cieki bytowo-gospodarcze oraz Scieki technologiczne z odwodnienia wewngatrz budynku. Przed
odprowadzeniem $ciekéw technologicznych do kanalizacji sanitarnej, $cieki te nalezy podczysci¢é w koalescencyjnym separatorze substancji
ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o przeptywie nominalnym 3 I/s i pojemnosci osadniku 2,5m3.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy wyprowadzi¢ jako przewody wentylujgce ponad dach (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. Roz. 2 par. 122 do 125).
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Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12056-2

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”::)zs’:rzz;:;f:/ Odptyw j;?ostkowy Z DU
1 Umywalka 6 0,5 3,0
2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Natrysk 1 0,8 0,8
5 Miska ustepowa 3 2,0 6,0
6 Pisuar 1 0,5 0,5
7 Wpust podtogowy d=0,1m 13 2,0 26,0
8 Z DU 37,1
9 0 =K /z DU K=0,5 3,05 dm?/s

Zbiornik bezodptywowy na $cieki

Zbiornik o pojemnosci czynnej 10m? zaprojektowano w technologii prefabrykowanej zelbetowej. Wymiary prefabrykatéw musza by¢ zgodne z
rysunkami dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy prefabrykat bedzie dostarczony w czesciach, do potaczenia poszczegdinych jego elementdéw, uzywac systemu dedykowanego od
producenta, jednoczesnie nie dopuszcza sie montazu poszczegdlnych elementéw sktadowych bez fabrycznych tgcznikdw-zabezpieczajgcych
elementy przed przesunieciem — szczeg6t na rysunkach dokumentacji projektowej. Wymagana szczelnos$¢ systemu potgczeniowego 20,5bar.

Wewnetrzng ochrone $cian, dna i stropu prefabrykatéw oraz elementéw nadbudowy zapewniono poprzez wyktadzine PEHD gr. min 3mm —

szczegoty na rysunkach dokumentaciji projektowej. Ma to chroni¢ komore przed zagniwaniem oraz tatwe utrzymanie w czystosci.

Prefabrykaty muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT IBDiM 2018/0195. Wtagczenie dolotow i wylotéw z
elementéw prefabrykowanych, wykonac za pomocg fabrycznie wbetonowanych — na etapie zalewania, przejs¢ szczelnych lub fabrycznych
odlewodw pod dany typ rur. W wyjatkowych sytuacjach, za zgoda projektanta branzy instalacyjnej, dopuszcza sie wykonania otworéw, w ktérych
uszczelnienie rur, wykonane bedzie za pomoca taficuchdw uszczelniajgcych — dobranych odpowiednio pod danych typ i srednice rury.

Kazdy prefabrykowany element, musi posiadaé fabrycznie zamontowane podwadjne stopnie ztazowe w kolorze z6ttym z elementem odblaskowym
dla lepszej widocznosci, zgodnos¢ stopni z PN-EN 13101, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916.

Parametry techniczne elementéw prefabrykowanych:

- Zabezpieczenie wewnetrzne poprzez wyktadzine PEHD o grubosci min. 3mm,

—  minimalna sita zespojenia wktadki z betonem rury 650kN/m?

—  Klasa betonu: >C40/50
—  Klasa ekspozycji betonu: XA3, XF1, XC4, XD1
—  Odpornos¢ betonu na dziatanie S04 wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/!

—  Kruszywa do betonu wg PN —EN 12620

—  Nasigkliwo$¢ betonu: <5%,

—  Grubos¢ ptyt dennych: >25cm

—  Grubos¢ scian: >20cm

—  Grubo$¢ ptyt pokrywowych: >25cm

—  Szczelno$é potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi >0,5bar

—  Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm3na 50cm3

Element prefabrykowany, zgodnie z rysunkiem, musi posiada¢ komin wtazowy z kregdéw zelbetowych DN1000 i ptyty pokrywowej zelbetowej z
PEHD. taczenie kregdw i ich zwienczenie wykonac za pomoca felcéw i uszczelek samosmarujgcych z kompensatorem naprezen. Dzieki
kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie maja ze sobg styku i nie ma ryzyka ich pekniecia. W dnie komory przewidziano
rzapie wytozong wyktadzing PEHD o wym. 30x30x10cm dla mozliwosci zamontowania krdéca ze stali nierdzewnej lub tworzywowego do poboru

Sciekow.
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2.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

2.3.1. Odprowadzenie wéd deszczowych

Wody opadowe z dachu budynku oraz z nawierzchni utwardzonej wokét budynku odprowadzone zostang do projektowanego szczelnego zbiornika
retencyjnego z wykorzystaniem zgromadzonej wody do podlewania.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie grawitacyjnym z rur litych PVC SN8 $315x9,2mm, $200x5,9mm, $160x4,7mm
zgodnie z PN — EN 1401. Przykrycie projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej min. 1,0 m. Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-
EN 1401.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé studnie rewizyjne, zelbetowe klasy C35/45 o srednicy ¢1,0m, z ptyta pokrywowa,
oraz zwienczeniem w postaci whazu zeliwnego klasy D400 z pierscieniem odcigzajacym. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdéw
nalezy zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne typu lekkiego klasy C250 bez pierscienia odcigzajgcego. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnia,
nalezy wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wtazowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z norma PN - EN 124:2000.

W S$cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o

odpowiednich srednicach.

2.3.2. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg SWW 0614-4, EN124. Bezwzglednie stosowac przy osadzaniu krat pierscienie odcigzajace.
Wszystkie wpusty wykona¢ jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o srednicy $0,5m o wysokosci min. 1,0m.
Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych o parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego,

- krazkéw posrednich ¢0,5m,

- elementu przytaczeniowego ¢0,5m,

- dna osadnikowego ¢0,5m.
Zwienczenie wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z norma PN-EN 124:2015. Betonowe studzienki sciekowe do wpustéw ulicznych wykonac zgodnie
z norma PN — EN 1917. Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustéw ulicznych na powierzchniach

zewnetrznych zagruntowad zaprawa bitumiczng. Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowa¢ do wymogow producenta.

2.3.3. Obliczenia hydrauliczne

Dla projektowanych kanatéw deszczowych w zakresie opracowania przeprowadzono obliczenia hydrauliczne.

Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace parametry:
- natezenie deszczu qis=174 dm?3/(s-ha)
- czas trwania deszczu tg=15min.
- powierzchnia drég manewrowych i terenu utwardzonego F=1822m?=0,1822 ha
- powierzchnia dachu budynku projektowanego F=656m?=0,656 ha

- wspotczynnik sptywu = 0,80 dla naw. utwardzonej, = 1,0 dla dachu

1822+ 0,8+ 656+1,0 21136
v = = =0,85

2478 T 2478
Zlewnie zredukowanga obliczono:
FZI" = FI"Z * \U

F,. = 0,2478 % 0,85 = 0,2114 ha

Przy zlewni zredukowanej Fz= 0,2114 ha natezenie doptywu woéd deszczowych wynosi:
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Q=q*F, =174%0,2114 = 36,78 dm?/s

Doboru szczelnego zbiornika zelbetowego wykonano na opad o sumie 60mm, co odpowiada opadowi o czasie trwania 16 godz.

i o prawdopodobienstwie wystgpienia 10% - czas powtarzania c¢=10 lat, ktéry spada na powierzchnie uszczelnione.

V =0,060 x (1822+656)= 0,060x2478=148,68 m*

Dobrano zbiornik retencyjny zelbetowy o pojemnosci 156,40m3.

Uwaga: W przypadku napetnienia zbiornika po opadach deszczu nalezy kazdorazowo ze wzgledéw bezpieczeristwa przewidzie¢ jego opréznienie
i zagospodarowanie wody na terenie, zachowujac mozliwosc¢ retencyjng zbiornika.
Oproéznianie zbiornika retencyjnego realizowane bedzie za posrednictwem kanatu deszczowe $200 wprowadzonego do studni Dp. W studni Dp

przewidziano miejsce na montaz pompy zatapialnej, umozliwiajacej oprdznianie zbiornika.

2.3.4. Dobér separatora ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym

Zgodnie z ,,Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6Zn. zm.)” wody opadowe z parkingéw oraz drég o pow.

powyzej 0,1 ha wymagajq podczyszczenia w uktadach podczyszczajacych.

Dobér separatora Sep przeprowadzona dla deszczu o natezeniu 174 dm3/s*ha.
Qnom= g * Fzr=15 * 0,2114 = 3,17 dm3/s
Qmax= q *Fzr= 174 * 0,2114 = 36,78 dm?/s

Dobrano separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym typu ECO-K 6/60-3,0 o przeptywie
nominalnym 6-60 I/s i pojemnosci osadnika 3,0m?3.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym, podzielony na dwie komory. Wysokos¢ zbiornika
regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory do podtgczenia rur wyposazone sg w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajace szczelne i elastyczne
podtaczenie przewoddw. Wlot do zbiornika odbywa sie kielichem rury centralnej, w ktérej wykonany jest otwér z kanatem dolotowym do komory
osadowej. Przegroda wewnatrz zbiornika dzieli go na dwie czesci - osadnik i separator. We wnetrzu urzadzenia znajduje sie uktfad filtrujacy
wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w ptywak, ktory po osiggnieciu maksymalnego poziomu
substancji ropopochodnych odcina odptyw $ciekéw do kanalizacji, uniemozliwiajgc w ten sposéb skazenie odbiornika. Wylot ze zbiornika stanowi
bosy koniec rury centralnej.

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nosnych nie przewiduje sie wykonania specjalnego fundamentu - w przygotowanym wykopie
nalezy wykona¢ fundament np. z betonu B 10 o grubosci ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana
oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy zbiornikiem a fundamentem powinna znajdowac sie 5 cm warstwa piasku . W gruntach o
ograniczonej no$nosci w przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament z betonu B20 o grubosci 20cm. Zbiornik separatora w przypadku
wysokiego poziomu wdéd gruntowych nalezy zakotwi¢ do fundamentu wg zalecen producenta.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywac regularnych przegladdw, ktérych czestotliwosé okreslana jest doswiadczalnie na podstawie
ilosci i rodzaju doprowadzanych $ciekéw. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych, dlatego tez ich
usuniecie nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie. Podczas oprdzniania z separatora nieczystosci nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na doktadne
oczyszczenie wktadu koalescencyjnego oraz przeptukanie ptywakéw zamkniecia odptywu. Niezmiernie wazng rzeczg jest oprdznienie komory

osadnika z zageszczonej zawiesiny mineralne;j.

2.3.5. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny zaprojektowano z prefabrykatéw zelbetowych z tzw. U-profili z betonu C40/50 wodoszczelnego W8, klasa ekspozycji
XC4/XA1l.Elementy zbiornika muszg zosta¢ wyprodukowane na zaktadzie produkcyjnym u producenta i jako prefabrykaty i dostarczane na budowe
przy pomocy pojazdéw niskopodwoziowych. Zbiornik sktada sie z elementéw prefabrykowanych czotowych zamykajacych stanowiagcych poczatek i

koniec zbiornika oraz elementéw srodkowych typu ,,U” o szerokosci 2,5 lub 3,0m. Grubo$¢ $cian i dna zbiornika 200mm. Grubos$¢ pokrywy 300mm.
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Poszczegdlne elementy zbiornika musza byé wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe, a wszystkie stalowe elementy
potaczen musza zostaé zabezpieczone przed korozja. Wytrzymatosé konstrukcji zapewniaja potaczenia srubowe, za pomoca ktdrych taczone sa
poszczegdlne elementy. Szczelnos$¢ potgczen uzyskany bedzie dzieki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektérych miejscach za pomoca
specjalistycznych poliuretanowych mas uszczelniajacych. Szczegdlnie wazne jest zastosowanie odpowiednich Srub oraz uszczelek. Zabrania sie
zmian ich ilosci lub ich rozmieszczenia w stosunku do prefabrykatu gdyz moze to doprowadzi¢ do braku szczelnosci zbiornika.

Wykop pod zbiornik musi by¢ szerszy z kazdej strony o min. 50cm od wymiaréw zewnetrznych zbiornika, a takze odpowiednio zniwelowany i
wypoziomowany. Przy przecietnych warunkach gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy przygotowaé poprzez wykonanie podbudowy z chudego
betonu C12/15 min. 15cm z doktadnoscig w poziomie +/- 2cm szerzej o 30cm od powierzchni zewnetrznej $ciany oraz warstwe gérng 5cm grysu
lub piasku 0,4mm. W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy zaprojektowaé indywidualnie z
uwzglednieniem 5cm warstwy gérnej grysu lub piasku 0,4mm. Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ obowigzujacym przepisom. Wykop na czas
montazu musi by¢ odwodniony.

Montaz zbiornika w wykopie wykonaé za pomoca dZzwigu samojezdnego nie mniejszego niz 160 ton. Poszczegdlne elementy zbiornika montowacé w
wykopie bezposrednio z pojazddw niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku. Poszczegdlne elementy zbiornika po dostarczeniu
do wykopu faczy sie ze sobg przy pomocy systemu specjalistycznych ksztattek i Srub. Na styku tgczonych elementéw znajduje sie elastomerowa
uszczelka zapewniajaca szczelno$é zbiornika. Montaz ptyt pokrywowych dokonuje sie przy uzyciu pianki do prefabrykatéw betonowych a w sytuacji
wysokiego poziomu wdd gruntowych réwniez poliuretanowego uszczelniacza. Montaz zbiornika nie moze sie odbywac gdy w wykopie znajduje sie
woda gruntowa lub deszczowa. Montaz zbiornikdw powinien by¢ wykonany przez wykfalifikowanga ekipe producenta zbiornika.

W celu zabezpieczenia przed korozjg Srub tgczacych prefabrykaty, a takze ze wzgleddw estetycznych, gniazda montazowe, ktére znajduja sie
wewnatrz zbiornika nalezy zaslepi¢ wodoszczelng zaprawga. Poziome pofaczenia ptyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przy
wysokim poziomie wod gruntowych zabezpieczy¢ specjalng masg uszczelniajaca. Przy zasypywaniu zbiornika zamontowaé elementy nadbudowy z
kregéw i ptyt sSrednic DN1000mm — 2szt. Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje PCV110 wyprowadzong ponad zbiornik zakoriczony daszkiem. W

przypadku wod gruntowych przewidzie¢ opaske antywyporowa.

Zbiornik wykona¢ jako zelbetowy z modutowych elementéw prefabrykowanych ,,U” wg IBDiM-KOT-2019/0352 zgodnie z rysunkiem szczegStowym.

Podstawowe parametry techniczne betonu uzytego do produkcji elementdw prefabrykowanych:

—  Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie: >C40/50,
—  Klasa ekspozycji betonu: XA1, XC4,
—  Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150,

—  Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl F50,

—  Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu >WS,

—  Nasigkliwo$¢ betonu max. 5%,
—  Maksymalne zarysowanie ze wzgledu na klase szczelnosci <0,15 mm

Wymiary zbiornika:

—  szerokosc¢ zew. : -  6,00m

—  szeroko$¢ wew. -  560m

—  wysokos¢ zew. el dolnego : - 325m

—  wysoko$é zew. zbiornika: -  350m

—  wysoko$¢ wew. zbiornika: -  3,00m

—  taczna dt. zbiornika : - 11,00 m

—  poziom wody wewnatrz zbiornika: - 2,63m

—  pojemnos¢ uzytkowa: - 156,40 m?

—  pojemnos¢ brutto: - 178,08 m?
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3. Wykonawstwo robét
3.1. Roboty ziemne
Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych, wiasciwie oznakowaé, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewnic bezpieczne

dojscia do posesji i awaryjny dojazd.

Do robét ziemnych mozna przystapic po uzyskaniu zgody wtasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia

geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Przewody ukfada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi
poziomo. od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania

wéd gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy
roboczej wewnatrz umocnienia dostosowac do Srednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych przedstawi do

akceptacji sposdéb zabezpieczenia wykopdéw i harmonogram wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie (wykonac reczne
przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywaé recznie. Podtoze przygotowac tak aby

poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalerh norm:
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz

obowigzujacych warunkdéw technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejacego uzbrojenia podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykonac
przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac tradycyjne
metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne
typu , Arot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowac
rure ochrong na istniejagcym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokonac¢ w

porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.2. Posadowienie przewoddéw

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku
wystgpienia gruntdéw spoistych lub kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla przewodow
wodociggowych oraz o grubosci 15cm dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢
obsypka ochronng z piasku $redniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagescic. Stopieri zageszczenia podsypki i obsypki winien

by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | = 95%.

3.3. Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentdéw rur i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r.
oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN-B-10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do robo6t montazowych mozna przystgpié po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie mogg mie¢ uszkodzen ).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowo$é osadzenia wrzecion zasuw.
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3.4. Zasypka wykopow

Po zakoriczeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposéb
reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robét zobowiazuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w; = 1,0.

3.5. Préba szczelnosci

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
—  probe szczelnosci i wytrzymatosci,
—  wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
— dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
—  ptukanie koncowe.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 805 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd.
COBRTI-INSTAL.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosc
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda
ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (wymagane 50 mg Cly/litr ).Po tym okresie kontaktu pozostatosé
chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/litr. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Witaczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych.

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji
(zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody.
Cisnienie wody ustawic¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowa¢ ubytek wody przez okres 30 min.
Prébe cisnienia uznaje sie za wykonana z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 1/m? dla przewoddw,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 I/m? dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje sciekdw do gruntu lub infiltracje wod
gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom waéd gruntowych o 0,5
m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢
zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza)

zgodnie z w/w norma. Metode badar i sposéb jej wykonywania nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

3.6. Uwagi koricowe
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje.
W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oprac. przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw rur

zastosowanych do montazu.

4. Uwagi koncowe
1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadaé atest dopuszczajacy do stosowania

na rynku polskim.

str. 10
Pracownia Projektowa © 667711201 @ mikroklimat.info

oz 54 biuro@mikroklimat.info ul. Inowroc*awska 70B/12
mgr inz. Maciej Sakowski NIP 556-26-66-971 85-153 Bydgoszcz


mailto:biuro@mikroklimat.info

PROJEKT TECHNICZNY — ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano -

1”

montazowych cz. Il”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentéw rur.

Dopuszcza sig zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systemoéw.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowaé Plan bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

5. Przy odbiorze koricowym instalacji zewnetrznych nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg
projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci: uzycie wtasciwych materiatow i elementéw, prawidtowos¢ wykonania potaczen, wielkos¢
spadkéw przewododw, odlegtos¢ przewoddéw od innych przewodow.

6. Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym
réwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy odbiorze korncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa.

7. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumieé sie z Projektantem

opracowujgcym dokumentacje.

Projektowat:
mgr inz. Maciej Sakowski
Nr upr. KUP/0129/PO0S/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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