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OZNACZENIA
projektowany budynek

projektowana nawierzchnia zjazdu - wg odrębnego opracowania z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego granitowego
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projektowana nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej

zakres wskazany na działce nr ewid. 50
realizowany wg odrębnego opracowania

projektowana nawierzchnia opasek z grysu 8-16

zieleń

projektowane obrzeże betonowe 12 x 25 cm na ławie betonowej 

projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej - wtopiony

projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej + 3 cm

projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej + 12 cm

projektowany ściek dwurzędowy z kostki betonowej

projektowany wpust uliczny wg branży sanitarnej (klasa D400 w obszarze placu)

drzewo do usunięcia
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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