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Pasmo $wietine Mercor mer PROLIGHT szer. 200cm modut profili nosnych 106¢m x 9 = 954cm, 1. Rysunki rozpatrywaclacznie z projektami
o 0
1,43°-2,5%

podstawa H=500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona ptyta PIR, koputa z ptyty branzowymi i opisami.
1 Pasmo $wietine Mercor mer PROLIGHT szer. 200cm modut profili nosnych 106cm x 9 = 954cm, 6 1 2 wysokosciowe w metrach.

o - : )
1,43 -2,50/0 poliweglanowej grub. 25mm i 2. Wymiary podano w centymetrach, koty
podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona ptyta PIR, koputa z ptyty 3. t'/wizzt;'ea%f/%/ ;lgig g 32?:90” migry otwory w
poliweglanowej grub. 25mm 4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar
oscieznicy w swietle przejscia.
5. Przed zaméwieniem stolarki i slusarki wszystkie

bs | wymiary sprawdzi¢ na budowie.
| I _ , ‘ f}iozgiﬂ - _ | , ‘ | 1P-Ps.... L es 6. Szczegdly rozwigzari konstrukcyjnych wedlug
/ _ bk ! / . . “ 1P-Ps... ’- 1P-P | ! E 4569 . projektu wykonawczego konstrukcyjnego.
- . = ; . “ ‘ L j: _ 7. Rozmieszczenie instalacji i szczegbly rozwiazan
G G HA T ~ branzowych wedlug czesci branzowych.
ol ——— = A 547 0 8. Wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z
_ e okreslona technologig nalezy wykonywac scisle
7 .17 S wedfug wyltycznych i instrukeji producenta.
I 06 [ I ——— 9. Wszystkie stosowane materialy budowlane,
i R — Moz 0000 oz a5 z . OP-Bzp2 - musz3 posiadac atest sanitarno—higieniczny,
; HEA 120 i 410 © aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
S N . A L %7 _______________ 4 dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
oraz inne swiadectwa i decyzje wymagane
prawem.
10.Przed laniem elementdw betonowych nalezy
skoordynowac miedzy wykonawcami
| Brama rolowana poszczegdinych instalacji oraz producentami
wykonanie przepustdw instalacyjnych.
11Wszystkie przejscia przez dach nalezy
uszczelni¢ szczegbinie starannie zgodnie z
rozwiazaniami  systemowymi i wyltycznymi
producenta systemu.
12.Bezwzglednie nalezy zachowac ciaglosc izolacji
| przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.
13Wszystkie elementy Scian lacznie z obrébkami
blacharskimi otworbéw okiennych i drzwiowych,
termoizolacje wykonac wg wytycznych
Cc3 producentow  systemu.
14.Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji Scian
dziatowych oraz odpowiednie stelaze w
miejscach mocowania elementow wyposazenia
010 technicznego i armatury
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_lzolacja termiczna Styrodur C - 3035 CN
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Schody stalowe ocynkowane Pétka na narzedzia P Izolacja termiczna Styrodur C - 3035CN_ |
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BT on Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej

opracowania stanowig integralng jego czesc.
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Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem
|

. - % A architektonicznym a pozostalymi opracowaniami

branzowymi nalezy wyjasni¢i uzgodni¢z gtownym

T 01P-Kz1 Plyta Zelbetowa kanafu technicznegoz =~ |
betonu C 20/25 wodoczelnego W8 _
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-h 1@1@3\ PijekaermA h (PR EOVAY I ARCHLIEK TURY
I _ Zakres wykonania i obowigzki przy robotach ‘__,_.%L,FKOJEKTOR NIATL
1.85 7# 7 7,077,857 budowlanych — zgodnie ze sztukg budowlang

' - (Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét

Z CZESCI/-\BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWAWRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
| | Projekt jest chroniony Prawem Autorskim TERENU | INFRASTRUKTURATOWARZYSZACA

(DZ.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w lokalizacjo: - Miejscowosé: MOGILNO, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obreb: 0042 Szerzawy,
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2x papa termozgrzewalna " Chudy beton grub. 10cm 2x papa termozgrzewalna Chudy beton grub. 10cm 2 2x papa termozgrzewalna ‘ Chudy betdn grub. 10cm 2x papa termozgrzewalna Chudy beton grub. 10cm 2x paq‘a termozgrzewalna Budowlano—Montazowych) obiekt PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZONI AUTOBUSOWE
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A-grub-24cm na zap. cem. -wap. tym cza v geod. 205, |

projekcie (ZO/’C/)WﬁO na /}/SUﬁkOCh jOk iw CZQSICf inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39

"PROJEKTOR-NIA.PL” i nie wolno ich uzy¢ NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
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m Pustaki gazobeton grub. 6 i 12cm na zap. cem. -wap. opisowej) stanowig wlasno$é intelektualng firmy 87-800 Whoclawek
ik

y e | 4 g [ PROJEKTOWAL: inz. arch. -
Zelbet ponownie i reprodukowaébez pisemnej zgody mor i arch AP OROKCnBRIa .

Wyz'ej Wym/'enl'onej f/'rmy‘ Robert Jankowski W specjnosci archiitektoniczne] 2024/06

' ] ) SPRAWDZIE: | mgrinZ. arch.
R Bloczki betonowe na zap. cementowej Ewa Ostrowska

trese rysunku: SKALA

|zolacja termiczna - wetna mineralna Przekrdj C-C 150

NR RYS.

m IZOlaCja termiczna - PIR branza: studium: A-5

ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY

s 1zolacja termiczna - styropian wag

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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