
11000

56
00

60
00

3000 3000 2500

18
00

20
0

2500

18
00

20
0

RZUT

             STOPNIE DRABINKOWE
STALOWE POWLEKANE TWORZYWEM

             STOPNIE DRABINKOWE
STALOWE POWLEKANE TWORZYWEM

Ø
31

5

Ø
20

0

WENTYLACJA
  ∅ 110 PCV

Zbiornik wykonać jako żelbetowy z modułowych elementów prefabrykowanych „U” wg
IBDiM-KOT-2019/0352 zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
Podstawowe parametry techniczne betonu użytego do produkcji elementów prefabrykowanych:
− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie: ≥C40/50,
− Klasa ekspozycji betonu: XA1, XC4,
− Stopień mrozoodporności betonu w wodzie F150,
− Stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaClF50,
− Stopień wodoprzepuszczalności betonu ≥W8,
− Nasiąkliwość betonu max. 5%,

Wymiary zbiornika:

− szerokość zew. : − 6,00 m

− szerokość wew. − 5,60 m

− wysokość zew. el dolnego : − 3,25 m

− wysokość zew. zbiornika: − 3,50 m

− wysokość wew. zbiornika:  − 3,00 m

− łączna dł. zbiornika : − 11,00 m

− poziom wody wewnątrz zbiornika : − 2,63 m

− pojemność użytkowa: − 156,40 m3

− pojemność brutto: − 178,08 m3
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji

niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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