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1)Komorę wykonać jako prefabrykowaną żelbetową wg KOT IBDIM 2018/0195,
2)Nie dopuszcza się wylewania komory na budowie,
3)Wykładzina PEHD gr. min. 3mm w dnie, ścianach i płycie pokryrowej komory oraz w kręgach
 i płycie nadbudowy,
4)Króciec ssawny poza zakresem dostawcy komory,
Podstawowe parametry techniczne betonu użytego do produkcji elementów prefabrykowanych:

− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie:                  ≥C40/50,
− Klasa ekspozycji betonu:     XA3, XC4,
− Stopień mrozoodporności betonu w wodzie      F150,
− Stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl            F50,
− Stopień wodoprzepuszczalności betonu      ≥W12,
− Nasiąkliwość betonu                   max. 5%,
− Kruszywa do betonu wg PN - EN 12620
− Grubość płyt dennych:     ≥25cm
− Grubość ścian:     ≥20cm
− Grubość płyt pokrywowych:     ≥25cm
− Szczelność połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi                ≥0,5bar
− Ścieralność betonu wg PN-EN 13892:        ≤7cm³ na 50cm3

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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