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A1

Blacha stalowa ocynk. powlekana

Chudy beton grub. 10cm

Izolacja termiczna 
Styrodur C - 3035 CN

Izolacja przeciwwilgociowa 
pozioma

Izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa

Chudy beton grub. 10cm

Izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa

2x papa termozgrzewalna 

Blacha stalowa ocynk. powlekana

-0.05

Opornik betonowy 20x6cm
opaska - kostka granitowa

Izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa

Pasmo świetlne np. Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm moduł profili nośnych 
106cm x 9 = 954cm, podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona 
płytą PIR, kopuła z płyty poliwęglanowej grub. 25mm 
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Blacha stalowa ocynk. powlekana

Kosz zlewowy 
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R. S. Ø110

Opornik betonowy 20x6cm
opaska - kostka granitowa

Izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa

2x papa termozgrzewalna 
2x papa termozgrzewalna 

2x papa termozgrzewalna 

01P-Kż1  Płyta żelbetowa kanału technicznego z 
betonu C 20/25 wodoczelnego W8 elementy 
prefabrykowane

Chudy beton grub. 10cm2x papa termozgrzewalna 

2x papa termozgrzewalna 

2x papa termozgrzewalna 
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2x papa termozgrzewalna Chudy beton grub. 10cm
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01P-Fs4 

 01P-Pf6

0P-R3

Nadproże systemowe
0P-Npż1 h dołu =2.07m

0P-Wż3

0P-Wż4

150x150x30
01P-Fs4 
150x150x30

01P-Fs4/2 
150x136x30

01P-Fs2
200x200x40

35x50
0P-Sżp6

01P-Fs2

01P-Pf11

0P-Sżp4

0P-Sżp5 0P-Sżp5

0P-Bżp7

1P-Ks1

0P-Bżp5 0P-Bżp6

01P-Fs2

0P-Wż1

0P-Wż2

0P-Bżp4

01P-Kż1  Płyta żelbetowa kanału technicznego z 
betonu C 20/25 wodoczelnego W8 elementy 
prefabrykowane

200x200x40
01P-Fs2

01P-Kż1  Płyta żelbetowa kanału technicznego z 
betonu C 20/25 wodoczelnego W8 elementy 
prefabrykowane

+2.96

1P-Ks1

wentylator dachowy 
wentylacja awaryjna załączana w momencie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń CO i LPG
montaż na systemowej podstawie dachowej tłumiącej
osadzonej na cokole dachowym

Wawr1
wentylator dachowy 
wentylacja awaryjna załączana w momencie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń CO i LPG
montaż na systemowej podstawie dachowej tłumiącej
osadzonej na cokole dachowym

kanały nawiew/wywiew z centrali NW2

kanał nawiewny z centrali NW2
prowadzony w gruncie do kanału

12

+4.73

NW2
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

czerpnia kanałowa 600x1200
do centrali NW2

wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym
z centrali NW2
(wylot wyprowadzony min. 40cm ponad krawędź dachu wyższego)

wywietrzak dachowy
went. graw. kotłowni

kanały nawiewne z centrali NW1

kanały wywiewne z went. W1
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Obrzeże kanał - L 50x100Obrzeże kanał - L 50x100 Obrzeże kanał - L 50x100

11835010335

41
0

10
0

35x50

35x50

Belka  żelbet. prefabrykowana  0P-Bżp4 40x25cm Belka  żelbet. prefabrykowana  0P-Bżp5   40x25cm Belka  żelbet. prefabrykowana  0P-Bżp6   25x40

35x50

1P-Rc2

Pustaki gazobeton grub. 24cm na zap. cem. -wap. 

Pustaki gazobeton grub. 6 i 12cm na zap. cem. -wap.

Żelbet

Bloczki betonowe na zap. cementowej

Izolacja termiczna - PIR

Izolacja termiczna - styropian

Izolacja termiczna - wełna mineralna
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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