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Spis rysunkow - PT

Rzuty

IE-01 Projekt zagospodarowania terenu PZT
IE-02 Rzut parteru — oéwietlenie

IE-03 Rzut parteru — odbiory 400V i 230V

IE-04 Rzut dachu — odbiory 400V i 230V

IE-05 Rzut fundamentdw — instalacja uziemienia
IE-06 Rzut dachu - instalacja odgromowa

IE-07 Rzut parteru — koryta kablowe

IE-11 Instalacja CCTV —rzut parteru

Schematy

IE-21 Schemat Rozdzielnicy GtéwnejRG1 — cz.1
IE-22 Schemat Rozdzielnicy GtownejRG1 - cz.2
IE-23 Schemat Rozdzielnicy biura piefro RBI1
IE-24 Schemat szafy wytgcznika PWP przy ztgczu ENERGA
IE-25 Schemat rozdzielnicy zewnetrznej Rzew
IE-26 Szafa serwerowa - widok
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2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE OPIS TECHNICZNY

2.1. Wstep - przedmiot opracowania.

Przedmiotem dokumentacji jest projekt techniczny PT instalacji elektrycznej budynku zajezdni
autobusowej z czescig biurowo-socjalno-warsztatowa wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg w miejscowosci Mogilno , dz. nr ewid.:28/5, ark. 1; obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.:
040903_Mogilno

2.2. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora

e Projekt architektoniczny

e Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora
e  (Obowigzujgce normy i przepisy

o  Wytyczne branzowe

2.3. Zakres opracowania:

W sktad projektu wchodzg nastepujgce instalacje:
— Zasilajaca obiekt po stronie napiecia 400V
— Rozdzielnie obiektowe niskiego napiecia
— Instalacja oswietleniowa podstawowego i awaryjnego
— Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
— Instalacja gniazd wtyczkowych
— Instalacja p-poz. w zakresie wytgcznikdw pozarowych i przyciskow
— Instalacja odbioréw technologicznych
— Instalacja odgromowa
— Instalacja potgczer wyréwnawczych
— Ochrona przeciwporazeniowa
—  Ochrona przepieciowa
— Instalacja teletechniczna

2.4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Obiekt zasilany bedzie z nowo projektowanego przytgcza energetycznego ENEA Operator Sp. z o.0.

(oddzielne opracowanie). Pomiar energii planowany w przytaczu ENEA zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci ENEA Operator So. Z 0.0. Moc obliczeniowa wynosi 65kW.
Dla budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP, ktérego celem jest odtgczenie zasilania w
przypadku pozaru lub zagrozenia zycia ludzkiego. Aparat wytgczajacy Zlokalizowany zostata jako osobne ztgcze
kablowe, zlokalizowane w terenie zielonym na terenie inwestycji. Uktad PWP wykona¢ zgodnie z aktualnymi
wymogami przepisdw pozarowych. Zaprojektowano atestowane (CNBOP) rozwigzanie firmy CERBEX.

Przycisk wytgcznika pozarowego (przycisk PWP) znajduje sie na poziomie 0 przy wyjsciu gtdwnym. Pofgczenie
przyciskdw PWP z wytgcznikiem gtéwnym (aparat w szafie zewnetrznej) wykonac przewodem PH90 o liczbie zyt
5x2,5 z dopuszczeniem do uktadania bezposredni w ziemi np.: FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, W budynku przewdd
uktadac zgodnie z zasadami uktadania przewodow E90 — na certyfikowanych zawiesiach i uchwytach

Przycisk wytacznika musi by¢ zainstalowany w miejscu widocznym, niczym nieostoniety, oraz odpowiednio
oznakowany.

Z szafy wytacznika PWP nalezy poprowadzi¢ kable zasilajgce do rozdzielnicy gtdwnej budynku RG1, oraz do szafy
zasilania obwodéw zewnetrznych znajdujacych sie przy placu manewrowym (rys. IE-01).

W budynku kable uktada¢ na projektowanych korytach kablowych zgodnie z rysunkiem.
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2.5. Wewnetrzne Linie Zasilajace.

W budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwna RG1 zlokalizowang na parterze w pomieszczeniu stanowiska
naprawczego.
Kabel zasilajacy budynek prowadzi¢ jako instalacja podziemna. Przy przejsciu kabla do budynku zastosowac rure
ostonowa a nastepnie kable wyprowadzi¢
Na parterze budynku zaprojektowano osobng podrozdzielnice RB1 zasilajgcg wszystkie urzadzenia znajdujace sie
w czesci biurowo-socjalnej.
W budynku stosowaé okablowanie zgodnie z dyrektywg CPR oraz aktualnymi normami elektrycznymi. Uzyte
okablowanie powinno posiada¢ aktualng deklaracje wiasciwosci uzytkowych z wyszczegdlniong klasyfikacjg
reakcji na ogien minimum Eca
Kable do budynku wprowadzi¢ w rurze ostonowej @160 w czesci pozostatej budynku kable prowadzi¢ na korycie.
W miejscu przejscia kabla z poziomu posadzi do kory zastosowac drabinki kablowe
Kable w budynku prowadzi¢ w korytach kablowych zabezpieczone przed mozliwosciag uszkodzenia oraz w
przypadku przejs¢ przez rozne strefy pozarowe odpowiednio zabezpieczy¢ ogniowo.
Kabel nalezy odpowiednio utozy¢ i oznakowac.
Nalezy stosowac kable wielozytowe i jednozytowe o izolacji odpowiedniej do warunkéw utozenia, Srodowiska
oraz wymagan urzadzen odbiorczych.
Dla zasilania urzadzen stuzgcych ochronie pozarowej budynku stosowac¢ okablowanie w systemie E90 lub E30.
W budynku zaprojektowano nastepujgce odbiory wymagajace zasilania w systemie E90

e Potaczenie przyciskéw PWP z wytgcznikiem gtéwnym (elementem wytgczajgcym)
Okablowanie w systemie E30i E90 nalezy wykonac na oddzielnych trasach kablowych. Instalacje pozarowe nalezy
wykonac¢ montujac do podtoza certyfikowane uchwyty kablowe zgodnie z wytycznymi dla tego typu instalacji (np.
mocowanie na uchwyty firmy BAKS — UDF, z odlegtoscig normatywng co max. 30cm lub w przypadku mocowania
ponadnormatywnego co max 60cm).

2.6. Instalacje elektryczne ogdlne.

— Instalacje nalezy wykonaé w oparciu o przewody zgodnie z rysunkami rozdzielnic.
Dla zasilania gniazd stosowaé przewdd Cu o przekroju 3 x 2,5 mm? 750V, a dla obwodéw oswietleniowych
przewdd Cu o przekroju 3(4) x 1,5 mm? 750V lub zgodnie ze schematami rozdzielnic.
Przewody prowadzi¢ po trasach kablowych, podtynkowo oraz w $ciankach konstrukcyjnych.

—  Whytaczniki oswietlenia montowac na wysokosci 130 cm od podtogi.

—  Gniazda wtykowe — wszystkie gniazda zastosowac z uziemieniem ochronnym
Montaz gniazd w pomieszczeniach suchych na wysokosci 30 cm, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych
na wysokosci 110 cm od podtogi lub wedtug wskazan na rzutach (z oznaczeniem H xxx)
Precyzyjne okreslenie wysokosci i lokalizacji gniazd i wytgcznikdw nalezy ustali¢ z projektantem wnetrz
(szczegdlnie w aneksie kuchennym) i pokaza¢ w projekcie wykonawczym.

— W pomieszczeniach wilgotnych, w tazienkach, zastosowaé osprzet szczelny o odpowiednim stopniu ochrony
IP (IP44).

—  Pod wytgczniki o$wietlenia oraz gniazda nalezy zastosowac puszki gtebokosci 60.

Wszelkie podtaczenia urzadzen technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowa

2.7. Instalacja oswietlenia

Dobdr oswietlenia podstawowego wykonano w oparciu o Norme PN-EN 12464-1:2012 z
uwzglednieniem przeznaczenia i wytycznych architektonicznych.

W obiekcie zaprojektowano réwniez o$wietlenie awaryjne w oparciu o Norme PN-EN 1838.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zatgczajg sie samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Czas
zatgczania nie dtuzszy niz 2 s, czas dziatania ochronnego minimum 1 godzina, natezenie uzyskiwanego swiatfa na
drodze ewakuacji, co najmniej 1 lux, a oswietlenie miejsca urzadzen przeciwpozarowych oraz drzwi
ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 5 lux. Oprawy oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego powinny by¢
wyposazone w moduty autotestu umozliwiajgce ich okresowg kontrole. W celu sprawnego przeprowadzania
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kontroli okresowej o$wietlenia awaryjnego oprawy awaryjne wyposazone zostang w moduty komunikacyjne
podtaczone do centralki monitorujgcej

Oswietlenie awaryjne. Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o produkty firmy LENA
Lighting w trybie $wiecenia ,na ciemno

W sktad oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wchodzi:

e Oswietlenie drég ewakuacyjnych
Oswietlenie przestrzeni otwartych
Oswietlenie kierunkowe

e Oswietlenie przeszkodowe
Przy wykonywaniu instalacji oswietleniowe] przewidziano zastosowania puszek rozdzielczych oraz faczenie
pomiedzy lampami. Przewody prowadzi¢ na korytach kablowych, podtynkowo, a w przypadku braku takich
mozliwosci na tynku w rurce ostonowse;..

W pomieszczeniu 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 ze wzgledu na zlokalizowane swietliki w dachu zaprojektowano
oswietlenie w oparciu o system DALI umozliwiajgcy automatyczne sterowanie mocg opraw co w znaczny sposéb
podniesie komfort pracy przy jednoczesnym obnizeniu zuzycia energii elektrycznej.

W pomieszczeniach tez zaprojektowano oswietlenie kanatéw roboczych zasilanych napieciem 24V. W tym celu
nalezy na $cianie zastosowac transformator obnizajgcy napiecie z=230V/24V.

W ramach instalacji zewnetrznych wykonac zasilanie oswietlenia zewnetrznego, zasilania urzadzen w terenie.
Na etapie wykonywania instalacji uzgodni¢ ewentualne dodatkowe punkty doprowadzenia zasilania zaréwno
jednofazowego jak i tréjfazowego na zewnatrz budynku (np.: reklamy zewnetrzne, ozdoby $wigteczne itd.).
Uwaga ta dotyczy rowniez fasady budynku lub dachu (iluminacje).

Oprawy lamp oswietleniowych (24V) umieszczonych w kanat naprawczych rozmiescic po obu
stronach kanatéw naprzemiennie wilosci 4 szt. na kanat. Oprawy zamontowac tak we wnekach kanatowych, by
oprawa byta zlicowana z Sciang boczng kanatu — obrys lampy nie moze wystawac. Dodatkowo w poblizu kazdej
oprawy lampy zamontowac gniazdo z napieciem bezpiecznym 24 V ( do zasilania przenosnych lamp kanatowych).

2.8. Instalacje teleinformatyczne

W ramach projektu wykonano projekt instalacji sieci komputerowej w czesci biurowej.

W tym celu w budynku biurowym zaprojektowano Gtéwny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy
komputerowej wiszacej typu RACK12U — 600x600, w ktérej nalezy umiesci¢ elementy pasywne instalacji
komputerowej (patch panele) oraz elementy aktywne (routery, switche itd.).

We wskazanych na rysunkach miejscach (parterze w czesci biurowej) doprowadzi¢ przewody komputerowe oraz
dedykowane zasilanie elektryczne typu DATA w ilosciach jak wskazano na rysunku.
Dla zasilanie elektryczne gniazd typu DATA zaprojektowano w RB1 odptywy tylko dla urzadzernn komputerowych
oraz sieciowych.
Proponowana kategoria okablowania oraz osprzetu — KAT. 6E — w czesci technicznej ekranowana (FTP), a w
czesciach biurowych nieekranowana (UTP).

W budynku stosowaé przewody zgodnie z dyrektywa CPR oraz aktualnymi normami elektrycznymi.
Uzyte okablowanie powinno posiadaé¢ aktualng deklaracje wifasciwosci uzytkowych z wyszczegdlniong
klasyfikacja reakcji na ogiet minimum ECA.

Ponadto na dachu zostang zamontowane anteny do przesyfania danych. Nalezy doprowadzi¢ na dach
okablowanie — dwa kable UTP zelowane kat. 6E.

2.8.1.Wytyczne dotyczqce sieci komputerowej

e Wszystkie elementy pasywne stuzgce do budowy sieci strukturalnej powinny by¢ zgodne z kategorig 6E
i zagwarantowac odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji zgodnej ze
standardem.

e (Cato$¢ okablowania poziomego i pionowego powinna zabiega¢ sie do GPD, a nastepnie zostac
estetycznie utozona i rozszyta na panelu krosowym. Ztacza szczelinowe panelu krosowego powinny by¢
przeznaczone do zarabiania za pomoca narzedzia uderzeniowego. Nie dopuszcza sie tzw. gniazd
beznarzedziowych. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.
Projekt sieci elektrycznej powinien uwzgledniaé wiasciwe zasilanie i zabezpieczenie elektryczne GPD.
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e  Siec niskonapieciowa, teleinformatyczna bedzie rozprowadzona w sposdb podtynkowy. Przy uktadaniu
tras podtynkowych nalezy stosowac rurki ostonowe typu peszel w calym przebiegu kabla do puszki
gniazda podtynkowego. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio pod tynkiem. Nie mozna instalowaé w
tej samej rurze ostonowej kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Instalacje okablowania
strukturalnego nalezy wykonaé z najwyzsza starannoscia z zachowaniem wytycznych znajdujacych sie w
normach okablowania strukturalnego dla kategorii 6E oraz wytycznych producenta okablowania.
Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do przestrzegania bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit
naciggu i sit zgniatajgcych.

e W dofaczonym rzucie zaznaczono punkty PEL o konfiguracji: gniazdo teleinformatyczne podwdjne
2xRJ45 kat. 6E oraz dwa gniazda elektryczne dedykowane czerwone z kluczem DATA. Catos¢ powinna
by¢ zamontowana w wspdlnej ramce przy zachowaniu standardu montazowego Mosaic 45. Modut RJ45
musi mie¢ zagwarantowang przez producenta zywotnos¢ ztgcza: >= 200 cykli potgczeniowych i posiadaé
integralng wbudowang przestone przeciwkurzowa.

e Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach
sygnatowych oraz na panelu krosowym.

e Po zakonczeniu prac instalacyjnych systemu okablowania strukturalnego nalezy wykonaé pomiary
wszystkich torow komunikacyjnych. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw
sygnatowych takich jak: mapa potaczen, dtugosci par, ttumiennosé, opdznienie propagacji, rdznica
opdznien, rezystancja.

2.9. Instalacja CCTV

W ramach projektu wykonano instalacje systemu CCTV (kamery) w zakresie terenu zewnetrznego otoczenia hali
oraz w zakresie strefy wejsciowej do czesci biurowej budynku.

W tym celu na elewacji budynku zaproponowano lokalizacje kamer IP na wysokosci okoto 4m. Lokalizacje kamer
pokazano na rysunku. Zasilania kabel po POE.

Switch do podtaczenia kamer zamontowaé w szafie komputerowej typu RACK montujgc dedykowany switch
CCTV POE o ilosci portéw minimum 24. Jako medium stosowac¢ okablowanie UTP 4x2x0,5 kat 5E.

2.10.Gtéwne przytacze telekomunikacyjne.

Zgodnie z projektem wybudowac studnie telekomunikacyjna zlokalizowang na granicy dziatki. Zapewnic ciagg
komunikacyjny tgczacy studnie z GPD i zapewniajacy tatwa mozliwos¢ wciggniecia w przysztosci innego rodzaju
okablowania. Dodatkowo wprowadzi¢ skretke cat 5E i rozszy¢ nig na pach-panelu w szafie rack.

2.11.Instalacje zewnetrzne

W ramach instalacji zewnetrznych wykonac zasilanie oswietlenia zewnetrznego, zasilania urzgdzen w
terenie.
Zaprojektowano nastepujgce instalacje zewnetrzne:
e Oswietlenie zewnetrzne
e  Zasilanie bram wjazdowych

2.12.Instalacje techniczne budynku

W obiekcie przewidziano:

— wentylacje mechaniczng,

— agregaty grzewcze w czesci magazynowej i produkcyjne,

— inne urzadzenia technologiczne

Instalacje te nalezy zasili¢ zgodnie ze schematem rozdzielni oraz rzutami.

Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ projektu z dokumentacja DTR urzadzen oraz
dokumentacja pozostatych branz.
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2.13.0chrona przeciwporazeniowa.

Projektowany ukfad sieci TN-S.

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej dla obwodu gniazd zastosowano system ochrony dodatkowej
przed porazeniem elektrycznym: samoczynne szybkie wyfgczenie przy zastosowaniu przewodu ochronnego PE i
wytgcznikdw réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie réznicowym 30maA.

Te same wyltaczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz
zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych
elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Wszystkie dostepne metalowe czesci, na ktdrych w skutek uszkodzenia izolacji moze pojawic sie napiecie
niebezpieczne nalezy pofaczy¢ z przewodem ochronnym PE do najblizszego LSU lub MSU:

— Metalowe obudowy urzadzen elektrycznych

— Metalowe obudowy opraw oswietleniowych

— Metalowe elementy instalacji wentylacji oraz instalacji wodnych szczegdlnie w fazienkach gdzie znajdujg sie
gniazda.

Oznaczenia przewodoéw w instalacji stosowac zgodnie z PN-HD 60364: przewody fazowe w dowolnych
kolorach za wyjgtkiem (z6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego), przewdd neutralny N - jasnoniebieski, przewdd
ochronny PE — z6ttozielony.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréow.

2.14.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano instalacje pofgczen wyréwnawczych, celem
zlikwidowania wystgpienia rdznicy potencjatéw na réznych metalowych czesciach budynku. W tym celu w
Rozdzielni Gtdwnej zaprojektowano gtéwna szyne uziemiajgcg GSU potaczong z uziomem budynku. Proponuje
sie wykona¢ miejscowe szyny uziemienia MSU w celu zwiekszenia przejrzystosci instalacji i ograniczenia dtugosci
przewoddw. Potgczenia pomiedzy GSU, a MSU wykonaé przewodem LgY 16 mm?2. Do szyn tych podigczone s
przewody uziemienia ochronnego oraz zaciski ochronne PE znajdujace sie w rozdzielnicach elektrycznych.
Ponadto nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze, do ktérych nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe
przedmioty zainstalowane na state, w sposdb trwaty poprzez skrecenie srubowe.

W szczegdlnosci dotyczy to pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczen gospodarczych narazonych na wilgo¢.
Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:

— instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewoddéw metalowych,

— metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzagdzen do wentylacji i klimatyzacji,

— metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.";

Potgczenia wyréwnawcze do czesci metalowych urzagdzen nalezy wykonaé linkg miedziang LgY o przekrojach
zgodnie z normg min 4mm?.

Wyprowadzié¢ bednarke potgczona z uziemieniem budynku:

— W miejscach lokalizacji szachtow elektrycznych nalezy wyprowadzi¢ bednarke z zapasem 2 m.

— Na poziomie 0 wyprowadzié¢ bednarke z zapasem 3 m: w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej oraz we
wskazanych miejscach.

— W miejscu usytuowania linii technologicznych, kanatéw obstugowych, podnosnikéw samochodowych
itd.

2.15.0chrona przeciwprzepieciowa
W instalacji zrealizowano | i Il stopien ochrony przed przepieciami poprzez umieszczenie w rozdzielnicy

gtéwnej ochronnikéw przepieciowych typu 1 i 2, a w pozostatych rozdzielnicach ochronnikéw przepieciowych
typu 2. W przypadku, jezeli dostawca urzadzen technologii lub indywidualny uzytkownik wymaga podwyzszonej
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ochrony, nalezy zastosowac¢ ochronniki typu 3, jako wykonanie miejscowe dla poszczegdlnych obwoddw.
2.16.Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych wykonac instalacje odgromowsa.

Przyjeto 3 kategorie ochrony odgromowe;.

Na dachu nalezy wykonac instalacje odgromowa w oparciu o maszty odgromowe oraz zwody poziome
drutem FeZn ®8 mocowanym na uchwytach dystansowych do dachu. Wszystkie metalowe urzadzenia, nie
bedace urzgdzeniami elektrycznymi, na dachu nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa. Ponadto nalezy wykonac
ochrone elementéw wystajacych ponad powierzchnie dachu np. central wentylacyjnych, komindw
wentylacyjnych, wentylatorow dachowych itd. poprzez wykonanie szpicy odgromowej podtgczonej do instalaciji.
Tak wykonang instalacje podtaczy¢ do zwoddw poziomych wykonanych z drutu FeZn ®8. W miejscu potgczenia
z uziomem fundamentowym wykonaé ztgcze kontrolne.

W budynku zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny.

Uziom fundamentowy sztuczny nalezy wykonac jako zamkniety pierscien, umieszczajagc go w fundamentach
Scian zewnetrznych budynku.

Uziom wykonac z ptaskownika - bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 ( nie mniej niz 30 x 3,5 mm).
Bednarke nalezy umiesci¢ w tawach fundamentowych pod warstwg izolacji lub na podbetonie przed utozeniem
folii zabezpieczajgcej warstwe konstrukcyjng posadzki.

Bednarki potozone w srodku budynku utozy¢ w betonowej warstwie ptyty fundamentowej (posadzce).

Uziom fundamentowy w fundamencie nieuzbrojonym nalezy umiescic tak, aby ze wszystkich stron byt otoczony
warstwg betonu o grubosci co najmniej 5 cm. Zapewnia to dobrg ochrone stali przed korozjg i prawie
nieograniczong trwato$¢ tak wykonanego uziomu.

Po wykonaniu pracy wykona¢ pomiar ciggtosci instalacji wyrownawcze;j.

2.17.Wytyczne branzowe i koordynacja

1. Branza sanitarna —wentylacja
- Uzgodni¢ miejsca przejs¢ instalacji zewnetrzne sanitarnej do budynku w celu wykonania potgczen
wyréwnawczych
2. Branza konstrukcyjna
- Na etapie wykonywania fundamentéw wykona¢ instalacje uziemienia. Uzgodni¢ prace z aktualng
konstrukcja budynku.
- Wykona¢ zwody pionowe zgodnie z przyjeta technologig konstrukcji.

2.18.Uwagi koricowe.

a) prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.

b) trasowanie drég kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlna
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

c) trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, rownolegle do krawedzi $cian i stropdw,

d) kucie wnek i wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac¢ ostabienia elementéw
konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢ wykonanych juz instalacji,

e) elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

f) przy wykonywaniu otworéw na puszki elektroinstalacyjne, pod osprzet w $cianach dzielgcych dwa
oddzielne lokale, lokalizacje osprzetu nalezy wykonac z przesunieciem osiowym minimum 30 cm w
poziomie w celu zachowania wtasciwosci akustycznych $cian.

g) Wszelkie przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne stanowigce przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ognioochronnie zapewniajgc odpornos¢ ogniowg przejs¢ rowna
odpornosci ogniowej przegrody

h) Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody stanowigce mozliwo$¢ przedostania sie wilgoci do
budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Szczegdlnie uszczelni¢ przepusty kablowe w ziemi
oraz przejscia przewodow na dach.
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2.19.Bilans mocy

moc moc
zainstalowana | wspoiczynnik | zapotrzebowana

L.p. Odbiory Moc ilos¢ Pi [kW] Kj Pz [kW]
RB1 biuro 30,00 1 30,0 0,500 15,00
RK kottownia 3,000 1 3,0 0,700 2,10
centrala NW1 1,000 1 1,0 0,900 0,90
centrala NW2 5,000 1 5,0 0,900 4,50
odsysacz spalin 1,50 4 6,0 0,600 3,60
brama 1,00 8 8,0 0,200 1,60
wentylatory awaryjne 1,331 2 2,7 0,900 2,40
wentylatory awaryjne 0,53 2 1,1 0,900 0,95
kurtyny powietrzne 1,50 6 9,0 0,500 4,50
gniazda ogdlne 230V 2,00 6 12,0 0,200 2,40
oswietlenie 6,00 1 6,0 0,600 3,60
zespoty gniazd wtykowych 10,00 34 340,0 0,050 17,00
R obwodow zewnetrznych 10,00 1 10,0 0,600 6,00
433,722 64,550
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