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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Poznan, 01 lipca 2024 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy drogowej dla budowy: BUDYNKU
ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z STACJA KONTROLI POJAZDOW | CZESCIA
BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA, Z DROGA DOJAZDOWA, PLACEM
MANEWROWYM, DOJSCIAMI | STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH | INNYCH NIZ OSOBOWE, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze zakres projektu dla branzy drogowej nie dotyczy
zasilania budynku w ciepto a co za tym idzie sktadania oswiadczen w zakresie
mozliwosci jego podtgczenia do istniejgcej sieci cieptownicze;.

Jestesmy swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant: mgr inz. Wojciech Andrzejak

(branza drogowa)

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Borowiak

(branza drogowa)
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KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-129/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Andrzejak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1985 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Al

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Andrzejak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:

Czlonek Komisji —dr hab. inz. Andrzej Barczynsli/

Cztonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznanska 38
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

\ magister inzynier
\ kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej WOIIB

( /’\ [ \ | ‘\I;z;l«licki

dr inz. Danie
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumiéniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekaj?cy
Okrggowej Komisji KwaI ifikacyjnej

A/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \N\«\\\ ............

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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KOPIA ZASWIADCZEN Z WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zatwiadczenie

© numerze wenyfikacyjmm:
WEKP-E71-XEX-B2T *

Pan Wojciech Andrzejak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/DO7E/18

adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzbvy Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 788 K.

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosc prawnej wystarcs #odenie oSwisdczenia woll w postad elektronicznej | opstreenie o
iwnlifikcwnmym podpisem elektroni comym.

§ 2. OFwindzenie wol zhodone w formie eleitronicre) jast rownowaine  orwindczeniem woli Zoionym w fonmie pisamnej.|

* wenfikach: poprawnosd damych W niniejszym snfwiadoEniy modne sprawtsc T8 pOmom numen wenfikacjneagn safwiadoeEnis ne

stronie Poiskie) by Incjnierow Budownictws wwa.piboongpld b kontaktufc sig z biurem wéacchwe) Odragowe] by In@ymienow
[Budcwnichwe.
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjm:
WEP-IY-L15-DU) *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne]j.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-04-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

{Zzodnie z art. 7EYB.C.

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy cynnoso prawne] wystarca doienie orwindczenia woli w postad elektronicne] | opstrzenie zo
Ewalifikowanym podpisem elektroni comym.

§ 2. Ofwindczenie woll 2hodone w formie skaibronicme] jest rownowaine 2 oiwindczeniem woli 2aionym w formis pisarne].|

" w:rgfh:nmnmumwnnmmmmu mm:mmmmmﬂhﬁ“n@mnm
stronie Polskisj by Indynierow Budocwnichws wiwe.pib.orgpd b kontaktujge sig z biurem weaschesj Olrggowe by Indynierow
Budiownictwe.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rodzaj inwestycji.
Budynek stacji obstugi pojazdéw - kategoria obiektu XVII

Zagospodarowanie wokot - parkingi, jezdnie manewrowe - branza drogowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje branze drogowg i wynika z projektu architektonicznego, fgcznie z ktérym
powinno by¢ rozpatrywane.

Projekt przewiduje wykonanie miejsc parkingowych dla autobuséw, samochodéw osobowych oraz jezdni
manewrowych obstugujacych te miejsca. Catos¢ utwardzen przewidziano w obszarze projektowanego
obiektu - budynku. Zakres projektu obejmuje zasadniczo tylko nawierzchnie pod ruch pojazdéw ciezarowych.
W zakresie komunikacji z drogg publiczng uwzgledniono wykonanie nowego zjazdu wg odrebnego
opracowania. Przy projektowanych nawierzchniach przewidziano takze tereny zielone. Uktad tych
nawierzchni wynika bezposrednio z projektu architektonicznego.

Niniejsze opracowanie obejmuje tylko branze drogowa.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora;

- Dane uzyskane od Inwestora,;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Inwentaryzacja techniczna;

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 terenu inwestyciji;

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego, normy i wytyczne budowlane w tym:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022r., poz. 1225 t.j. z pdzn. zmianami);
Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022r., poz. 88 t.j. z pézn.
Zmianami);
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych w 2014 roku;
Ogodlne Specyfikacje Techniczne udostepnione przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad oraz przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).

3. Stan istniejacy.

W dniu dzisiejszym na terenie dziatki objetej inwestycjg zlokalizowany jest plac betonowy stuzgcy
prawdopodobnie jako parking, aktualnie nieuzytkowany. Pozostaty teren dzialki inwestycji stanowi teren
zielony. Komunikacja z dziatkg drogowg odbywa sie istniejgcym zjazdem przez dziatke sasiednig

W wiekszosci teren inwestycji jest niezagospodarowany a istniejgce utwardzenia nalezy rozebrac.
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Teren opada z kierunku potudniowego na pétnocny oraz z zachodu na wschad.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb planowanej inwestycji wykonano opinie geotechniczng. W ramach badan wykazano iz warstwe
istniejgcych nawierzchni stanowi konstrukcja parkingu — nawierzchnia bitumiczna na kruszywie a w
pozostatym zakresie nasyp niebudowlany — piaski gliniaste, humus, gliny piaszczyste. Pod warstwg nasypow
niebudowlanych grunty rodzime budujg gliny piaszczyste oraz piaski Srednie. Zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokos$ci ok. 1,2 m. Jego poziom moze byé rézny zaleznie od pory roku i ilosci opadow
atmosferycznych.

Zgodnie z wnioskami zawartymi w opinii geotechnicznej nasypy niebudowlane nalezy usungé a w ich
miejsce wykonaé¢ nasyp budowlany z piasku. O ewentualnej przydatnosci materialu nasypow
niebudowlanych zdecyduje petnigcy nadzér geotechniczny.

Bezwzglednie przed wykonaniem konstrukcji nowych nawierzchni pod ruch pojazdéw nalezy wykazaé
parametry nosnosci na wykonanym nasypie jak dla gruntéw grupy nosnosci podtoza G1 jako:

- Ev22100 MPa;

-1s21,0

-10=2,2.

Spos6éb wzmocnienia odstonietych gruntéw i ich doprowadzenie do wskazanych parametrow nos$nosci

nalezy ustali¢ z geotechnikiem w porozumieniu z projektantem.

5. Stan projektowany

Uktad projektowanych nawierzchni wynika z projektu architektonicznego i tgcznie z nim nalezy rozpatrywaé
zagadnienia dotyczgce nawierzchni.

W opracowaniu ujeto wykonanie miejsc postojowych w ukfadzie parkowania prostopadiego wzgledem
projektowanych nawierzchni jezdni manewrowych. Miejsca dla autobusdéw prostopadte przewidziano o
wymiarach 10,0x4,0 m. Miejsca dla pojazdéw osobowych uwzgledniono o wymiarach 5,0x 3,6 m oraz
5,0x2,5 m z parkowaniem prostopadtym. Jezdnie manewrowe uwzgledniono o szerokosci od 6,0 do 14,0 m.
Przed projektowanym budynkiem uwzgledniono nawierzchnie w formie placu o wymiarach 17,8x37,5 m. Za
nim plac o wymiarach 20,5x38,0 m.

Przy wjazdach i wejsciach do budynku sugeruje sie zastosowa¢ elementy odbojowe w postaci rur stalowych
tak by wykluczy¢ wjazd pojazdu w elewacje. Elementy te nalezy rozmiesci¢ wg wytycznych Inwestora w
standardzie wymaganym przez niego.

Z uwagi na warunki gruntowe i dowigzanie do istniejgcej jezdni ukfad projektowanych nawierzchni
przewidziano wynie$¢ ponad teren istniejgcy, a istniejgce réznice wysokosciowe uwzgledniono zniwelowaé
poprzez tereny zielone o pochyleniu max 1:1:5 gwarantujgc statecznos¢ skarp. Nie powstang w terenie
skarpy o pochyleniu wiekszym jak wskazane.

Projektowane nawierzchnie przewidziano z kostki betonowej koloru szarego typu BEHATON grubosci min 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm.

Rozwigzanie wysokosciowe wskazano na planie sytuacyjnym przedstawiajgc zaprojektowane rzedne

wzgledem przyjetego poziomu 0,00 projektowanego budynku..
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Przy realizacji nawierzchni jezdni manewrowych, miejsc postojowych konstrukcje nawierzchni nalezy
wykonac poprzez:
- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci
4 cm (kostka koloru szarego);
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa gruboéci 15 cm;

- nasyp budowlany po usunieciu gruntéw antropogenicznych o wymaganych parametrach nosnosci.

Nawierzchnie pod ruch pieszych w miejscach nienarazonych na najazd pojazdem nalezy wykona¢ poprzez:
- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci
4 cm (kostka koloru szarego);
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubosci 15 cm

- nasyp budowlany po usunieciu gruntéw antropogenicznych.

Opaske przy budynku uwzgledniono w poziomie nawierzchni jako:
- warstwa grysu 8-16 mm grubosci 10-12 cm uktadanego na geowtdkninie separacyjnej o
gramaturze min 150 g/m?;

- nasyp budowlany po usunieciu gruntéw antropogenicznych.

W przypadku trudnosci w wykazaniu wskazanych parametréw nosnosci nalezy przewidzie¢ wzmochienie
nasypu poprzez wykonanie warstwy wzmacniajgcej. Grubos¢ i rodzaj warstwy wzmacniajgcej zaleze¢ bedzie
od osiggnietych i wykazanych parametréow. W projekcie ujeto wstepnie koniecznos¢é wykonania warstwy
wzmacniajgcej grubosci 15 cm z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm, ktérej
zastosowanie nalezy zweryfikowaé po badaniu nosnosci wykonanych nasypéw i dogeszczeniu warstwy

gruntéw rodzimych.

Zewnetrznie projektowane nawierzchnie przewidziano ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm
uktadanym na tawie betonowej 35x35 cm z betonu C12/15 z oporem. Kraweznik ten przewidziano co do
zasady jako wysoki i stanowi¢ ma on rodzaj odboju. Opaske przy budynku ujeto oddzieli¢ od terenu
zielonego i utwardzonego opornikiem betonowym 8x30 cm uktadanym na tawie betonowej 30x35 cm z
betonu C12/15 z oporem.

Dodatkowo wzdtuz wyznaczonych wododziatéw przy pochyleniu mniejszym jak 0,7% w ramach opracowania
uwzgledniono utozenie Sciekdw z kostki betonowej poprzez jej obnizenie wzgledem nawierzchni o ok. 1-2 cm
umozliwiajgc sptyw wéd opadowych.

Uksztaltowanie projektowanych nawierzchni przewidziano o pochyleniu poprzecznym zasadniczo 1% - 3%
przy czym wartosci te zaleznie sg od miejsca i wahaja sie od 0,5 do 5%. Pochylenie podiuzne nie przekracza
5%. Nawierzchnie przewidziano odwodni¢ w kierunku pétnocno-wschodnim w kierunku wyznaczonych
wpustow.

Na planie sytuacyjnym wskazano mozliwos¢ docelowego rozwigzania wysokosciowego. Wskazane rzedne
nalezy traktowac orientacyjnie. Nie przewidziano ksztattowania skarp ziemnych. Teren zielony uwzgledniono

0 pochyleniu max 1:1:5.
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Zakres inwestycji nie generuje powstania elementéw tworzgcych bariery architektoniczne i utrudniajgce
swobodne poruszanie osobom niepetnosprawnym czy starszym.

6. Uwagi.

Niniejsze pracowanie obejmuje branze drogowg i wynika z projektu architektonicznego tgcznie z ktérym
winien by¢ rozpatrywany. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ przed rozpoczeciem robét. Projekt
dowigzuje sie do rzednych z domiaru geodezyjnego.

W ramach robét nawierzchniowych wskazuje sie na wykonanie projektowanych nawierzchni w standardzie
spetniajgcym wymagania i oczekiwania Inwestora. Dotyczy to w szczegdlnosci rodzaju materiatu
nawierzchni, jego kolorystyki jak i formatu elementéw nawierzchni.

Roboty nawierzchniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig robot nawierzchniowych z kostki
betonowej na podbudowach z betonu uwzgledniajac czas wigzania i mozliwos¢ jej obcigzenia.

Odkryty w podtozu grunt nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem przez wody opadowe i ewentualnym
uplastycznieniem wykonujac warstwe nasypu budowlanego i warstwe wzmacniajgcg. Nalezy wykluczyé

grunt niebudowlany, humusowy z obrebu projektowanej nawierzchni pod ruch pojazdéw.

Projektant: mgr inz. Wojciech Andrzejak

(branza drogowa)

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Borowiak
(branza drogowa)

Poznan, lipiec 2024 r.
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