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1. Rysunki rozpatrywac lacznie z projektami
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Pasmo $wietlne Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm modut profili no$nych 106cm x 9 = 954cm, wysokosciowe w metrach
o 0
1,43°-2,5%

podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona ptytg PIR, koputa z ptyty
Pasmo $wietine Mercor mer PROLIGHT szer. 200cm modut profili nosnych 106cm x 9 = 954cm, N 6
podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona ptytg PIR, koputa z plyty T
poliweglanowej grub. 25mm ‘ .

o 0 . : 3. W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w
1543 '2!5 / 0 poliweglanowej grub. 25mrm Swietle muru stanu surowego.

\ 12 ) 4. W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar
T/ oscieznicy w swietle przejscia.
Blacha stalowa ocynk. powlekana 5. Przed zaméwieniem stolarki i slusarki wszystkie
\ wymiary sprawdzi¢ na budowie.
' 6. Szczeqoly rozwigzari konstrukcyjnych wedtug
‘ projektu wykonawczego konstrukcyjnego.
‘ 46,08 7. Rozmieszczenie instalacji i szczegbly rozwigzar
! R branzowych wedlug czesci branzowych.
iﬂm ) 1P-Ps... 4569 = 8. Wszystkie rozwiazania techniczne zwiazane z

4 okreslong technologia nalezy wykonywac scisle

== I — o wediug wytycznych | instrukcji producenta.

— - > B il 9. Wszystkie stosowane materialy budowlane,

Z - __ ' ; o musz3 posiadac atest sanitarno—higieniczny,

; = | Z | / s il S aprobate techniczna oraz certyfikat zgodnosci
~_ | X |1/ | _~Z - W=z | _Z us I | Z T[T _ dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
N — e N — — —— — N — — — — ——— =4 P ——— e — —— e ——— e ——— e — —— —F +_0P-Bzp1 oraz inne swiadectwa i decyzje wymagane
HEA 120 HEA 120 LS HEA 120 HEA 120 . 4410 rawem.
kratownica 1P -Ks 1 oP-Baod ica 1P -Ks 1 1 = e T 10.Przed laniem elementdw betonowych nalezy
o Prleps skoordynowac miedzy wykonawcami

Brama segmentowa poszczegé/nych /’nsta/agj/’ oraz producentam/‘

wykonanie przepustéw instalacyjnych.

P-Szp5 11Wszystkie przejscia przez dach nalezy
uszczelni¢ szczegodinie starannie zgodnie z
rozwigzaniami  systemowymi i wytycznymi
producenta systemu.

12.Bezwzglednie nalezy zachowac ciaglosc izolacji
przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.

13Wszystkie elementy Scian facznie z obrébkami

blacharskimi otworéw okiennych i drzwiowych,

] termoizolacje wykonac wg wytycznych

0P-Szp2 producentéw  systemu.
C3 : 14.Nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji $cian
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C1 | ) |zolacja terrpiczpa Styrodur C - 3035 CN ””’;Obfzpi kanat - L 50x100 | C1 technicznego i armatury
)4 ) 2x papa termozgrzewalna : é ' Lo Schody stalowe ocynkowane : B2 |zolacja termiczna Styrodur C - 3035 CN
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branzowymi nalezy wyjasni¢i uzgodni¢z gtownym
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I Chudy beton grub. 10cm 2x papa termozgrzewalna N

projektantem. h S Nt o e 1= VT2
Zakres wykonania | obowigzki przy robotach B PROJEKTOR
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Izolacja przeciwwilgocipwa pionowa
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|zolacja termiczna - wetna mineralna s .
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