
96,70

pas drogowy drogi gminnej nr 140228C ulicy Marii Konopnickiej, działka nr ewid. 50

0,15
jezdnia ul. Marii Konopnickiej

3,44

97,58

3,59

97,55

przekrój w osi projektowanego zjazdu

projektowany zjazd

97,65

R7
5,0

0
0,0

3

97,49

0,75

3,40

97,60

przekrój na krawędzi zjazdu - stan istniejący

rów przydrożny
0,401,25

pobocze

96,60

pas drogowy drogi gminnej nr 140228C ulicy Marii Konopnickiej, działka nr ewid. 50

jezdnia ul. Marii Konopnickiej
0,130,87

zieleń

działka Inwestora nr ewid. 28/5

działka Inwestora nr ewid. 28/5

pobocze
0,15

przekrój w osi przepustu pod zjazdem

97,51 97,57

projektowany zjazd
1,65

13,00

2,60

zieleńskarpa rowurów przydrożny
1,201,20

pas drogowy ulicy Obornickiej, działka nr ewid. 308

3 42891012 13

96,70

97,61

96,63 PP, SN8, i=0,5%, KD400 

5

97,61 97,62

5

Krawężnik betonowy 15x30 wtopiony na ławie betonowej 35x35 cm z betonu C12/15 z oporem  

4

1

2

Krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej 30x31 cm z betonu C12/15 z oporem

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm

3

6

7

Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa grubości 15 cm

Warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15 cm

Grunt rodzimy nośny o wymaganych parametrach nośności

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 4 cm

8 Pobocze o nawierzchni z kruszywa granitowego łamanego 0-31,5 mm grubości 25 cm

9

10

Przepust z rur PP KD400 o min SN8 na ławie żwirowej grubości 25 cm

Skarpy rowu umocnione kamieniem polnym na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 15 cm 

11 Nasyp budowlany z piasku

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

WKP/0347/POOD/17

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

WKP/0289/POOD/12

1 3 4 5 6 11 9

12 Dno rowu umocnione płytą ażurową typu MEBA 60x40x10 cm na wartwie piasku grubości min 15 cm 

Warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15 cm

3 4 5 6 7

13 Zieleń, profilowanie i humusowanie na 10-15 cm


